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Staszów dnia 20.03.2018r.  

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam , że  PROJEKT BUDOWALNY „BUDOWA  WIATY DOŻYNKOWEJ” 

w miejscowości : Kuryłówka  część dz. nr 1868/5  jednostka ewidencyjna 

180803_2,  obręb 0044                

Inwestor:  Gmina Kuryłówka  

   Kuryłówka 527 

   37-303 Kuryłówka  

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.   

Część architektoniczna 

mgr inż. arch. Grzegorz Makowski 

nr upr. 10/PKOKK/2012 

 

 

 

 

Część konstrukcyjna 

mgr inż. Mateusz Turek   

nr upr. SWK/POOK/0033/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Zlecenie Inwestora 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania gminy Kuryłówka  

 Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych 

 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy 

 

2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt budowlany wiaty dożynkowej 

3. LOKALIZACJA I STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU 

Działka Inwestorów posiada kształt prostokąta, przylega ona do drogi wewnętrznej nr dz. 

1867/1 z bezpośrednim wjazdem. Teren działki ze spadkiem w południowym. Dostępność 

komunikacyjna od strony zachodniej z drogi publicznej. W chwili obecnej działka inwestora 

zabudowana. Działki sąsiednie zabudowane. 

 

Tabela nr 1  

Zestawienie obiektów usytuowanych na działce inwestora  

Na działce inwestora: 

LP OBIEKT ŚCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA 

OBIEKTY PROJEKTOWANE 

I WIATA DOŻYNKOWA  
SŁUPY 

DREWNIANE -  
BLACHA  

1 
BUDYNEK STRAŻNICY 

OSP 
MUROWANE  BLACHA   

2 
ZBIORNIK NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE   
   

3 PLAC ZABAW     

 

 



 
 
 

 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym będącym przedmiotem 

opracowania: 

- nie dotyczy  

b) Układ komunikacyjny: 

Dostępność komunikacyjna od strony zachodniej z drogi publicznej poprzez zjazdem istniejącym. 

c) Zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym określające parametry 

techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zapewniające 

przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę: 

Wiata  zaliczona do grupy PM, , obciążenie ogniowe mieścić się będzie w przedziale poniżej 

500 MJ/m2. Zaprojektowane w klasie odporności ogniowej E, w konstrukcji z materiałów 

drewnianych zabezpieczonych środkami niepalnymi. Nie jest wymagana instalacja p.poż. 

Rolę drogi przeciwpożarowej w przedmiotowym przypadku pełni droga powiatową 

 i wewnętrzna, spełnia ona wymagania wynikające z rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).  

Ukształtowanie terenu i zieleni: 

Działka Inwestora posiada kształt prostokąta, teren działki ze spadkiem  

w kierunku południowym. Działka zabudowana i porośnięta trawą. Przedmiotowa inwestycja nie 

wpłynie na zmianę ukształtowania terenu oraz nie spowoduje wycinki drzew lub krzewów. 

d) Porównanie przyjętych założeń projektowych do wymagań wynikających z ustaleń planu 

miejscowego gminy Kuryłówka – teren UP  

 Przeznaczenie podstawowe – projektowane oświata i kultura  

 Na terenach PM dopuszcza się realizowanie obiektów małej architektury    – 

projektowana wiata dożynkowa  

 Nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od drogi KDD – projektowana linia zabudowy od 

drogi KDD 21,69m 

 Należy zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej  – projektowane 

72,90%  

 Należy wprowadzić pas zieleni izolacyjnej wysokiej o szerokości min 1 m wzdłuż dróg.  – 

pas istniejący  

 

 

 

 



 
 
 

 

5. BILANS TERENU dla części działki 1868/5  – plan miejscowy PU   

Powierzchnia działek w zakresie opracowania ABCD -A                        - 4584,00 m
2 
  

Powierzchnia projektowa wiata        - 65,88,00 m
2 
  

Powierzchnia zabudowy istniejącej zabudowy      - 331,0 m
2 
  

Istniejące utwardzenie          - 820,00 m
2 
  

Projektowane utwardzenie          - 25,00 m
2 
  

Zieleń, pozostały teren          - 3342,12 m
2 
  

Wskaźnik zabudowy           8,66% 

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej  min. 20%                         - 72,90% 

6. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKÓW 

Obiekt będący przedmiotem opracowania nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

7. INFORMACJE NA TEMAT WPŁYWU GÓRNICZEGO 

Działka na której zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje się na terenie 

eksploatacji górniczych ani też w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym 

projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. 

Prawo Górnicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.) 

 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

• Przedmiotowa działka nie jest położona w zasięgu obszarów chronionych prawem w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 

627 z póź. zm.) 

• Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie ochrony wód,   

ziemi ani powietrza, jak również higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. 

• W terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują urządzenia melioracji wodnych. 

• Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11 

2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213 

poz.1397 z póź.zm.) 

• Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza obszarem Natura 2000. 

• Odpady stałe będą składowane w śmietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu. 

Projektowany obiekt nie wytwarza: gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska. 

•     Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na własny teren. 

• Hałas. 

Projektowany obiekt nie emituje uciążliwych dla otoczenia hałasów. 

• Zakłócenia. 

Nowo projektowany obiekt nie powoduje zakłóceń elektromagnetycznych. 

• Wpływ planowanej inwestycji na zabudowę działki sąsiedniej. 

Lokalizacja  nie utrudni lokalizacji budynków na działkach sąsiednich jak również nie spowoduje 

zmniejszenia dopływu światła. Lokalizacja i obiekty budowlane spełniają wymogi w zakresie 

ochrony p.poż oraz nie naruszają interesów osób trzecich 

    Projektant:  mgr. inż. arch. Grzegorz Makowski   

10/PKOKK/2012 



 
 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)) 

 

 

I. DANE PODSTAWOWE: 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Wiata dożynkowa  

Kuryłówka  

dz. o  nr ewid.: 1868/5   

 

2. Dane inwestora: 

Gmina Kuryłówka  

Kuryłówka 527 

37-303 Kuryłówka  

Imię i Nazwisko projektanta: 

mgr. inż. arch. Grzegorz Makowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 

 Roboty ziemne – wykopy pod stopy fundamentowe, 

 Wykonanie konstrukcji drewnianej słupów, płatwi i dachu, 

 Wykonanie pokrycia dachowego, 

 Montaż rolet zewnętrznych miedzy słupami, 

 Wykonanie posadzki,   

 Prace wykończeniowe, 

 

2.  Istniejące obiekty na działce: 

 

Działka o  nr ewid.: 1868/5   zabudowana działki sąsiednie zabudowane, działka posiada 

możliwość przyłącza do sieci energetycznej, wody. 

 

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Elementami budynku, które mogą stwarzać zagrożenie to przede wszystkim – ziemne 

przyłącze eNN (ryzyko porażenia przy jego wykonywaniu) oraz sam budynek, przy którym 

prowadzone będą prace.  

 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 

występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia: 

 

 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0 m  a w szczególności 

-  wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia: niebezpieczeństwo 

upadku z wysokości, 

- wykonywanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 

 Prace budowlane będą wykonywane przez zespół pracowników. Będą wykonywane przy 

użyciu maszyn i urządzeń technicznych. Przy tego typu pracach może wystąpić porażenie 

prądem elektrycznym, potrącenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie kończyn 

przez napęd urządzenia. 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

 

Ekipa pracowników wykonująca prace budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego 

typu prac, mieć odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania 

przepisów BHP dla tego typu prac jest sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed 



 
 
 

 

przystąpieniem go tego typu prac należy zapoznać z przepisami BHP, P.POŻ oraz Planem Bioz. 

Kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy, zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt 

odbycia w/w szkoleń oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych należy stosować stały nadzór. Pracownicy 

muszą stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.  

 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń: 

 

Sposób prowadzenia robót budowlano – montażowych musi być uzgodniony z Inwestorem. 

Należy z nim uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego 

terenu. Przez cały czas prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy  

z Inwestorem. Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi tablicami 

ostrzegawczymi. Należy wydzielić i oznakować wszystkie inne strefy niebezpieczne. Należy 

wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na 

wysokości należy zabezpieczyć w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracujących tam 

pracowników. Zwrócić szczególną uwagę na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie 

rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie 

 z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba 

muszą dokonać po ich ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika 

budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia zmechanizowane 

powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym  

na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Pracowników pracujących na wysokości należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej. 

 Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i p.poż. Na terenie budowy powinny być 

urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież 

roboczą i ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, 

utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Teren budowy 

powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 



 
 
 

 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z wymaganiami producentów 

 i przepisów przeciwpożarowych. Należy zapewnić łączność telefoniczną. Wyznaczyć drogi 

ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub  innych zagrożeń. Należy ustalić wykaz prac, które 

powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze względu 

 na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Należy udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wszystkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 

Podczas prac budowlanych nie należy doprowadzić do przeciążeń konstrukcji. Należy posługiwać 

się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczenia  

do użytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować materiały z atestami. W razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Kierownik budowy musi opracować „Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym należy 

uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). 

 

Projektant: 

mgr. inż. arch. Grzegorz Makowski 

10/PKOKK/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz 

jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: 

kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość i długości. 

 

1.1 Przeznaczenie obiektu: 

 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa wiaty dożynkowej. Zakres przedmiotowej 

inwestycji zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kuryłówka 

 

1.2 Program użytkowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

  

Przyziemie: podstawowe przeznaczenie wiaty na prowadzenie działalności kulturalnej gminy 

Kuryłówka miedzy innymi organizowanie imprez dożynkowych.   

 

 

 

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne: 

 

Powierzchnia użytkowa:   65,88 m²   

Powierzchnia zabudowy:   65,88 m²   

Kubatura:     231,90 m
3
   

Wysokość w kalenicy (szczytu):             4,27 m    

Ilość kondygnacji nadziemnych:  1  

   

 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób 

jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

Przedmiotowa budowla – wiata usytuowana jest na planie figury prostokąta,  będzie on 

obiektem parterowym z dachem wielospadowym. Na terenach sąsiednich przewidywana 

forma zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.  

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane 

schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do 

obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno 

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 



 
 
 

 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki sposób 

jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksplozji 

górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych 

i zewnętrznych przegród budowlanych: 

 

3.1 Projektowany układ konstrukcyjny obiektu: 

 Stopy fundamentowe – pod projektowane słupy drewniane, stopy z betonu C16/20 o 

wymiarach 40x40cm, zbrojone stalą klasy AIII(34GS) 4xØ12, strzemiona ze stali 

A0(ST) Ø6 co 30 cm. Rozstaw stóp fundamentowych został zaprojektowany 

bezkolizyjne względem istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnych, co wykazano na 

rysunku rzutu fundamentów.  

 Konstrukcja  – projektuje się słupy drewniane 18x18cm mocowane do stóp 

fundamentowych za pomocą marek stalowych. Belki drewniane pod konstrukcje dachu 

projektuje się 18x18cm. 

 Konstrukcja dachu – wiata przykryta będzie dachem wielospadowym o kącie 

nachylenia połaci głównej wynoszącym od 12º do 25º. Konstrukcja drewniana  

o układzie jednoprzęsłowym. Na konstrukcji projektuje się pełne deskowanie następnie 

kontrłaty, file dachowa, łaty i porycie z blachy dachówkowej.     

 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe – Zastosowane zostaną 

systemowe lub indywidualne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze 

pokrycia, rynny i rury spustowe metalowe lub z PCV. 

 Izolacje: przeciwwilgociowa pionowa – dwukrotne smarowanie lepikiem lub abizolem 

R+G na gorąco, pozioma – 2x papa termozgrzewalna na lepiku, paraizolacja – folia 

paroizolacyjna.  

 Elementy wykończeniowe: Projektuje się montaż rolet zewnętrznych miedzy słupami 

konstrukcyjnymi  

 

3.2 Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

 Kategoria zagrożenia ludzi – PM   

 Klasa odporności ogniowej – E   

 

 

 



 
 
 

 

 

3.3 Instalacje i przyłącza: 

Nie dotyczy 

3.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń 

konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: 

Wiata jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie obiektu 

powyżej poziomu wód gruntowych. Dopuszczalne naprężenie na grunt 0,15 Mpa. Przyjęto 

opór graniczny podłoża gruntowego qfn=185 kPa. Obciążenie budowli wg Pn-82/B-02000;B-

02001;/B-02003. Strefa wiatrowa I wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa II wg 

pn 81/B-03020. Strefa śniegowa III wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa klimatyczna 

III wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania – hz=1.20.  

Warunki gruntowo-wodne: podłoże piaszczyste co sprzyja wsiąkaniu wód opadowych. 

Na poziomie posadowienia budynku występują piaski średnie– średnio-zagęszczone o Id=0,5. 

Lokalne warunki gruntowe zalicza się do gruntów prostych. Obiekt zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej. 

 

3.5 Zabezpieczenia przed wpływami eksplozji górniczej 

Obiekt nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczych ani też w granicach terenu 

górniczego. W związku z powyższym projektowany obiekt nie podlega wymogom 

sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Górnicze i Geologiczne (tj. Dz. U. 

Nr 196 z 2015r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

                    INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
 

    Obszar oddziaływania projektowanych obiektu mieści się w granicach działki     

inwestora  

dlatego, że: 

- odległość obiektu od innych obiektów - zgodnie z § 13 WT,  

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych – zgodnie z § 18, 19 WT, 

- oświetlenie i nasłonecznienie – zgodnie z § 60 WT, 

- bezpieczeństwo pożarowe zachowane zgodnie § 271 WT, 

- sposób użytkowania obiektu nie będzie zwiększał natężenia hałasu, 

 

Projektant: 

mgr. inż. arch. Grzegorz Makowski 

10/PKOKK/2012 


