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Staszow dnia 20.03.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze PROJEKT BUDOWALNY ,,BUDOWA WIATY DOZYNKOWEJ”

w miejscowosci : Kurylowka czesc¢ dz. nr 1868/5 jednostka ewidencyjna
180803_2, obreb 0044

Inwestor: Gmina Kuryléwka
Kuryléwka 527
37-303 Kurylowka

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Czes$¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

nr upr. 10/PKOKK/2012

Czes$¢é konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Turek

nr upr. SWK/POOK/0033/12




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania gminy Kurytowka

Aktualny podktad geodezyjny do celow projektowych

Obowigzujace Prawo Budowlane, normy i przepisy

2. CEL |1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany wiaty dozynkowej

3. LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Dziatka Inwestoréow posiada ksztalt prostokata, przylega ona do drogi wewnetrznej nr dz.
1867/1 z bezposrednim wjazdem. Teren dziatki ze spadkiem w potudniowym. Dostepnosé
komunikacyjna od strony zachodniej z drogi publicznej. W chwili obecnej dziatka inwestora
zabudowana. Dziatki sasiednie zabudowane.

Tabelanr1
Zestawienie obiektow usytuowanych na dzialce inwestora

Na dzialce inwestora:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA

OBIEKTY PROJEKTOWANE

SLUPY

| WIATA DOZYNKOWA DREWNIANE - BLACHA
1 BUDYNEK STRAZNICY MUROWANE BLACHA
OsP
2 ZBIORNIK NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE

3 PLAC ZABAW




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane 7 obiektem budowlanym bedgcym przedmiotem
opracowania:

- nie dotyczy
b) Uktad komunikacyjny:
Dostepnos¢ komunikacyjna od strony zachodniej z drogi publicznej poprzez zjazdem istniejacym.

C) Zagadnienia bezpieczenstwa przeciwpoiarowego w tym okreslajgce parametry
techniczne drog poiarowych, sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode:

Wiata zaliczona do grupy PM, , obcigzenie ogniowe miesci¢ si¢ bedzie w przedziale ponizej
500 MJ/m2. Zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej E, w konstrukcji z materiatdéw
drewnianych zabezpieczonych $rodkami niepalnymi. Nie jest wymagana instalacja p.poz.

Role drogi przeciwpozarowej w przedmiotowym przypadku peilni droga powiatows
i wewngtrzna, spelnia ona wymagania wynikajagce z rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Uksztaltowanie terenu i Zieleni:

Dziatka  Inwestora posiada  ksztalt prostokata, teren dziatki ze  spadkiem
w kierunku potudniowym. Dziatka zabudowana i porosnigta trawg. Przedmiotowa inwestycja nie
wplynie na zmiang¢ uksztaltowania terenu oraz nie spowoduje wycinki drzew lub krzewow.

d) Poréwnanie przyjetych zatoien projektowych do wymagan wynikajgcych z ustalen planu

miejscowego gminy Kurylowka — teren UP

e Przeznaczenie podstawowe — projektowane oswiata i kultura

e Na terenach PM dopuszcza si¢ realizowanie obiektow matej architektury -
projektowana wiata doZynkowa

o Nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m od drogi KDD — projektowana linia zabudowy od
drogi KDD 21,69m

e Nalezy zachowa¢ minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej — projektowane
72,90%

e Nalezy wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej wysokiej o szerokosci min 1 m wzdtuz drog. —
pas istniejgcy



5. BILANS TERENU dla czesci dziatki 1868/5 - plan miejscowy PU

Powierzchnia dziatek w zakresie opracowania ABCD -A - 4584,00 m?
Powierzchnia projektowa wiata - 65,88,00 m*
Powierzchnia zabudowy istniejacej zabudowy -331,0 m?
Istniejgce utwardzenie - 820,00 m?
Projektowane utwardzenie - 25,00 m?
Zielen, pozostaty teren -3342,12 m?
Wskaznik zabudowy 8,66%
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej min. 20% - 72,90%

6. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOW

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU GORNICZEGO

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje si¢ na terenie
eksploatacji goérniczych ani tez w granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.)

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

® Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu obszarow chronionych prawem w

rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.
627 z p6dz. zm.)
» Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w zakresie ochrony wod,
ziemi ani powietrza, jak rowniez higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadow.
* W terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.
»  Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11
2010 r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U Nr 213
poz.1397 z p6z.zm.)
» Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.
* Odpady state beda skladowane w $mietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska.
*  Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wlasny teren.
* Hatas.
Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.
» Zaklocenia.
Nowo projektowany obiekt nie powoduje zaktocen elektromagnetycznych.
*  Wplyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sgsiednie;.
Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkoéw na dziatkach sasiednich jak réwniez nie spowoduje
zmnigjszenia doplywu $wiatta. Lokalizacja i obiekty budowlane spelniaja wymogi w zakresie
ochrony p.poz oraz nie naruszajg interesow o0sob trzecich

Projektant: mgr. inz. arch. Grzegorz Makowski

10/PKOKK/2012



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wiata dozynkowa
Kurytéwka
dz. o nrewid.: 1868/5

2. Dane inwestora:

Gmina Kurylowka
Kurylowka 527
37-303 Kurytowka

Imie i Nazwisko projektanta:
mgr. inz. arch. Grzegorz Makowski



1. CZESC OPISOWA:
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Roboty ziemne — wykopy pod stopy fundamentowe,
Wykonanie konstrukcji drewnianej stupow, ptatwi i dachu,
Wykonanie pokrycia dachowego,

Montaz rolet zewnetrznych miedzy stupami,

Wykonanie posadzki,

* Prace wykonczeniowe,

2. Istniejace obiekty na dzialce:

Dziatka 0 nr ewid.: 1868/5 zabudowana dzialki sgsiednie zabudowane, dziatka posiada
mozliwo$¢ przytacza do sieci energetycznej, wody.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami budynku, ktére moga stwarzaé zagrozenie to przede wszystkim — ziemne
przytacze eNN (ryzyko porazenia przy jego wykonywaniu) Oraz sam budynek, przy ktorym
prowadzone beda prace.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0 m a w szczegdlno$ci

- wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia: niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci,

- wykonywanie elewacji : niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

e Prace budowlane beda wykonywane przez zespdt pracownikow. Beda wykonywane przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapi¢ porazenie
pradem elektrycznym, potrgcenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn
przez naped urzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego
typu prac, mie¢ odpowiednie do$wiadczenie i umiej¢tnosci. Konieczno$¢ przestrzegania
przepisow BHP dla tego typu prac jest sprawa bezwzglednie konieczng. Pracownikéw przed



przystapieniem go tego typu prac nalezy zapozna¢ z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz.
Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne ogélne, szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy, zapoznaé¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt
odbycia w/w szkolen oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych nalezy stosowac staty nadzor. Pracownicy
musza stosowa¢ §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie sSrodkéow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Sposéb prowadzenia robot budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodni¢ sposob zabezpieczen majgcych wpltyw na funkcjonowanie przyleglego
terenu. Przez caly czas prowadzenia robot musi by¢ ciagla wspolpraca kierownika budowy
z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ 1 oznakowa¢ wszystkie inne strefy niebezpieczne. Nalezy
wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowaé materialow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w sposOb nie stwarzajacy zagrozenia dla pracujacych tam
pracownikow. Zwroci¢ szczeg6lng uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba
muszg dokona¢ po ich ustawieniu, odbior. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢  wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikow pracujacych na wysokosci nalezy wyposazy¢é w srodki ochrony indywidualne;j.
Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzgt bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny by¢
urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — Sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania materialow i wyrobow. Teren budowy
powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byc



regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgonie z wymaganiami producentow
1 przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ tgczno$¢ telefoniczng. Wyznaczy¢ drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktore
powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia Iub zZycia ludzkiego.
Nalezy udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow bhp i p.poz.
Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przeciazen konstrukcji. Nalezy postugiwaé
si¢ odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia
do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materiaty z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.
Kierownik budowy musi opracowa¢ ,,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy
uwzglednié przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Projektant:

mgr. inZ. arch. Grzegorz Makowski
10/PKOKK/2012



OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci:
kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugosci.

1.1 Przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa wiaty dozynkowej. Zakres przedmiotowej
inwestycji zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kurytowka

1.2 Program uzytkowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Przyziemie: podstawowe przeznaczenie wiaty na prowadzenie dziatalnosci kulturalnej gminy
Kurytéwka miedzy innymi organizowanie imprez dozynkowych.

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia uzytkowa: 65,88 m?
Powierzchnia zabudowy: 65,88 m?
Kubatura: 231,90 m®
Wysokos¢ w kalenicy (Szczytu): 4,27 m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedmiotowa budowla — wiata usytuowana jest na planie figury prostokata, bedzie on
obiektem parterowym z dachem wielospadowym. Na terenach sasiednich przewidywana
forma zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno
materialowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu,



kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki sposoéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksplozji
gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych:

3.1 Projektowany ukiad konstrukcyjny obiektu:

e Stopy fundamentowe — pod projektowane stupy drewniane, stopy z betonu C16/20 o
wymiarach 40x40cm, zbrojone stalg klasy AIlI(34GS) 4x@12, strzemiona ze stali
AO(ST) @6 co 30 cm. Rozstaw stop fundamentowych =zostal zaprojektowany
bezkolizyjne wzgledem istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarnych, co wykazano na
rysunku rzutu fundamentow.

e Konstrukcja — projektuje si¢ stupy drewniane 18x18cm mocowane do stop
fundamentowych za pomocg marek stalowych. Belki drewniane pod konstrukcje dachu
projektuje si¢ 18x18cm.

e Konstrukcja dachu — wiata przykryta bedzie dachem wielospadowym o kacie
nachylenia potaci gléwnej wynoszacym od 12° do 25° Konstrukcja drewniana
o uktadzie jednoprze¢stowym. Na konstrukcji projektuje si¢ pelne deskowanie nastgpnie
kontrlaty, file dachowa, laty i1 porycie z blachy dachoéwkowe;.

e Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe — Zastosowane zostang
systemowe lub indywidualne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej w Kolorze
pokrycia, rynny i rury spustowe metalowe lub z PCV.

e lzolacje: przeciwwilgociowa pionowa — dwukrotne smarowanie lepikiem lub abizolem
R+G na gorgco, pozioma — 2X papa termozgrzewalna na lepiku, paraizolacja — folia
paroizolacyjna.

e Elementy wykonczeniowe: Projektuje si¢ montaz rolet zewnetrznych miedzy stupami
konstrukcyjnymi

3.2 Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

e Kategoria zagrozenia ludzi - PM
e Kilasa odpornosci ogniowej — E



3.3 Instalacje i przylacza:
Nie dotyczy

3.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), =zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Wiata jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie obiektu
powyzej poziomu wod gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 Mpa. Przyjeto
opoér graniczny podtoza gruntowego qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-02000;B-
02001;/B-02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa gruntowa Il wg
pn 81/B-03020. Strefa $niecgowa I11 wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005. Strefa klimatyczna
Il wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.20.

Warunki gruntowo-wodne: podloze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych.
Na poziomie posadowienia budynku wystepuja piaski $rednie— $rednio-zageszczone o 1d=0,5.
Lokalne warunki gruntowe zalicza si¢ do gruntow prostych. Obiekt zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

3.5 Zabezpieczenia przed wplywami eksplozji gorniczej

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U.
Nr 196 z 2015r.)



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanych obiektu miesci si¢ w granicach dziatki
inwestora

dlatego, ze:

- odlegtos¢ obiektu od innych obiektow - zgodnie z § 13 WT,

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — zgodnie z § 18, 19 WT,
- o$wietlenie i nastonecznienie — zgodnie z § 60 WT,

- bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271 WT,

- sposOb uzytkowania obiektu nie b¢dzie zwickszal natgzenia hatasu,

Projektant:
mgr. inz. arch. Grzegorz Makowski
10/PKOKK/2012



