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>> EKOWODA <<s.c.

35 - 105 RZESZOW ul. PRZEMYSLOWA 11 TEL. (0 -17) 85—-47170
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Zamawiajcy: Gmina Kurytéwka umowa nr IN-267/KN-C2015 z dn. 9.12.2015]|r.

37-303 Kurytowka 527

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYACZAMI ORAZ PRZE-
POMPOWNISCIEKOW | ICH ZASILANIEM ORAZ SIECI WODOCKGOWEJ. ODCINKI SIE+
Cl — PGR CIEPLICE

OBIEKT: POMPOWNIASCIEKOW

PRZEDMIOT ZASILANIE ELEKTRYCZNE — WLZ, POMIAR ILOSCI SCIEKOW

OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

SPECJALNGC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, MGR INZ. BARTOSZ BUDZIK | E — 217/02 VI 2017
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | T oo = 2o mm T 0 s

SPRAWDZIL:

SPECJALNGC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INZ. PAWEL PIWOWAR| E — 117/02 VI 2017
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | 0 i = 2 imm 0T s
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 WLZ pompowriiciekOw bez skali




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt budowlany wykonawczy opracowaropodstawie umowy zawartej z ddem Gminy Kurytowka.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy zasilania pompowstiekdw w m. Kolonia Polska.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elelamych: przyhcz kablowy policznikowy,

4. Materiaty zalaeniowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z gpsjacych materiatow:

a) techniczne warunki zasilania znak REO7/RP/3/3132756 z dnia 22.03.2016 .
b) obowiazujace normy, przepisy i rozazania katalogowe,

5. Zasilanie w energielektrycza pompowni wody .

Rozdzielnia pompowni zasilanacdzie ze stupka licznikowego wolnosiopgo ZL.Wewntrzma linie zasilajca nalery
wykona kablem YAKY 4x10 mrf uktadan bezpdrednio w ziemi , wg trasy wskazanej na planie syjmym. Pocatek i koniec
oznaczy opasly termokurczlivg koloruzottego db. 20cm. Na skrzgwaniach z urdzeniami podziemnymi kabel chrénura typu
AROT DVK 110.

Przy pompowni projektuje sipostawienie szafki sterowniczej , w ktorej przgwye sk ochror od przepi¢ i gniazdo wty-
kowe do podiczenia agregatu poprzez prgenik uniemaliwiajacy podanie nagcia z agregatu na sienergetyki. Uktad
sterowania pompowni przygotowdo pracy tylko jednej pompy, zakenie drugiej nagpuje w przypadku awarii pierwszej.
Pompy zasili poprzez falownik. Szatkwykona w Il klasie izolacji

Uwaga:
Dobér i dostawa przewoego agregatu pdotwdrczeqgo nie wchodzi w_zakres opracowania.

6. Pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;.
_Dla pompowni projektuje giszaflk pomiarows z tworzyw sztucznych o szerala 400 mm, wyposang w.
_ Podstawy bezpiecznikowe.
_ Zabezpieczenie przedlicznikowego typu S303, pasmtane do plombowania.
miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowo — czelhiowego (uktad bezp@dni pomiaru energii czynnej)
~ listwy zaciskowe

Obudowa w klasie izolacji I, powinny bywykonane z samogagrego poliestru (wzmocnionego widknem szklanym) for-
mowanego pod &nieniem na geico, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysefperatug, promieniowanie UV oraz
czynniki atmosferyczne, stogi@chrony obudowy - co najmniej IP 44 i stapdporndci obudowy na uderzenia mechanicz-
ne - co najmniej IKO9 (10J). Konstrukcja modutowaazliwi wymiane uszkodzonych elementéw, zawiasy drzwiczelcza i
szafki umdliwiajace nieskomplikowany i szybki demontamonta bez uycia narzdzi .Wszystkie elementy stalowe twarz
ce konstrukgj ztacza musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanigovge zgodnie z normPN-EN 746-
5:2003. Obudowa powinna posi&d@awaly opis zawieracy nazw i znak firmowy producenta, Drzwi ¢&i pomiarowo —
rozdzielczej umdiwiajg odczyt wskazalicznika, zabudowanego wazizu.

Calas¢ wykon& i wyposay¢ zgodnie z zalczonymi schematami.

Rozdzielnig pomiarow ZL usytuowa w ogrodzeniu obiektu unibwiajacy fatwy odczyt.

Uwaga:
Szafke pomiarowa wykona¢ zgodnie z aktualnie obowjzujacym standardem danego zakladu energetycznego.

7. Pomiar rozliczeniowyciekow.

W celu whczenia projektowanej sieci do istriegj studni na dziatce nr ewid.352/3 w miejscégicCieplice naley wykona
studzienk rozprzna wraz z przeptywomierzem. Ze wedl na brak zasilania elektrycznego ngleastosowa przeptywo-
mierz z zasilaniem bateryjnym. Pagj podano minimalne wymagania dla przeptywomierza:

Zasilanie Bateryjne

Zywotnos¢ baterii Min 10 lat
Doktadnos¢ pomiaru +/-0.5% o.r +/-2 mm/s
Wymagane odcinki proste 5xDN/ 2xDN

(przed /za urzadzeniem):




- 4-

Interwat miedzy pomiarami 35, 5 s pomiary inteligentne, 15
s, pomiar ciggty

Materiat wyktadziny twarda guma, PU, PTFE

Zgodnosc ze standardami dopuszczenia do rozliczen
(OIML R49, MI-001)

Certyfikaty Certyfikowana ochrona antyko-

rozyjna czujnikéw do pracy pod
wodg3 i pod ziemia.
Spetnione wytyczne standardu

EN ISO 12944
Wyswietlacz LCD
Rejestracja Karta SD
Komunikacja Modem GSM/GPRS (SMS), zasi-
lanie z dodatkowej baterii
Stopien ochrony IP67

Przeptywomierz naley zamontowda zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR.

8. Ochrona od povan.

Jednostka sieciowa przewidywana do zasilania pomppracuje w ukfadzie sieci TT.

W tablicy pompowni natey wykona uziemienie szyny ,PE”. Uziom pompowni wykanha prtow uziemiagcych fi 17,2
[=3m wbijanych za pomacmiota udarowegoatzenie elementéw nalg wykona za pomog ptaskownika FeZn 30x4 sk
canego za pomaaichwytéwsrubowo-krzyowych. Podczenia zabezpieczyrzed korozj.

Ochrore przeciwporaeniowa w sieci elektrycznej zaprojektowano w oparciu awagania normy PN-HD60364-4-41. Ochro-
na przeciwporzeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izoltavamsci czynnych, uzupetnienie ochrony stangwi
wytaczniki rézniocowpidowe o p#dzie uptywu 30mA . Ochrona przy uszkodzeniu zapewaijest przez samoczynne wyt
czenie zasilania oraz przez zastosowaniadzeh w Il klasie ochronnéci , a take przez wykonanie pgtzeh wyréwnaw-
czych gtéwnych i miejscowych.

Po wykonaniu instalacji wykodgomiary skutecznigi ochrony z wynikiem pozytywnym.

9. Uwagi kaicowe.

Calcs¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu prac maataych naley
sprawdzé skutecznét wytacznikdéw ré&znicowo - padowych i warté¢ uziomoéw, a odpowiednie protokoty przedstawio
odbioru. Wszelkie odspstwa od projektu powinny Byuzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzqotwierdzone
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Paxfenie uktadu pompowego nayewykona pod nadzorem odpowiednio
przeszkolonego pracownika. Dofiaowego odbioru naly przedstawd wszystkie wymagane protokoty pomiarowswaad-
czenia.



