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1. Informacje ogolne o terenie projektowanych prac :
Zleceniodawca : Gmina Kurytowka
Uzytkownik :  Gmina Kurytowka
Miejscowosé :  Dagbrowica.

Gmina : Kurylowka.

Powiat . lezajski
Wojewodztwo . podkarpackie.
Zlewnia . Lubinki

Celem niniejszego opracowania jest wstepne ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych pod projektowana budowg sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej — odcinek
sieci PGR Cieplice. Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace materiaty :

- profile litologiczne otworéw wierconych,
- mapy geologiczne,
- obowigzujace normy geologiczne,

Niniejsza opinia zostala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r. /.

1.1. Charakterystyka obiektu i wymagania techniczno-budowlane.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie posadowiona na glebokosci ok 1 -2 m m p.p.t. sie¢
wodociggowa na glebokosci ok.1,5 m p.p.t.

2. Charakterystyka terenu badan.
2.1.  Polozenie geograficzne.

Pod wzglegdem fizjograficznym teren projektowanych prac potozony jest w
srodkowej  czesci Kotliny Sandomierskiej oraz w zachodniej czesci Plaskowyzu
Tarnogrodzkiego.

Plaskowyz Tarnogrodzki ma charakter silnie denudowanej i przeksztatconej
peryglacjalnie rowniny morenowej, wznoszacej si¢ srednio na wysokos¢ 30-40 ponad doling
Sanu. Powierzchnia wysoczyzny pochylona tagodnie w kierunku pétnocnym i poédtnocno-
zachodnim ( od doliny Sand ku Tanwi ) jest rozcigta dolinami doptywow Tanwi
I Sanu na mniejsze, ptaskie garby.

RzeZba wysoczyzny, na ogdt monotonna, urozmaicona jedynie drobnymi dolinkami
denudacyjnymi oraz wydmami ozywia si¢ w strefie krawedziowej doliny Sanu. Stoki
wysoczyzny sg tu silnie rozcigte krotkimi, glebokimi dolinkami, czgsto w gornej czesci
majacymi charakter wawozoéw. Wystepuja drobne pagdrki o charakterze ostancow a w
rejonie Krzeszowa pokrywa lessowa wznoszaca si¢ do wysokosci kilkunastu metréw ponad
powierzchni¢ wysoczyzny. W potudniowej czgsci wystepuja liczne wydmy 1 waty
wydmowe.

W potnocnej czgsci plaskowyzu podcinanie wysoczyzny wraz z pokrywa lessowa
przez San, spowodowato, ze deniwelacje na odcinku 200 — 300 m dochodzg do ponad 60 m a
na stromych stokach rozwijaja si¢ osuwiska.



Natomiast w potudniowej czg¢sci deniwelacje sg nizsze, nie przekraczajg 40 m. Z
doling Dolnego Sanu ptaskowyz tworzy wyrazng krawgdz o wysokosci 5 — 7 m, porozcinana
dolinami rzek — Ztota i mniejszymi dolinkami.

Pod wzglgdem administracyjnym teren projektowanych prac potozony jest w
potudniowo - wschodniej czes$ci gminy Kuryléwka.

Teren odwadniany jest przez system rowow melioracyjnych i ciekéw / Lubinka /
odprowadzajacych wode do rzeki San.

2.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac potozony jest w
srodkowej czesci  Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu
projektowanych prac biorg udziat utwory trzeciorzedu i czwartorzedu.

Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone sg w postaci w postaci itéw krakowieckich,
niekiedy w stropie piaski pylaste i zapylone o migzszosci 500 -1000 metrow.

Na Plaskowyzu Tarnogrodzkim utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci
: w stropie sg to piaski drobnoziarniste niekiedy obrobione eolicznie, piaski $rednioziarniste,
W obnizeniach deflacyjnych ora w pozostatosciach koryt rzecznych wystepujg utworu
organiczne : torfy i namuty organiczne. W spagu zwiry i piaski grubo- i §rednioziarniste.

Migzszo$¢ utwordow czwartorzedowych w rejonie projektowanych prac wynosi
ok1-10 m.

2.3.  Wlasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntu.

Podziatu na kategorie gruntu dokonano wg KNR 2-01 ,,Budowle i roboty ziemne”.
Budowa geologiczna w rejonie projektowanych robot jest mato skomplikowana.

W badanym podtozu wystepuja : grunty nasypowe / nasyp z gruzem / grunty sypkie
/ piaski drobno- i srednioziarniste, piaski Srednioziarniste zaglinione / - kat. 11

2.4.  Warunki hydrogeologiczne.

Z budowg geologiczng zwigzane s3 warunki hydrogeologiczne. W rejonie
projektowanej inwestycji wystepuje jeden poziom wodonos$ny, zwigzany z piaszczystymi
osadami czwartorzedu lezacymi na itach krakowieckich.

Poziom wodonos$ny zasilany jest przez opady atmosferyczne oraz sptyw
z sasiednich terendw. W rejonie projektowanych robot zwierciadto wod podziemnych
zostalo nawiercone i ustalito si¢ na :

Nr Gleboko$¢ zwierciadla | Glgbokos¢ zwierciadta wody
otworu | wody poziom nawiercony poziom nawiercony
[mp.pt] [mp.pt]
0-1 3,0 3,0

Roboty byly prowadzone w okresie stosunkowo suchym. W okresach mokrych
zwierciadlo wody moze wystepowac o ok. 2 m powyzej stanu udokumentowanego.
Glebokie posadowienie projektowanej sieci wymagaé bedzie zaplanowania systemu
drenazu wod gruntowych.



Orientacyjne  obliczenia  przeprowadzono dla  stwierdzonych  warunkow
hydrogeologicznych w rejonie otworu 0-1 /  warstwe wodonosng stanowig piaski
srednioziarniste, zwierciadto wody jest swobodne/.

Obliczenia wykonano dla poziomu posadowienia rurociggdw na gh. 4,0 m. Wielkos¢
doptywu wody do wykopu okreslono metoda ,,wielkiej studni” przy zalozeniu, ze skarpy
wykopu sg pionowe. Promien wielkiej studni okre§lono wzorem :

gdzie :

F = powierzchnia dolu w poziomie zwierciadla wody w m?
F = IIr?

r= 1,5 m w poziomie zwierciadta wody to F = 7,065 m?

po wykonaniu obliczen otrzymano 1o =1,5m

Obliczenie doptywu wody do wykopu wykonano za pomocg wzoru :

~ 1.36k(H? —h?)
“lg(R+r1,)-lgr,

Dane do obliczen :

k = 0,000123 m/s

H =  migzszos$¢ warstwy wodonosnej =5 m
I'o = 15m

S = 35m

Promien leja depresji obliczono wzorem Kusakina :

R = 575S+/kH
Po wykonaniu obliczen otrzymano : R =50 m
Po wykonaniu obliczen otrzymano doptyw wody do wykopu w wysokosci :
Q=22 m%h

Wspotezynnik filtracji do obliczen dobrano poprzez analogie do wykonanych badan
w podobnych warunkach. Wielko$¢ wspotczynnika filtracji dla istniejacych warunkow waha
si¢ w granicach od k = 0,0000235 m/s do k =0,000123 m/s. Do obliczen przyjeto najwigksza
wartosc.

Po rozpoczgciu pompowania lej depresji dopiero po pewnym czasie o0sigga

maksymalny zasieg. Czas montazu jest krotki 1 wynosi ok. 0,5 godziny.

Zasi¢g leja depresji dla okre$lonego czasu obliczono wzorem Kerkisa dla
nieustabilizowanego promienia leja depres;ji :



R—c [6Hkt
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gdzie :

t = czas pompowania w godzinach

H = migzszo$¢ warstwy wodono$nej

k = wspolczynnik filtracji

c = wspdlczynnik ktoérego wartos¢ wedtug Kusakina wynosi 47

n = wspotczynnik odsaczalnosci oznaczony na podstawie nomogramu

Hydrogeologia Z. Pazdro str. 106

Dla podanych wartosci R =4,9 m + 1,5 m = 6,4 m. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ za
pomocy igtofiltrow przy rozstawie 1,0 m lub studni glgbinowe;.

3. Warunki geologiczno-inzynierskie wraz z prognoza wplywu na Srodowisko.

Zakres badan obejmuje wykonanie badan makroskopowych probek gruntu. Przy
wykonywaniu badan gruntdw stosowano si¢ do wymagan norm dotyczacych podioza
budowlanego a w szczegolnosci:

- PN-74/B-04452 w zakresie polowych badan gruntu,
- PN-86/B-02480, w zakresie okreslenia rodzajow i nazw gruntow,
- PN-88/B-04481, w zakresie badan probek i gruntéw budowlanych,

W celu wstepnego ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych
pompowni wykonano otwor do gh. Sm Otwor badawczy wykonano zestawem rgcznym.
Profil geologiczny przedstawia si¢ nastepujgco :

Omwor 0-1 .

0,0 - 1,5 m nasyp z gruzem
1,5 - 3,5 m piaski drobno- i §rednioziarniste
3,5 - 5,0 m piaski $rednioziarniste zaglinione

Wyniki wykonanego wiercenia przedstawiono na zataczonym profilu litologicznym
otworu geotechnicznego — zat. nr 2.

Wykonane badania oraz projektowana inwestycja nie bedg miaty negatywnego
wplywu na $rodowisko.
UWAGA : otwor wykonano w najblizszym sasiedztwie projektowanej lokalizacji. Po
wykonaniu wykopu wielkoprzestrzennego profil moze okaza¢ si¢ odmienny od
przedstawionego.

4. Ocena zakresu badan terenowych wykonanych dla ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej obiektu.

Zaprojektowany 1 wykonany zakres badan dla ustalenia warunkow geotechnicznych
w wystarczajacy sposob okreslit budowe geologiczng oraz wtasciwosci gruntow w rejonie
projektowanej budowy.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w rejonie projektowanej budowy
wystepuja proste warunki gruntowe. Zgodnie z § 4. ust. 3.pkt 2 ¢ Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r.
/ budowe / inwestycje powinno si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Jednak z



uwagi na charakter budowy / obiekt waskopromienny/ zagospodarowanie terenu / obiekt
oddalony od innych obiektow budowlanych / oraz wyksztatcenie litologiczne skat zaliczono
go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Majac na uwadze niezb¢dne parametry geotechniczne potrzebne do prowadzenia
budowy / litologia skat oraz poziom wod gruntowych / oraz warunki gruntowe w rejonie
projektowanej budowy / prosta, jednolita budowa / zaliczono ja do pierwszej kategorii
geotechnicznej dla ktorej opracowuje si¢ tylko opini¢ geotechniczng.

5. Charakterystyke wydzielonych zespolow litogenetycznych wraz z ocenga wlasciwosci
fizykomechanicznych gruntéw tworzacych te zespoly.

Z uwagi na zakres przeprowadzonych badan i punktowe badania nie wydzielano
warstw litogenetycznych.

6. Ustalenie poziomu wéd podziemnych, amplitudy wahan i stanu polozenia
maksymalnego zwierciadla wod podziemnych.

W rejonie projektowanych prac zwierciadto wod podziemnych wystepuje na
glebokosci 3,0 m p.p.t. Poziom wod uzalezniony jest od ilo$ci opadow. Wiercenie
prowadzono w okresie stosunkowo suchym. W okresach mokrych zwierciadto wod
podziemnych moze wystgpowac ok. 2 m powyzej nawierconego.

7. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych i antropogenicznych.

W rejonie projektowanych prac nie wystepuja zadne zjawiska geodynamiczne
ktore moglyby utrudni¢ prowadzenie prac. Natomiast teren jest silnie przeksztatcony
antropogenicznie — intensywna zabudowa, teren pod pompowni¢ - zasypane gruzem oczko.

8. Prognoza zmian warunkow geologiczno inzynierskich mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania, uzytkowania obiektu.

Z uwagi na niewielkie obcigzenia oraz prostg technologie robot nie przewiduje si¢
zmian w istniejacych warunkach geologiczno — inzynierskich ~w sasiedztwie projektowanej
budowli.

9. Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia obiektu.

Wykonanie wykopow i ulozenie sieci nalezy prowadzi¢ w okresie bez
intensywnych opadow i jak najnizszym poziomie wod gruntowych.

10. Whnioski i zalecenia.

1. Przeprowadzone badania geologiczne sa wystarczajace dla ustalenia warunkow gruntowo
—wodnych w rejonie projektowanej budowy.

2. W badanym podtozu wystepuja grunty nasypowe / nasyp z gruzem / grunty sypkie /
piaski drobno- i srednioziarniste, piaski §rednioziarniste zaglinione / - kat. |1

3. W rejonie projektowanych prac zwierciadlo wod podziemnych wystepuje na gltebokosci
3,0 m p.p.t. Poziom wdd uzalezniony jest od ilosci opadow. Wiercenie prowadzono w
okresie stosunkowo suchym. W okresach mokrych zwierciadlo wod podziemnych moze
wystepowac ok. 2 m powyzej nawierconego.






