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Kosztorys inwestorski na przebudowę drogi
gminnej wewnętrznej w km 0+000-1+010

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w km 0+000-1+010
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm m2 3 030

1.2 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe
m2 2 020

1.3 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 30

1.4 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km do 5 km m3 30

1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km (dowóz kruszywa do naprawy 
większych ubytków) m3 20

2 Element Roboty drogowe

2.1 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm m2 3 030

2.2 KNR 231/204/2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy (minus do 7.0 cm) m2 -3 030

2.3 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm m2 3 030

2.4 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 
(analogia - nawierzchnia z miału kamiennego) m2 3 030

3 Element Roboty wykończeniowe

3.1 KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne (po 0,5m po każdej stronie) m2 1 010

3.2 KNNR 6/1301/2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie m2 1 010

3.3 KNR 231/201/1 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10˙cm (wykonanie poboczy) m2 1 010

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Glina surowa budowlana m3 43,228 65,00 2 809,82

2. Kamień podkładowy t -154,53 57,50 -8 885,48

3. Kliniec 5-25˙mm t 59,388 57,50 3 414,81

4. Miał kamienny łamany (kruszyny) t 66,66 15,47 1 031,23

5. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 62,721 25,80 1 618,20

6. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 1 213,212 57,50 69 759,69

7. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t -63,63 57,50 -3 658,73

8. Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 22 57,50 1 265,00

9. Woda m3 59,59 4,61 274,71

10. Woda przemysłowa m3 1,01 6,00 6,06

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 67 635,31

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 313,10

Razem z materiałami pomocniczymi: 67 948,41


