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WARUNKI SZCZEGOLOWE
(opis dotyczacy 3 placow zabaw)

INWESTOR: Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kurytéwka
37-303 Kurytowka 527

OBIEKT: Plac zabaw Kolonii Polskiej, Jastrzebcu i Stobodzie.

ZADANIE: Celem inwestycji jest urzadzenie ogdlnodostgpnego placu zabaw dla dzieci oraz
uporzadkowanie terenu zielonego.

Planuje si¢ zagospodarowanie placu zabaw na obszarze czgsci poszczegolnych dziatek w
wymienionych miejscowosciach na terenie Gminy Kurylowka wraz z usytuowaniem na nich

urzadzen rekreacyjno — sportowych.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokladna lokalizacja terenu placu, obrysu czgsci zagospodarowanej oraz komunikacji
placu zabaw przedstawiona jest na mapach do celow projektowych stanowiacej Projekt
zagospodarowania terenu. Samo rozlokowanie urzadzen zabawowych 1 wyposazenia

zagospodarowania terenu przedstawione jest na schematach sytuacyjnych.

Na potrzeby planowanego zadania nie beda wykorzystane zadne media i nie przewiduje

si¢ potrzeb w zasileniu terenu placu zabaw w poszczegdlne media. Gromadzenie

odpadéw komunalnych odbywac¢ sig bedzie na warunkach dotychczasowych na wtasne;j
dziatce, a ich usuwanie na zasadach obowiazujacych w gminie.

Przygotowanie terenu polega¢ bedzie na jego doktadnej niwelacji i poprawnym sytuowaniu
urzadzen. Teren pozostanie nie utwardzony a w zwiazku z czym nie spowoduje kolizji z

urzadzeniami 1 instalacjami terenowymi.

OGRODZENIE
1. W obregbie placu zabaw Kolonii Polskiej (37,0mb)
2. W obrgbie placu zabaw Jastrzgbiec (49,0mb)

Ze wzgledu na to, ze oba place zlokalizowane sa w obrgbie obiektow zamknigtych,
przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia tworzacego jedynie wydzielenie placu. Wysokos¢

ogrodzenia — min. 60,0 cm. Ogrodzenie bezpieczne (bez ostrych zakonczen) w systemie
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dowolnym. Warunkiem jest betonowanie stupkow ogrodzeniowych w celu jego usztywnienia.
Furtki wejsciowe zamykane zasuwka szer. 1,00 lub ruchomy element plotka — zamykany.
Dopuszcza si¢ ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych a z racji tego wysoko$¢ ogrodzenia moze

by¢ wigksza jednak ostatecznie nie moze przekroczy¢ 1,80m.

WYMOGI

1. Ogolne. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, normami technicznymi
oraz zgodnie z przyjeta sztuka budowlana.

Urzadzenia musza mie¢ odpowiednie atesty 1 zamontowane zgodnie z kartami technicznymi
producenta, ktore stanowia cz¢s$¢ niniejszego zgloszenia.

Catos¢ placu zostanie podzielona na sektory oraz obszary dla poszczegdlnych urzadzen w
celu zachowania podstawowych wymogdw bezpieczenstwa.

2. Dla kazdego placu zabaw nalezy zatozy¢ Ksiazke Obiektu Budowlanego z odpowiednimi
opisami.

3. Gwarancja. Przewiduje si¢ okres gwarancji 36-miesigcy na urzadzenia 1 roboty budowlane.
W ramach gwarancji przewiduje si¢ dokonania rocznych przegladéw placow zabaw przez
osob¢ upowazniong zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Przeglady w okresie
gwarancji naleza do wykonawcy zadania.

4. Zamawiajacy wymaga ustanowienia przez Wykonawcg kierownika budowy z
uprawnieniami ogolnobudowlanymi 1 w okresie od dnia zlozenia oferty do zakonczenia robot

nalezacego do wlasciwej Izby Zawodowe;.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ teren placu zabaw zgodnie z sytuacja przedstawiona na rysunkach i strefami
zawartymi w kartach urzadzen. Wykona¢ fundamenty dla kotwienia urzadzen.

Planuje si¢ orientacj¢ placu zabaw zgodnie z zaznaczeniem na schemacie. Rzedne
posadowienia musza by¢ dostosowane do terenu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku

placu zabaw w Stobodzie gdzie teren sytuowania jest terenem pochytym.
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Zielen placu zabaw

Powierzchnia placu zabaw pozostaje nawierzchnia zielona — trawiasta, tworzac rbwnoczesnie
teren rekreacji 1 zabaw dla najmtodszych w miejscach oddalonych od urzadzen.

Rozktad pokazano w cze$ci graficznej. Do wykonawcy nalezy jedynie plantowanie terenu po
robotach. Nalezy zwroci¢ uwage aby zarowno roboty montazu urzadzen jak i ogrodzeniowe

zdegradowaty jak najmniejszy obszar zieleni.

Urzadzenia placu zabaw:

Parametry ogolne urzadzen musza wkomponowac si¢ w catos¢ zadania. Kolorystyke samego
wyposazenia Inwestor wybierze w momencie sktadania zamowienia aby wkomponowac je w
otaczajacy teren zgodnie z oczekiwaniem uzytkownikow. Przy doborze urzadzen nalezy
stosowa¢ w szczegoOlnosci warunki materialowe podane w kartach urzadzen, ktore zostana
wybrane do zadania.

Kazde urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom dopuszczenia do uzytkowania oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Material konstrukcyjny dla urzadzeh moze by¢ rézny przy czym pewne elementy maja
wymogi wspolne. Zaslepki PCV, $ruby 1 nakrgtki ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
samokontrujace. Fundamenty pod urzadzenia prefabrykowane lub monolityczne z betonu
min. C15/20. Wypetnienia z HDPE.

Urzadzenia konstrukcji glownej - drewniane z drewna bezrdzeniowego lub klejonego
podluznie (trzy pasy). Drewno dopuszczone w wyjatkowych wypadkach 1 ilo$ciach
znikomych powinno by¢ wysokiej jakosci, odpowiednio zakonserwowane 1 zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci. Montowane 1 nie stykajace si¢ z fundamentami betonowymi -
uchwyty metalowe ze stali nierdzewnej. Kantowka 90x90mm 1 100x100 malowana min. dwa
razy farbami impregnacyjo _ dekoracyjnymi.

Urzadzenia konstrukcji glownej — metalowe lakierowane farbami poliestrowymi proszkowo
lub innymi o nie gorszej odpornoéci na warunki zewnetrzne lub ze stali ocynkowanej. Scianki
materialow konstrukcyjnych o minimalnych grubosciach uniemozliwiajacych deformacjg
mechaniczna.

Urzadzenia montowane beda w ustawieniach z zastosowaniem ich stref bezpieczenstwa.

Sam montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na kartach

produktow. Zwrdci€ szczegdlng uwage na wlasciwe wykonanie fundamentow 1 kotwienia.
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Urzadzenia stosowa¢ 1 montowac¢ zgodnie kartami urzadzen przekazanych przez producenta

dla typow przyjetych do montazu. Na rysunku schematycznym. Przedstawiona jest

lokalizacja a strefy przyj¢te z zapasem odleglosci.
Do zamontowania przewidziano urzadzenia zabawowe dla kazdego placu zabaw:

Hustawka wahadlowa podwdjna — szt. 2 (S-1). Jedna z siedziskami dla dzieci matych

(zamykanymi), jedna dla starszych — otwarte.

Hustawka wagowa z oporami — szt. 2 (S-2). Opory wykonane z opon lub montowane

fabrycznie. Opony nowe (moze by¢ przyjety inny system opordéw).

w~

| 3,0m

0,45 m
i
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Karuzela krzyzowa — szt. 1 (S-3). Siedziska z oparciami.

09m
(o

0,45 m

0,6 m

Przeplotnia linowa (tancuchowa) lub $cianka wspinaczkowa — szt. 1 (S-5). Szerokos$¢ zestawu

min. 2,00m. Moze si¢ sktada¢ z jednego lub wigcej elementow.
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Zestaw zabawowy z dwoma wiezami; dwoma zjezdzalniami i pomostami — szt. 1(S-6)

Warunkiem wymaganym sa min. dwie wieze z daszkami oraz dwie zjezdzalnie.

~3,40 - 3,60

=

o
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o

Urzadzenia moga mie¢ rozbiezne nazwy handlowe i1 rozbiezne zwymiarowanie, waznym jest

aby speliaty wymogi funkcjonalne i sprawnosciowe przedstawione powyzej.
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Wyposazenie dodatkowe dla kazdego placu zabaw

Jako wyposazenie dodatkowe przewiduje si¢ ustawienie 4 szt. tawek parkowych oraz
4 szt. koszy na $mieci. Urzadzenia te musza by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne (zaleca
si¢ kosze betonowe jak nizej). Ostatecznie rozmieszczenia tawek 1 koszy dokona Inwestor w
momencie wykonania montazu urzadzen biorac pod uwage ich niezbedno$¢ w obrgbie
danego urzadzenia. Od strony podejscia do placu zabaw zostanie umieszczona tablica
ogloszeniowa. Wszystkie te elementy musza by¢ oparte na fundamentach betonowych.

Przyktadowa fawka. Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV wzmocnione.

Przyktadowy kosz.

fundament
betonowy

Tablica ogloszeniowa przynajmniej na dwoch stupach o wym. powierzchni czynnej min.
1,0x0,8m. Na tablicy umieszczony regulamin. W przypadku arkusza nie odpornego na
warunki atmosferyczne — tablica zamykana. Dopuszczalna jest tablica z regulaminem
wytfaczanym w metalu.

Wyposazenie moze by¢ podobne lecz elementem niezbednym jest jego trwate montowanie w
gruncie oraz duza odporno$¢ na odksztalcenia mechaniczne powierzchni zewngtrznych.

Fundamenty podobnie jak urzadzen z betonu min. C15/20.
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Uwaga ogoélna:

Wszystkie proponowane zestawy moga finalnie r6zni¢ si¢ w ostatecznym montazu, nalezy
jednak zachowaé podstawowe warunki jakos$ci oraz bezpieczenstwa. Nalezy zastosowac
urzadzenia o podobnym zastosowaniu. Musza odpowiada¢ normom i posiada¢ atesty. W
przypadku zamiennikdw drewnianych — drewno o wysokiej jakosci, klejone z brakiem
bezposredniego dostgpu do gruntu. Impregnacja srodkami o wysokiej trwatosci.

Wykonawca stosujac catkowicie swoj proponowany system w calo$ci odpowiada za jego
trwalo$¢, bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos$¢ z normami.

Rozstaw stref dla poszczegolnych urzadzen (opis schematu)

Hustawka wahadlowa podwdjna (S-1)
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Hustawka wagowa z oporami (S-2)
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Bujaki (S-4)

Przeplotnia linowa (tancuchowa) lub $cianka wspinaczkowa (S-5)
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