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Kosztorys inwestorski - remont

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski - remont
1 Rozdział Rozdział 1 - wiata
1.1 Element roboty rozbiórkowe kostka

1.1.1 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3˙cm m2 10,8

1.1.2 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm do 5,0cm m2 10,8

1.1.3 KNR 231/814/3 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25˙cm na podsypce piaskowej m 25

1.1.4 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce 
piaskowej m2 15,5

1.1.5 KNKRB 1/114/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z 
przerzutem ręcznym m2 116,3

1.2 Element roboty utwardzenia

1.2.1 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 31

1.2.2 KNR 11/321/2 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙60/6 m2 116,3

1.2.3 KNR 11/321/6 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, dodatek za 1˙cm różnicy grubości podsypki do 15,0 cm m2 116,3
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2 Rozdział Rozdział 2 - szachy
2.1 Element roboty przygotowawcze

2.1.1 KNKRB 1/114/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z 
przewozem taczkami m2 51,26

2.1.2 KNR 201/111/6 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, ściółka leśna z wywiezieniem (analogia wywiezienie 
humusu) m2 51,26

2.2 Element roboty wykonawcze

2.2.1 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III (przygotowanie równej powierzchni pod 
podsypkę) m2 51,26

2.2.2 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem,  analogia - ułożenie płyt chodnikowych płukanych 35x35x5 - trzy kolory (grafit, szary,
żółty) m2 49

2.2.3 KNR 11/321/6 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem, dodatek za 1˙cm różnicy grubości podsypki do 15,0 cm m2 49

2.2.4 KNR 
1312/1504/4

Obrzeża betonowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 29


