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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski remontu drogi w Kolonii Polskiej
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 Kalkulacja wiasna |wytyczenie trasy i linii pobocza, obstuga geodezyjna biezaca kpl 1
1.2 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni) ha 0,15
1.3 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe
(1) m2 1864
2 Element Roboty drogowe
21 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm frakcja
0-31,5) m2 4 660
2.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
(do 10,0 cm) m2 4 660
2.3 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa tluczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8-kg/m2 m2 4 660
2.4 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5-kg/m2 m2 4 660
2.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm m2 4 660
2.6 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm m2 4 660
3 Element Roboty wykonczeniowe
3.1 KNR 231/1402/2  |Plantowanie poboczy reczne (po 0,75m po kazdej stronie) m2 1398
3.2 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zaggszczenie m2 1398
3.3 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
od 0,0 do 17 cm (pobocza pochyte) m2 1398
3.4 KNR 231/1002/1  [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
ilosci 8-dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy m2 1398
3.5 KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w
ilosci 10-dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy m2 1398
3.6 KNR 231/701/4 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 2,5-m (SP-05) m 24
4 Element Przepusty i rowy
4.1 KNNR 6/1302/3  [Oczyszczanie rowdw i przepustow z namutu, przepust Fi 0,4-m, grubos¢ namutu do 50% jego $rednicy m 48
4.2 KNNR 6/1302/2  |Oczyszczanie rowdw i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm m 336
4.3 KNP 1/404/2 (3) |Rowy odwadniajgce o szeroko$ci dna do 0,6:-m o $cianach pionowych lub nachyleniu do 1:0,25, gtebokosc do
1,0-:m, grunt kategorii Ill m3 146
4.4 KNR 401/108/2 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii Ill m3 156
4.5 KNR 401/108/4 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km (j.w. d0 5,0 km) m3 156
4.6 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 2,2
4.7 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi-40-cm szt 6
4.8 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi-40-cm m 18
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