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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci roboét Jm llosé
Kosztorys adaptacja pomieszczen na przedszkole
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - sale
1.1 Kalkulacja witasna [Demontaz istniejacych urzadzen elektronicznych, tablic, rzutnika itp, mebli mocowanych i.t.p. kpl 1
1.2 KNR 404/501/1 Rozebranie posadzek z deszczutek, mocowanych na gwozdzie, do 61-szt/m2 (analogia - parkiet z listwami
przysciennymi) m2 75
1.3 KNR 401/428/4 Rozebranie podtdég drewnianych, legary m 125
1.4 KNNR 3/801/6 Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate) analogia - ptyty na legarach pod parkietem m2 75
1.5 KNRW 510/323/3 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubos¢ ciecia 5-cm (analogia - przecinanie parapetéw) m 8,7
1.6 KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty (dla drzwi D2) m3 0,55
1.7 KNR 401/1208/2 |tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian (lamperia pom. P1) m2 26,7
1.8 KNR 401/303/1 (1) [Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
Scianki grubosci 1/4 cegty (zamurowanie okienka nad drzwiami, obustronnie wozowka) m2 2,2
1.9 KNR 401/711/2 (1) [Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:-m2 (w 1 miejscu) - j.w m2 2,2
1.10 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 10
1.1 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek (analogia - rozkucie
Swiatta drzwi do wymiany dla drzwi D1) m3 0,3
2 Element Roboty posadzkowe - sale
21 KNR 1901/616/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na sucho (gr.
80-100) m2 75
2.2 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa |m2 75
2.3 KNR 202/1101/2 [Podktady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty (gr. 7,0cm) beton C16/20
(1) m3 53
2.4 KNR 202/1115/1  |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa, grubo$¢ 10-15-mm m2 75
2.5 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW, zgrzewane
(1) atestowane (wytozenie cokolika na sciane wys. 10,0) sala P2 - potowa powierzchni m2 26
2.6 KNR 202/1113/1  |Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu, Siwelit - sala P1 oraz P2 - potowa
(1) powierzchni m2 50
2.7 KNR 202/1113/8 |Listwy przyscienne z drewna iglastego lub PCV do poz. 2.6 m 32
2.8 Kalkulacja Listwa oddzielajaca podtogi w pom. P2 z aluminium.
indywidualna m 5,7
3 Element Roboty malarskie - sale (malowanie w kolorach)
3.1 DC 191/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitdw przed malowaniem preparatem gruntujgcym
Wyliczenie ilosci robot:
sufit P1+P2 25,51+48,85 74,360000
Sciany P1 62 62,000000
Sciany P2 87,8 87,800000
RAZEM: 224,160000|m2 224,160
3.2 KNR 401/1206/5 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, Sciany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
(1) (lamperie P2) m2 42,8
3.3 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 181,36
3.4 KNR 40/212/1 Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie na gtadko pod emulsje m2 181,36
3.5 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 75
3.6 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 106,36
4 Element Roboty ogélnobudowlane inne - sale
4.1 KSNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 3x drzwi 90 m2 5,4
4.2 KNR 33/18/1 (1)  [Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania (analogia parapet wewn. -
wsuwany mb 8,7
5 Element Roboty elektryczne - sale
5.1 KNR 403/203/2 (1) [Wymiana przewodéw wtynkowych, uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekréj do
7,5-mm2, podtoze nie betonowe, - wymiana zasilania lamp i tacznikow 3x1,5 m 40
5.2 KNNRW 3/309/1 [Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, wykucie reczne, $ciana na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,1
5.3 KNR 403/606/3 Wymiana opraw swietldbwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x20-W szt 10
5.4 KNR 403/307/1 (1) [Wymiana wytgcznika lub przycisku, tacznik p.t. w puszce; wymiana gniazd szt 12
6 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - WC
6.1 KNR 401/348/1 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$c¢ Scianki 1/2 cegty (Scianka czotowa toalet z
drzwiami) m2 4
6.2 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek (analogia - rozkucie
Swiatta drzwi do wymiany dla drzwi D1 i D2) m3 0,3
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6.3 KNRW 510/323/3 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, beton, grubos¢ ciecia 5-cm (analogia - przecinanie parapetéw do lica

Sciany) m 2,9
6.4 KNR 403/1133/1 |Demontaz opraw zarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakrecanych szt 2
6.5 KNR 402/235/6 Demontaz umywalki kpl 2
6.6 KNR 402/235/8 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl 2
6.7 KNR 402/234/2 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy, Fi-50-mm szt 1
6.8 KNR 402/132/1 Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 2
6.9 KNR 402/143/1 Demontaz zbiornika hydroforowego, pojemnos¢ do 800-dm3 analogia - demontaz podgrzewacza wody kpl 1
6.10 DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze Scian m2 37,8
7 Element Roboty ogélnobudowlane montazowe - WC
71 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i Scianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem,

przekrdj do 0,015-m2 (betonowanie i uzupetnianie posadzek oraz tynkéw po robotach instalacyjnych

wod-kan) m 20
7.2 KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 13,2
7.3 KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda zwykta m2 13,2
7.4 KNR 12/829/1 Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza (Sciany + parapety + scianki WC) m2 39
7.5 KNR 12/829/7 Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana m2 39
7.6 KNR 909/302/2 (1) [Sufit w systemie Knauf D-112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit

1-warstwowy, na ruszcie podwdjnym, masa Uniflott (analogia - obudowa podej$c¢ i rur wod-kan przy suficie |m2 6,2
7.7 KNR 14/2010/1 (1) |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie

obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 50-101 ($cianka WC przesunieta) m2 4,2
7.8 KSNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych 2x drzwi 90 (D1 i D2) m2 3,6
7.9 KSNR 3/702/4 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D3 2x80 w konstrukcije Scianek m2 3,2
7.10 DC 191/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitdw przed malowaniem preparatem gruntujgcym m2 39
7.1 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem

nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 39
7.12 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 13,2
7.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 25,8
8 Element Roboty elektryczne - WC
8.1 KNR 403/203/2 (1) [Wymiana przewodéw wtynkowych, uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekréj do

7,5-mm2, podtoze nie betonowe, - wymiana zasilania lamp i tacznikéw 3x1,5 oraz linia do podgrzewacza i

suszarki 3x4,0 m 40
8.2 KNNRW 3/309/1 [Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, wykucie reczne, $ciana na zaprawie

wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,1
8.3 KNR 403/606/3 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem

metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x20-W szt 2
8.4 KNR 403/307/1 (1) |[Wymiana wytgcznika lub przycisku, tacznik p.t. w puszce; wymiana gniazd szt 4
9 Element Roboty instalacji wod-kan - WC
9.1 KNR 402/109/1 Wymiana podejscia wodociggowego pod zawor czerpalny, hydrant i baterie, Fi-15-mm szt 8
9.2 KNR 402/204/3 Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych - uszczelnienie zaprawg cementowg, Fi-100-mm szt 3
9.3 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewkg szt 2
9.4 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 2
9.5 KNR 402/223/3 Wymiana ustepu z miskg fajansowa "Kompakt" (1 szt zwykty + 1 szt dla dzieci mniejszych) kpl 2
9.6 KNR 402/216/2 Wymiana elementéw wpustu sciekowego - skrzynki z kratkg i korpusem szt 1
9.7 KNR 215/121/1 Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem do50-dm3 (podgrzewacz elektryczny, pojemnosciowy ze

sterowaniem) kpl 1
9.8 Kalkulacja wiasna [wymiana rur wod-kan wewnatrz pomieszczen, z wymiang podejs¢ i ich odkrycie spod tynku i betonu. Kan -

PCV, wod - stal oc. kpl 1
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