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zalacznik do zapytania cenowego

OPIS TECHNICZNY ZADANIA

I. DANE OGOLNE ZADANIA
INWESTOR: Gmina Kuryléwka

37-303 Kurytowka 527
DZIALKA: nr. ew. 2981/1 obreb — 0045 Brzyska Wola, jednostka — 180803 2 Kurylowka
OBIEKT: Montaz obiektow malej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania
Budowa otwartej strefy aktywnosci na terenie Gminy Kurytowka.

ZADANIE: Celem inwestycji jest urzadzenie ogdInodostepnego terenu aktywnosci wraz z
uporzadkowaniem terenu zielonego w wariancie rozszerzonym obejmujacym trzy
wewngtrzne strefy infrastruktury sportowo — rekreacyjne;j:

1. Cze$¢ terenu obejmujaca plac zabaw dla dzieci

2. Czeg$¢ terenu obejmujaca sitowni¢ plenerowa

3. Czg$¢ terenu obejmujaca tzw. strefg relaksu

Planuje si¢ zagospodarowanie terenu aktywnosci na obszarze czgsci dziatki 2981/1 o
wymiarach ok. 45,0 m x 20,0 m t.j. o powierzchni ok. 900,0 m2 wraz z usytuowaniem na nim
urzadzen rekreacyjno — sportowych i sprawnosciowych oraz zagospodarowania terenu w
place trawiaste. W czg$ci zamontowane bgda stoty do gier edukacyjnych. Wszystkie
urzadzenia zostana wkomponowane w teren jako cato$¢, tworza jednolity kompleks
uzytkowy. Caly teren jest zewnetrznym obiektem planowanego jednolitego kompleksu,
potozonym na wydzielonym terenie 1 bedzie otoczonym ogrodzeniem.

II. DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren Otwartej Strefy Aktywnosci potozony begdzie w potudniowej czgsci miejscowosci
Brzyska Wola w obszarze pomigdzy nia a Stoboda. Planowana inwestycja usytuowana
zostala na wydzielonej czg$ci dzialki 2981/1. Dokladna lokalizacja terenu placu zabaw
przedstawiona jest na mapie do celow projektowych stanowiacej Projekt
zagospodarowania terenu. Samo rozlokowanie urzadzen wraz z ich strefami
bezpieczenstwa 1 wyposazenia zagospodarowania terenu przedstawione jest na schemacie
sytuacyjnym.

Teren dziatki 2981/1 jest terenem nie uzbrojonym. Na potrzeby planowanego zadania

nie beda wykorzystane zadne media 1 nie przewiduje si¢ potrzeb w zasileniu terenu
rekreacyjnego w poszczegolne media. Gromadzenie odpaddéw komunalnych odbywac si¢
bedzie na warunkach dotychczasowych na wiasnej dzialce, a ich usuwanie na zasadach
obowiazujacych w gminie.

Teren dzialki nie jest zréznicowany wysokosciowo w samym obrgbie projektowanego
zagospodarowania — jest plaski i mozliwy do sytuowania urzadzen.

Komunikacja 1 dostgp do obiektu — z drogi powiatowej 1247R (dziatka nr 2980) poprzez
droge gminna wewngtrzng 2840.

Podloze gruntowe dziatki stanowia grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkladkami pytu piaszczystego lub pytu.
Warstwa humusu w czgs$ci ,,zielonej)” stanowi warstwg wierzchnig grubosci ok. 15 cm a sam
teren jest rowninny. Nie wystgpuja przelamania linii terenu.

Przygotowanie terenu polega¢ bedzie na jego doktadnej niwelacji i poprawie podtoza z
pozostawieniem go jako terenu zielonego (wyjatek teren przy urzadzeniach). Teren
pozostanie nie utwardzony a w zwiazku z czym nie spowoduje kolizji z urzadzeniami 1
instalacjami terenowymi.
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III. USYTUOWANIE PLACU ZABAW

Projektuje si¢ teren placu zabaw jako prostokat zgodnie z zaznaczeniem na mapie o wym.
45,0m x 20,00 m przy czym dluzsze boki sa potozone w osi zblizonej do kierunku wschod —
zachdd jednak réwnolegle do dziatki drogowej bezposrednio sasiadujace;.

Wschodnia granica terenu placu zabaw przebiega¢ bedzie w sasiedztwie granicy dziatki
drogowej dz. nr 2840. W zwiazku z tym, jednak, iz calo$¢ obszaru terenu strefy planuje si¢
zagospodarowa¢ rekreacyjnie a sam obszar polozony jest w obszarze pastwiska i1 gruntu
ornego przewiduje si¢ ogrodzenie terenu.

Dane lokalizacyjne ukazano w czg$ci graficznej na mapie zasadniczej oraz szczegdlowo
wskazano polozenie urzadzen wraz ze strefami na rysunku lokalizacyjnym. Przyjeto
zalozenia, ze czg$¢ powierzchni jako trawa boiskowa potozona bedzie poza obszarem stref
urzadzen sitowni 1 zabawowych oraz rekreacyjnych 1 przeznaczona bedzie do relaksu.

Calos¢ placu zostanie podzielona na sektory oraz obszary dla poszczegdlnych urzadzen w
celu zachowania podstawowych wymogdéw bezpieczenstwa przy czym nalezy wydzieli¢ 3
obszary:

1. Cze$¢ terenu obejmujaca plac zabaw dla dzieci gdzie zlokalizowane beda urzadzenia
zabawowe — zgodnie z opisem ponizej

2. Cze$¢ terenu obejmujaca sitownig plenerowa gdzie zlokalizowane beda urzadzenia sifowni
zewngtrznej — zgodnie z opisem ponizej

3. Czeg$¢ terenu obejmujaca tzw. strefe relaksu gdzie zlokalizowane beda urzadzenia do gier,
w tym wypadku st6t do tenisach oraz stolik do gry planszowe;.

Przed wejsciem do terenu ogrodzonego przy furtce zamontowany zostanie stojak na rowery
na min. 5 stanowisk. Teren jako podejscie od strony drogi wewngtrznej do furtki oraz obszar
pod stojakiem rowerowym zostanie utwardzony kostka betonowa w obrysie kraweznikow
(3,90x10,0m)

IV. WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki zostana wykonane w
granicach dzialki inwestora.

Projekt nie ma oddziatywania na $rodowisko. Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie
zmienig uksztaltowania terenu 1 stosunkoéw wodnych. Projekt nie narusza rOwniez interesow
0sob trzecich, nie bedzie ogranicza¢ dostgpu do drogi oraz nie bedzie wywotywac uciazliwosci
powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie, nie bedzie
powodowaé zanieczyszczen powietrza. Charakter, program uzytkowy, oraz sposob
posadowienia urzadzen na gruncie nie wptynie rGwniez negatywnie na istniejaca faung, flore
1 powierzchnig ziemi

V. WYMOGI WYKONANIA

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, normami technicznymi
oraz zgodnie z przyjeta sztuka budowlana.

Urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do uzytkowania 1 zamontowane
zgodnie z kartami technicznymi producenta. Wszystkie elementy wymienione w opisie
wykonania maja stale mocowanie do gruntu za pomoca fundamentoéw betonowych. Wielko$¢
fundamentow 1 glebokos¢ posadowienia — zgodnie z zaleceniami producenta.

V. ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

1. Roboty przygotowawcze

Nalezy wytyczy¢ teren obiektu strefy aktywnosci zgodnie z sytuacja przedstawiona na
rysunkach 1 strefami zawartymi w kartach urzadzen. Wykona¢ fundamenty dla kotwienia
urzadzen odpowiednio oddalone i sytuowane.

Planuje si¢ orientacj¢ urzadzen zgodnie z zaznaczeniem na schemacie.
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2. Zielen terenu

Powierzchnia catego obszaru przeznaczonego pod obiekt rekreacyjno — sportowy, pozostaje
nawierzchnig zielona — trawiasta, tworzac rdéwnoczesnie teren rekreacji 1 zabaw dla
najmtodszych w miejscach oddalonych od urzadzen. Do wykonawcy nalezy jedynie
wyréwnanie terenu po wykonywanych robotach i jego uprzatnigcie.

3. Urzadzenia placu zabaw.

3.1. Opis ogolny

Parametry ogolne urzadzen musza wkomponowac si¢ w catos¢ zadania. Kolorystyke samego
wyposazenia Inwestor wybierze w momencie sktadania zamowienia aby wkomponowac je w
otaczajacy teren i kolorystyke¢ nawierzchni zgodnie z oczekiwaniem uzytkownikoéw jednak
wstepnie oczekiwane sa kolory jasne i jaskrawe bez wtracen i1 powierzchni w kolorze:
szarym, lila it.p. Przy doborze urzadzeh nalezy stosowal w szczegdlnosci warunki
materiatlowe podane w kartach urzadzen, ktore zostana wybrane do zadania.

Kazde urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom dopuszczenia do uzytkowania oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Materiatl konstrukcyjny dla urzadzen moze by¢ dwojaki przy czym pewne elementy maja
wymogi wspolne. Zaslepki PCV, $ruby 1 nakrgtki ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
samokontrujace. Fundamenty pod urzadzenia prefabrykowane lub monolityczne z betonu
min. C15/20. Wypetnienia z HDPE.

Urzadzenia konstrukcji gldownej - drewniane z drewna bezrdzeniowego. Drewno dopuszczone
w  wyjatkowych wypadkach 1 ilo$ciach znikomych powinno by¢ wysokiej jakosci,
odpowiednio zakonserwowane 1 zabezpieczone przed dziataniem wilgoci. Montowane i nie
stykajace si¢ z fundamentami betonowymi - uchwyty metalowe ze stali nierdzewne;.
Kantowka 90x90mm 1 100x100 malowana min. dwa razy farbami impregnacyjo
dekoracyjnymi.

Urzadzenia konstrukcji glownej — metalowe lakierowane farbami poliestrowymi proszkowo
lub innymi o nie gorszej odpornosci na warunki zewngtrzne lub ze stali ocynkowanej. Scianki
materiatow konstrukcyjnych o minimalnych grubosciach uniemozliwiajacych deformacje
mechaniczna.

Urzadzenia montowane beda w ustawieniach z zastosowaniem ich stref bezpieczenstwa.

Sam montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na kartach
produktéw. Zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe wykonanie fundamentéw i kotwienia.
Urzadzenia stosowa¢ 1 montowa¢ zgodnie kartami urzadzen przekazanych przez producenta
dla typow przyjetych do montazu. Na rysunku schematycznym. Przedstawiona jest
lokalizacja a strefy przyjgte z zapasem odleglosci.

3.2. Do zamontowania przewidziano urzadzenia zabawowe:

Hustawka wahadlowa podwdjna — szt. 2 (P-1). Jedna z siedziskami dla dzieci matych
(zamykanymi), jedna dla starszych — otwarte.
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Hustawka wagowa z oporami — szt. 2 (P-2). Opory wykonane z opon lub montowane
fabrycznie. Opony nowe.

50m |

Karuzela tarczowa z siedziskami — szt. 1 (P-3).
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Stozek maty — szt. 1 (P-5). Szeroko$¢ zestawu ok. 1,90m.

Zestaw zabawowy z dwoma wiezami; dwoma zjezdzalniami i pomostami — szt. 1 (P-6)
Warunkiem wymaganym sa min. dwie wieze z daszkami oraz dwie zjezdzalnie.
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3.3. Urzadzenia moga mie¢ rozbiezne nazwy handlowe, waznym jest aby spetnialy wymogi
funkcjonalne 1 sprawnosciowe przedstawionych powyze;j.

4. Urzadzenia silowni zewnetrznej.

4.1. Opis ogdlny

Parametry ogodlne urzadzen musza wkomponowac si¢ w catos¢ zadania. Kolorystyke samego
wyposazenia Inwestor wybierze w momencie sktadania zamowienia aby wkomponowac je w
otaczajacy teren 1 kolorystyke nawierzchni zgodnie z oczekiwaniem uzytkownikow. Przy
doborze urzadzen nalezy stosowa¢ w szczegdlnosci warunki materialowe podane w kartach
urzadzen, ktére zostang wybrane do zadania.

Kazde urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom dopuszczenia do uzytkowania oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Pewne elementy niezaleznie od rodzaju maja wymogi wspolne. Zaslepki PCV, $ruby i
nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej samokontrujace. Fundamenty pod urzadzenia
prefabrykowane lub monolityczne z betonu min. C15/20.

Urzadzenia konstrukcji glownej — metalowe lakierowane farbami poliestrowymi proszkowo
lub innymi o nie gorszej odpornosci na warunki zewngtrzne lub ze stali ocynkowanej. Scianki
materialow konstrukcyjnych o minimalnych grubosciach uniemozliwiajacych deformacj¢
mechaniczna.

Urzadzenia montowane beda w ustawieniach z zastosowaniem ich stref bezpieczenstwa.

Sam montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi na kartach
produktow. Zwrdci€ szczegdlna uwage na wiasciwe wykonanie fundamentow 1 kotwienia.
Urzadzenia stosowa¢ 1 montowa¢ zgodnie kartami urzadzen przekazanych przez producenta
dla typow przyjetych do montazu. Na rysunku schematycznym. Przedstawiona jest
lokalizacja a strefy przyjgte z zapasem odleglosci.

4.2. Do zamontowania przewidziano urzadzenia sitowni:
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Biegacz — szt. 1 (S-1)

U

Jezdziec — szt.1. (S-2)

1

Odwodziciel + wyciag - szt.1. (S-3)

Orbitek — szt.1. (S-4)
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Twister — wahadlo — szt.1. (S-6)

4.3. Urzadzenia moga mie¢ rozbiezne nazwy handlowe, waznym jest aby spetniaty wymogi
funkcjonalne i1 sprawno$ciowe przedstawionych w powyzszych przyktadach. Na kazdym
urzadzeniu powinny si¢ znalez¢ tabliczki instruktarzowe.

S. Wyposazenie dodatkowe stref

5.1. Jako wyposazenie dodatkowe przewiduje si¢ ustawienie 5 szt. tawek parkowych oraz
5 szt. koszy na $mieci. W strefie powinny zostaé roOwniez ustawione stoty do gier
edukacyjnych. Ostatecznie rozmieszczenia tawek i1 koszy dokona Inwestor w momencie
wykonania montazu urzadzen biorac pod uwagg ich funkcjonalnos¢ w obrgbie montowanych
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juz urzadzen. Od strony podejscia do placu zabaw zostanie umieszczona tablica
ogloszeniowa.
Podobnie jak pozostate wszystkie urzadzenia powinny by¢ powiazane na state z gruntem za
pomoca fundamentow betonowych oraz posiada¢ odpowiednia trwato$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

5.2. Do zamontowania przewidziano urzadzenia dodatkowe:

ftawka z oparciem — szt. 5 (D-1). Elementy siedziska i oparcia drewniane lub PCV
wzmocnione.

betonowy kosz — szt. 5 (D-2)

fundament
betonowy

Tablica — szt. 1 (D-3).

Tablica ogloszeniowa szt. 1 przynajmniej na dwoch stupach o wym. powierzchni czynnej
min. 1,0x0,8m. Na tablicy umieszczony regulamin. W przypadku arkusza nie odpornego na
warunki atmosferyczne — tablica zamykana. Dopuszczalna jest tablica z regulaminem
wytlaczanym w metalu.

Wyposazenie moze by¢ podobne lecz elementem niezbgdnym jest jego trwate montowanie w
gruncie oraz duza odporno$¢ na odksztalcenia mechaniczne powierzchni zewngtrznych.
Fundamenty podobnie jak urzadzen z betonu min. C15/20.

Betonowy stot do tenisa — szt. 1 (D-4) [wym. ok. 150 x 280; h=80]
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Wszystkie elementy stolu powinny by¢ odporne na warunki zewngtrzne. Jego ustawienie w
odpowiedniej odleglosci od innych urzadzen aby gra mogla si¢ odbywaé zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa.

Betonowy stot z grami — szt. 1 (D-5) [wym. ok. 160 x 180]

Stot z dwoma lawkami z planszami przeznaczonymi do gry w chinczyka oraz do gry w
szachy (warcaby). Cato$¢ odporna na warunki zewngtrzne.

Stojak na rowery — szt.1 (D-6) na 5 stanowisk.

5.3. Urzadzenia moga mie¢ rozbiezne nazwy handlowe, ksztalt i wielko$¢, waznym jest aby
spetnialy wymogi funkcjonalne 1 sprawno$ciowe przedstawionych w powyzszych
przyktadach.

6. Ogrodzenie.

6.1. Ogrodzenie samego placu z siatki stalowej ocynkowanej na stupkach profilowych z
profili zamknigtych. Cokét betonowy wys. 25,0 cm, wysokos¢ siatki 1,50m. W sumie
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ogrodzenie nie przekroczy 1,80m wysokosci. Bramka dwudzielna w ramie stalowej szer. min.
1,30m przy czym skrzydlo komunikacyjne min. 90,0cm. Alternatywa jest ogrodzenie z paneli
ogrodzeniowych (zgrzewanych) jednak rowniez opartych na cokole. Bramka wejsciowa ma
stanowi¢ komunikacje z catym terenem rekreacyjnym i1 rownocze$nie umozliwi¢ droge
transportu np. do wymiany urzadzen.

6.2. Przewiduje si¢ rowniez ogrodzenie niskie oddzielajace strefg placu zabaw od pozostatych
stref. Z racji tego, iz to ogrodzenie nalezy dopasowa¢ do wnetrza obszaru, dopuszcza si¢
przesunigcie urzadzen P4 w kierunku obszaru placu zabaw, natomiast 2 tawek i1 koszy w
kierunku strefy relaksu. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych zielonych, z furtka szer. 1,0m.
Calkowita wysokos$¢ ogrodzenia ok. 1,0m, przy zatozeniu utozenia panelu ok. 10,0 cm ponad
gruntem.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie proponowane zestawy moga finalnie r6zni¢ si¢ w ostatecznym montazu, nalezy
jednak zachowa¢ podstawowe warunki jakos$ci oraz bezpieczenstwa. Nalezy zastosowaé
urzadzenia o podobnym charakterze i1 funkcjonalnosci. Musza odpowiada¢ normom i
posiadac atesty.

Wykonawca stosujac catkowicie swoj proponowany system w calosci odpowiada za jego
trwalo$¢, bezpieczenstwo uzytkowania i zgodno$¢ z normami.

Przedmiotowa inwestycja wykonana na terenie Inwestora 1 zgodnie z przepisami odrgbnym
nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie
wystepuje oraz nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska 1 higieny 1 zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu 1 otoczenia

VL. ROZSTAW STREF BEZPIECZENSTWA PLANOWANYCH URZADZEN
Hustawka wahadlowa podwdjna (P-1)
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Karuzela tarczowa z siedziskami (P-3)
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