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PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Ogledziny obiektéw /wizja lokalna/

Literatura fachowa

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
/jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6z. zmianami /

[ W Wy )

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 198 poz. 2043 z 2004 roku)

0 Obowigzujgce Polskie Normy

W opracowaniu uwzgledniono normy:

PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”
PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”
PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”
PN-77/B-02011 + Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.”

e PN-B-03002: 1999 + Azl + Az2 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.”
PN-B-03002: 2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”

e PN-81/B-03150/00 do 03 ,Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. (...).”

e PN-B-03150: 2000 + Azl + Az2 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.”

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03264: 2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

BUDYNEK BIBLIOTEKI Z CZESCIA MIESZKALNA NIEUZYTKOWANY PRZEZNACZONY

DO ROZBIORKI

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.
Teren na ktérym usytuowany jest budynek przeznaczony do rozbiorki znajduje sie na terenie
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Uwarunkowania realizacyjne uwzgledniajg wymogi
okreslone w tym obszarze — wynikajgce z Uchwaly Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 roku wyznaczenia obszaréw chronionego krajobrazu / Dz.
Urz. Wojewddztwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3590 tj. inwestycja nie zakitdca stosunkéw wodnych,
nie likwiduje zadrzewien i drzew, na terenie inwestycji nie wystepujg dzikie zwierzeta, legowiska,
zbiorniki wodne, starorzecza itp. oraz inwestycja nie narusza obszaréw zielonych.
Budynek zbudowany w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku, dwukondygnacyjny.
Lokalizacje przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

1. Charakterystyka budynku

Budynek biblioteki z czgscig mieszkalng na pigtrze, dach z ptyt korytkowych kryty papa na lepiku.
Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly
na zaprawie cem-wap. Stropy z ptyt otworowych typu szkolnego

e powierzchnia zabudowy 94,50 m2

e kubatura 785,35 m3

e wysokos¢ do okapu 6,92 m

e wysokos$¢ do kalenicy 7,41 m — kalenica réwnolegta do drogi powiatowej



2. Wyposazenie w instalacje
-budynek wyposazony w instalacje: wod-kan, c.o., elektryczng z przytaczami - nieczynne

3. Dane konstrukcyjno-materialowe

3.1. Fundamenty

Fundamenty w postaci taw fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonego. Gtgbokos¢
posadowienia fundamentéw wynosi ok. 1,1 m od poziomu terenu. Sciany fundamentowe betonowe.
3.2. Sciany przyziemia

— Sciany no$ne zewn. gr. ok. 40 cm murowane z cegty zaprawie cem.-wap.

— Sciany no$ne wewn. gr. 25 cm i 40 cm z cegty petnej na zaprawie cem.-wap.

3.3. Nadproza, wience

Nadproza okienne i drzwiowe typu L oraz wykonane z cegly ceramicznej petnej. Wience z betonu
zbrojonego.

3.4. Stropy

Stropy typu DZ o facznej gr. 38 cm

3.4. Stropodach

Stropodach dwuspadowy, o konstrukgcji prefabrykowanej zelbetowej z ptyt korytkowych oparte
na Sciankach azurowych z cegty, pokryty papa na lepiku — przecieki w dachu.

3.5. Kominy

Wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapienne - rozwarstwione.
4. Elementy wykonczeniowe

4.1. Stolarka

Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana - nieszczelna

4.2. Podlogi i posadzki

Podiogi z desek drewnianych na legarach — poczatek korozji drewna

4.3. Elewacje

Tynki nakrapiane malowane z licznymi ubytkami.

5. OPINIA TECHNICZNA BUDOWLANA

5.1. Przedmiot, cel i opinii technicznej

1. Przedmiotem opinii technicznej jest istniejgcy stan techniczny budynku biblioteki z czescig mieszkalng
na pietrze budynku w Brzyskiej Woli na dz. nr ewid. 3525

2. Celem opinii technicznej jest projekt rozbiorki w/w budynku

3. Zakres opinii technicznej obejmuje realizacje projektu rozbiérki w/w budynku.

5.2. Opis przedmiotu opinii technicznej

Opis techniczny budynku zawarty jest w punktach 2 i 3 opisu technicznego do projektu rozbidrki.

Opis przedmiotu orzeczenia o stanie technicznym opiera sie na ogledzinach wiasnych

oraz na podstawie uzyskanych wiadomosci od Inwestora.

5.3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana

A. Ocena stanu technicznego:

1. Ocena stanu technicznego fundamentow

Fundamenty w postaci taw fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonego.

Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentéw a takze w oparciu o ogledziny czesci

nadziemnej fundamentdw (Scian fund.), stwierdzamy widoczne zarysowania pionowe i

ukosne. Fundamenty nie posiadajg izolacji pionowej i poziome;j.

Stwierdza sie stan techniczny fundamentow jako stan sredni

2 . Ocena stanu technicznego Scian

W pomieszczeniach wystepujg zawilgocenie oraz objawy destrukcji $cian. Wewnatrz budynku wystepuja
liczne pekniecia powstate prawdopodobnie wskutek osiadania fundamentéw oraz wptywdw
atmosferycznych. Podczas ogledzin stwierdzono powierzchniowg i wgtebna korozje cegty.

Wewnatrz pomieszczen zaobserwowano zawilgocenia i odpadajacy tynk, Sciany ze znamionami
zagrzybienia.

Stwierdza sie stan techniczny $cian jako stan sredni

3. Ocena stanu technicznego nadprozy, wiency i stropu

Nadproza okienne typu L oraz wykonane z cegty ceramicznej petnej. Wience zewnetrzne i wewnetrzne
z betonu zbrojonego, stropy typu DZ.



Stwierdza sie stan techniczny nadprozy jako dobry

4. Ocena stanu technicznego stropodachu

Stropodach dwuspadowy, o konstrukcji prefabrykowanej zelbetowej z ptyt korytkowych

opartych na sciankach azurowych z cegty, pokryty papg na lepiku, o znacznym zuzyciu.

Widoczne sg liczne braki obrébek blacharskich oraz uszkodzenia. Rynny i rury spustowe czesciowo
skorodowane, wskutek czego wystepujg Slady zalewania $cian budynku co objawia sie zawilgoceniem
i przebarwieniem tynkéw w czesci podsufitowej.

Stwierdza sie stan techniczny stropodachu jako stan sredni

5. Ocena stanu technicznego kominéw

Wykonany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, rozluznione cegty ponad
dachem.

Stwierdza sie stan techniczny kominéw jako stan zly

6. Ocena stanu technicznego stolarki

Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, spekane szyby.

Stwierdza sie stan techniczny stolarki jako stan s$redni

7. Ocena stanu technicznego podtdg

Podtogi w budynku stanowi deska drewniana na legarach, ugiecia i czeSciowa korozja drewna.
Stwierdza sie stan techniczny podtég jako stan sredni

6. Wnioski i zalecenia

6.1. Wnioski

Opierajac sie na ocenie stanu istniejgcego, dla zapewnienia bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania budynku — w $wietle art. 5 ust.2, w zwigzku z art. 61 ustawy Prawo Budowlane —
stwierdzam co nastepuje:

1. Stan techniczny budynku powoduje mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, takze
mienia znajdujacego sie w budynku lub w jego otoczeniu oraz nie spetnia wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania.

2. Stopien uszkodzen trwatych elementéw podstawowych budynku ( fundamentéw, Scian,

dachu ) znacznie przekraczajg normatywny stopien zuzycia naturalnego (>60% wartosci odtworzenia
budynku ), co oznacza nieoptacalno$¢ remontu. Wnioskuje sie o rozbiérke budynku.

7. Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP w budownictwie
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

II. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

1. Kolejnos¢ rozbiorki

— roboty przygotowawcze

— rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

— demontaz stolarki drzwiowej, okiennej

— rozbidrka obrobek blacharskich

— rozbidrka pokrycia dachu z papy

— rozbidrka konstrukcji stropodachu

- rozbidrka stropu nad pietrem

- rozbidrka $cian pietra i wiency

- rozbidrka schoddw,

- rozbidrka stropu nad parterem

— rozbidrka Scian parteru z wiencami

— rozbidrka podtog

— rozbiorka Scian fundamentowych i fundamentéw

2. Technologia rozbiorki

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

. Zabezpieczenie terenu robot poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych.

. Rozbidrke budynkéw prowadzi¢ od strony wiasnej dziatki.

. Zorganizowac zaplecze budowy.

. Sprawdzi¢ sie¢ hydrantéw stanowiskowych, ochrona przeciwpozarowa placu budowy, jak
i ujecie wody do zraszania budynku celem zabezpieczenia przed nadmiernym pyleniem podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych.

AOWN =



5. Wytyczy¢ trasy dla samochoddw wywozgcych materiaty z rozbiorki.
6. Oznakowac¢ po wczesniejszym uzgodnieniu dojazd do budynkdw dla sprzetu (wywdz gruzu) od strony
wschodniej — droga powiatowa

Przystapic do prac rozbiorkowych budynku w nastepujacej kolejnosci:

ROZBIORKA URZADZEI‘J i SIECI INSTALACYINYCH

Do rozbidrki sieci i instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu ze instalacje te zostaty odfgczone
od sieci zewnetrznej.

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Podczas demontazu oscieznic sprawdzi¢ czy na skutek osiadania $ciany oscieznice nie stanowig
czesciowej podpory Scian.

ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH

Zdemontowac pozostatosci i ostroznie opusci¢ na ziemie

ROZBIORKA POKRYCIA DACHU

Pape na lepiku demontowac i opuszczac na ziemig przy pomocy zsypow (rynien zsypowych).
ROZBIORKA KONSTRUKCII STROPODACHU i STROPOW

Elementy konstrukcyjne demontowac w kolejnosci:

1) plyty korytkowe, przy pomocy dzwigu o odpowiednich parametrach wynikajacych z planu BIOZ.
2) strop typu DZ, przy pomocy zsypow (koryta lub rynny zsypowe).

ROZBIORKA SCIAN ZEWNETRZNYCH i WEWNETRZNYCH

Sciany z cegty, rozbiera¢ warstwami z lekkich rusztowan oraz sukcesywnie usuwaé z budynku materiaty
rozbidrkowe (zsypy rynnowe).

ROZBIORKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH i FUNDAMENTOW

Sciany fundamentowe rozbierac tak jak $ciany nadziemia, fundamenty zelbetowe wyburzy¢
mechanicznie

( przy uzyciu odpowiedniego sprzetu).

Uwagal!!

Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy rozbiorkowe powinny by¢ wywiezione na wysypisko w miejsca uzgodnione

z odpowiednimi stuzbami Gminy Kurytéwka.

3. Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP w budownictwie
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
2. Kolejnos¢ budynkéw do rozbiérki ustala inwestor.

HI. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozbiérka budynku nie oddzialywuje na dziatki sasiednie i nie wykracza poza dziatke
Inwestora ze wzgl. na:

- odleglo$¢ budynku przeznaczonego do rozbiorki od granicy dziatek sasiednich wynosza 7,87 m od
granicy drogi powiatowej nr ewid. 1032, 7,12m od granicy drogi gminnej o nr ewid. 3547/1, 15,62 m od
granicy dziatki nr ewid. 3526, 28,85m od granicy dziatki o nr ewid. 3529.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dziatke inwestora o nr ewid. 3525.

Autor projektu rozbiodrki:

mgr inz. Mateusz Turek

upr. bud. nr SWK/POOK/0033/12



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
i OCHRONY ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

Adres inwestycji: BRZYSKA WOLA gm. Kuryléwka
dziatka nr ewidencyjny 3525
obreb Brzyska Wola
jednostka ewidencyjna Kuryléwka



CZESC OPISOWA

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksowg realizacje rozbidrki budynku
na dziatce o nr ewid. 3525 potozonej w Brzyskiej Woli.

2. Dziatki sgsiednie sg zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi.

3. Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpic¢ podczas realizacji robét budowlanych:

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludz,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (ponad 5,0 m),
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

5. Teren prac rozbiérkowych (po uzyskaniu decyzji wtasciwego organu na rozbidrke) nalezy
odpowiednio oznakowac oraz nalezy zabezpieczy¢ przed zagrozeniami w strefie przylegajacych
chodnikéw.

6. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodami niezagrazajgcymi bezpieczenstwu
istniejgcych budynkéw sagsiada, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7. Organizacja i technologia robot rozbiorkowych powinna odbywac sie zgodnie z przepisami
BHP w budownictwie — w szczegdlnosci z rozdziatem 18 — okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (DZ. U. Nr 47, poz. 401).

8. Przed przystgpieniem do realizacji w/w szczegdlnie niebezpiecznych robot kierownik
budowy powinien zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu dla pracownikdéw w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP.

9. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcych z realizacji w/w robét budowlanych nalezy
wykonac je zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a w szczegolnosci:

— plac budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem,
— rusztowania muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg rusztowan metalowych.

INFORMACIA DLA KIEROWNIKA BUDOWY O OBOWIAZKU
SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizsza informacje sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem rozbidrki, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfikacje obiektéw budowlanych i warunki prowadzenia robét rozbiérkowych,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie rozbiorki wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych nizej
2) przewidywane roboty rozbidrkowe majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow roboét rozbidrkowych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,
2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,
4) prowadzonych w poblizu lini wysokiego napiecia lub czynnych lini komunikacyjnych,
5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,



7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kasetonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

10)prowadzonych przy demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

1. Zakres robét rozbioérkowych dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoinych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynkéw jednokondygnacyjnych w technologii tradycyjnej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka jest zabudowana budynkami przeznaczonymi do rozbidrki.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na wysokos¢ budynku moga wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikéw

oraz 0s6b przebywajgcych w ich bezposrednim sgsiedztwie takie jak upadek z wysokosci.

4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robat rozbidrkowych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania...

— roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

— mozliwos¢ upadku materiatéw z wysokosci,

zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania rozbiorki pokrycia dachu i rozbiérki konstrukcji

dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik jest zobowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP wykonywanych robot

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét rozbiérkowych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry powinien uwzgledniac specyfike obiektu i warunki prowadzenia

robot rozbidrkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajac

przepiséw BHP w szczegdlnosci:

— pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wyposazy¢ plac rozbiorki w sprzet gasniczy,

— oznaczyc strefe niebezpieczng upadku materiatu z wysokosci,

— stosowac daszki ochronne,

— zapoznac¢ robotnikéw z zagrozeniami — szczegdtowy instruktaz stanowiskowy
wykonany przez kierownika budowy.

Wypisy z przepiséw BHP - Roboty na wysokosci:

§133. 1.0soby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
w sposdb, o ktérych mowa w § 15 ust.2
2.Przepis ust. 1 stosuje sie do przej$¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

§134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg, o ktérej
mowa w § 15 ust. 2.

§135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§136. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.,

§137. Pozostawione w $cianach podczas wykonywania robdt otwory, zwtaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigdw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§138. 1.Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie



koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
2.Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

§139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujacego.
2. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

8§140. Amortyzatory spadania nie sy wymagane , jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do

linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwfaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

§141. 1. Drabina bez patakdw, ktérej dtugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub

zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajacy zatozenie
urzagdzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.
2. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na
wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie
wiekszej niz 0,4 m.

§142. 1. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych

podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesta lub
podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposdb
umozliwiajgcy przesuwanie w gdre aparatu samohamujgcego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed
odchyleniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchyleniem sie lin
powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego

4. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym,
nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

Roboty rozbiorkowe
§240. 1. Roboty rozbidérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczyé od sieci gazowe;j ,

cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;j.

§241. 1. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci

kondygnacji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
2. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

§242. W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach jest zabronione.

§243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte

§244.

§245.

lub rynny zsypowe.

2. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

1. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczng.

2. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugos¢
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.

Dziatka posiada bezposredni dojazd do drogi publicznej powiatowej zapewniajacy w razie potrzeby
szybkie dziatania ratownicze.
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