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PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Zlecenie Inwestora  
 Oględziny obiektów /wizja lokalna/ 
 Literatura fachowa 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  
     /jednolity tekst  Dz.U.  z 2019r.  poz. 1186 z póź. zmianami / 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie warunków  i trybu    

  postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowych lub niewykończonych obiektów budowlanych  
 (Dz.U. Nr 198 poz. 2043 z 2004 roku) 

 Obowiązujące Polskie Normy 
W opracowaniu uwzględniono normy:  

 PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 
 PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.” 
 PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.” 
 PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.” 
 PN-77/B-02011 + Az1:2009 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

wiatrem.” 
 PN-B-03002: 1999 + Az1 + Az2 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczanie.” 
 PN-B-03002: 2007 „Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.” 
 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
 PN-81/B-03150/00 do 03 „Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. (…).” 
 PN-B-03150: 2000 + Az1 + Az2 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

 i projektowanie.” 
 PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
 PN-B-03264: 2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.” 

                              

                                    I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 
 
        BUDYNEK BIBLIOTEKI Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NIEUŻYTKOWANY PRZEZNACZONY  
        DO ROZBIÓRKI 
       Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.  
Teren na którym usytuowany jest budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje się na terenie 
Kuryłowskiego Obszaru Chronionego   Krajobrazu. Uwarunkowania realizacyjne uwzględniają wymogi 
określone w tym obszarze – wynikające z  Uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 roku wyznaczenia  obszarów chronionego krajobrazu / Dz. 
Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3590 tj. inwestycja nie zakłóca stosunków wodnych, 
nie likwiduje zadrzewień i drzew, na terenie inwestycji nie występują dzikie zwierzęta, legowiska, 
zbiorniki wodne, starorzecza itp. oraz inwestycja nie narusza obszarów zielonych. 
Budynek zbudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, dwukondygnacyjny.   
Lokalizację przedstawia mapa sytuacyjno-wysokościowa.  

 
1. Charakterystyka budynku 
Budynek biblioteki z częścią mieszkalną na piętrze, dach z płyt korytkowych kryty papą na lepiku.  
Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z  cegły 
na zaprawie cem-wap. Stropy z płyt otworowych typu szkolnego 

 powierzchnia zabudowy          94,50 m2 
 kubatura                             785,35 m3 
 wysokość do okapu                  6,92 m 
 wysokość do kalenicy               7,41 m – kalenica równoległa do drogi powiatowej 
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2. Wyposażenie w instalacje 
-budynek wyposażony w instalacje: wod-kan, c.o., elektryczną z przyłączami - nieczynne 
 
3. Dane konstrukcyjno-materiałowe 
3.1. Fundamenty 
Fundamenty w postaci ław fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonego. Głębokość 
posadowienia fundamentów wynosi ok. 1,1 m od poziomu terenu. Ściany fundamentowe betonowe. 
3.2. Ściany przyziemia 
– Ściany nośne zewn. gr. ok. 40 cm murowane z cegły zaprawie cem.-wap. 
– Ściany nośne wewn. gr. 25 cm i 40 cm z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. 
3.3. Nadproża, wieńce 
Nadproża okienne i drzwiowe typu L oraz wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Wieńce z betonu 
zbrojonego. 
3.4. Stropy 
Stropy typu DZ o łącznej gr. 38 cm 
3.4. Stropodach 
Stropodach dwuspadowy, o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej z płyt korytkowych oparte  
na ściankach ażurowych z cegły, pokryty papą na lepiku – przecieki w dachu. 
3.5. Kominy 
Wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapienne - rozwarstwione. 
4. Elementy wykończeniowe 
4.1. Stolarka 
Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana - nieszczelna 
4.2. Podłogi i posadzki 
Podłogi z desek drewnianych na legarach – początek korozji drewna 
4.3. Elewacje 
Tynki nakrapiane malowane z licznymi ubytkami. 
 
5. OPINIA TECHNICZNA BUDOWLANA 
5.1. Przedmiot, cel i opinii technicznej 
1. Przedmiotem opinii technicznej jest istniejący stan techniczny budynku biblioteki z częścią mieszkalną 
na piętrze budynku  w Brzyskiej Woli na dz. nr ewid. 3525 
2. Celem opinii technicznej jest projekt rozbiórki w/w budynku 
3. Zakres opinii technicznej obejmuje realizację projektu rozbiórki w/w budynku. 
5.2. Opis przedmiotu opinii technicznej 
Opis techniczny budynku zawarty jest w punktach 2 i 3 opisu technicznego do projektu rozbiórki.   
Opis przedmiotu orzeczenia o stanie technicznym opiera się na oględzinach własnych  
oraz na podstawie uzyskanych wiadomości od Inwestora.  
5.3. Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana 
A. Ocena stanu technicznego: 
1 . Ocena stanu technicznego fundamentów 
Fundamenty w postaci ław fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonego.  
Na podstawie wykonanych odkrywek fundamentów a także w oparciu o oględziny części 
nadziemnej fundamentów (ścian fund.), stwierdzamy widoczne zarysowania pionowe i 
ukośne. Fundamenty nie posiadają izolacji pionowej i poziomej. 
Stwierdza się stan techniczny fundamentów jako stan średni 
2 . Ocena stanu technicznego ścian 
W pomieszczeniach występują zawilgocenie oraz objawy destrukcji ścian. Wewnątrz budynku występują 
liczne pęknięcia powstałe prawdopodobnie wskutek osiadania fundamentów oraz wpływów 
atmosferycznych. Podczas oględzin stwierdzono powierzchniową i wgłębną korozję cegły. 
Wewnątrz pomieszczeń zaobserwowano zawilgocenia i odpadający tynk, ściany ze znamionami 
zagrzybienia. 
Stwierdza się stan techniczny ścian jako stan średni 
3. Ocena stanu technicznego nadproży, wieńcy i stropu 
Nadproża okienne typu L oraz wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Wieńce zewnętrzne i wewnętrzne 
z betonu zbrojonego, stropy typu DZ. 
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Stwierdza się stan techniczny nadproży jako dobry 
4. Ocena stanu technicznego stropodachu 
Stropodach dwuspadowy, o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej z płyt korytkowych 
opartych na ściankach ażurowych z cegły, pokryty papą na lepiku, o znacznym zużyciu. 
Widoczne są liczne braki obróbek blacharskich oraz uszkodzenia. Rynny i rury spustowe częściowo 
skorodowane, wskutek czego występują ślady zalewania ścian budynku co objawia się zawilgoceniem  
i przebarwieniem tynków w części podsufitowej. 
Stwierdza się stan techniczny stropodachu jako stan średni 
5. Ocena stanu technicznego kominów  
Wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, rozluźnione cegły ponad 
dachem. 
Stwierdza się stan techniczny kominów jako stan zły 
6. Ocena stanu technicznego stolarki 
Stolarka okienna i drzwiowa nieszczelna, spękane szyby.  
Stwierdza się stan techniczny stolarki jako stan średni 
7. Ocena stanu technicznego podłóg  
 Podłogi w budynku stanowi deska drewniana na legarach, ugięcia i częściowa korozja drewna.  
Stwierdza się stan techniczny podłóg jako stan średni 
6. Wnioski i zalecenia 
6.1. Wnioski 
Opierając się na ocenie stanu istniejącego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i przydatności do 
użytkowania budynku – w świetle art. 5 ust.2, w związku z art. 61 ustawy Prawo Budowlane – 
stwierdzam co następuje: 
1. Stan techniczny budynku powoduje możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, także 
mienia znajdującego się w budynku lub w jego otoczeniu oraz nie spełnia wymagania bezpieczeństwa 
użytkowania. 
2. Stopień uszkodzeń trwałych elementów podstawowych budynku ( fundamentów, ścian, 
dachu ) znacznie przekraczają normatywny stopień zużycia naturalnego (>60% wartości odtworzenia 
budynku ), co oznacza nieopłacalność remontu. Wnioskuje się o rozbiórkę budynku. 
7. Uwagi końcowe 
1. Roboty budowlane rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP w budownictwie 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
   

                       II. OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI  
1. Kolejność rozbiórki 
– roboty przygotowawcze 
– rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
– demontaż stolarki drzwiowej, okiennej  
– rozbiórka obróbek blacharskich  
– rozbiórka pokrycia dachu z papy 
– rozbiórka konstrukcji stropodachu 
- rozbiórka stropu nad piętrem  
- rozbiórka ścian piętra i wieńcy 
- rozbiórka schodów, 
- rozbiórka stropu nad parterem 
– rozbiórka ścian parteru z wieńcami 
– rozbiórka podłóg 
– rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
2. Technologia rozbiórki 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1. Zabezpieczenie terenu robót poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych. 
2. Rozbiórkę budynków prowadzić od strony własnej działki. 
3. Zorganizować zaplecze budowy. 
4. Sprawdzić sieć hydrantów stanowiskowych, ochrona przeciwpożarowa placu budowy, jak  
    i ujęcie wody do zraszania budynku celem zabezpieczenia przed nadmiernym pyleniem podczas  
    prowadzenia prac rozbiórkowych. 
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5. Wytyczyć trasy dla samochodów wywożących materiały z rozbiórki. 
6. Oznakować po wcześniejszym uzgodnieniu dojazd do budynków dla sprzętu (wywóz gruzu) od strony 
wschodniej – droga powiatowa 
 
 
Przystąpić do prac rozbiórkowych budynku w następującej kolejności: 
ROZBIÓRKA URZĄDZEŃ i SIECI INSTALACYJNYCH 
Do rozbiórki sieci i instalacji można przystąpić po stwierdzeniu że instalacje te zostały odłączone  
od sieci zewnętrznej. 
DEMONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 
Podczas demontażu ościeżnic sprawdzić czy na skutek osiadania ściany ościeżnice nie stanowią  
częściowej podpory ścian. 
ROZBIÓRKA OBRÓBEK BLACHARSKICH 
Zdemontować pozostałości i ostrożnie opuścić na ziemię 
ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHU 
Papę na lepiku demontować i opuszczać na ziemię przy pomocy zsypów (rynien zsypowych). 
ROZBIÓRKA KONSTRUKCJI STROPODACHU i STROPÓW 
Elementy konstrukcyjne demontować w kolejności: 
1) płyty korytkowe, przy pomocy dźwigu o odpowiednich parametrach wynikających z planu BIOZ. 
2) strop typu DZ, przy pomocy zsypów (koryta lub rynny zsypowe). 
ROZBIÓRKA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH i WEWNĘTRZNYCH 
 Ściany z cegły, rozbierać warstwami z lekkich rusztowań oraz sukcesywnie usuwać z budynku materiały 
rozbiórkowe (zsypy rynnowe). 
ROZBIÓRKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH i FUNDAMENTÓW 
Ściany fundamentowe rozbierać tak jak ściany nadziemia, fundamenty żelbetowe wyburzyć 
mechanicznie  
( przy użyciu odpowiedniego sprzętu). 
 
Uwaga!!! 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na wysypisko w miejsca uzgodnione  
z odpowiednimi służbami Gminy Kuryłówka. 
 
3. Uwagi końcowe 
1. Roboty budowlane rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP w budownictwie 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
2. Kolejność budynków do rozbiórki ustala inwestor. 
             
                    III. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
    Rozbiórka budynku nie oddziaływuje na działki sąsiednie i nie wykracza poza działkę 
Inwestora ze wzgl. na: 
 
- odległość budynku przeznaczonego do rozbiórki od granicy działek sąsiednich wynoszą 7,87 m od 
granicy drogi powiatowej nr ewid. 1032,  7,12m od granicy drogi gminnej o nr ewid. 3547/1, 15,62 m od 
granicy działki nr ewid. 3526, 28,85m od granicy działki o nr ewid. 3529. 
 
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działkę inwestora o nr ewid. 3525. 
 

Autor projektu rozbiórki: 
 

mgr inż. Mateusz Turek 
 

upr. bud. nr SWK/POOK/0033/12 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
i OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 (Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)) 
 
 
 
 

          Adres inwestycji:    BRZYSKA WOLA gm. Kuryłówka 
                                            działka nr ewidencyjny 3525 
                                            obręb Brzyska Wola 
                                            jednostka ewidencyjna Kuryłówka 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje kompleksową realizację rozbiórki budynku 
    na działce o nr ewid. 3525 położonej w Brzyskiej Woli.  
2. Działki sąsiednie są zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi. 
3. Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą 
   stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 
a) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
    szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
    a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości (ponad 5,0 m), 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 

5. Teren prac rozbiórkowych (po uzyskaniu decyzji właściwego organu na rozbiórkę) należy 
    odpowiednio oznakować oraz należy zabezpieczyć przed zagrożeniami w strefie przylegających    
    chodników. 
6. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić metodami niezagrażającymi bezpieczeństwu 
   istniejących budynków sąsiada, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
   uprawnienia budowlane. 
7. Organizacja i technologia robót rozbiórkowych powinna odbywać się zgodnie z przepisami 
    BHP w budownictwie – w szczególności z rozdziałem 18 – określonymi w Rozporządzeniu 
    Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (DZ. U. Nr 47, poz. 401). 
8. Przed przystąpieniem do realizacji w/w szczególnie niebezpiecznych robót kierownik 
   budowy powinien zapewnić przeprowadzenie instruktażu dla pracowników w zakresie 
   przestrzegania przepisów BHP. 
9. Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikających z realizacji w/w robót budowlanych należy 
   wykonać je zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności: 
  – plac budowy należy wydzielić ogrodzeniem, 
  – rusztowania muszą być wykonane zgodnie z instrukcją rusztowań metalowych. 
 
INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY O OBOWIĄZKU 
SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o poniższą informację sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem rozbiórki, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikację obiektów budowlanych i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych, 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1) w trakcie rozbiórki wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych niżej 
2) przewidywane roboty rozbiórkowe mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni. 
W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót rozbiórkowych: 
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
    ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
    przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
    biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
4) prowadzonych w pobliżu lini wysokiego napięcia lub czynnych lini komunikacyjnych, 
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
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7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilającymi z linii napowietrznych, 
8) wykonywanych w kasetonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
10)prowadzonych przy demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
1. Zakres robót rozbiórkowych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
    realizacji poszczególnych obiektów. 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynków jednokondygnacyjnych w technologii tradycyjnej 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Działka jest zabudowana budynkami przeznaczonymi do rozbiórki. 
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Z uwagi na wysokość budynku mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa dla pracowników  
oraz osób przebywających w ich bezpośrednim sąsiedztwie takie jak upadek z wysokości. 
4. Wskazania dotyczące przewidywalnych zagrożeń występujących podczas realizacji 
    robót rozbiórkowych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
    występowania... 
– roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości, 
– możliwość upadku materiałów z wysokości, 
 zagrożenie występuje w czasie całego czasu trwania rozbiórki pokrycia dachu i rozbiórki konstrukcji    
 dachu. 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
    do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Kierownik jest zobowiązany przeszkolić pracowników w zakresie BHP wykonywanych robót 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach 
    szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
    bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
    pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 
robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegając 
przepisów BHP w szczególności: 
– pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być wyposażeni w odzież ochronną 
   zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
– wyposażyć plac rozbiórki w sprzęt gaśniczy, 
– oznaczyć strefę niebezpieczną upadku materiału z wysokości, 
– stosować daszki ochronne, 
– zapoznać robotników z zagrożeniami – szczegółowy instruktaż stanowiskowy 
   wykonany przez kierownika budowy. 
Wypisy z przepisów BHP - Roboty na wysokości: 
§133. 1.Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m  
          od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości  
          w sposób, o których mowa w § 15 ust.2 
           2.Przepis ust. 1 stosuje się do przejść do tych stanowisk oraz klatek schodowych. 
§134. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 
          ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o której 
          mowa w § 15 ust. 2. 
§135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego   
          obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
§136. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna   
          krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być 
          zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2., 
§137. Pozostawione w ścianach podczas wykonywania robót otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, 
          balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2. 
§138. 1.Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 
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          końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
          zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
          2.Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny 
          uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby. 
§139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka   
          bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 
          prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
          2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 
 
§140. Amortyzatory spadania nie są wymagane , jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
          linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 
          spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
§141. 1. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub 
          zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie 
          urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. 
          2. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 
          wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie 
          większej niż 0,4 m. 
§142. 1. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 
          podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za 
          pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesła lub 
          podestu. 
         2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób 
         umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego. 
         3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed 
         odchyleniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchyleniem się lin 
         powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego 
         4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, 
         nie powinna przekraczać 0,5 m. 
Roboty rozbiórkowe 
§240. 1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
          2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić 
          i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
          3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej , 
          cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
§241. 1. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
          kondygnacji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
          2. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
§242. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
          kondygnacjach jest zabronione. 
§243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe 
          lub rynny zsypowe. 
          2. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
§244. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
          zabronione. 
§245. 1. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 
          wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefa niebezpieczną. 
          2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość 
          umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie 
          powinno być niezawodne. 
 
Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi  publicznej  powiatowej zapewniający w razie potrzeby  
szybkie działania ratownicze.  
 

Opracował: 
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