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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

1. Przylacza elektroenergetyczne do projektowanych przepompowni ciekow: P1,
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, w Kulnie i Kuryléwce.

Lokalizacja: Kulno, Kuryléwka,

Nr ewidencyjne dzialek:

Przepompownia P1- Kulno: dz. nr ewid. 907, 904, 903,902, 901

Przepompownia P2- Kulno: dz. nr ewid.1025/4, 1046, 1029

Przepompownia P3- Kulno: dz. nr ewid.1167, 1166

Przepompownia P4- Kulno: dz. nr ewid.1190/8, 1191,

Przepompownia P5- Kulno: dz. nr ewid. 843

Przepompownia P6- Kulno: dz. nr ewid.731/2

Przepompownia P7- Kulno: dz. nr ewid. 781

Przepompownia P8- Kulno: dz. nr ewid.803, 806, 819, 820, 821, 822, 827/3, 766, 763
Przepompownia P9- Kulno: dz. nr ewid. 749/2, 806, 1294/9, 1294/8

Przepompownia P10- Kulno: dz. nr ewid.1223, 1222, 1128, 1215, 1217, 1255/6,
Przepompownia P11-Kulno: dz. nr ewid. 1243, 1244/5 , Kurylowka: dziatki 1016, 1017,

2.Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje budowe linii kablowych: YAKY4x35mm® do projektowanych
przepompowni Sciekow: P2, P3, P5, P6, P7, P9, oraz YAKY4x70mm’ do projektowanych
przepompowni Sciekow: P1, P4, P8, P10, P11, od istniejacych stupéw niskiego napigcia.
Projekt obejmuje rowniez zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i ochrong
przeciwporazeniowa.

3.Stan uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowanych przytaczy elektroenergetycznych znajduja si¢: napowietrzne linie:
sredniego 1 niskiego napigcia, telefoniczne, linie kablowe niskiego napigcia, sieci gazowe,
wodociggowe 1 utwardzone drogi.

Wystepuja rowniez korzenie rosnacych drzew .

4.Warunki przylaczeniowe, uzgodnienia.

Projekt opracowano na podstawie warunkow przylaczenia wydanych przez Rejon Energetyczny

Lezajsk (dla P1- P11) , zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Starostwo Lezajsk, oraz uzgodniony przez Rejon Energetyczny Lezajsk zgodnie z

wymaganiami warunkow przytaczenia.

5.Dzialki na ktorych jest projektowany przylacz kablowy nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6.Teren objety projektowaniem przylacza kablowego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu oraz wplyw na Srodowisko,
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego
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w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, swiata
zwierzat 1roslin, krajobrazu oraz powietrza.

Obszar oddziatywania projektowanych linii kablowych niskiego napigcia miesci si¢
w granicach dziatek objetych projektem. Projektowana linie kablowe nie spowoduja
zagrozenia dla srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikow, oraz najblizszego
otoczenia. W miejscach skrzyzowan i zblizen zastosowano normatywne
odlegtosci, oraz zaprojektowano rury ostonowe na kablu, co minimalizuje
obszar oddzialywania tej linii.
W ramach tej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

8.Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu (linii kablowej)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr.81 z 2012 poz.463) projektowane przylacza kablowe n.n. do projektowanych
przepompowni Sciekow , zaliczaja si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych sond do glgbokosci 1,20 m na projektowanej trasie Na podstawie
wykonanych sond do glgbokosci 1,20 m na projektowanej trasie - lokalizacji linii kablowych
przylaczy elektroenergetycznych do przepompowni $ciekéw, wystepuja proste warunki gruntowe -
warstwy gruntu jednorodne genetycznie 1 litologicznie, zalegajace poziomo, nie obejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow, nie stwierdzono wystgpowania
zwierciadta wod gruntowych.
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OPIS TECHNICZNY
projektu przylaczy elektroenergetycznych do projektowanych przepompowni sciekow w Kulnie.

1.Podstawa opracowania projektu.

— warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV wydane przez
Rejon Energetyczny Lezajsk ( dla przepompowni P1-P11), oraz
— pomiary w terenie
— wytyczne Inwestora
— obowiazujace normy i przepisy.
2.Zakres opracowania:

Zakres projektu obejmuje budowe linii kablowych n.n.:

- YAKY4x35 mm® (dla przepompowni: P2, P3, PS5, P6, P7, P9),

- YAKY4x70mm?’ (dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),
zasilanych z istniejacych stupow energetycznych niskiego napigcia,

-Z1acz kablowo — pomiarowych ZK1+ZL1.

-WLZ -YKY 4x10mm’ dla RP (Rozdzielnic Przepompowni).

Projekt obejmuje zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu , ochrong
przeciwporazeniowa, zabezpieczenie przed przecigzeniami i zwarciami, oraz ochrong przed
przepigciami.

3.Parametry techniczne przylaczenia.

Przylaczenia projektuje sig z istniejacych shupow n.n.

Na stupach projektuje sig:

- zlacza ZK-0
z rozlacznikami tréjpolowymi RBK-00 1 wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00 ... A
(jak pokazano na Rys.12 — Rys.22),

- odgromniki 3xGX0 — 0,66/5

- uziemienie o rezystancji < 10U

Ze ztaczy ZK-0 na stupach projektuje si¢ wyprowadzenie kabli:

a - YAKY4x35 mm” (dla przepompowni: P2, P3, P5, P6, P7, P9),

b -YAKY4x70mm” (dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),

do ztaczy ZK1+ZL1 przy projektowanych przepompowniach.

-W przepompowniach zainstalowane beda po dwa silniki 3-faz.: 4,5kW (P1 - P10),
7,5 kW(P11), kazdy (jeden w rezerwie).

-Z1acza kablowo-pomiarowe wolnostojace wykonane zostana w linii ogrodzenia
przepompowni .

Po uktadach pomiarowych zaprojektowano zasilanie kablem YKY5x10mm2 RP (Rozdzielnic

Przepompowni).

Rozdzielnice RP beda ustawione przy komorach przepompowni. RP beda elementami

wyposazenia technologicznego zaprojektowanego i dostarczonego przez Producenta

Przepompowni. Rozdzielnice RP nalezy wyposazy¢ dodatkowo we wtyczki agregatu

pradotworczego 32 A.
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4. Schematy zasilania.
Schematy zasilania poszczegdInych przepompowni pokazano na Rys. Nr 12 —22.

5.Ukladanie linii kablowe;j.
5.1. Ukladanie linii kablowej.

Wykopy pod kable nalezy wykona¢ wg Rys. Nr 26.

Uwaga: W rejonie skrzyzowan projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem terenu
zastosowac rury ostlonowe jak pokazano na projektach zagospodarowania terenu

Rys. Nr1-11, prace ziemne wykona¢ recznie pod nadzorem operatorow tych urzadzen.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Kabel w wykopie uktada¢ linia
falista dla skompensowania ewentualnych przesunig¢ gruntu. Przy wprowadzaniu 1 wyprowadzaniu
kabli z projektowanych urzadzen elektrycznych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli po 2,5 m. Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Folia powinna znajdowac si¢ nad ulozonym kablem na wysokosci nie mniejsze;j
niz 25 cm 1 nie wigkszej niz 35 cm.

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowac sig na tej same;j
wysokosci.

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glgbokosci co najmniej 10 cm. Patrz Rys. Nr: 26.

5.2. Gl¢bokos$¢ ulozenia kabli w ziemi

Glegbokos$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

-90 cm - kabla utozonych na uzytkach rolnych;

-70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

-50 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa.
Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ oslong otaczajaca.

5.3. Oznaczenie kabli

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejSciach do oslon otaczajacych.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy wiaczeniu do linii
napowietrznej 1 ztaczu kablowym, oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta
jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:

a) Kulno — przepompownia:P1, P2, P3, P4, PS5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,

b) YAKY 4x35 mm2 (dla przepompowni: P2, P3, P5, P6, P7, P9),

¢) YAKY4x70 mm’ ( dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),

d) Gmina Kurylowka

e) 2017r.
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5.4. Oznaczenie trasy

Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci 1 szerokos$ci oznaczona folia
o trwatym kolorze niebieskim - kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do

1 kV, tzn. UH <1 kV.

Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma wydluzenie
przy zerwaniu co najmniej 200%.

Trasa kabli utlozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢ oznaczona trwalymi i
widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 100 m. Ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku
ulozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan 1 zblizen.

6.Zestaw zlaczowo - pomiarowy.

Dla potaczenia funkcji zlacza kablowego, oraz uktadu pomiarowego 3-fazowego przyjeto montaz
zestawu wykonanego w st. ochrony 1P43 ZK1+ZL1+Fundament jak na Rys. Nr 24 i Rys. Nr 27.
Wymiary elementéw ZK1 1 ZL1 to 400/600/250 mm. Wymiary fundamentu powinny by¢
kompatybilne z ZK1 1 ZL1.

W zestawie ZK1+ZL1+F projektuje si¢ zastosowanie uktadu sieci TN-S.

7. Granica stron.

Granica stron beda zaciski pradowe na linii n.n. (na stupach przytaczeniowych)

8.Rozdzielnia przepompowni RP.

RP wykonana zostanie w technologii Producenta przepompowni zaklada si¢ wyposazenie RP w :
gniazdo 230V, gniazdo 24V, oraz gniazdo umozliwiajace zasilanie przepompowni z agregatu
pradotworczego. Zasilanie przepompowni z agregatu pradotworczego musi by¢ zrealizowane z
zastosowaniem zabezpieczenia przed podaniem napigcia z agregatu na sie¢ energetyczna i odwrotnie.

9.0chrona od porazen, uziemienia.

Sie¢ z ktoérej projektowane jest zasilanie przepompowni zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia
pracuje w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania dobrano
wielko$¢ zabezpieczen zapewniajaca bezpieczenstwo przeciwporazeniowe w obszarach ZK1+ZL1,
oraz ,,RP”. Dla Urzadzen odbiorczych zastosowano wytaczniki réoznicowo-pradowe: AI=30mA dla
ochrony ,,RP”, oraz AI=30mA dla ochrony gniazda 230V.

Ponadto projektuje si¢ zainstalowanie w ,,RP” transformatora bezpieczenstwa 230/24V .

Dla zapewnienia bezpieczenstwa projektuje si¢ budowe uziemienia przewodu PEN / PE 1 N.
Uziemienie wykona¢ uktadajac ptaskownik Fe/Zn 25x4mm od uziemienia stupéw przytaczeniowych
wraz z kablami YAKY4x35/70 mm’ do uziemienia zlacza ZK1+ZL1, nastepnie do uziemienia do RP.
Bednarkeg uktada¢ z kablami jak pokazano na rysunku Nr 26.

Wypadkowa rezystancja Rsi tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia), musi spelnia¢ warunek: Rei<5 Q.

Uwaga: na rysunkach R oznacza Rg;

10.Ochrona odgromowa.
Na shupach na ktoérych zostang wykonane wilaczenia projektowanych kabli do linii napowietrznych
nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepig¢ 3xGXO — 0,66/5 1 polaczy¢ z uzienieniem ktorego
rezystancja nie moze przekracza¢ 10€Q.
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11.Zasilanie rezerwowe.

Zasilaniem rezerwowym bedzie mobilny agregat pradotwoérczy 3x230V o mocy dobranej do
obciazenia. Wlaczenie agregatu pradotworczego do RP umozliwione bedzie przez Producenta
Rozdzielnicy Przepompowni.

Nalezy opracowac instrukcje zasilania przepompowni z agregatu pradotworczego ktora nalezy
uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Lezajsk.

12. Uwagi koncowe.

Budowe ukfadéw zasilania przepompowni wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja $cisle
przestrzegajac obowiazujacych norm, zarzadzen i przepisow BHP.

Nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

Po wykonaniu rob6t nalezy wykonac:
- sprawdzenie oznaczen zyt kabla 1 ich ciaglos¢,
- pomierzy¢ rezystancjg izolacji zyt oraz uziemien,
- dokona¢ proby napigciowe;,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ linii kablowej z dokumentacja projektowa,
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ kabla 1 osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych i atestow.

13. Szafa sterownicza ,RP”

Specyfikacja techniczna
Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego bedzie realizowa¢ funkcje: -
zasiania elektrycznego, oraz automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi.

Wymagana jest hermetyczna obudowa szafy wykonana w IP 66 i Il klasie izolacji z zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni na fundamencie z przewodami w rurze ostonowej, Zamykana
szafa stanowi obudowe:

- urzadzen elektrycznych rozdzielni
- panelu sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajaca shuzy do zasilania pomp oraz urzadzen wtasnych przepompowni i jest przystosowana do standardowego zasilania
z linii energetycznych niskiego napigcia 400/230V 50Hz z typowego ztacza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

I. Elementy wyposazenia, zabezpieczenia i alarmy

1. obudowa z tworzywa IP66 klasa izolacji II
2. sygnalizator zewnetrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciagta)
3. sygnalizacja dzwigkowa impulsowa lub ciagta 85dB
4. sterownik z panelem operatorskim i karta microSD montowany na drzwiach wewngtrznych wyposazony w:
- konfigurowane min. 3 wejscia analogowe i min. 4 wyjscia analogowe
- porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485
5. wylacznik réznicowopradowy 25A/30mA
6. wylaczniki silnikowe dla kazdej z pomp
7. styczniki dla rozruchu bezposredniego lub posredniego dla kazdej z pomp
8. czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF
9. gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wytacznikiem nadmiarowo- pradowym B10A
10. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania
11. przekazniki 12V DC
12. grzatka 230V/50W z termostatem 0-60°C
13. wktadka bezpiecznikowa 1A zabezpieczajaca sterownik i akumulatory
14. ogranicznik przepig¢ (3 fazy + N) B+C
15. wylacznik sie¢/agregat z gniazdem agregatu 32A 5p 400V IP67 powyzej 8,5kW 64A
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16. przyciski wyboru rodzaju pracy rgczna/automatyczna

17. praca w trybie awaryjnym z ominigciem sterownika pomigdzy ptywakiem poziomu alarmowego a ptywakiem
poziomu suchobiegu z pracq naprzemienng pomp

18. menu sterownika w jezyku polskim (przejrzysta i tatwa obstuga)

19. podswietlany wyswietlacz

20. pomiar pradu dla kazdej pompy oddzielnie

21. oswietlenie wewngtrzne szafy

22. zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)

23. lampki kontrolne

24. drzwi wewngtrzne wraz z wylacznikiem bezpieczenstwa, pod$wietlanymi przyciskami i

przelacznikami 1-0-2 stuzacymi do wyboru pracy

25.modem telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyprowadzonymi stanami pracy przepompowni

26.kontaktron informujacy o wlamaniu do szafy i/lub do przepompowni

27. podtrzymanie napigcia uktadu sterowania, sterownika i modutu telemetrycznego w przypadku
braku napiecia z sieci przez akumulator

28. zasilacz impulsowy z odcieciem napiecia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory,
zabezpieczajacym przed ich glgbokim roztadowaniem i przedtuzajacy ich zywotnos¢

29. ptywak poziomu suchobiegu

30. ptywak poziomu alarmowego np. MAC3

31. dzwon lub sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej

32. zabezpieczenie wytacznikiem réznicowopradowym 25A/30mA

33. zabezpieczenie zwarciowe pomp

34. zabezpieczenie termiczne pomp

35. zabezpieczenie przed przeciazeniem pomp

36. zabezpieczenie przed zanikiem, zmiang lub asymetria faz

37. zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B+C

38. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe gniazda serwisowego

39. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania

40. alarm po przekroczeniu poziomu przepetnienia

41. alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu alarmowego 4-2. alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu

suchobiegu

42. alarm w momencie przeciazenia silnika pomp

43. alarm w momencie zadziatania lennika pomp

44. alarm w momencie pojawienia si¢ nieszczelno$ci w uktadzie pomiarowym

45. alarm w momencie uszkodzenia sondy

46. alarm w momencie wystapienia zaniku lub asymetrii napig¢ migdzy fazami

47. alarm w momencie braku obcigzenia pomp

48. alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu

49. alarm w momencie przekroczenia limitu zataczen w cyklu dobowym

50. alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu pomp

51. alarm w momencie zadzialania wytacznikow silnikowych

52. alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napigcia zasilania sterownika

53. alarm w momencie wyjgcia karty microSD ze sterownika

54. alarm w momencie braku obciazenia wejsciowej pgtli pradowej

55. alarm w momencie braku obciazenia wyj$ciowej petli pradowe;j

II. Elementy wyposazenia do wspolpracy z systemami monitoringu:

1. Porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485
- konfigurowalne 4 wyjscia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4...20mA (poziom, prad PI, prad P2, cisnienie)
- konfigurowalne 3 wejscia analogowe z zakresem 0...20mA Iub 4...20mA

2. monitorowane stany pracy przepompowni:

- praca pompy nr 1 - poziom zataczenia [ cm ]|

- awaria pompy nr 1 - poziom wylaczenia [ cm ]

- praca pompy nr 2 - pomiar pradu dla pompy PI 0.,.. 20A co (0,1AJ) poprzez
- awaria pompy nr 2 niezalezn e przektadniki

- poziom suchobiegu - pomiar pradu dla pompy P20.... 20A co (0,1A) poprzez
- poziom alarmowy niezalezne przektadniki

- zdalne wylaczenie pompy PI - czas pracy pompy PI [ min ]

- zdalne wylaczenie pompy P2 - czas pracy pompy P2 [ min ]

- zdalne zalaczenie pompy PI - ilo$¢ zataczen pompy PI

- zdalne zalaczenie pompy P2 - ilo$¢ zataczen pompy P2

- praca rgczna pompy PI - niski poziom bater

- poziom aktualny 0 ... 500 [ cm ] - prawidtowe zasilanie

- poziom przepelnienia [ cm ] - wiamanie do szafy
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[II. Podstawowe funkcje:

1. sygnalizacja pracy auto (LED zielona)
2. sygnalizacja pracy pomp (LED zotta)
3. sygnalizacja awarii (LED czerwona)
4. sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)
pomiar poziomu $ciekdw za pomoca hydrostatycznego miernika poziomu $ciekoéw lub sondy hydrostatyczne;j
5. ptynna regulacja poziomu wytaczenia pomp co (Icm)
6. ptynna regulacja poziomu wytaczenia 2 pompy co (1cm)
7. ptynna regulacja poziomu wiaczenia pomp co (1cm)
8. ptynna regulacja poziomu przepehienia co (1cm)
9. przesunigcie reakcji miernika poziomu zalezne od wysoko$ci montazu co (1cm)
10. autokalibracja uktadu pomiarowego
11. wykrywanie nieszczelno$ci w uktadzie pomiarowym
12. wykrywanie uszkodzenia sondy hydrostatycznej
13. wlaczenie pomp na Isek. po dtugim postoju w celu przesmarowania tozysk i uszczelnien pomp
14. opéznienie wlaczenia pomp przy zaniku napigcia w zakresie 0 f 180 sek. ( zapobiega jednoczesnemu uruchomieniu wigkszej
ilosci pomp w systemie kanalizacji cisnieniowej ) w momencie wlaczenia zasilania nastawiony czas opoznienia jest wySwietlany
na wyswietlaczu i odliczany co sek. do zera do momentu wlaczenia pompy (zgodnie z norma PN-EN 1671 pkt. 5.4.5)
15. opdznienie zataczenia jednej pompy wzgledem drugiej z regulacja co 1 s (0...200s)
16. automatyczne wylaczenie sterowania recznego (po okre$lonym czasie 30sek.) i mozliwo$¢ spompowania $ciekoéw ponizej
poziomu suchobiegu
17. automatyczne przej$cie w stan pracy ( po wylaczeniu zasilania lub po pracy na sterowaniu recznym- 2min)
18. automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie blednego nastawienia poziomow
19. zliczanie godzin pracy pomp
20. rejestrowanie ilodci zataczen pomp
21. pomiar i wy$wietlanie pradu pomp podczas pracy kazdej pompy
22. test sygnalizatora zewngtrznego , diod LED, sygnalizacji dzwiekowej, karty microSD i prawidlowego zasilania
23. zapis wszystkich awarii na obickcie w pamigci nielotnej oraz na karcie micro SD z mozliwoscia zapisu i wydruku
24. zapis czasu pracy i ilo$ci zalaczen pomp obiektu rowniez na karcie micro SD
25. dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK
26. mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD lub z komputera
27. naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne wiaczenie drugiej sprawne;j
28. ptynna regulacja czasu przeciazenia pomp co 0.1 s (0...18s)
29. konfiguracja min. 3 wej$¢ i min. 4 wyj$¢ analogowych
30. mozliwo$¢ pracy naprzemiennej z zalaczeniem tylko jednej pompy
31. funkcja czyszczaca umozliwiajaca wypompowanie osadu ze zbiornika do mozliwie jak najnizszego poziomu w zbiorniku z
pominigciem ptywaka suchobiegu. Funkcja ta jest
aktywowana co n-ty cykl pracy (1...100) z mozliwo$cia opdznienia wylaczenia pompy (1...36S}

1IV. Wymagane certyfikaty:

Szafy sterownicze powinny posiadac:

1. Certyfikat 8 - wydany przez Biuro Badawcze ds. jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich uprawniajacy do
oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenstw

2. Certyfikat CE - wydany przez Biuro Badawcze ds. jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, uprawniajacy do
oznaczania znakiem zgodno$ci CE produkowanych szaf.

3. ISO 9001:2008 - system zarzadzania jako$cia dla zakresu produkeji kompletnych przepompowni $ciekow i automatyki
sterujacej.

V. Referencje i doswiadczenie:

1. szafy sterownicze montowane przez doswiadczony personel z uprawnieniami zgodnie z obowigzujacymi normami

2. minimum 150 zamontowanych i uzytkowanych obiektow w przeciagu ostatnich 5 lat, 36-miesigczna gwarancja na

szafy sterownicze

3. serwis szaf sterowniczych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniony przez wykwalifikowane osoby
UWAGA:Przewidzie¢ miejsce w RP dla montazu dodatkowego, kompletnego systemu

monitoringu pracy przepompowni z tacznoscia dyspozytorska.



