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Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REQ7/RP/214/2016/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przyigczenia nr REO7/RP/214/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekow P-1

Lokalizacja: KULNO dz. 907

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

i,

Miejsce przytaczenia:

stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 2

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jedl’lOCZESﬂIe miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 70
mm?), dtugoéé ok. 290 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytgczowg 3 - polowg montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkos$ci mocy przytaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac¢ w skrzyni pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
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Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczedstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
Zmiany wptywajagce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytgczenia opracowat:
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Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE07/RP/1/292/215/2016/............ 0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527

37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/215/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekdw P-2

Lokalizacja: KULNO dz. 1025/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastgpujgce warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 2
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesnle miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przylacza:
odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer (min. 35
mm?), dtugoéé ok. 20 m.
Kabel nalezy prowadzic poprzez skrzynke przytaczows 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji edbiorcy:
6. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczen
7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtownego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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* - niepotrzebne skresli¢

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczedstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem prgdem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przyfagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wptywajagce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

¢} Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przyfgcza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytaczenia opracowat:
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Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr RE07/RP/1/292/216/2016/ ............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLtOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/216/2016 dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekow P-3

Lokalizacja: KULNO dz. 1167

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
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sek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

Miejsce przytaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 2

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przyfacza:

odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczed (min. 35
mm?), diugo$¢ ok. 30 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowg 3 - polowg montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykonac¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykonaé kablem policznikowym o przekroju wyniktym z obliczen
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kwWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkoéci mocy przylaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek pcboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnielt w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptaci
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytgcza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytgczenia opracowat:
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Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/1/292/217/2016/............ 0 przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYEOWKA
KURYtOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/217/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia ciekow P-4

Lokalizacja: KULNO dz. 1189/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-18, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przyltgczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 3

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce JedHOCZESI’]IE miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczeri (min. 70
mm?), dtugoé¢ ok. 90 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przyfgczowa 3 - polowg montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

miejsce do zainstalowania licznika nale?y przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wynikltym z obliczen
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowegoe 1 Systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;j.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elekiryczne naleiagce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przyfaczenia opracowat:

N



PGE Dystrybucja S.A.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REG7/RP/1/292/218/2016/............ 0 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/218/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw P-5

Lokalizacja: KULNO dz. 843

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-18, okre$la sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 5

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnle miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza:
odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 35
mm?), dtugosé ok. 20 m.
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytgczowsa 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowa¢ w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykonaé kablem policznikowym o przekroju wyniktym z obliczer

7. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytagczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pormiarowej.

:‘(.,E Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 2

Luk iedzibg w

ww.pgedystrybucja.pl
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14.

* - niepotrzebne skresli¢

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg g =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami f3aczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.
Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przyfgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytgczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.
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i /rﬂ o Znak: REQ7/RP/1/292/220/2016

Zalqczmk nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/1/292/220/2016/............ 0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/220/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia $ciekdw P-6

Lokalizacja: KULNO dz. 731/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 5
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfgczanego:
zaciski na listwie-zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przytgczeniowa:11 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przylgcza:
odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen {min. 35
m?), dtugoéé ok. 20 m.
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytgczows 3 - polowga montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wyniktym z obliczen
7. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
ukfad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gtownego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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12.

13.

14.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczeristwo uZytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptac;ji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytaczenia opracowat:
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PGE Dystrybucja S.A.
/ 0Oddziaf Rzeszow
PG E Rejon Energetyczny Lezajsk
37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a
tel.: (17) 240 5600, fax: (17} 2405602
e-mail: REQ7.0R@ pgedystrybucja.p!
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

T

J "y bl
911 Lezajsk, dnia 2016-02-15
Znak: REO7/RP/1/292/221/2016

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr RE07/RP/1/292/221/2016/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYtOWKA 527
37-303 KURYEOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/221/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw P-7

Lokalizacja: KULNO dz. 781

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastgpujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 5

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza:
odcinek przytgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 35
mm?), dtugoéé ok. 40 m.
Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przytgczowg 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

7. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielko$ci mocy przytaczeniowej —maks. 20 A.
Zahezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

PC E ')g rybucj bﬁpufka Akeyjna med"xha\, Lu bl nie, 20-34
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12.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytagczenia umowy o przytaczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

* - niepotrzebne skresli¢

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac naleizy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytgczenia opracowat:
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~ | Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE07/RP/1/292/227/2016/............ 0 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYEOWKA
KURYEOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/227/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P-8

Lokalizacja: KULNO dz. 803

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 4
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przyfgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyfacza:
odcinek przytacza-kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczert (min. 70
mm?), dtugoéé ok. 210 m.
Kabel nalezy prowadzic poprzez skrzynke przytgczows 3 - polowg montowang na stupie na
wysokos$ci min. 2,5m.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujagcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowac¢ w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wyniktym z obliczen
7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .
8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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10.
11.

12.

13.

14.
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* - niepotrzebne skredli¢

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢g=0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia |

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnegtrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Qdbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przyltacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytaczenia opracowat:

PGEE Dysinbucja 8.A.
Oeidziat Mreszdw
Hajon Energetycziy Lozajsk
Z-ca Dyrakiora

Jan lreykowakl
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i Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REQ7/RP/1/292/228/2016/............ 0 przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYtOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przyfaczenia nr REO7/RP/1/292/228/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia Sciekéw P-9

Lokalizacja: KULNO dz. 749/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 4

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odhiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyiacza:
odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 35

m?), dtugos¢ ok. 65 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylgczowg 3 - polowg montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6. Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wynikiym z obliczen

7. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przyltaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.




10.

11.
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14.

* - niepotrzebne skredli¢

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé¢ samoczynne wytagczanie zasilania w
czasie okredlonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢q = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i1 wurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przyfagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdow przytgczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylagczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przyfgcza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przyfaczenia opracowat:
" =

>

eyl

olka Akeyina z siedzibg w Lublinie, J0 340 Lublin ol Garh 21A, wpisana do rejestru edsiebicr



PGE Dystrybucja S.A.
/ Em‘\ Qddziat Rzeszow

PGE Dystrybucja 5.A.

PG E Rejon Em.ergetyczny Lezajsk

37-300 Lezajsk, ul. Pelna 10a
tel.: (17) 240 5600, fax: (17) 240 5602
e-mail: REO7.0R@ pgedystrybucja.pl

53l f 4 www.pgedystrybucja.pl
g3 A9 ] 5 Lezajsk, dnia 2016-02-15
HOm Znak: REO7/RP/1/292/225/2016
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/1/292/225/2016/............ o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYEOWKA 527

37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/225/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia sciekéw P-10

Lokalizacja: KURYLtOWKA dz. 1223

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-18, okresla si¢ nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

w

Miejsce przytgczenia:
stup REsieci nN zasilanej ze stacji KULNO 1
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce Jednoczesnle miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczed (min. 70
mm?), dlugos¢ ok. 135 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylgczowg 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowac¢ w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykonaé kablem policznikowym o przekroju wyniktym z obliczer
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabhezpieczenia gidwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaezeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowe;j.

www.pgedystrybucja.pl



9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

11. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przyfgczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytaczenia opracowat:

* - niepotrzebne skresli¢

PGE Dystryhucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20340 Lublin, ul
Lub chod w > 2 siedzib vi
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Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr REQ7/RP/1/292/222/2016/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYEOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/222/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia éciekéow P-11

Lokalizacja: KURYEOWKA dz. 1016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-01-18, okresla sig nastgpujgce warunki przytgczenia:

1.

o

Miejsce przytaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 1

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytgcza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczeri (min. 70

m?), dtugos¢ ok. 120 m.

Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przytgczows 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykonaé kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczen
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkosci mocy przylaczeniowej —maks. 25 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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9. Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyjagé samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

11. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i wurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia |
kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przyfgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przyfgczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajagce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytyczenia opracowat:

* - niepotrzebne skresli¢

PGE Dystrybucja

www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk 2016-09-29
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.108.2016

Opis przedmiotu narady: PB - kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z przylaczami,
przepompowniami i zasilaniem energetycznym.

Whnioskodawca: Sliwa Henryk
Giedlarowa 832
37-300 Lezajsk

Whniosek z dnia: 2016-06-28
Data wplywu wniosku: 2016-07-04

Inwestor : Gmina Kuryléwka
Kurylowka 527
37-303 Kuryléwka

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu potoZzonego :

gmina : Kuryléwka, obreb: Kulno dziatki: 684/1,684/2, 685,686, 688, 639, 692,696, 697,701/2,702, 704, 708/1,708/2, 709,
712,713, 716/1, 716/2,717, 720, 721, 724/1,725/, 725/2,729, 731/3, 731/4,736, 737, 740, 742, 743, 744/1, 744/3,
744/4, 745,746, T47/1, 747/2,749/2, 750, 752/1, 752/3,752/4,753, 756, 760/1, 760/2, 761,764,765, 768, 769, 772,
773/1,773/2, 779, 781,782/2, 784/1,786/1, 786/2, 786/3,787,788, 797, 798,803, 804,805, 806, 814,818,819, 820,821,
822, 827/3, 827/4,827/5, 827/6, 828/1,828/2, 834/1, 834/2, 835,836, 837/1, 837/2,838, 839, 841, 842/4,842/5, 842/6,
842/8,843,844/2, 844/3, 844/4,845, 846,847/1, 849/2, 849/3, 850,851, 852,853/1,853/2, 854,856,857/1, 857/2, 860,
863, 868/1, 873/1,873/2,876, 879, 880, 883/1, 883/4,883/5, 884/1,884/2 887,890, 891/1, 891/1,891/2, 892/3,
895,896,897, 899.900, 901, 902, 903, 904, 905,906, 907, 996, 997,1014,1017/1,1017/2,1018/3,1019,
1020,1023/1,1023/2,1024/1,1024/2,1025/1, 1025/3, 1025/4,1026/1,1026/2, 1026/3, 1029, 1030,
1033/2,1035,1036/1,1036/2,1039,1040,1043, 1046,1128, 1142,1143, 1145,1146,1149/1, 1149/2, 1149/3,1150, 1153,
1154,1157,1158, 1159,1160,1165,1166,1167,1168,1169/1,1169/2,1173,1176/2,1176/3, 1176/4, 1176/8,1176/9,
1177,1180/1,1180/2,1181,1182/1,1182/2,1186/1,1186/2,1186/3,1187/1,1187/2,1189/1, 1189/2,1190/1, 1190/3,
1190/5, 1190/7,1191,1192,1193/1,1196,1197,1198/1, 1198/2,1199,1200, 1201, 1202, 1203,1204, 1205,1206/2,
1206/3,1207/2, 1208,1209,1210,1211,1212/2,1213,1214,1215,1216,1222,1223,1224,1233,1234, 1234/1, 1234/2,
1234/3, 1235/1,1235/2,1235/3,1235/4,1236, 1237/1, 1237/2,
1238,1243,1244/2,1244/5,1244/6,1245/9,1245/12,1245/13,1246/1, 1246/3,
1247/1,1247/2,1248/1,1248/2,1248/7,1249, 1250,1251/1,1251/2,1251/3,1252,1253/2,1245/2,1255/3,1255/4,
1255/5,1255/6,1257,1258,1259,1262,1263,1266,1270/1,1270/2,1271,1274, 1275, 1278,1279, 1282,
1283,1286,1287, 1290,1291,1292,1293,1294/1,1294/5,1294/6,1294/7,1294/9,1294/11,4836/1, 4836/2.

obreb: Kuryléwka dziatki: 822,1016,1017,1020.1021,1022/1,1023,1024,1025/1,1025/1,1025/2,1026/1.1027,1042,1043, 1044, 1045,
1047,1048, 1049, 1050,1053.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2016-07-05 i 2016-09-27

Uwagi i zlecenia:
1. Integralna czescia protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapic
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.



4. Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 . z poz.520)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetniania wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

[LP.] NAZWA INSTYTUCJT | IMIEINAZWISKO [ PODPIS |
3} | = . s . PRZEDSTAWICIELA |
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Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej



12

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw Lezajsk 05-12-2016r
Rejon Energetyczny Lezajsk

Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 284/11/604/2016
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczgcy Projekiu wykonawczego:
Przytacza elektroenergetyczne do projektowanych przepompowni sciekéw: P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9,P10, P11 w Kulnie.

Inwestor: Gmina Kurytéwka Kurytéwka 527 37-303 Kurylowka
Opracowanego przez: Adam Typrowicz uprawnienia budowlane:E- 218/90

Komisja:

1. Jan Irzykowski Przewodniczgcy
2. Janusz Hojlo Czlonek

3. Zygmunt Kurowski Czionek

Zakres projektowania podlegajgcy uzgodnieniu.:

- przytacza kablowe,
- uktady pomiarowe ZK+ZL

Uwagi:

1. Zwymiarowaé trase projektowanych urzadzen.

2. Dolaczy¢ zgody wszystkich wilascicieli parcel na lokalizacje projektowanych urzadzern.

3. Zastosowac rury ochronne @ 110.

5. Dotaczy¢ schemat dla P2.

6. Zasilanie P3 ze stupa nr 30/1l obecnie jest niemozliwe ( oswietlenie uliczne). Na planie
zagospodarowania brak kabla SN ( wystapi skrzyzowanie z projektowanym przytagczem
i kanalizacjg.

7. Numer stupa z ktérego zaprojektowano zasilanie P5 to 12/V, a nie 13/V.

Whiosek Komisji:

Uzgadnia si¢ w zakresie zgodnos$ci z warunkami przylgczenia znak RE07/RP/214/2016,
RE07/RP/1/292/215/2016, REQ7/RP/1/292/216/2016, RE07/RP/1/292/217/2016,
RE07/RP/1/292/218/2016, RE07/RP/1/292/220/2016, RE07/RP/1/292/221/2016,
REO07/RP/1/292/227/2016, RE07/RP/1/292/228/2016, RE07/RP/1/292/225/2016,
REO7/RP/1/292/222/2016 z dnia 2016.02.15, pod warunkiem uwzglednienia powyzszych uwag.

Termin waznosci uzqodnienia: 2018.12.04

Podpisy Komisji:
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PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt Przytacza elektroenergetyczne do projektowanych
przepompowni Sciekéw: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, PS8, P9,
P10, P11 w Kulnie.
Adres Kulno - Gmina Kurytowka
INWESTOR GMINA KURYLOWKA
Kurytéwka 527, 37 — 303 Kurytowka
Branza Elektryczna
Lokalizacja Przepompownia P1- Kulno: dz. nr ewid. 907, 904, 903,902, 901
Przepompownia P2- Kulno: dz. nr ewid.1025/4, 1046, 1029
Przepompownia P3- Kulno: dz. nr ewid.1167, 1166
Przepompownia P4- Kulno: dz. nr ewid.1190/8, 1191,
Przepompownia P5- Kulno: dz. nr ewid. 843
Przepompownia P6- Kulno: dz. nr ewid.731/2
Przepompownia P7- Kulno: dz. nr ewid. 781
Przepompownia P8- Kulno: dz. nr ewid.803, 806, 819, 820, 821, 822,
827/3, 766, 763
Przepompownia P9- Kulno: dz. nr ewid. 749/2, 806, 1294/9, 1294/8
Przepompownia P10- Kulno: dz. nr ewid.1223, 1222, 1128, 1215, 1217,
1255/6,
Przepompownia P11-Kulno: dz. nr ewid. 1243, 1244/5 , Kurylowka:
dziatki 1016, 1017,
Funkcja Nazwisko 1 Imi¢ Podpis Data
Nr uprawnien
Projektant Adam Typrowicz Maj 2016
E 218/90
Asystent Tadeusz Galda Maj 2016

NR EGZ.




ZAWARTOSC PROJEKTU:

L.p. |Wyszczegblnienie Nr strony
1 |Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni: P1-P11 . 1-11
2 | Protokét z posiedzenia Komisji oceny prac projektowych 12
3 | Odpis protokotu narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lezajsku 13
4 | Opis do projektu zagospodarowania terenu dla przepompowni P1-P11. 14-15
5 | Opis techniczny przylaczy ektroenergetycznych: P1-P11. 16-21
6 |BIOZ 22-26
7 | Specyfikacja Techniczna 27-34
8 |Obliczenia elektryczne 35
8 |Zestawienie materiatow dla przylaczy: P1-P11. 36
9 |Kosztorys Inwestorski: P1-P11. 37

Mapy i rysunki:

L.p. Nazwa rysunku Nr Rys.
1 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P1 1
2 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P2 2
3 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P3 3
4 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P4 4
5 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P5 5
6 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P6 6
7 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P7 7
8 | Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P8 8
9 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P9 9

10 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P10 10
11 |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 dla P11 11
12 |Schemat zasilania przepompowni P1. 12
13 |Schemat zasilania przepompowni P2. 13
14 |Schemat zasilania przepompowni P3. 14
15 |Schemat zasilania przepompowni P4. 15
16 |Schemat zasilania przepompowni P5. 16
17 |Schemat zasilania przepompowni P6. 17




18 |Schemat zasilania przepompowni P7. 18
19 |Schemat zasilania przepompowni P8. 19
20 |Schemat zasilania przepompowni P9. 20
21 |Schemat zasilania przepompowni P10. 21
22 |Schemat zasilania przepompowni P11. 22
23 |Potaczenie linii kablowej z napowietrzna. 23
24 | Schemat elektryczny ZK1+ZL. 24
25 |Skrzyzowanie kabla z rurociagiem. 25
26 | Wykop pod lini¢ kablowg . 26
27 |Ztacze kablowo-pomiarowe (ZK1+ZL1). 27
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji.

1. Przytacza elektroenergetyczne do projektowanych przepompowni sciekow: P1,
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, w Kulnie i Kurytowce.

Lokalizacja: Kulno, Kurytéwka,

Nr ewidencyjne dzialek:

Przepompownia P1- Kulno: dz. nr ewid. 907, 904, 903,902, 901

Przepompownia P2- Kulno: dz. nr ewid.1025/4, 1046, 1029

Przepompownia P3- Kulno: dz. nr ewid.1167, 1166

Przepompownia P4- Kulno: dz. nr ewid.1190/8, 1191,

Przepompownia P5- Kulno: dz. nr ewid. 843

Przepompownia P6- Kulno: dz. nr ewid.731/2

Przepompownia P7- Kulno: dz. nr ewid. 781

Przepompownia P8- Kulno: dz. nr ewid.803, 806, 819, 820, 821, 822, 827/3, 766, 763
Przepompownia P9- Kulno: dz. nr ewid. 749/2, 806, 1294/9, 1294/8

Przepompownia P10- Kulno: dz. nr ewid.1223, 1222, 1128, 1215, 1217, 1255/6,
Przepompownia P11-Kulno: dz. nr ewid. 1243, 1244/5 , Kurylowka: dziatki 1016, 1017,

2.Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje budowe linii kablowych: YAKY4x35mm? do projektowanych
przepompowni $ciekow: P2, P3, P5, P6, P7, P9, oraz YAKY4x70mm?* do projektowanych
przepompowni $ciekow: P1, P4, P8, P10, P11, od istniejacych stupow niskiego napigcia.
Projekt obejmuje rowniez zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i ochrong
przeciwporazeniowa.

3.Stan uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowanych przylaczy elektroenergetycznych znajduja sig: napowietrzne linie:
sredniego i niskiego napigcia, telefoniczne, linie kablowe niskiego napigcia, sieci gazowe,
wodociaggowe 1 utwardzone drogi.

Wystepuja rowniez korzenie rosnacych drzew .

4.Warunki przylaczeniowe, uzgodnienia.

Projekt opracowano na podstawie warunkow przylaczenia wydanych przez Rejon Energetyczny

Lezajsk (dla P1- P11) , zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Starostwo Lezajsk, oraz uzgodniony przez Rejon Energetyczny Lezajsk zgodnie z

wymaganiami warunkow przytaczenia.

5.Dzialki na ktorych jest projektowany przylacz kablowy nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6.Teren objety projektowaniem przylacza kablowego nie znajduje si¢ w granicach terenu
glrniczego.

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu oraz wplyw na Srodowisko,
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego
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w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, Swiata
zwierzat 1 roslin, krajobrazu oraz powietrza.

Obszar oddziatywania projektowanych linii kablowych niskiego napigcia miesci sig
w granicach dzialek objetych projektem. Projektowana linie kablowe nie spowoduja
zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw, oraz najblizszego
otoczenia. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen zastosowano normatywne

odlegtosci, oraz zaprojektowano rury ostonowe na kablu, co minimalizuje

obszar oddzialywania tej linii.

W ramach tej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

8.Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu (linii kablowej)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr.81 z 2012 poz.463) projektowane przytacza kablowe n.n. do projektowanych
przepompowni $ciekow , zaliczaja si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych sond do glgbokosci 1,20 m na projektowanej trasie Na podstawie
wykonanych sond do glebokosci 1,20 m na projektowanej trasie - lokalizacji linii kablowych
przytaczy elektroenergetycznych do przepompowni $ciekéw, wystgpuja proste warunki gruntowe -
warstwy gruntu jednorodne genetycznie 1 litologicznie, zalegajace poziomo, nie obejmujacych
mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypdw, nie stwierdzono wystgpowania
zwierciadta wod gruntowych.
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OPIS TECHNICZNY
projektu przytaczy elektroenergetycznych do projektowanych przepompowni §ciekow w Kulnie.

1.Podstawa opracowania projektu.

— warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV wydane przez
Rejon Energetyczny Lezajsk ( dla przepompowni P1-P11), oraz
— pomiary w terenie
— wytyczne Inwestora
— obowiazujace normy i przepisy.
2.ZakKres opracowania:

Zakres projektu obejmuje budowe linii kablowych n.n.:

- YAKY4x35 mm?(dla przepompowni: P2, P3, P5, P6, P7, P9),

- YAKY4x70mm? (dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),
zasilanych z istniejacych stupdéw energetycznych niskiego napigcia,

-Z}acz kablowo — pomiarowych ZK1+ZL1.

-WLZ -YKY 4x10mm’ dla RP (Rozdzielnic Przepompowni).

Projekt obejmuje zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu , ochrong
przeciwporazeniowa, zabezpieczenie przed przeciazeniami i zwarciami, oraz ochrong przed
przepigciami.

3.Parametry techniczne przylaczenia.

Przylaczenia projektuje sig z istniejacych stupoéw n.n.

Na stupach projektuje sig:

- ztacza ZK-0
z rozlacznikami tréjpolowymi RBK-00 i wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00 ... A
(jak pokazano na Rys.12 — Rys.22),

- odgromniki 3xGXO0 — 0,66/5

- uziemienie o rezystancji < 10Q

Ze zlaczy ZK-0 na stupach projektuje si¢ wyprowadzenie kabli:

a - YAKY4x35 mm?(dla przepompowni: P2, P3, P5, P6, P7, P9),

b -YAKY4x70mm? (dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),

do ztaczy ZK1+ZL1 przy projektowanych przepompowniach.

-W przepompowniach zainstalowane bgda po dwa silniki 3-faz.: 4,5kW (P1 - P10),
7,5 kW(P11), kazdy (jeden w rezerwie).

-Ztacza kablowo-pomiarowe wolnostojace wykonane zostang w linii ogrodzenia
przepompowni .

Po uktadach pomiarowych zaprojektowano zasilanie kablem YKY5x10mm2 RP (Rozdzielnic

Przepompowni).

Rozdzielnice RP bgda ustawione przy komorach przepompowni. RP bgda elementami

wyposazenia technologicznego zaprojektowanego i1 dostarczonego przez Producenta

Przepompowni. Rozdzielnice RP nalezy wyposazy¢ dodatkowo we wtyczki agregatu

pradotworczego 32 A.
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4. Schematy zasilania.
Schematy zasilania poszczego6lnych przepompowni pokazano na Rys. Nr 12 — 22.

S.Ukladanie linii kablowej.
5.1. Ukladanie linii kablowej.

Wykopy pod kable nalezy wykona¢ wg Rys. Nr 26.

Uwaga: W rejonie skrzyzowan projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem terenu
zastosowac rury oslonowe jak pokazano na projektach zagospodarowania terenu

Rys. Nr1-11, prace ziemne wykona¢ recznie pod nadzorem operatoréw tych urzadzen.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Kabel w wykopie uktadaé linia
falista dla skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu
kabli z projektowanych urzadzen elektrycznych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli po 2,5 m . Ulozone
kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Folia powinna znajdowac si¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej
niz 25 cm 1 nie wigkszej niz 35 cm.

W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowac si¢ na tej samej
wysokosci.

Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm. Patrz Rys. Nr: 26.

5.2. Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérne;j
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

-90 cm - kabla utozonych na uzytkach rolnych;

-70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

-50 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerowa.
Jezeli glebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest ulozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.

5.3. Oznaczenie kabli

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach 1 w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do oston otaczajacych.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy wiaczeniu do linii
napowietrznej 1 zlaczu kablowym, oraz w takich miejscach i odstgpach, aby identyfikacja kabla byla
jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

a) Kulno — przepompownia:P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P§, P9, P10, P11,

b) YAKY 4x35 mm?2 (dla przepompowni: P2, P3, P5, P6, P7, P9),

¢) YAKY4x70 mm?® ( dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),

d) Gmina Kurylowka

e) 2017r.
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5.4. Oznaczenie trasy

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szeroko$ci oznaczona folia
o trwatym kolorze niebieskim - kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do

1 kV,tzn. UH <1 kV.

Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore w temperaturze 20°C ma wydtuzenie
przy zerwaniu co najmniej 200%.

Trasa kabli ulozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢ oznaczona trwatymi i
widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 100 m. Ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku
utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen.

6.Zestaw zlaczowo - pomiarowy.

Dla potaczenia funkcji ztacza kablowego, oraz uktadu pomiarowego 3-fazowego przyj¢to montaz
zestawu wykonanego w st. ochrony P43 ZK1+ZL1+Fundament jak na Rys. Nr 24 i Rys. Nr 27.
Wymiary elementow ZK1 1 ZL1 to 400/600/250 mm. Wymiary fundamentu powinny by¢
kompatybilne z ZK1 1 ZL1.

W zestawie ZK1+ZL1+F projektuje si¢ zastosowanie uktadu sieci TN-S.

7. Granica stron.

Granica stron beda zaciski pradowe na linii n.n. (na stlupach przylaczeniowych)

8.Rozdzielnia przepompowni RP.

RP wykonana zostanie w technologii Producenta przepompowni zaktada si¢ wyposazenie RP w :
gniazdo 230V, gniazdo 24V, oraz gniazdo umozliwiajace zasilanie przepompowni z agregatu
pradotworczego. Zasilanie przepompowni z agregatu pradotworczego musi by¢ zrealizowane z
zastosowaniem zabezpieczenia przed podaniem napigcia z agregatu na sie¢ energetyczna i odwrotnie.

9.0chrona od porazen, uziemienia.

Sie¢ z ktorej projektowane jest zasilanie przepompowni zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
pracuje w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania dobrano
wielko$¢ zabezpieczen zapewniajaca bezpieczenstwo przeciwporazeniowe w obszarach ZK1+ZL1,
oraz ,,RP”. Dla Urzadzen odbiorczych zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe: AI=30mA dla
ochrony ,,RP”, oraz AI=30mA dla ochrony gniazda 230V.

Ponadto projektuje si¢ zainstalowanie w ,,RP” transformatora bezpieczenstwa 230/24V .

Dla zapewnienia bezpieczenstwa projektuje si¢ budowe uziemienia przewodu PEN / PE i N.
Uziemienie wykona¢ uktadajac ptaskownik Fe/Zn 25x4mm od uziemienia stupéw przytaczeniowych
wraz z kablami YAKY4x35/70 mm? do uziemienia zlacza ZK1+ZL1, nastepnie do uziemienia do RP.
Bednarke uktada¢ z kablami jak pokazano na rysunku Nr 26.

Wypadkowa rezystancja Re1 tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia), musi spetnia¢ warunek: Re1<5 Q.

Uwaga: na rysunkach R oznacza Rg;

10.Ochrona odgromowa.

Na stupach na ktérych zostana wykonane wlaczenia projektowanych kabli do linii napowietrznych
nalezy zamontowaé ograniczniki przepig¢ 3xGXO — 0,66/5 1 polaczy¢ z uzienieniem ktdrego
rezystancja nie moze przekracza¢ 10Q.
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11.Zasilanie rezerwowe.

Zasilaniem rezerwowym bedzie mobilny agregat pradotworczy 3x230V o mocy dobranej do
obciazenia. Wiaczenie agregatu pradotworczego do RP umozliwione bedzie przez Producenta
Rozdzielnicy Przepompowni.

Nalezy opracowac instrukcj¢ zasilania przepompowni z agregatu pradotworczego ktéra nalezy
uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Lezajsk.

12. Uwagi koncowe.

Budowe uktadow zasilania przepompowni wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja $cisle
przestrzegajac obowiazujacych norm, zarzadzen i przepisow BHP.

Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonac:
- sprawdzenie oznaczen zyl kabla 1 ich ciaglto$¢,
- pomierzy¢ rezystancjg izolacji zyt oraz uziemien,
- dokona¢ proby napigciowej,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ linii kablowej z dokumentacja projektowa,
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ kabla i1 osprzgtu z wymaganiami norm przedmiotowych i atestow.

13. Szafa sterownicza ,,RP”

Specyfikacja techniczna
Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego bedzie realizowac funkcje:
-zasiania elektrycznego, oraz automatycznej pracy przepompowni bez statej obstugi.

Wymagana jest hermetyczna obudowa szafy wykonana w IP 66 i II klasie izolacji z zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni na fundamencie z przewodami w rurze ostonowej, Zamykana
szafa stanowi obudowe:

- urzadzen elektrycznych rozdzielni

- panelu sterowniczego.

Rozdzielnia zasilajaca stuzy do zasilania pomp oraz urzadzen wiasnych przepompowni i jest przystosowana do standardowego zasilania
z linii energetycznych niskiego napigcia 400/230V 50Hz z typowego ztacza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia energii.

1. Elementy wyposazenia, zabezpieczenia i alarmy

1. obudowa z tworzywa IP66 klasa izolacji II

2. sygnalizator zewngtrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciagta)

3. sygnalizacja dzwigkowa impulsowa lub ciaglta 85dB

4. sterownik z panelem operatorskim i karta microSD montowany na drzwiach wewngtrznych wyposazony w:
- konfigurowane min. 3 wejscia analogowe i min. 4 wyjscia analogowe
- porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485

5. wyltacznik réznicowopradowy 25A/30mA

6. wytaczniki silnikowe dla kazdej z pomp

7. styczniki dla rozruchu bezposredniego lub posredniego dla kazdej z pomp

8. czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF

9. gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wytacznikiem nadmiarowo- pradowym B10A

10. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania

11. przekazniki 12V DC

12. grzatka 230V/50W z termostatem 0-60°C

13. wktadka bezpiecznikowa 1A zabezpieczajaca sterownik i akumulatory

14. ogranicznik przepig¢ (3 fazy + N) B+C

15. wylacznik sie¢/agregat z gniazdem agregatu 32A Sp 400V IP67 powyzej 8,5kW 64A
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16. przyciski wyboru rodzaju pracy r¢czna/automatyczna

17. praca w trybie awaryjnym z ominigciem sterownika pomigdzy ptywakiem poziomu alarmowego a ptywakiem
poziomu suchobiegu z praca naprzemienna pomp

18. menu sterownika w jezyku polskim (przejrzysta i fatwa obstuga)

19. podswietlany wyswietlacz

20. pomiar pradu dla kazdej pompy oddzielnie

21. o$wietlenie wewngtrzne szafy

22. zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.)

23. lampki kontrolne

24. drzwi wewngtrzne wraz z wylacznikiem bezpieczenstwa, pod§wietlanymi przyciskami i

przetacznikami 1-0-2 stuzacymi do wyboru pracy

25.modem telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyprowadzonymi stanami pracy przepompowni

26.kontaktron informujacy o wlamaniu do szafy i/lub do przepompowni

27. podtrzymanie napigcia uktadu sterowania, sterownika i modutu telemetrycznego w przypadku
braku napigcia z sieci przez akumulator

28. zasilacz impulsowy z odcigciem napigeia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory,
zabezpieczajacym przed ich gigbokim roztadowaniem i przedtuzajacy ich zywotnosc¢

29. ptywak poziomu suchobiegu

30. ptywak poziomu alarmowego np. MAC3

31. dzwon lub sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej

32. zabezpieczenie wylacznikiem réznicowopradowym 25A/30mA

33. zabezpieczenie zwarciowe pomp

34. zabezpieczenie termiczne pomp

35. zabezpieczenie przed przecigzeniem pomp

36. zabezpieczenie przed zanikiem, zmiang lub asymetrig faz

37. zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B+C

38. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe gniazda serwisowego

39. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania

40. alarm po przekroczeniu poziomu przepetnienia

41. alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu alarmowego 4-2. alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu

suchobiegu

42. alarm w momencie przeciazenia silnika pomp

43. alarm w momencie zadzialania lennika pomp

44. alarm w momencie pojawienia si¢ nieszczelno$ci w uktadzie pomiarowym

45. alarm w momencie uszkodzenia sondy

46. alarm w momencie wystapienia zaniku lub asymetrii napi¢¢ migdzy fazami

47. alarm w momencie braku obcigzenia pomp

48. alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu

49. alarm w momencie przekroczenia limitu zataczen w cyklu dobowym

50. alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu pomp

51. alarm w momencie zadziatania wytacznikow silnikowych

52. alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napigcia zasilania sterownika

53. alarm w momencie wyjgcia karty microSD ze sterownika

54. alarm w momencie braku obciazenia wejsciowej petli pradowej

55. alarm w momencie braku obciazenia wyjsciowej petli pradowe;j

II. Elementy wyposazenia do wspotpracy z systemami monitoringu:

1. Porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485
- konfigurowalne 4 wyjscia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4...20mA (poziom, prad PI, prad P2, ci$nienie)
- konfigurowalne 3 wej$cia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4...20mA

2. monitorowane stany pracy przepompowni:

- praca pompy nr 1 - poziom zalaczenia [ cm |

- awaria pompy nr 1 - poziom wylaczenia [ cm |

- praca pompy nr 2 - pomiar pradu dla pompy PI 0.,.. 20A co (0,1AJ) poprzez
- awaria pompy nr 2 niezalezn e przektadniki

- poziom suchobiegu

- poziom alarmowy

- zdalne wylaczenie pompy PI

- zdalne wytaczenie pompy P2

- zdalne zalaczenie pompy PI

- zdalne zalaczenie pompy P2

- praca r¢czna pompy PI

- poziom aktualny 0 ... 500 [ cm ]
- poziom przepetnienia [ cm ]

- pomiar pradu dla pompy P20.... 20A co (0,1A) poprzez
niezalezne przektadniki

- czas pracy pompy PI[ min ]

- czas pracy pompy P2 [ min ]

- ilo$¢ zataczen pompy PI

- ilo$¢ zataczen pompy P2

- niski poziom bater

- prawidlowe zasilanie

- wlamanie do szafy
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III. Podstawowe funkcje:

1. sygnalizacja pracy auto (LED zielona)
2. sygnalizacja pracy pomp (LED zotta)
3. sygnalizacja awarii (LED czerwona)
4. sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)
pomiar poziomu $ciekdw za pomoca hydrostatycznego miernika poziomu $ciekoéw lub sondy hydrostatycznej
5. ptynna regulacja poziomu wytaczenia pomp co (Icm)
6. ptynna regulacja poziomu wytaczenia 2 pompy co (1cm)
7. ptynna regulacja poziomu wiaczenia pomp co (1cm)
8. ptynna regulacja poziomu przepehienia co (Icm)
9. przesuniecie reakcji miernika poziomu zalezne od wysoko$ci montazu co (1cm)
10. autokalibracja uktadu pomiarowego
11. wykrywanie nieszczelno$ci w uktadzie pomiarowym
12. wykrywanie uszkodzenia sondy hydrostatycznej
13. wiaczenie pomp na lIsek. po dlugim postoju w celu przesmarowania tozysk i uszczelnien pomp
14. opdznienie wiaczenia pomp przy zaniku napigcia w zakresie 0 f 180 sek. ( zapobiega jednoczesnemu uruchomieniu wigkszej
ilosci pomp w systemie kanalizacji ci$nieniowej ) w momencie wlaczenia zasilania nastawiony czas opdznienia jest wySwietlany
na wyswietlaczu i odliczany co sek. do zera do momentu wlaczenia pompy (zgodnie z normg PN-EN 1671 pkt. 5.4.5)
15. opdznienie zataczenia jednej pompy wzgledem drugiej z regulacja co 1 s (0...200s)
16. automatyczne wylaczenie sterowania recznego (po okreSlonym czasie 30sek.) i mozliwo$¢ spompowania $ciekOw ponizej
poziomu suchobiegu
17. automatyczne przejécie w stan pracy ( po wyltaczeniu zasilania lub po pracy na sterowaniu recznym- 2min)
18. automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie btednego nastawienia poziomoéw
19. zliczanie godzin pracy pomp
20. rejestrowanie ilosci zataczen pomp
21. pomiar i wy$wietlanie pradu pomp podczas pracy kazdej pompy
22. test sygnalizatora zewnetrznego , diod LED, sygnalizacji dzwigkowej, karty microSD i prawidtowego zasilania
23. zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamieci nielotnej oraz na karcie micro SD z mozliwo$cia zapisu i wydruku
24, zapis czasu pracy i ilosci zataczen pomp obiektu rowniez na karcie micro SD
25. dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK
26. mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD lub z komputera
27. naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej pompy automatyczne wlaczenie drugiej sprawnej
28. ptynna regulacja czasu przeciazenia pomp co 0.1 s (0...18s)
29. konfiguracja min. 3 wej$¢ i min. 4 wyj$¢ analogowych
30. mozliwo$¢ pracy naprzemiennej z zalaczeniem tylko jednej pompy
31. funkcja czyszczaca umozliwiajaca wypompowanie osadu ze zbiornika do mozliwie jak najnizszego poziomu w zbiorniku z
pominigciem ptywaka suchobiegu. Funkcja ta jest
aktywowana co n-ty cykl pracy (1...100) z mozliwoscia opdznienia wytaczenia pompy (1...36S}

IV. Wymagane certyfikaty:

Szafy sterownicze powinny posiadac:

1. Certyfikat 8 - wydany przez Biuro Badawcze ds. jako$ci Stowarzyszenia Elektrykoéw Polskich uprawniajacy do
oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenstw

2. Certyfikat CE - wydany przez Biuro Badawcze ds. jakosci Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, uprawniajacy do
oznaczania znakiem zgodnosci CE produkowanych szaf.

3. ISO 9001:2008 - system zarzadzania jako$cia dla zakresu produkcji kompletnych przepompowni §ciekdéw i automatyki
sterujace;.

V. Referencje i do§wiadczenie:

1. szafy sterownicze montowane przez doswiadczony personel z uprawnieniami zgodnie z obowiazujacymi normami

2. minimum 150 zamontowanych i uzytkowanych obiektow w przeciagu ostatnich 5 lat, 36-miesi¢czna gwarancja na

szafy sterownicze

3. serwis szaf sterowniczych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniony przez wykwalifikowane osoby
UWAGA:Przewidzie¢ miejsce w RP dla montazu dodatkowego, kompletnego systemu

monitoringu pracy przepompowni z lacznoscia dyspozytorska.









Pxl*100

OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC DLA PRZEPOMPOWNI P1 - P11 AU =2 —
KULNO xsxUa’)
Nr przepompowni P (W) L (m) s (mm2) % Y U (V) AU (%)
P1 4500 316 70 100 34,8 400 0,3648399015
P2 4500 33,5 35 100 34,8 400 0,0773552956
P3 4500 43,5 35 100 34,8 400 0,1004464286
P4 4500 112 70 100 34,8 400 0,1293103448
P5 4500 55 35 100 34,8 400 0,1270012315
P6 4500 34 35 100 34,8 400 0,0785098522
P7 4500 53 35 100 34,8 400 0,1223830049
P8 4500 215 70 100 34,8 400 0,2482296798
P9 4500 81 35 100 34,8 400 0,1870381773
P10 4500 145 145 100 34,8 400 0,0808189655
P11 7500 130 130 100 34,8 400 0,1346982759
. , Pr
OBLICZENIE WIELKOSCI ZABEZPIECZEN Ih =
(V3sUnxnxcosy)
Nr przepompowni P (W) Un (V) V3 COsS @ X N Ib obl. (A) b p.l. (A) Ib na stupie (A)
P1-P10 4500 400 1,735 0,64 10,13148415 20 32
P11 7500 400 1,735 0,64 16,885806916 25 40
] _ 05 %0 ]
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ. liw = W
X
Nr.przepompowni| Rt (mQ) Xt (mQ) Rl (Q) X (Q) Rp (Q) Xp (Q) Y R.h 1 Y1 o1 [, A Ocena
P1 52 82 0,226 0,116 0,139 0,022 = 0417 = 0,22 T [503,8485934977| skuteczna
P2 52 82 0,126 0,064 0,029 0,0024 0,207 0,1484 1726,488464282 skuteczna
P3 52 82 0,375 0,192 0,037 0,00317 0,464 0,27717 383,4051188272 skuteczna
P4 52 82 0,228 0,117 0,049 0,007 0,329 0,206 743,3118525057 skuteczna
P5 35,2 62,7 0,199 0,102 0,047 0,004 0,2812 0,1687 1041,539477183 skuteczna
P6 35,2 62,7 0,235 0,12 0,029 0,00248 0,2992 0,18518 904,5953024605 skuteczna
P7 35,2 62,7 0,095 0,049 0,046 0,00387 0,1762 0,11557 2522,359767827 skuteczna
P8 82 116 0,219 0,112 0,095 0,014 0,396 0,242 520,0111430959 skuteczna
P9 82 116 0,106 0,054 0,07 0,00591 0,258 0,17591 1148,619837735 skuteczna
P10 52 82 0,065 0,033 0,064 0,01 0,181 0,125 2314,719133634 skuteczna
P11 52 82 0,32 0,163 0,057 0,009 0,429 0,254 450,6008682113 skuteczna
Objasnienia:  Rt-Rezystancja transormatora Uwaga: Prad wyiaczalny dla przyjetych zabezpieczen :

Xt-Reaktacja transformatora

RI-Rezystancja linii napowietrznej

X-Reaktacja linii napowietrznej
Rp-Rezystancja projektowanego przytacza

Xp-Reaktacja projektowanego przytacza
lzw — Prad zwarcia
- prad obliczeniowy zabezpieczenia
- przyjeta wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego

Ib obl. (A)
Ibp.l. (A)

20 A,25 A, 32 A, 40 A wynosi odpowiednio : 82,2 A,110,0 A,132,5 A, 202,0 A.







ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

- Inne materiaty wg zapotrzebowania. KULNO i KURYLOWKA

Nr przepompowni: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
L.P. Nazwa materiatu J.m. llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
1 Kabel YAKY4x35mm 2 m X 33,5 43,5 X 55 34 53 X 81 X X
2 Kabel YAKY4x70mm2 m 316 X X 112 X X X 215 X 145 130
3 Kabel YKY5x10mm 2 m 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 Przewéd YDY 10mm?2 m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Przewdd YDY 6mm2 m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Bednarka Fe/Zn 25x4 mm m 336 53 63 131 75 54 73 230 101 165 150
7 Listwy zaciskowe 5x10 szt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g | roliakoloruniebieskiego 0.5mm | 331 | 485 | 585 | 127 70 49 68 230 96 160 145
szer.20 cm.
2,5(m)/M1
9 Rura DVK75 L(m)/szt X X 4(m)NM X 8(m)/1 X X 5(m)/1 X 4.0(m)/1 6(m)/1
17(m)1 28(m)1
10 Rura HDPE75 L(m)/szt X 13(m)/1 X 91(m)/1 X X X 20(m)/1 23(m)1 12(m)A 8(m)/1
11 Rura Arot50 dziel. L=2,0m szt. X X X X X X X X X X 1
12 Rura PE 75 (arot) L=3,5m szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Kolana DKN75 szt. X X 4 X 4 X X X 4 8 4
14 Pret stalowy ® 20mm L=3,0m szt 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
15 Odgromnik GX0-0,66/5 szt. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 Uchwyt do mocowania kabli szt. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 Uchwyt do mocowania rury szt. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 Kompletne Ztacze kablowo — Kkpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pomiarowe zfundamentem
19 Kompletna rozdzielnia kpl. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
przepompowni “RP
20 Piasek m3 6,32 0,67 0,87 2,24 1.1 0,68 1,06 4.3 1,62 29 2,6
Ztgcze ZK-0, roztgcznik RBK-00,
21 wkfadka WTN-00 32A na stup kpl. L L L L L 1 L 1 L 1 X
Ztacze ZK-0, rozzgcznik RBK-00,
22 wktadka WTN-00 40A na stup kpl. X X X X X X X X X X L
23 Stup wirowany K3 — E10 szt. X X 1 X X X X X X X X
24 Przewod AsXSn 4x35mm2 L(m) X X 56/58 X X X X X X X X
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa przylaczy kablowych do projektowanych przepompowni
sciekow w Kulnie 1 Kurytowce - Gmina Kurytowka.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zasilania przepompowni §ciekow, liniami
kablowymi niskiego napigcia w miejscowosciach: Kulno i Kurylowka - Gmina Kurytowka.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i1 Umowy, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
wykonania i odbioru robé6t elektrycznych dotyczacych wykonania kablowych linii
zasilajacych przepompownie $ciekow:P1 - P10 w Kulnia i P11 w Kuryléwece.
Zakres obejmuje wykonanie:

- zakupu materialow

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopdéw pod linie kablowe,

- uktadanie kabli ziemnych

- montaz kabli na stupie, w wykopie i ztaczach

- montaz fundamentéw oraz ztacz kablowych typu ZK+ZL,

- badan odbiorczych, pomiaréw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
(WTWIiOR) 1 postanowieniami Umowy.

Fundament - element przeznaczony do posadowienia ztacz kablowych.

Otwor wejsciowy kabla - otwor w fundamencie shuzacy do doprowadzenia kabla do zlacza
ZK.

Glebokos$¢ posadowienia — dlugos¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.
Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy
zaciskowe taczacy przewody oprawy o§wietleniowej z zewngtrzna linia zasilajaca.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktorym utozone sa jedna Iub wigcej linii
kablowych.

Linie kablowe — kable wiclozylowe wraz z osprzgtem, utozone na trasie od punktu
zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesytania energii elektrycznej dla przepompowni.
Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego,
napigcie migedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostala zbudowana linia
kablowa.
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Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow stuzacych do taczenia,
zakanczania lub rozgate¢ziania linii kablowe;.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktorym odleglos¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych
w poblizu urzadzen jest mniejsza niz dopuszczalna odno$nymi przepisami.

Odleglosé skrzyzowania - odleglo$¢ pomiedzy krzyzujacymi si¢ urzadzeniami mierzona w
rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gérnej
krawedzi urzadzenia potozonego nizej.

Ogranicznik przepigé — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepigé
udarowych pochodzenia atmosferycznego i1 zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego
przy napigciu

Uziom - przedmiot lub zespdt przedmiotoéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
polaczenie przewodzace z gruntem

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Budowa powinna odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogdélne obowiazujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych materiatow, urzadzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne 1 instrukcje montazowe
opracowane przez producenta urzadzen, materialow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami oraz za
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych
przedmiotem niniejszej ST sa:

Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne typu YAKY 4x70mm %, YAKY 4x35 mm *w izolacji i powloce

polwinitowej na napigcie 1000 V. Na powtoce przewodow kabelkowych winno znajdowac sig
oznakowanie producenta, metraz, napi¢cie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

KoncéwKi kablowe

Do przylaczania kabli do zaciskow urzadzen nalezy stosowa¢ koncowki kablowe mocowane
na zylach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zylami miedzianymi koncowki kablowe
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miedziane. Koncoéwki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Z1acza kablowe ZK+71.

Obudowy zlacz kablowych i skrzynek rozdzielczych nalezy wykonad

z arkuszowego tloczywa termoutwardzalnego typu SMC wzmacnianego widknem

szklanym, odpornego na promieniowanie UV w kolorze popielato-szarym. Wymagany
stopien ochrony obudowy IP 44. Wymagana odpornos¢ na uderzenia mechaniczne 1K

10. Elementy obudowy ztacza i skrzynek wykona¢ jako karbowane w zeberka albo

prazki. Obudowy maja mie¢ konstrukcje modutowa umozliwiajaca wymiang uszkodzonych
elementow. Wszystkie elementy obudowy powinny posiada¢ widoczna i trwata cechg
okreslajaca date produkcji (co najmniej miesiac 1 rok produkcji) oraz symbol jednoznacznie
identyfikujacy oznaczony nim element. Wymaga si¢ aby data produkcji elementéw obudowy
byla nie wczesniejsza, niz 12 miesigcy przed terminem dostawy.

Rury ochronne: oslonowe i przepustowe

Jako rury ochronne dla kabli stosowac¢ nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)
lub rury stalowe. Stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla
kabli, posiadajace specjalnie wykonczona powierzchni¢ wewnetrzna oraz dodatkowy osprzet
utatwiajacy przeciaganie kabli.

Stosowac nalezy nastgpujace rodzaje rur:

-rury ostonowe uktadane na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym — rury DVK
o $rednicy 75 mm klasy SN4 (o sztywnos$ci obwodowej > 4 kN/m? wg 1SO 9969)

-rury przepustowe pod drogami, dojazdami ukladane w otwartym wykopie — rury PEHD
o $rednicy 75 mm klasy SN8 (o sztywnos$ci obwodowej > 8 kN/m? wg ISO 9969)

-przepusty wykonywane metoda przewiertu lub przepychu — przepych / przewiert wykonaé
rura stalowa o $rednicy co najmniej 160 mm dostosowana do stosowanych urzadzen do
przepychu / przewiertu (w przypadku przepustu dla jednego kabla, w przypadku prowadzenia
w przepuscie wigkszej ilosci kabli zwigkszy¢ s$rednice rury odpowiednio do ilosci
prowadzonych kabli). Do rury stalowej wprowadzi¢ nalezy rur¢ ostonowa (lub wigcej rur w
przypadku prowadzenia wigkszej ilo$ci kabli) PEHD o $rednicy 75 mm klasy SN4.

-rury ostonowe do ochrony kabli wyprowadzanych na shupy linii elektroenergetycznych
napowietrznych — rury stalowe lub rury PEHD lub o $rednicy 75 mm klasy SN4 uodpornione
na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie moga posiada¢ widocznych peknigc

1 zagniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢
przechowywane w pozycji poziomej. Pomigdzy warstwami rur powinny by¢ stosowane
przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sig.
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Uziemienia

Bednarka FeZn 30x4mm , przewody elektroenergetyczne typu LgY z zylami miedzianymi
wielodrutowymi w izolacji 1 powloce polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly ochronnej
kombinacja barw zo6tto-zielonej. Na powloce przewodéw kabelkowych winno znajdowac si¢
oznakowanie producenta, metraz, napi¢cie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:

- Elektronarzedzia reczne

- Samochod wiezowy z balkonem

Uwaga: parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzegt uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robo6t, ktory uzyskat akceptacjg Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

- Samochod dostawczy do 0,9 t

- Samochod skrzyn.do 5.0t

- Przyczepa do przewozenia kabli

Uwaga: parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowiazujacych PN 1 EN-PN, WTWIiOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego

5.3. Zakres robot zasadniczych

Przy wykonywaniu robét elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace

roboty podstawowe:

- Wykopy pod kabel niskiego napigcia

- Przewierty sterowane wraz rurami ostonowymi,

- Montaz rur ostonowych,

- Montaz ztacz kablowych typu ZK+ZL

- Montaz rur ostonowych,

- montaz kabla niskiego napiecia YAKY 4x75 mm %, YAKY 4x35 mm ?,

- zasypanie wykopow,

- prace faczeniowe kabli,

- badania odbiorcze, pomiaréw
Szczegoly techniczne wykonywania podwiertéw kontrolowanych.

- Zastosowanie podwiertu sterowanego redukuje do minimum ingerencj¢ w istniejace
srodowisko,

- unika naruszen brzegdéw potoku i dna, nie wymaga bowiem dostgpu do powierzchni przez
ktora

- prowadzone jest wiercenie.

- Kabel pod droga , chroni rura PEHD75.

Podczas projektowania podwiertu nalezy okresli¢:

- punkty oraz katy wejscia i wyj$cia, gigbokos¢
posadowienia rur i promien krzywizn.

- Kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca przyjmuje si¢ 20-25stopni.
Don ustawienia wiertnicy na stanowisku roboczym potrzebny jest teren dtugosci Sm i
szerokosci 2m.Umozliwia to wprowadzenie rury do otworu podczas przeciagania.

- Po wykonaniu otworu pilotazowego po osiagnigciu punktu koncowego przewiertu
glowica wiercaca zostaje zdemontowana a na jej miejsce zamontowany zostaje
rozwiertak.

- Operacje rozwiercania prowadzi si¢ az do uzyskania wymaganej $rednicy otworu fi 75 (
$rednica rury ) + 20%.

- Wykonanie przekroczen winna wykona firma specjalistyczna.
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Badania odbiorcze , pomiary

Przeprowadzi¢ badania oporno$ci izolacji kabli, warto$ci uziemien, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty pomiarowe dokumentujace przeprowadzone
badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

c) wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

b) sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokona¢ ogledzin urzadzen

d) pracy urzadzen i wydajnosci

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy.
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw 1 systemoéw technologicznych.
W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i
badania po montazowe polegajace na:

- pomiarze rezystancji przewodow

- badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- badanie ciaglosci kabla
Z przeprowadzonych préb i1 badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z ocena i
interpretacja wynikéw w stosunku do obowiazujacych przepisé6w i norm.

7. OBMIAR ROBOT

e (Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00
»Wymagania og6élne”.

e Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary: szt., kpl., m, m’,
pomiar, odcinek.

e Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

¢ [lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

e Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno§¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robot, ocena jako$ci uzytych materialow i
jako$ci wykonanych robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w
p.1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

Wykonanie linii kablowej niskiego napigcia

badania odbiorcze, pomiary

10. PRZEPISY I NORMY

10.1.

Przepisy
Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z
pbézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.
690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)
Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki
Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki
Przepisy dotyczace BHP

. Normy

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 62305: 2008 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE



e PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapig¢ciowe. Zestawy badane w

pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;
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e PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

¢ PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

* PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych w obiektach
budowlanych.

e 7ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego

e ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

e ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania

e PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

¢ obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

10.3. Opracowania pomocnicze
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
Tom I — (MGPiB) — Budownictwo ogodlne
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne
* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997
* Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka
¢ Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz
e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne o
napigciu  znamionowym nie wyzszym niz 1kV w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowe] — komentarz, wydanie — Instytut Energetyki, Os$rodek
Normalizacji
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
»PLAN BIOZ”

Temat opracowania : Budowa przytaczy kablowych do
projektowanych przepompowni sciekdw w Kulnie i Kurytowce
Gmina Kurytdwka.

Adres: Gmina Kurytowka

m. Kulno i Kurytdwka .
Przepompownia P1- Kulno: dz. nr ewid. 907, 904, 903,902, 901
Przepompownia P2- Kulno: dz. nr ewid.1025/4, 1046, 1029
Przepompownia P3- Kulno: dz. nr ewid.1167, 1166
Przepompownia P4- Kulno: dz. nr ewid.1190/8, 1191,
Przepompownia P5- Kulno: dz. nr ewid. 843
Przepompownia P6- Kulno: dz. nr ewid.731/2
Przepompownia P7- Kulno: dz. nr ewid. 781
Przepompownia P§- Kulno: dz. nr ewid.803, 806, 819, 820, 821, 822, 827/3, 766, 763
Przepompownia P9- Kulno: dz. nr ewid. 749/2, 806, 1294/9, 1294/8
Przepompo P10- Kulno: dz. nr ewid.1223, 1222, 1128, 1215, 1217, 1255/6,

Przepompownia P11-Kulno: dz. nr ewid. 1243, 1244/5 , Kurytowka: dziatki 1016, 1017,

Inwestor: )
GMINA KURYLOWKA

Kurytdbwka 527
37-303 Kurytéwka

Projektant:. Adam Typrowicz

Maj, 2016 r.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH DLA
ZASILANIA PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW w Kulnie i
Kurytéwce -

Gmina Kurytéwka.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa;:
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (art. 20
pkt. 1.1b; art. 21a pkt. 4.1a);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem robét zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie linii kablowych dla
zasilania projektowanych przepompowni $ciekow w Koloni Polskiej i Dgbrowicy
Gmina Kurytdwka.

W skfad w/w robo6t wehodza:

a. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b. budowa linii kablowe; :
_wykopy punktowe dla fundamentéw ztacz kablowych,
“wykopy liniowe dla linii kablowej,
- ukfadanie rur ostonowych
_uktadanie kabla YAKY4x70mm?, YAKY4x35mm? w rowie kablowym,
_osypanie postawionych fundamentéw i zasypanie wykopoéw,
- montaz zlgczy ZK+ZL
_zageszczenie gruntu,
_préby oraz pomiary pomontazowe,
_ przekazanie wybudowanego zasilania do GMINY KURYLOWKA
~wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjne;.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.



W zamierzeniu budowlanym wystepujg dwa etapy: roboty przygotowawcze i
pomiarowe i budowa linii kablowych .
Kolejnos¢é wykonywania obiektow:
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— obiekt (etap) pierwszy - roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie
geodezyjne, organizacja ruchu,

— obiekt (etap) drugi - budowa linii kablowych zasilajgcych - wykopy
punktowe i liniowe, przewierty sterowne , uktadanie kabli YAKY 4x70 mm?:
,YAKY4 x 35 mm ? ,montaz ztgcz kablowo pomiarowych typu ZK+ZL, uktadanie
kabli na stupach,uktadanie bednarki.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej kablowej linii zasilajgcej
wystepuja
obiekty budowlane tj.

- droga powiatowa,

- droga gminna,

— istniejgca i projektowana siec sanitarna—$ciekowa,

- istniejgca sie¢ gazowa,

— sie¢ wodociggowa.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére mogg
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji robot budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie:
— roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowac bedg w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem
wykopow pod fundamenty i linie kablowa, przewiertow sterowanych.

Zagrozenia dotyczace pracownikow budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

— odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego
okresu prowadzenia robot,
— prowadzenie robot wedtug obowigzujacych przepiséw BHP.

6. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do



realizacji robét niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robot przy
25

budowie sieci elektroenergetycznej wykonuje kierownik budowy z

uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju
prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego
rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni
sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegolnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikdw wykonac
nalezy, gdy:

— pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku
odcinku robdt,
— przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnos$ci na stanowisku

pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robét:

— montazowych z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego,

— wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

— prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m,

— zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepisow BHP szczegdlnie w
sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdow uzytkujgcych
droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgce z budowy sieci elektroenergetycznej w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w
planie BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :

a. spetnieniem wymogow zawartych w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,
b. spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen

technicznych do robét ziemnych budowlanych,



c. spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Srodki techniczne:

— zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robat,

— stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do dane;j
technologii

robot,

— stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
— zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju
robaot,

— prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

— wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizaciji i
koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w
odpowiednim stanie,

— zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru
nad robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego
reagowania na zaktocenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu
drogowego na odcinku robdét, usuwania kolizji, zagrozeh w zakresie BHP
pozaru, awarii itp.

— przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy.
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Stacja transf. KULNO Il

63kVA

ZK-0 (na slupie Nr n 5/4/ll)

RBK-00
WTN-00 32A

Nr stupa 5/4/11
Al 4x50 mm?/ 386 m

3- GX00,66/5

= R<10Q

Projektowane kabel :

-YAKY 4x70 mm? « Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L316m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P1 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 12
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf. KULNO Il
63KVA

Al 4x50 mm?/ 386 m

ZK-0 (na slupie Nr n 5/ll)

RBK-00
WTN-00 32A

Nr stupa 5/l

3-GX00,66/5

= R<10Q

Projektowane kabel :

-YAKY 4x35 mm? « Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L335m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P2 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 13
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf, KULNO Nr slupa 30/
63KVA Przebudowac na
wirowany K3-E10

Nr stupa 29/1I

Al 4x50 mm2 /386 m /»mxm__ 4x35mm? L = 56,0 €

/ N

3- GX00,86/5

o

— R<10Q

Przebudowa
na wirowany K3-E10

E 3-GX00,66/5

R<100Q

ZK-0 (na stupie Nrn 30/} Rozlacznik bezpiecznikowy

RBK-00
WTN-00 32A

Projektowane kabel :

-YAKY 4x35 mm® + Fe/Zn 25xkmn.

TN-C

$303 C20A

3P-160A NH0O-LTS

PEN

L 43,5m.

TN-S

Projektowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25xdmm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -

Uwaga:
* przystosowat do plombowania.!

objeta oddzielnym apracowaniem)

Jednostka projektowa:

Nazwa i adres obiektu:

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanych
przepompowni §ciekow w Kulnie.

Nazwa rysunku:
Schemat elektryczny zasilania
przepompowni P3 w Kulnie

Projektant: Nr uprawnien: Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYt OWKA 14
Kuryowka 527 37-303 Kurylowka bis.




Stacja transf. KULNO lll
63KVA

Al 4x50 mm?/ 389 m

ZK-0 (na slupie Nr 21/1l)

RBK-00
WTN-00 32A

Nr stupa 24/111

3- GX00,66/5

= R<10Q

Projektowane kabel :

YAKY 4x70mm? + Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L 112m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P4 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 15
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf. KULNO V

100 kVA
Nr stupa 13V
Al 4x50 mm?/339 m
3-6X00,66/5
= R<10Q
ZK-0 (na slupie Nr 13/V)
RBK-00
WTN-00 32A
Projektowane kabel :
-YAKY 4x35mm’ « Fe/Zn 25xémn.
L 55m.

TN-C NS

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P5 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 16
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf. KULNO V

100 kVA
Nr stupa 44V
Al 4x50 mm?/401 m
3-GX00,66/5
= R<10Q
ZK-0 (na slupie Nr 44/V)
RBK-00
WTN-00 32A
Projektowane kabel :
-YAKY 4x35mm’ « Fe/Zn 25xémn.
L 34m.

TN-C NS

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni PG w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 17
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf. KULNO V

100 kVA
Nr stupa 21V
Al 4x50 mm?/401 m
3-GX00,66/5
= R<10Q
ZK-0 (na slupie Nr 21/V)
RBK-00
WTN-00 32A
Projektowane kabel :
-YAKY 4x35mm’ « Fe/Zn 25xémn.
L 53m.

TN-C NS

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P7 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 18
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf. KULNQ IV

50 kVA
Nr stupa 201V
Al 4x50 mm?/ 373 m
3-GX00,66/5
= R<10Q

ZK-0 (na shupie Nr 201V)

RBK-00

WTN-00 32A

Projektowane kabel :

YAKY 4x70mm? + Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L 215m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P8 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 19
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja transf. KULNQ IV

50 kVA
Nr stupa 41V
Al 4x50 mm?/ 181 m
3-GX00,66/5
= R<10Q
ZK-0 (na slupie Nr 41V)
RBK-00
WTN-00 32A
Projektowane kabel :
-YAKY 4x35 mm? + Fe/In 25¢4mn,
L 81m.

TN-C NS

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P9 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 20
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




Stacja (ransf. KULNO |

63 KVA
Nr stupa 14/1
Al 450 mm?/110m
3- GX0 0,66/5
= R<10Q

ZK-0 (na slupie Nr 14/1)

RBK-00

WTN-00 32A

Projektowane kabel :

-YAKY 4x70 mm? « Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L 145m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowac do plombowania.- @@ \\\\ ;
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P10 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 21
Kuryowka 527 37-303 Kurylowka bls.




Stacja (ransf. KULNO |

63 KVA
Nr stupa 11/1
Al 4x50 mm?/ 545 m
3- GX0 0,66/5
= R<10Q

ZK-0 (na slupie Nr 11/1)

RBK-00

WTN-00 40A

Projektowane kabel :

-YAKY 4x70 mm? « Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L 130m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowac do plombowania.- @@ \\\\ ;
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P11 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 22
Kuryowka 527 37-303 Kurylowka bls.




Stacja transf. KULNO Il
63KVA

Al 4x50 mm?/ 386 m

ZK-0 (na slupie Nr n 5/ll)

RBK-00
WTN-00 32A

Nr stupa 5/l

3-GX00,66/5

= R<10Q

Projektowane kabel :

-YAKY 4x35 mm? « Fe/Zn 25x4mm.

TN-C TN-S

L335m.

Rozlacznik bezpiecznikowy
3P-160A NHOO-LTS

Projekiowany kabel YKY 5x10mm? + Fe/Zn 25x4mm.

Zasilanie RP (Rozdzielni Przepompowni -
objeta oddzielnym opracowaniem)

Uwaga: 45 xi
* - przystosowa do plombowania.t @@ \\\\ ]
Jednostka projektowa:
Nazwa i adres obiekiu; Nazwa rysunku:
Zasilanie elektroenergetyczne projekiowanych Schemat elekiryczny zasilania
przepompowni $ciekow w Kulnie. przepompowni P2 w Kulnie
Projektant: Nr uprawniefi; Podpis: Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 Maj 2016r
inZ. Tadeusz Galda
INWESTOR;: Skala: Nr rysunku:
GMINA KURYLOWKA 13
Kuryéwka 527 37-303 Kurytowka bis.




