PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI,
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW I ICH ZASILANIEM ENERGETYCZNYM
W MIEJSCOWOSCI KULNO | CZESCI KURYLOWKI
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WYKAZ DZIALEK

JEDN.EWID.: 180803 2 - KURYLOWKA, OBREB: 180803_2.0048 ~ KULNO, DZ. NR EWID.:
684/1, 684/2, 685, 686, 688, 689, 692, 693, 696, 697, 701/2, 702, 704, 708/1, 708/2, 709, 712, 713,
71611, 716/2, 717,720, 721, 72411, 72511, 725/2, 729, 731/2,
731/3,731/4,736,737,740,742,743,744/1,744/3,744/4,745,746,747/1,747/2,749/2,750,
752/1,752/3,752/4,753,756,760/1,760/2,761,764,765,768,769,772,
773/1,773(2,779,781,782/2,784/1,786/1,786/2,786/3,787,788,797/1, 797/2,798,
803,804,805,806,814,818,819,820,821,822,827/3,827/4,827/5,827/6,828/1,828/2,834/1,834/2,835,836,
837/1,837/2,838,839,841,842/5,842/6,842/8,843,844/2,844/3 844/4,845 848,
847/1,849/2,849/3,850,851,852,853/1,853/2,854,856,857/1,857/2,860,863,868/1,873/1,873/2,876,879,
880,883/1,883/4,883/5,883/6, 884/1,884/2,887,890,891/1,891/2, 892/1, 892/2,892/3,895,896,897,899,
900,901,902,903,904,905,906,907,996,997,
1014,1017/1,1017/2,1018/3,1018/4,1019,1020,1023/1,1023/2,1024/1,1024/2,1025/1,1025/3,
1025/4,1026/1,1026/2,1026/3,1029,1030,1032/2,1035,1036/1,1036/2,1039,1040,1043,1046,
1128,1142,1143,1145,1146,1149/1,1149/2,1149/3,1150,1153,1154,1157,1158,1159,1160,
1165,1166,1167,1168,1169/1,1169/2,1173,1176/2,1176/3,1176/4,1176/8,1176/9,1177,1180/1,1180/2,
1181,1182/1,1182/2,1186/1,1186/2,1186/3,1187/1,1187/2,1189/1,1189/2,1190/1,1190/3,
1190/5,1190/7,1191,1192,1193/1,1193/2,1193/3,1196,1197,1198/1,1198/2,1199,
1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206/2,1206/3,1207/2,1208,1209,1210,1211,1212/2,1218,
1214,1215,1216,1222,1223,1224,1233,1234/1,1234/2,1234/3,1235/1,1235/2,1235/3,1235/4, .
1236,1237/1,1237/2,1238,1243,1244/2,1244/5,1244/6,1245/6,1245/9,1245/12,1245/13,1246/1,1246/3,% )
1247/1,1247/2,1248/1,1248/3,1248/7,1249,1250,1251/1,1251/2,1251/3,1252.1253/2,1254/2,1255/3,12 /4
+,1255/6,1257,1258,1259,1262,1263,1266,1267,1270/1,1270/2,1271,
1274,1275,1278,1279,1282,1283,1286,1287,1290,1291,1292,1293,1294/1,1294/5,1294/6, 1294/7,
1294/8, 1294/9,1294/11
4836/1,4836/2

JEDN.EWID.: 180803_2 — KURYLOWKA, OBREB: 180803_2.0044 — KURYLOWKA, DZ. NR EWID.:

822, 1016, 1017,1020,1021, 1022/1, 1023,1024, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1027,1042, 1043, 1044, 1045,
1047, 1048, 1049, 1050, 1053
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tel. {(17) 243 80 27
ZGK/K/6853/33/2016

GEO-INFRA Grazyna Baran
Grodzisko Dolne 128 ¢
37-306 Grodzisko Dolne
WARUNKI TECHNICZNE

wiaczenia do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1. Miejsce wigczen: studzienka kanalizacyjna o rzednych 174,40/172,34 na dziatce o nr ew.
1050 w Kuryléwcee.

2. Opis wigczenia: zaprojektowaé wiaczenie do istniejgcej kanalizacji fi200 PVC przez
w/w studzienke.

3. Projektowane kanaly sanitamne grawitacyjne wykonaé z rur PVC, musza by¢ to rury z
trwale wbudowang uszczelkq i posiada¢ atesty, cechy producenta, $wiadectwa, aprobaty
techniczne. W wezlach i na zmianach kierunku zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne.
Srednice studzienek dobraé odpowiednio do srednicy kanatu i systemu zaproj ektowanych
rur. Lokalizacja studzienek rewizyjnych powinna uwzgledniaé warunki techniczne i
mozliwos¢ podiaczenia istniejgcych dzialek i odbiorcéw w przyszlosci. Spadki
grawitacyjnego kanahi sanitammego zaprojektowad odpowiednio tak, aby zostat
zachowany warunek samooczyszczania. Przekroczenia dréog wykonaé w rurach
ochronnych na warunkach zarzadcy drogi.

4. Do projektowanej kanalizacji nie moga by¢ doprowadzane $cieki deszczowe lub
drenazowe.

5. Opracowany projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Kurytéwee.

6. Tras¢ sieci kanalizacyjnej uzgodnié na naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Lezajsku

7. Warunki techniczne dla przylaczy beda wydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczgciem robét ztozyé do ZGK Sp. z 0. 0. w Kuryléwee dokumenty dotyczace
materialéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne).

2. Przed zasypaniem wykopu zglosié ulozenie sieci kanalizacyjnej do odbioru do ZGK Sp. z
0.0. W Kuryl6wee w celu spisania protokoh.

3. Do odbioru nalezy przygotowaé projekt, pozwolenie na budowe dokumenty na
wbudowane materialy oraz inwentaryzacje geodezyjna - powykonawczs,.

4. Ze wzgledu na dodatkowy zrzut sciekéw z miejscowosci Kolonia Polska do istniejacej
sieci kanalizacyjnej dokonaé przeliczenia parametréw istniejagcych przepompowni
Sciekow i kolektoréw ttocznych w miejscowosci Dgbrowica i Ozanna.

Warunki techniczne s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala i ) 4 i
1 ngz nsé gs. Kemunainyeh
....................................... Nz Mateusz Bedos
Przyjmujacy warunki Wydajacy warunki

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] SP. Z 0.0. W KURYtOWCE: Kurytéwka, 528, 37-303 Kuryidwka Tel. (017) 243 80 27, zgk@kurylowka.pl
Sad Rejonowy w Rzeszowie XIi Wydziat Gospedarczy KRS Nr 0000412668; Kapitat Zakladowy Spéiki: 11.594.000,-zt NIP 816-17-01-054, -
Regon: 180821177; Bank Spétdzielczy o/Kurytéwka nr: 42 9187 1011 2002 0000 4428 0001
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1L..506.150.2015 Lezajsk, 14.12.2015 1.

GEO-INFRA Grazyna Baran
Grodziska Dolne 128 ¢
37-306 Grodziska Dolne

Dotyczy: wydania warunkéw na zadanie inwes

sanitarnej przez potoki melioracji podstawowei ti, ] iej. ]
Kurvidwka oraz Zlota - dzialka nr ewid 788 w migjscowosci Kulno — pismo wplynelo dnia
14.12.2015 r.

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku uprzejmie informuje, ze nalezy opracowaé operat
wodnoprawny na przekroczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z
istniejacymi ciekami melioracji podstawowej z uwzglednieniem:

1. Odlegtos¢ w pionie géry proj ektowanego rurociagu do rzednej dna cieku
istniejacego min. 1,0 m. '

2. Przejécia dokonaé metoda podwiertu sterowanego.

3. Miejsce kolizji oznaczyé stupkami betonowymi po obu stronach
przekraczanego cieku.

4. Miejsca w ktérych proj ektuje sig przekroczenia cieku po zakoniczeniu robét
doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Lokalizacja projektowanych przekroczet projektowanej sieci kanalizacyjnej z
istniejacymi potokami melioracji podstawowe;: '
- Potok ,,Ztota” km 5+650, wspéirzedne - N 50°20'06,83", E 22%29'16,35"
- Potok,Z-1” km 4+585 wspblrzedne - N 50°19'00,21", E 22°28'43 31"

Proponowane rozwigzania nalezy uzgodnié PZMiUW Rzeszéw,
Inspektorat w Lezajsku, ul. Mickiewicza 79.

Kierownik Inspektoratu
——
dnéiaw Srodos

Otrzymuja;
1. Adresat
2. a/a
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SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
tel. 12632 31 00 faks. 14632 31 11

Zakiad w Rzeszowie GEOQ-INFRA Grazyna Baran
ul. Wspélna 5 35-205 Rzeszow 37-306 GRODZISKO
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 DOLNE 128C
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak:  PSG6IINZIU/18W/382909/16 - 34/3/16 Rzeszéw , 24.08.2016

Dot.: Uzupetnienia wydanych warunkéw technicznych do projektowania kanalizacji
sanitarnej w skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcy siecia gazowa s/c w m. Kulno
i czesci m. Kuryléwka w zakresie kat6w i diugosci rur ochronnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2016 r. w sprawie zgody na zastosowanie
diuzszych rur ochronnych w miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie kata 60°
W skrzyzowaniu z siecig gazows (pkt 3 warunkow technicznych), informujemy
Zze akceptujemy przedstawione rozwigzania skrzyzowan projekiowanej kanalizacji
sanitarmnej z istniejacy siecig gazowa w zakresie katéw oraz dlugosci rur ochronnych
zabezpieczajgcych kanalizacje sanitarna.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
* RDG w Lezajsku
* ZIU - Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodniern afa

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diam. st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z
www.psgaz.pl
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lezajsk, 28.12.2016 .
w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 71

Znak:PSNZ.451.11.2016

OPINIA SANITARNA

Dziatajac na podstawie art.3 pkt. 2, art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekeji Sanitarnej (tj. DzU. z 2015 r. poz. 1412 z péin. zm.) - Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lezajsku po rozpatrzeniu wniosku z 19.12.2016 r. zlozonego przez GEO-
INFRA Grazyna Baran, 37-306 Grodzisko Dolne 128 ¢ dot. uzgodnienia projektu inwestycji p.n:
~-Budowa kanalizacji sanitamej z przykanalikami, przepompowni Sciekéw i ich zasilaniem
energetycznym w miejscowosei Kulno i czesci Kurylowki” realizowanej na dziatkach o nr ewid.
684/1, 684/2, 685, 686, 688, 689, 692, 693, 696, 697, 701/2, 702, 704, 708/1, 708/2, 709, 712, 713,
716/1, 716/2, 717, 720, 721, 724/1, 725/1, 72512, 729, 731/3, 731/4, 736, 737, 740, 742, 743, 744/1,
74413, 744/4, 745, 746, TAT/1, 14712, T49/2, 750, 752/1 ,752/3, 752/4, 753, 756, 760/1, 760/2, 761,
764, 765, 768, 769, 772, 773/1, 773/2, 779, 781, 782/2, 784/1, 786/ 1, 786/2, 786/3, 787, 788, 797/1,
79112, 798, 803, 804, 805, 806, 814, 818, 819, 820, 821, 822, 827/3, 827/4, 827/5, 827/6, 828/1, 828/2,
834/1, 834/2, 835, 836, 837/1, 837/2, 838, 839, 841, 842/5, 842/6, 842/8, 843, 844/2, 844/3, 844/4,
845, 846, 847/1, 849/2, 849/3, 850, 851, 852, 853/1, 853/2, 854, 856, 857/ 1, 857/2, 860, 863, 868/1,
873/1, 87312, 876, 879, 880, 883/1, 883/4, 883/5, 884/1, 884/2, 887, 890, 891/1, 891/2, 892/2, 892/3,
895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 996, 997, 1014, 1017/1, 1017/2, 1018/3,
1018/4, 1019, 1020, 1023/1, 1023/2, 1024/1, 1024/2, 1025/1, 1025/3, 1025/4, 1026/1, 1026/2, 1026/3,
1029, 1030, 1033/2, 1035, 1036/1, 1036/2, 1039, 1040, 1043, 1046, 1128, 1142, 1143, 1145, 1146,
1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150, 1153, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169/1,
116972, 1173, 1176/2, 1176/3, 1176/4, 1176/8, 1176/9, 1177, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182/1, 1182/2,
1186/1, 1186/2, 1186/3, 1187/1, 1187/2, 1189/1, 1189/2, 1190/1, 119073, 1190/5, 1190/7, 1191, 1192,
119371, 1193/2, 1193/3, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
120672, 1206/3, 1207/2, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212/2, 1213, 1214, 1215, 1216, 1222, 1223, 1224,
1233, 1234/1, 123472, 1234/3, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1235/4, 1236, 123971, 123772, 1238, 1243,
124472, 1244/5, 1244/6, 1245/6, 1245/9, 1245/12, 1245/13, 1246/1, 1246/3, 1247/1, 1247/2, 1248/1,
1248/3, 1248/7, 1249, 1250, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1252, 1253/2, 1254/2, 1255/3, 1255/4, 1255/6,
1257, 1258, 1259, 1262, 1263, 1266, 1267, 1270/1, 1270/2, 1271, 1274, 1275, 1278, 1279, 1282,
1283, 1286, 1287, 1287, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1294/9, 1294/11,
4836/1, 4836/2 obrgb Kulno i dziatkach o nr ewid. 822, 1016, 1017, 1020, 1021, 1022/1, 1023, 1024,
102571, 1025/2, 1026/1, 1027, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1050, 1053 obreb
Kurytéwka oraz po zapoznaniu si¢ z dokumentacja w/w inwestycji opracowang przez H. Sliwa z
zespotem grudzien 2016 r. postanawia

uzgodnié¢

wiw projekt w zakresie wymagan higieniczno-zdrowotnych .

Uzasadnienie

Analiza przediozonej do zaopiniowania dokumentacji wykazata:  przediozony do
uzgodnienia projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji ~sanitarnej grawitacyjno-tioczne;j
w miegjscowosci Kulno oraz czesci miejscowosci Kurytéwka o nast. parametrach: dtugos¢ przewodow
grawitacyjnych @ 160 mm - 143 m, @ 200mm - 11458 m, dtugoéé przewodéw tlocznych @110 mm -
2773 m, © 90 mm - 4113 m, liczba przepompowni z zasilaniem energetycznym 11 szt.

Zaproponowane rozwigzania speniaja wymagania higieniczno-zdrowotne stawiane tego typu
obiektom okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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Wwarunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422). W zwigzku z POWYZszym postanowiono Jjak w sentencji.

Opinia dotyczy: uzgodnienia projektu ,,.Budowa kanalizacj

1 sanitarnej z przykanalikami, przepompowni
sciekéw i ich zasilaniem ene

Tgetycznym  w miejscowosci  Kulno 1 czesei
Kurytowki".

Otrzymuja:

1. GEO-INFRA Grazyna Baran, 37-306 Grodzisko Dolne 128 ¢

2.a/a

Pan WITOW-ALSBERT0r Saniiarny
Pasistwowy PoviaiowHsuenion X
W _.G'%:;;:’
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Lezajsk, 20.05.2016r.
ZDP 4290.130.2016 '

GEO-INFRA Grazyna Baran
Grodzisko Dolne 128¢
37-306 Grodzisko Dolne

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2016 r. (data wplywu 15.04.2016 r.) w sprawie
okreslenia technicznych warunkéw przekroczen dla drogi powiatowej DP 1074R i DP1244R w
miejscowosei Kulno i w czgsci miejscowosci Kuryléwka ustalam nast¢pujace warunki:

1) Lokalizacja odcinkéw kanalizacji sanitarnej:

® PDPI- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze

ostonowej PE dn355, L= 22m;

® PDP2- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 16m;

® PDP3- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PYC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

® PDP4- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

® PDP5- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PYC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

® projektowana kanalizacja sanitarna tloczna PEdn90 w rurze ostonowej PE dnl80,
L= 17m;

® PDP6- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

® projektowana kanalizacja sanitarna toczna PEdn90 w rurze ostonowej PE dnl80,
L= 17m;

® PDP7- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

® PDP8- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

® projekiowana kanalizacja sanitarna tloczna PEdn90 w rurze ostonowej PE dnl80,
L= 17m;

° PDP9- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 18m;

 projektowana kanalizacja sanitarna toczna PEdn90 w rurze ostonowej PE dnl80,
L= 18m; ;

® projektowany kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 w rurze ostonowej HDPE 75,
L=17m;

e PDPI0-projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PYC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

e projektowany kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 w rurze ostonowej HDPE 75,
L=17m; i
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PDP]I- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 19m;

PDP]2- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 23m;

PDPI3- projektowana kanalizacja sanitarna grawztacyjna PYVC200 w rurze
ostonowej PE dn355, L= 17m;

projektowana kanalizacja sanitarna tloczna PEdn90 w rurze ostonowej PE dnl80,
= 17m;

projektowany kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 w rurze ostonowej HDPE 75,
L=17m;

2) Glebokosé posadowienia rury ochronnej od powierzchni jezdni do ich gérnej krawedzi —
min. 1,20 m i nie mniej niz 0,80 m pod dnem rowu.

3) Projektowanie przekroczenie drogi powiatowej nr 1074R i 1244R wykonaé¢ z poza pasa
drogowego metoda przewiertu sterowanego, bez naruszenia powierzchni jezdni.

Niniejsze pismo nie_jest réwnoznaczne z zezwoleniem na lokalizacje odcinkéw kanalizacji

sanitarnej w pasie drogowym drog powiatowych nr 1074R i nr 1244R w zwigzku z powyzszym

w celu posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane wnioskodawca

powinien wystqgpi¢ do Zarzqgdu Drdg Powiatowych w Lezajsku z odpowiednim wnioskiem.

Zarxadu D 0g Por mtm ALY
@@l jsku, =

. Kroysatof Siwek

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala :
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PGE Dystrybucja S.A. W LEZAJSKU
/—- m‘\ Oddziat Reeszow
PG E Rejon Energetyczny Lefajsk

37-300 Lezajsk, ul. Polna 102

2 tel.: {17) 240 5600, fax: {17) 2405602
Sl g e-mail: REQ7.OR@pgadystrybucja.p!
www.pgedystrybudia.pt
1 = B gt £
AL T i Lezajsk, dnia 2016-02-15
¥ e
Y Znak: REO7/RP/214/2016
SR Zolgeznik r 1 do Umowy Nr REO7/RP/214/2016/.......... o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYEOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przyfaczenia nr REO7/RP/214/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P-1

Lokalizacja: KULNO dz. 907

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dria 04 maja 2007r. w sprawie szczegliowych warunkow
funkcjonowania systemu elektrcenergetycznego {Dz.U. Nr 932 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

i. Miejsce przylgczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 2 .

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmictu Przylaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukltadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przyigczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza:
odcinek przyigcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer {min. 70
mm?), diugoéé ok. 290 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowa 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6. Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowiazujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

7. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczeri do wielkoci mocy przylaczeniowej — maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni ﬁ:bmiarowej.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w

czasie okrestonym w obowigzujacych narmach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C.




10.
11.

12

13.

14,

* - niepotrzebne skreslic

Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

byc wigkszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyze] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzgdzenia elektryczne naleface do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym  oraz ochrong przed przepieciami {gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

Infarmacje dodatkowe:

— warunki przyigczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sied dystrybucyinej.
Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainoéci warunkéw przytgezenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguraci lub utrudnier w budowie urzadzes.
IZmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajy akceptacji
Podmiotu Przyiaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byt wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

¢} Nawskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza
zgodnie z art. 2%9a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przytaczenia opracowat:
(| {
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W LitZndsKU
- PGE Dystryhucja S.A.
_ %‘%\ Oddzial Rzesziw
PG E Rejon Energetyczny Ledajsk
37-300 Lezajsk, ul. Poina 10a
tel.: {17) 2405500, fax: {17) 2405602

PGE Dystrybucia S.A. e-mail: REQ7.OR@ pgedystrybucia.pl

' ; www.pgadysirybucia.pl
o A Lezajsk, dnia 2016-02-15
J o 971, Znak: REO7/RP/1/292/215/2016
e "{4 {

Zalgeznik nr 1 de Umowy Nr REQ7/RP/1/292/215/2016/ ........... o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURY:OWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przylaczenia nr REO7/RP/1/292/215/2016 dla podmiotu V grupy przyiaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: przepompownia éciekéw P-2

Lokalizacja: KULNO dz. 1025/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektrognergetycznego {Dz.U. Nr 93 7 2007r. poz. 622 z pGin. zm.j, wodpowiadzi na
whniosek z dnia 2016-01-18, okresla sig nastepujgce warunki przylaczenia:

1z

2

w

E

Miejsce przylgczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 2 .
Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnogci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odblorcy. :
Moc przytgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylgcza:

odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczeri (min. 35
mm?), dhugosé ok. 20 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowa 3 - polowa montowang na sfupie na
wysokosci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorczg wykenac zgodnie z normami i obowiazujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika naleiy przygotowad w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykonat kablem policznikowym o przekroju wynikiym z obliczen
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe].

PGE Dystrybusge Spolka Akcoyina 2 siedzibg
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12,

13.

14.
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* - niepotrzebne skresli¢

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczefistwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepuiacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i inaymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreglonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie,

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rZECIOWEEso prac,
wynikajacych ze zmian stanu siedi i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptagji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajsca, instalacja wewngtrzna winna by¢é wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostaja na majatku i eksploatacii Odbiorcy.

¢} Nawskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacjg proponowanej trasy przyfgeza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d} Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny 1 uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przyfgczenia opracowat:
Ty 3
.3

o
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Rejon Energetycrny Letajsk
37-300C Lezajsk, ul. Poina 103

- PGE Dystrybucja S.A.
/‘q %’%\ Oddzial Rzeszéw
~GE

: tel.: {17} 2405600, faxz {17} 2403602
FEECERODic 3 A, e-mail: REOT.OR@ pgedystrybucia.pl
" www.pgedystrybucja.pl
) o, 20l Lezajsk, dnia 2016-02-15
. L inay Znak: REO7/RP/1/292/216/2016
- al Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr REQ7/RP/1/292/216/2015/............ o praylgezenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURY:OWKA
KURYLOWKA 527

37-303 KURYLOWKA

Warunki przylaczenia nr REQ7/RP/1/292/216/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyine]j o napieciu znamionowym 6,4 kY

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: przepompownia éciekéw P-3

Lokalizacja: KULNO dz. 1167

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznegs {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm), wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:
1. Miejsce przylaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 2
G 2. Miejsce dostarczania energli elekirycznej stanowigce ;ednoczesme miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
2 odbiorcy.
3. Moc przyfgczeniowa: 11 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przylacza:
odcinek przyfgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczeri {min. 35
mm?), dhugosé ok. 30 m.
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3 - polowa montowang na shu pie na
wysokosci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6. Instalacje cdbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wynikiym z obliczefi

4

- 7. Wymagenia dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
T ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

_ Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przylaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.
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12,

13.

14.

* - niepotrzebne skresli¢

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacei 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg &y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigece do Qdbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenistwo uZytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg waine 2 late od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznodci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawe zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sied i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylgczenie wymagaja akceptacii
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

b} Wewnetrzna linfa zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Nawskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac naleiy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przyiqcz\enia opracowat:
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KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przyfgczenia nr REO7/RP/1/292/217/2016 dla podmictu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 8,4 kV

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: przepompownia Sciekow P-4

Lokalizacja: KULNO dz. 1135/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dria 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (D2.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi na
wniosek z dniz 2016-01-18, okresla sie nastepujace warunli przyiaczenia:
1. Miejsce przylgczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 3
) 2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce 3ednoczesnle miejsce rozgraniczenia
) wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przyiaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
- odbiorcy.
Moc przylaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyigcza:
odcinek przylgcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczer {min. 70
mm?), diugosc ok. 30 m,
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przyigczowa 3 - polowg montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.
5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6. Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami | obowigzujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczeri
7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowege | systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
= ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
8. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkaéci mocy przytaczeniowej — maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjad samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze
byé wiekszy niz tg & =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolanege wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenistwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym  oraz ochrone przed przepigciami  Igczeniowymi  iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

. Informacie dodatkowe:

- warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okrelonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przytgczenie,

. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniedt w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na 2wiekszenie opfaty za pravigczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b} Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacia wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

c) Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Leiajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny 1 uzgodnié go w RE
Lezajsk.

Warunki przylgczenia opracowat:

niepotrzebne skresli¢
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Zatqeznik nr 1 do Umowy Nr REG7/RP/1/292/218/2016/ ............ o przylgczenie do sieci dystrybucyinej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYEOWKA

Warunki przylgczenia nr REO7/RP/1/292/218/2016 dla podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyiaczanego do sieci: przepompownia Sciekdw P-5

Lokalizacja: KULNQ dz. 843

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi ra
whiosek z dnia 2016-01-18, okreéla sie nastepuizce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przyfgczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 5 _

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyiaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przyigczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza:
odcinek przyigcza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczeri (min. 35
mm?), diugosé ok. 20 m.

Kabel nalezy prowadzi poprzez skrzynke przyiaczows 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorcy:

6. Instalacjg odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowiazujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczer

7. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w cbowigzuigcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje 1 urzgdzenia elekiryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi iatmosferycznymi
wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przyiaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sied dystrybucyjnei.
Realizacja warunkdw przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylgczenie,

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguradji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptagji
Podmiotu Przyigczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 2%9a Prawa Budowlanego.

d} Na wskazany zakres prac nalezy opracowat projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk,

Warunki przytgczenia opracowat:
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Zachzmk nr 1 do Umowy Nr REQT/RP/1/292/220/2016/ ............ o przyigezenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURYEOWKA
KURYLOWKA 527

37-303 KURYLOWKA

Warunki przyigczenia nr REO7/RP/1/292/220/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekéw P-6

Lokalizacja: KULNO dz. 731/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 majs 2007r. w sprawie szezegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
whiosek z dnia 2016-01-18, okresla sie nasiepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup RE sieci nN zasilane] ze stacji KULNO 5

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jEdﬂOCZESﬂIe miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego:
zaciski na listwie.zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa:11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza:
odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen {min. 35
mm?), diugoéc ok. 20 m.
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3 - polowsg montowana na sfupie na
wysokosci min, 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacfi odbiorcy:

6. Instalacie odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
rzainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
migjsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykonat kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczert

7. Wymagania doiyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gibwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przyigczeniowej — maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowaj.
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Jako system dodatkowej ochrony od poraZen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowlazujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg &g = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje 1 urzadzenia elekiryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem 1 innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przyigczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji 2wigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dysirybucyjnej.
Realizacja warunkéw przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rZeciowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu siedi i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptagi
Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgea, instalagja wewneirzna winna byé wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nale?y opracowaé projekt techniczny i uzgodnic go w RE
Lezajsk.

Warunki przyfgczenia opracowat:
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GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przylaczenia nr REO7/RP/1/292/221/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do siec dystrybucyjne]j o napieciu znamionowym 0,4 kY

Nazwa obiekiu przyigczanego do sieci: przepompownia Sciekdw P-7

Lokalizacja: KULNQ dz. 781

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 823 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
siup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 5

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce ]ednoczesme miejsce rozgraniczenia
wiasnosc sieci dystrybucyine] PGE Dystrybucja 5.A. i instalacji Podmiotu Przyigczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbioroy.

3. Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza:
odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen {min. 35
mm?), diugoéé ok. 40 m.
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytgczowg 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6. Instalacje odbiorcza wykonad zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukladu pocmiarowo-rozliczeniowego:

7. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
ukiad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
Zahezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni fomiarowej.

8. Jako system dodatkowe] ochrony od poraief przyiac¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okredlonym w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
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Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by wigkszy niz 1g &y =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elekiryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem

elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {gczeniowymi §atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia |

kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przylaczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoscl warunkéw przytaczenia umowy o przviaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wpiywajace na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagaja akeeptadji
Podmiotu Przyfgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez
Inwestora, Urzgdzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

¢} Nawskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacjc proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nzlezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié go w RE
lezajsk.

Warunki przyigczenia opracowat:
(e y
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PGE Dystrybucia S.A. W LEZAJdSKU
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~GE

Rejon Energetyczny LeZajsk
37-300 Lezajsk, ul. Polag 102

PGE Dystrybucia S.A,

tel.: {17) 2405600, fax: {17) 246 5502

e-mail: REO7.GR@pgadysirybucja.pl
wanw pgedystrybucia-pl
s Lezajsk, dnia 2016-02-15
e Znak: REO7/RP/1/292/227/2016
~7 Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/1/292/227/2016/............ ¢ przylgezenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURYEQOWKA
KURYLOWKA 527

37-303 KURYLOWKA

Warunki przyfaczenia nr REO7/RP/1/292/227/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 6,4 kV

Nazwa obiektu przyiaczanego do sieci: przepompownia $ciekdw P-8

Lokalizacja: KULNO dz. 803

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegSlowych warunidw
funkcionowania systemu elektrosnergetycznego (Dz.l). Nr 93 7 2007r. poz. 622 z pdin. zm.}, wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, ckresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

g 18

2.

W

ol

Miejsce przyfaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 4

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce Jednoczesme miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyiaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.
Moc przyfgczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza:

odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczed {min. 70

m?), dlugosé ok. 210 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 2 - polowa montowang na stupie na
wysoko$ci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalaci odbioroy:

Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykonac kablem policznikowym o przekroju wynikiym z obliczer
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giévnego:
Zabezpieczenie dobrane wediug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej —maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

PGE Dystryhucsa Spodha Akoypna 2 sieelz
ks b il -
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Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samorzynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukdad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by<¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig w

granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje 1 urzadzenia elekiryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami  iaczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia ]

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przyigczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

~ realizacja inwestycii 2wigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do siedi dystrybucyinej.
Realizacja warunkdéw przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu siedi i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptadii
Podmiotu Przylagczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b} Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewneirzna winna by¢é wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
2godnie z art. 292 Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac nalezy opracowad projekt techniczny i uzgodnié g0 w RE
Lezajsk.

Earungi przylaczenia cpracowat:

hucia 3.4,
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PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny LeZaisk
37-300 Lezajsk, vi. Polna 103
tel,: {17) 240 5800, fax; {17) 2405602
e-mail: REQ7.OR@peedystrybucia.pl
www.pgedystrybucia.pl

-7 Lezajsk, dnia 2016-02-15
. Znak: REO7/RP/1/292/228/2016
i P
Zoigeznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/1/252/228/2016/ ... o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA KURYEOWKA
KURYLOWKA 527

37-303 KURYEOWKA

Warunki przylaczenia nr REQ7/RP/1/292/228/2016 dla podmioctu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyingj o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przyigczanego do sieci: przepompownia $ciekow P-9

Lokalizacja: KULNO dz. 749/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 2 2007r. poz. 623 z pdin. zml), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-18, ckresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1.

€ 2,

gl

Miejsce przylaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 4
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesme migjsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalaci
odbiorcy.

Mac przyigczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przyiacza:

odcmek przylgcza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen {min. 35

m?), diugosc ok. 65 m.

Kabe! nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3 - polowa montowanga na stupie na
wysokoséci min. 2,5m.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojacym, a
zasilanie obiektu wykonaé¢ kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczeri
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczert do wiglkosci mocy przylaczeniowej — maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.

[
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okredlonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

Poziom zmiennodci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje 1 wurzadzenia elektryczne naleface do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dareczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkoéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzed.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przyigczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b) Wewnetrzna linia zasilajgca, instalagja wewnetrzna winna by wykonana przez
Inwestora. Urzgdzenia te pozostejg na majatku i eksploatacji Cdbiorcy.

c} Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przyfacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d) Na wskazany zakres prac naleizy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié go w RE
Lezajsk.

Warunki przy%aczﬁenia opracowat:
e | 1/\» <
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/" G&"\\ Oddziat Rreszéw o
PG E Rejon Energetyczny Lezajck
37-300 Leiajsk, ul. Polna 10a
tel. {17) 240 5600, fax: (37) 2405602
z-mail: REO?.OR@pgedystrybucia.pl
A :,:' www.pgedystrybucia.pl

PGE Dystrybucia S.A.

piin, LF o Lezajsk, dnia 2016-02-15
/ i Znak: REO7/RP/1/292/225/2016
Zaigeznik nr Z do Umowy Nr REOZ/RP/1/292/225/2016/ ............ © przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA KURYLOWKA
KURYEOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przyigczenia nr REO7/RP/1/292/225/2016 dla podmictu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: przepompownia sciekdéw P-10

Lokalizacja: KURYEOWKA dz. 1223

Na podstawie rozporzadzenia IMinistra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 523 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whnigsek z dnia 2016-01-18, okredla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia:
stup REsieci nN zasilane] ze stacji KULNO 1

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesn;e miejsce rozgraniczenia
wiasnosd sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanesgo:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalagji
odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza:
odcinek przyigcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen {min. 70

m?), diugos¢ ok. 135 m.

Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przyiaczowa 3 - polowa montowang na stupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji adbiorcy:

6. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowad w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykona¢ kablem policznikowym o przekroju wyniklym z obliczes

7. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gi¢wnego:
Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przylgczeniowej ~maks. 20 A.
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowe].

w.pgedystrybuca pl
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9. lJako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sied zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢y = 0,4.

11. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotlanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje 1 urzagdzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo ulytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elekirycznym  oraz  ochrone przed przepieciami faczeniowymi  iatmosferycznymi
wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przyiaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajy akceptadji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

¢) Nawskazany zakres prac uzyskaé w RE Lefajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d} Na wskazany zakres prac naleify opracowad projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przylaczenia opracowat:
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ﬁjﬂ;r oo ML Lezajsk, dnia 2016-02-15
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Zafqeznik nr 1 do Umowy Nr REO7/RP/1/292/222/2016/ ........... o przyigczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA KURYLOWKA
KURYEOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr REO7/RP/1/292/222/2016 dla podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sieci dystrybucyine]j o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompowniz sciekéw P-11

Lokalizacia: KURVEOWKA dz. 1016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGiowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdéin. zm.), wodpowiedzi na

wniosek z dnia 2015-01-18, ckredla sis nastepujgee warunki preyiaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia:
stup RE sieci nN zasilanej ze stacji KULNO 1

2. Migjsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce Jednoczesnre migjsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyigcza:
odcinek przyigcza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg cbliczen {min. 70
mm?), dhugoéé ok. 120 m.
Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3 - polowa montowang na siupie na
wysokosci min. 2,5m.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6. Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
miejsce do zainstalowania licznika nalezy przygotowaé w ZL w stupku wolnostojgcym, a
zasilanie obiektu wykonac kablem policznikowym o przekroju wynikiym z obliczer

7. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uldad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
8. Rodzajiusytuowanie zabezpieczenia gidivnego:
Zabezpieczenie dobrane wediug obliczert do wielkosci mocy przylaczeniowe] —maks. 25 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.
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Jako system dodatkowe]j ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesd sie w

granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gaspodarki.

Instalacje i wurzadzenia elekiryczne naiezgce do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraZeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami  igczeniowymi  1atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyiaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okrelonych w umowie o przyiaczenie do sieci dystrybucyijnej.
Realizacja warunkéw przytgezenia (w tym rozpoczecie prac projektowych] wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przyfgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzepa sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przylczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

b} Wewnetrzna linia zasilajgea, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez
Inwestora. Urzadzenia te pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

¢} Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Leiajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza
zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

d} Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnic¢ go w RE
Lezajsk.

Warunki przylaczenia opracowat:
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STAROSTA LEZAJSKI
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

Lezajsk 2016-09-29

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.108.2016

Opis przedmiotu narady: PB - kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem energetycznym.

Whnioskodawca: Sliwa Henryk
Giedlarowa 832
37-300 Lezajsk

Whiosek z dnia: 2016-06-28
Data wplywu wniosku: 2016-07-04

Inwestor : Gmina Kuryléwka
Kuryléwka 527
37-303 Kuryléwka

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu polozonego :

gmina : Kuryléwka, obre¢b: Kulno dziatki: 684/1,684/2, 685,686, 688, 689, 692,696, 697,701/2,702, 704, 708/1,708/2, 709,

712,713, 716/1, 716/2,717, 720, 721, 724/1,725/, 725/2,729, 731/3, 731/4,736, 737, 740, 742, 743, 744/1, 744/3,
744/4, 745,746, 74711, T47/2,749/2, 750, 752/1, 752/3,752/4,753, 756, 760/1, 760/2, 761,764,765, 768, 769, 772,

773/1,773/2, 779, 781,782/2, 784/1,786/1, 786/2, 786/3,787,788, 797, 798,803, 804,305, 806, 814,818,819, 820,821,
822, 827/3, 827/4,827/5, 82716, 828/1,8281/2, 834/1, 834/2, 835,836, 837/1, 837/2,838, 839, 841, 842/4,842/5, 842/6,

842/8,843,844/2, 844/3, 844/4,845, 846,847/1, 849/2, 849/3, 850,851, 852,853/ 1,853/2, 854,856,857/1, 857/2, 860,
863, 868/1, 873/1,873/2,876, 879, 880, 883/1, 883/4,883/5, 884/1,884/2 887,890, 891/1, 891/ 1,891/2, 892/3,
895,896,897, 899,900, 901, 902, 903, 904, 905,906, 907, 996, 997,1014,1017/1,1017/2,1018/3,1019,
1020,1023/1,1023/2,1024/1,1024/2,1025/1, 1025/3, 1025/4,1026/1,1026/2, 1026/3, 1029, 1030,

1033/2,1035,1036/1,1036/2,1039,1040,1043, 1046,1128, 1142,1143, 1145,1 146,1149/1, 1149/2, 1149/3,1150, 1153,

1154,1157,1158, 1159,1160,1165,1166,1167,1168,1169/1,1169/2,1173,1176/2,1176/3, 117 6/4, 1176/8,1176/9,
1177,1180/1,1180/2,1181,1182/1,1182/2,1186/1,1186/2,1186/3,1187/1,1187/2,1 189/1, 1189/2,1190/1, 1190/3,
1190/5, 1190/7,1191,1192,1193/1,1196,1197,1198/1, 1198/2,1199,1200, 1201, 1202, 1203,1204, 1205,1206/2,

1206/3,1207/2, 1208,1209,1210,1211,1212/2,1213,1214,1215,1216,1222,1223,1224,1233,1234, 123411, 1234/2,
1234/3, 1235/1,1235/2,1235/3,1235/4,1236, 1237/1, 123772,

1238,1243,1244/2,1244/5,1244/6,1245/9,1245/12,1245/13,1246/1, 1246/3,
1247/1,1247/2,1248/1,1248/2,1248/7,1249, 1250,1251/1,1251/2,1251/3,1252,1253/2,1245/2,1255/3,1255/4,
1255/5,1255/6,1257,1258,1259,1262,1263,1266,1270/1,1270/2,1271,1274, 1275, 1278,1279, 1282,
1283,1286,1287, 1290,1291,1292,1293,1294/1,1294/5,1294/6,1294/7,1294/9,1294/11,4836/1, 4836/2.

obreb: Kuryléwka dziatki: 822,1016,101 7,1020,1021.1022/1.1023.1024,1025/1,1025/1,1025/2,1026/1,1027,1042.1043, 1044, 1045,
1047,1048, 1049, 1050,1053.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2016-07-05 i 2016-09-27

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czgscig protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystgpié
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.



4. Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 22015 . z poz.520)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelniania wymogdow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

LP. NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
' PRZEDSTAWICIELA
1. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku A. Bol nieczyt.
2. |Zarzad Drog Powiatowych w Lezajsku K. Siwek !
3. |RDG Lezajsk J. Smyrak "
4. |PGE-RE Lezajsk Z. Kusnierz :
5. |PZMiUW L. Lezajsk St.Srodon T
6. {Stare Miasto-Park
7. |MZK Lezajsk B. Pietruszka &
8. |UMiG Nowa Sarzyna
9. |UG Kuryléwka W. Sydori "
Zup. 3 TY

ej Lagociki
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Przewodniczacy Narady Koordynacyijnej



