
I. Opis do projektu zagospodarowania. 
 
1.Przedmiot inwestycji. 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, 
przepompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości Kulno i części Kuryłówka. 
Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Kulno i części Kuryłówka. Do kanalizacji podłączony zostanie 
około 161 gospodarstw. Zostały zaprojektowane również odcinki kanalizacji do działek nie 
zabudowanych umożliwiając tym samym podłączenie budynków w dalszej perspektywie 
zabudowy. Realizacja kanalizacji sanitarnej znacząco polepszy warunki bytowania 
mieszkańców, oraz wpłynie korzystnie na walory środowiskowe, gdyż obecnie ścieki 
odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych, co powoduje 
niekontrolowany zrzut ścieków do środowiska.  Zakres budowy kanalizacji został pokazany w 
projekcie zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w skali 1 :1000. 
 
2. Zakres opracowania. 
  
Kanalizacja będzie odprowadzała ścieki bytowo gospodarcze z budynków znajdujących się w 
miejscowości Kulno. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną oraz odcinki kanalizacji 
tłocznej z przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu zgód 
właścicieli działek, uwzględniając istniejące drogi oraz uzbrojenie terenu. Włączenie 
projektowanej kanalizacji nastąpi do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kuryłówka, następnie poprzez system istniejącej kanalizacji w Kuryłówce ścieki zostaną 
zrzucone do istniejącej przepompowni w Tarnawcu, skąd zostaną przesłane do oczyszczalni 
ścieków w Leżajsku zgodnie z warunkami technicznymi. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu na którym projektowana jest 
inwestycja. 
 
Teren jest zabudowany w sposób rozproszony, mieszkalno – zagrodowy. 
 
4. Istniejąca infrastruktura techniczna  uzbrojenia terenu. 
 
Teren objęty  inwestycją posiada sieć dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej. 
Techniczne uzbrojenie stanowią: 
- budynki mieszkalne i gospodarcze 
- linie napowietrzne energetyczne N/N i S/N 
- linie telekomunikacyjne 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa ś/c 
- drogi gminne  
- drogi powiatowe nr DP10742R i DP1244R w Kulnie 
- droga wojewódzka nr 877 Naklik-Szklary 
 
 
 
 



 
5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
Teren na którym jest projektowana kanalizacja położony jest w północnej części gminy 
Kuryłówka. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego nr B.6733.6.2015 z dnia 01.07.2016r.  
 
5.1 W odniesieniu do obszarów i zabytków objętych ochroną  
 
Teren inwestycji jest poza zasięgiem obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. 
 
 
5.2. Dane określające wpływ eksploatacji  górniczej na działki objęte 
opracowaniem znajdujące się w granicach obszaru górniczego. 
 
Teren na którym jest planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszaru  górniczego 
i nie podlega wyżej wymienionym przepisom.  
 
5.3 Zagrożenie wodami powodziowymi i osuwaniem się mas ziemnych 
 
Obszar inwestycji nie jest częściowo zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.  
Teren objęty inwestycją jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi od potoku Złota 
II zgodnie z opracowanym studium ochrony przeciwpowodziowej- etap I. 
Po rozpatrzeniu wniosku gminy Kuryłówka, Dyrektor RZGW w Krakowie decyzją nr zp-mc-
770-331-3/16 z dn. 25.10.2016r. zwolnił z zakazu wykonywania urządzeń wodnych obiektow 
budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach określonych numerami działek 
ewidencyjnych: 737,747/1, 786/1, 781, 745, 740, 779, 787, 803, 744/2 (w wyniku podziału 
744/3, 744/4), 797 (w wyniku podziału 797/1, 797/2) szczególnego zagrożenia powodzią, 
określając niezbędne warunki dla ochrony przed powodzią: 
-pracę należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego, 
-zamontować szczelne włazy na studzienkach kanalizacyjnych znajdujących się w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, 
-zamontować zawory zwrotne na przyłączach do budynków, 
-po zakończeniu prac teren uporządkować. 
Ponadto Starosta Leżajski wydał dla określonego obszaru zamierzenia inwestycyjnego 
decyzję pozwolenia wodno-prawnego nr OS.6341.46.2016 z dn. 12.12.2016r. na warunkach: 
1.Przekroczenie projektowaną kanalizacją potoku Złota II w km. 5+560 (działka nr 788) 
wykonać przewiertem w rurze osłonowej dn 355 o długości 30m. 
2.Wznoszenie obiektów budowlanych związanych z budową kanalizacji na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią pod warunkiem: 
-prace prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego, 
-na studzienkach kanalizacyjnych zamontować szczelne włazy, 
-na przyłączach do budynków zamontować zawory zwrotne, 
-roboty prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gruntu, wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
-po zakończeniu robót teren uporządkować i oznakować słupkami betonowymi, miejsce 
przekroczenia potoku Złota II. 
 
 
 



6. Oddziaływanie inwestycji na otoczenie  i środowisko. 
 
6.1 Rozwiązania chroniące środowisko. 
 
Trasa kanalizacji została zaprojektowana bez konieczności wycinki drzew oraz w odległości 
uniemożliwiającej naruszenia systemu korzeniowego. 
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do grupy inwestycji mogących pogorszyć stan 
środowiska. Inwestycja nie powoduje  negatywnego transgranicznego oddziaływania na ten 
obszar jak również nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.  
Projektowana kanalizacja jest inwestycją służącą środowisku naturalnemu, jej zrealizowanie 
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych i poprawi 
warunki sanitarne na terenie tej miejscowości.  
Zastosowane w projektowanej kanalizacji materiały , sprzęt, urządzenia oraz metoda 
wykonania gwarantują szczelność, nie będą wywoływać hałasu i nie będzie ujemnie 
oddziaływać na środowisko oraz stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników 
tego terenu. 
Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki ściekowej, zmniejszy się 
zanieczyszczenie lokalnych cieków wodnych .   
 Obiekt kanalizacji nie będzie: 
- źródłem zanieczyszczeń, ponieważ wszystkie jej elementy będą szczelnie wykonane. 
- zagospodarowane zostaną masy ziemne w związku z realizacją inwestycji. 
- kanalizacja wraz z jej elementami zostanie wykonana z materiałów i przy zastosowaniu        
technologii gwarantującej szczelność całego systemu. 
- dobrano przepompownie wyposażone w dwie niezależne pompy. 
- w związku z tym ze zasilanie przepompowni prowadzone będzie z jednego źródła energii, 
przewidziano na wypadek braku zasilania energii, zabezpieczenie w postaci urządzenia do 
podłączenia z agregatu prądotwórczego. 
- przepompownie zostaną zabezpieczone przed dostępem osób postronnych poprzez ich 
ogrodzenie . 
- zapewniony zostanie monitoring pracy przepompowni. 
- zastosowano pompy zatapialne o niskim poziomie hałasu. 
- zaprojektowana została sieć kanalizacji przy zachowaniu odpowiednich spadków 
gwarantujących odpowiednią prędkość przepływu ścieków, ponadto dobrano wszelkie 
materiały , urządzenia oraz elementy kanalizacji spełniające wymagania obwiązujących norm 
oraz posiadające aprobaty techniczne. 
 
  
7. Obszary podlegające ochronie. 
 
Dla planowanej inwestycji wójt Gminy Kuryłówka wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w wyniku którego orzekł o braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla przedmiotowej inwestycji. 
Inwestycja ta nie zalicza się do grupy inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Nie 
spowoduje, jak również nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania: 
- planowane przedsięwzięcie położone jest w granicach Kuryłowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu zgodnie z Dz.U. Woj. Podk. poz. 3590 z 2013 r. W odniesieniu do uwarunkowań 
z tym związanych przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym w myśl art. 2 pkt. 5 ust.  
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2012r. poz. 647  
która nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jego otoczenie stąd też jej 
realizacja jest zasadna.  



- przedsięwzięcie inwestycyjne jest poza obszarem Natura 2000.  
- planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie JCWP:  
Złota II o kodzie PLRW200017227349 
Aktualny stan wód w tym cieku wg Państwowego Monitoringu Środowiska został określony 
jako dobry, stąd też realizacja tego przedsięwzięcia spowoduje utrzymanie tego stanu. 
-w niewielkiej jego części, przedsięwzięcie znajduje się w strefie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 425. Uznano, że rodzaj tej inwestycji nie będzie miał negatywnego wpływu 
na stan tych wód. 
 
8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 
Oddziaływanie wynikające z istnienia przedsięwzięcia to możliwe do zaistnienia awarie sieci 
kanalizacji, które mogą powodować: 
 
- emisja ścieków do gruntu. Zdarzenie to będzie prowadziło do powstania zagrożenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, w zależności od warunków hydrogeologicznych w 
miejscu awarii, z opóźnieniem bądź natychmiast. 
 
- określenie ilości odpadów powstających z remontów sieci jest trudne, gdyż zależy od 
warunków eksploatacji sieci a przede wszystkim od jakości zastosowanych materiałów i 
wykonawstwa. 
 
Z uwagi na rodzaj i niewielkie ilości ewentualnych odpadów, jak również dzięki stosowanej 
gospodarce nimi, eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie powodowała zagrożenia dla 
środowiska. 
 
Ponadto oddziaływanie wynikające z istnienia przedsięwzięcia przejawia się trwałym 
zajęciem terenu pod elementy sieci kanalizacji tj. przepompownie i studzienki. Obiekty 
przepompowni zostaną ogrodzone, a powierzchnia terenu przy ich obrębie utwardzona. 
 
Emisja wynikająca z eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie źródłem ciągłej emisji odpadów. 
Będą to odpady zbliżone rodzajowo do tych, które powstają w czasie budowy kanalizacji, 
czyli, nie nadające się do wykorzystania odcinki rur, nadmiar ziemi powstały z wykopów, 
gruz, zdjęta nawierzchnia drogi, urządzenia lub ich elementy (pompy). 
 
 
9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których została 
zaprojektowana inwestycja. 
 
Są zachowane uwarunkowania i odległości nakazane stosownymi przepisami prawa, w tym 
warunków techniczno-budowlanych określonych w przepisach rozporządzeń o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać określone obiekty i ich usytuowanie, w 
szczególności : 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2009r. nr 213 poz. 
1397) 
- warunki PSG- Zakład Gazowniczy w Rzeszowie z dnia 29.01.2016r. 



- w oparciu o przepisy dotyczące zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia i przesyłania, 
oczyszczania ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 782) 
- warunki techniczne PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Leżajsku, z dnia 14.12.2015r. 
- przepisy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) 
- warunki Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku z dnia 20.05.2016 r. 
- prawo energetyczna (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) 
- warunki PGE Rejon Energetyczny w Leżajsku z dnia 30.06.2016r. 
Zamierzona inwestycja nie ogranicza prawa do zagospodarowania działek będących 
własnością poszczególnych właścicieli, stąd też obszar oddziaływania obiektu to teren, gdzie 
uciążliwości związane z przedsięwzięciem mieszczą się w granicach określonych 
poszczególnych norm. Stronami postępowania w przedsięwzięciu są Inwestor oraz 
właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze 
oddziaływania obiektu, którzy wyrazili zgodę na wejście w teren w celu realizacji tej 
inwestycji w formie umów cywilno-prawnych.  
 
 
10. Parametry projektowanej sieci kanalizacji. 
 
Główne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur 
kielichowych PVC-U klasa NSDR 41: SN4 oraz klasa SDR 34, SN8( wg PN-EN 
1401:1999). Projektuje się sieci kanalizacyjne z rur o długości: 
PVC Ø200- 11458m 
PVC Ø160-  143m 
przykanaliki PVC Ø160- 2773m / 161szt 
tłoczne PE Ø90-  4113m 
Obszary usytuowane  wysokościowo poniżej głównych kolektorów grawitacyjnych 
będą włączone za pomocą przepompowni ścieków. Dojazd do przepompowni na czas 
ich realizacji nastąpi z dróg gminnych.  
Projektowane przyłącze kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wykonane będą z rur 
PVC Ø160. Studzienki przydomowe  zaprojektowano w pobliżu istniejących osadników 
bezodpływowych. Istniejące szamba przewidziano do likwidacji . 
Trasa głównych kanałów przebiegać będzie po działkach prywatnych właścicieli a także 
częściowo po działkach gminnych oraz po drogach wewnętrznych, właścicielem 
których w większości jest Gmina Kuryłówka. 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz tłoczna położone będą w wykopie o 
odpowiednim nachyleniu skarp. Przekroczenia dróg powiatowych, wojewódzkiej, 
gminnych utwardzonych, cieków wodnych wykonane zostaną podwiertem sterowanym 
bez naruszenia nawierzchni jezdni, zgodnie z warunkami poszczególnych zarządców. 
Przekroczenia wykonać w zakresie oznaczonym jak na projekcie zagospodarowania. 
 
10.1 Opis do zasilania energetycznego przepompowni 
 
Przyłącza elektroenergetyczne do projektowanych przepompowni ścieków:  P1, P2, P3, P4, 
P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, w Kulnie i Kuryłówce. 
 
Lokalizacja: Kulno, Kuryłówka, 
Nr ewidencyjne działek:                                                                                                                       



Przepompownia P1- Kulno:  dz. nr ewid. 907, 904, 903,902, 901 
Przepompownia P2- Kulno:  dz. nr ewid.1025/4, 1046, 1029                                           
Przepompownia P3- Kulno:  dz. nr ewid.1167, 1166                                                        
Przepompownia P4- Kulno:  dz. nr ewid.1190/8, 1191,                                                   
Przepompownia P5- Kulno:  dz. nr ewid. 843                                                                                
Przepompownia P6-  Kulno: dz. nr ewid.731/2                                                                
Przepompownia P7-  Kulno: dz. nr ewid. 781                                                                      
Przepompownia P8-  Kulno: dz. nr ewid.803, 806, 819, 820, 821, 822, 827/3, 766, 763                                                                   
Przepompownia P9- Kulno: dz. nr ewid. 749/2, 806, 1294/9, 1294/8                                                
Przepompownia P10- Kulno: dz. nr ewid.1223, 1222, 1128, 1215, 1217, 1255/6,                                                                                 
Przepompownia P11-Kulno: dz. nr ewid. 1243, 1244/5 , Kuryłówka: działki 1016, 1017,                                                                                                            
 
10.2 Zakres projektu. 
 
Zakres projektu obejmuje budowę linii kablowych: YAKY4x35mm2 do projektowanych 
przepompowni ścieków: P2, P3, P5, P6, P7, P9, oraz YAKY4x70mm2  do projektowanych 
przepompowni ścieków: P1, P4, P8, P10, P11, od istniejących słupów niskiego napięcia. 
Projekt obejmuje również zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i ochronę 
przeciwporażeniową. 
 
10.3 Warunki przyłączeniowe, uzgodnienia. 
 
Projekt opracowano na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Rejon 
Energetyczny Leżajsk (dla P1- P11) , został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwo Leżajsk, oraz uzgodniony przez Rejon 
Energetyczny Leżajsk zgodnie z wymaganiami warunków przyłączenia. 

 

10.4  Głębokość ułożenia kabli w ziemi 
 
Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 
-90 cm - kabla ułożonych na użytkach rolnych; 
-70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 
-50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą 
rowerową. 
Jeżeli głębokości nie mogą być zachowane, np. przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń 
podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym 
odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą. 
 
10.5 Oznaczenie kabli 
Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do  osłon otaczających. 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy włączeniu do  
linii napowietrznej i złączu kablowym, oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja 
kabla była jednoznaczna. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
a) Kulno – przepompownia:P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 
b) YAKY 4x35 mm2 (dla przepompowni: P2, P3, P5, P6, P7, P9), 
c) YAKY4x70 mm2 ( dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11), 



d) Gmina Kuryłówka 
e) 2017r. 
 
11. Przekroczenie cieków wodnych. 

Zajdzie konieczność  przekroczenia projektowaną kanalizacją potoków: Złota II w km 
5+650, oraz potoku Z1 w km 4+585. Przekroczenia wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Leżajsku z dnia 14.12.2015r. 
Przejścia wykonać metoda podwiertu bez naruszania skarp . Szczegółowe rozwiązania 
zostały przedstawione na rysunkach- przekrojach w projekcie wykonawczym. 
Po zakończeniu robót miejsca przejść oznaczyć słupkami betonowymi. 
W przypadku potoku Z1 u ujścia oraz na jego ciągu szerokość dna wynosi 0,6m, stąd 
też odstąpiono od procedowania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. 

12. Omówienie usytuowania sieci kanalizacyjnej względem istniejącego 
uzbrojenia technicznego na projektowanym obszarze.  

- budynki mieszkalne i gospodarcze                  3-5 m 
- linie napowietrzne energetyczne N/N i S/N    1,5 m 
- linie telekomunikacyjne                               1,5 m 
- sieć wodociągowa          1 m 
- sieć gazowa           1,5 m 
- od kabla elektrycznego i teletechnicznego        0,8 m 
Na odcinkach gdzie będą prowadzone roboty w wykopach z skarpami, przy zbliżeniach 
do uzbrojenia podziemnego w/w odległości zwiększa się  w zależności od głębokości 
posadowienia kanału. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 powinna 
wynosić minimum 1,20m w naszej strefie klimatycznej. 
 Wszystkie rodzaje skrzyżowań ustalono w oparciu o następujące założenia: 
- posadowienie wodociągu                          - 1,30 - 1,80 m od terenu 
- posadowienie gazociągu      - 0,8 -  1 m od terenu 
- posadowienie kabli podziemnych        - 0,60 - 1,00 m od terenu 
- posadowienie istniejących przykanalików domowych       - wg rzednych na mapach  



Opis techniczny. 

1. Zakres opracowania. 

Kanalizacja będzie odprowadzała ścieki bytowo-gospodarcze z budynków znajdujących 
się w części miejscowości Kulno i części Kuryłówka w dalszej perspektywie. 
Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną oraz odcinki kanalizacji tłocznej, z 
przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy i w dalszej perspektywie.  
Projektowany system kanalizacji umożliwi odprowadzanie ścieków z budynków do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej w Kuryłówce, a następnie do oczyszczalni ścieków w 
Leżajsku. 

2. Opis rozwiązań projektowych. 

Ukształtowanie terenu powoduje konieczność zastosowania 11 przepompowni.  
Przepompownia P1(dn1200) zbierze ścieki z terenu do zabudowy w dalszej 
perspektywie kolektorem K49, skąd nastąpi zrzut ścieków do studni rozprężnej S1 na 
działce nr 902.  
Na działce 1025/4 została zlokalizowana przepompownia P2(dn1500) do której zostaną 
zrzucone ścieki z terenu objętego projektem kolektorami K40, K41, K42, K43, K44, 
K45, K46, K47, K48, skąd kolektorem tłocznym do studni rozprężnej S2 na działce 
nr 1157. Kolektor K45 zaprojektowano na terenie do przyszłej zabudowy. 
Do przepompowni P3(dn1500) zlokalizowanej na działce nr 1167 zostaną zrzucone 
ścieki z terenu objętego projektem kolektorami K35, K36, K37, K38, K39, następnie 
kolektorem tłocznym dn90 do studni rozprężnej S3 na działce 1182/2. 
Przepompownia P4(dn1500) przyjmie sumaryczną ilość ścieków z terenu 
przepompowni P1-P3 jak również ścieki z terenu objętego projektem kolektorami K28, 
K29, K30, K31, K32, K33, K34, następnie ścieki zostaną przetłoczone do studni 
rozprężnej S4 na działce nr 844/3. 
Na działce 843 została zlokalizowana przepompownia P5(dn1500), która przejmie 
ścieki sumarycznie z przepompowni P1-P4, oraz terenu objętego projektem kolektorami 
K25, K26, K27, następnie do studni rozprężnej S5 na działce 724/1.  
Przepompownia P6(dn1200) zlokalizowana na działce nr 731/2 przyjmie ścieki z terenu 
objętego projektem kolektorami K19, K20, K21, K22, następnie kolektorem tłocznym 
do studni rozprężnej S6 na działce 701/2. 
Sumaryczna ilość ścieków z przepompowni P1-P6 zostanie zrzucona do P7(dn1500) 
zlokalizowanej na działce nr 781, oraz ścieki z terenu objętego projektem kolektorami 
K23, K24, następnie kolektorem tłocznym do studni rozprężnej S7. 
Przepompownia P8(dn1500) na działce nr 803 przejmie ścieki z przepompowni P1-P7, 
oraz terenu objętego projektem kolektorów K14, K15, K16, K17, K18, następnie do 
studni rozprężnej S8. 
Na działce nr 749/2 została zlokalizowana przepompownia P9(dn1500) która przejmie 
ścieki z terenu przepompowni P1-P8 oraz terenu objętego projektem kolektorów K9, 
K10, K11, K12, K13, następnie kolektorem tłocznym do studni rozprężnej S9 na działce 
nr 1196. 



Do przepompowni P10(dn1500) zostaną zrzucone ścieki z terenu- przepompowni P1-P9 
oraz terenu objętego projektem kolektorami K4, K5, K6, K7, K8, następnie kolektorem 
tłocznym dn90 do studni rozprężnej S10 na działce nr 1236. 
Na działce 1016 została zlokalizowana przepompownia P11(dn1500) do której nasąpi 
zrzut ścieków z terenu- przepompowni P1-P10 oraz terenu objętego projektem 
kolektorów K1, K2, K3, następnie kolektorem tłocznym dn90 do studni rozprężnej S11 
na działce nr 1050 w miejscowości Kuryłówka. 
Kolektor K1 w miejscowości Kuryłówka został zaprojektowany jako grawitacyjny ze 
względu na perspektywę zabudowy tego terenu. Zrzut całości ścieków z miejscowości 
Kulno i części Kuryłówki nastąpi do istniejącej kanalizacji w Kuryłówce do studni SW1 
na działce nr 1050. 
 
 
 

3. Parametry projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
 

3.1 Przepompownie ścieków 

Przewidziano 11 przepompowni ścieków z dwoma pompami zatapialnymi w każdej, 
pracującymi naprzemiennie. Zaprojektowana przepompownia nie wymagaja strefy 
ochronnej. Zbiorniki przepompowni wykonane zostaną z rur PEHD o ściance 
strukturalnej. Zbiorniki z PEHD charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością oraz 
całkowitą odpornością na korozję. Poszczególne elementy zbiornika łączone ze sobą 
metodą spawania ekstruzyjnego gwarantującą jego całkowitą szczelność. W przypadku 
awarii jednej z pomp , druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa 
zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem , pokrywą i włazem. Przepompownie 
dostarczane są z kompletnie zmontowaną instalacją technologiczną, niezbędną armaturą 
jak również dokumentacją techniczno-ruchową. Dobór urządzeń przyjęto z 
uwzględnieniem perspektywicznej zabudowy terenów objętych projektem. 
Przepompownie dostarczane są z układem sterowniczym oraz instrukcją obsługi tego 
układu i dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), danego typu przepompowni oraz 
zamontowanych pomp. Zgodnie z ustaleniami z użytkownikiem, proponuje się 
stosowanie pomp bez rozdrabniaczy ale z wirnikami przystosowanymi do danego 
rodzaju ścieków.  
Do obsługi przepompowni zaleca się wyposażenie w żurawie przenośne składane 
ZS350 typu BIOX, co wyeliminuje ręczne podnoszenie ciężkich elementów 
przepompowni w czasie ich montażu. Opis techniczny wykonania sygnalizacji – 
ostrzeganie o awarii w studniach jest ujęty w projekcie branżowym elektrycznym. 

 

 

 



3.2 Opis zasilania energetycznego przepompowni 

3.2.1 Warunki przyłączeniowe, uzgodnienia. 
 
Projekt opracowano na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Rejon 
Energetyczny Leżajsk (dla P1- P11) , został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwo Leżajsk, oraz uzgodniony przez Rejon 
Energetyczny Leżajsk zgodnie z wymaganiami warunków przyłączenia. 
 
3.2.2 Głębokość ułożenia kabli w ziemi 
 
Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej: 
-90 cm - kabla ułożonych na użytkach rolnych; 
-70 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 
-50 cm - kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych pod chodnikami, drogą 
rowerową. 
Jeżeli głębokości nie mogą być zachowane, np. przy skrzyżowaniu lub obejściu urządzeń 
podziemnych, to dopuszczalne jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym 
odcinku kabel należy chronić osłoną otaczającą. 
 
3.2.3 Oznaczenie kabli 
Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do  osłon otaczających. 
Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy włączeniu do  
linii napowietrznej i złączu kablowym, oraz w takich miejscach i odstępach, aby identyfikacja 
kabla była jednoznaczna. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
a) Kulno – przepompownia:P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 

 



Dobrane wielkości pomp, przepompowni, kolektorów tłocznych 

Przepompownia 
nr. 

Wymiary 
przepompowni 
D – średnica mm 
H – wysokość mm 

Średnica 
kolektora 
tłocznego 
Ø 

Typ pomp/ moc kW 
w – wydajność l/s 
p – podnoszenie m 
m - moc 

P1 D-1200 
H-3850 

90 2x  MSV-80-14M 
w- 4 
p- 5,25 
m-  1,5 

P2 D-1200 
H-5200 

90 2x MSV-80-14H 
w-4 
p-9,23 
m-1,5 

P3 D-1500 
H-5050 

90 2x MSV-80-24 
w-4 
p-9,77 
m-2,8 

P4 D-1500 
H-5750 

90 2x MSV-80-14H 
w-4 
p-7,82 
m-2,0 

P5 D-1500 
H-4350 

90 2x MSV-80-14H 
w-4 
p-7,32 
m-2 

P6 D-1500 
H-5100 

90 2x MSV-80-14M 
w-4 
p-4,68 
m-1,5 

P7 D-1500 
H-4950 

90 2x MSV-80-14M 
w-8,22 
p-4,53 
m-1,5 



P8 D-1500 
H-5050 

90 2x MSV-80-14H  
w-8,42 
p-5,33 
m-2,0 

P9 D-1500 
H-4810 

90 2x MSV-80-14H 
w-8,65 
p-4,77 
m-2,0 

P10 D-1500 
H-5650 

90 2x MSV-80-14H 
w-8,82 
p-6,32 
m-2,0 

P11 D-1500 
H-4350 

90 2x MSV-80-24 
w-9,36 
p-10,1 
m-2,8 

 

3.2  Dojazd do przepompowni 

Przepompownie ścieków zostały zaprojektowane w miejscach umożliwiających do nich 
dojazd z dróg gminnych. 

 

 3.3  Ogrodzenie 

Teren przeznaczony pod przepompownię należy ogrodzić do wysokości 1,5m 
Ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych (50mm) o rozstawie nie 
większym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramkę wejściową od strony drogi. 
Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie przepompowni po 
zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych wykonać utwardzenie z kostki 
brukowej o grubości 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej. 

 

     

 



4.    Elementy kanalizacji. 

4.1  Sieci grawitacyjne. 

Sieci grawitacyjne wykonać z rur kielichowych PCV-U  dn 200 x 5,9 klasa NSDR oraz 
klasa S SDR 34, SN8 ( łączone na uszczelki ) w.g . PN-EN 1401.1999. 
Długość sieci grawitacyjnej : 
Ø200 PCV- 11458m 
Ø160PCV- 143m 
kolektory tłoczne Ø90- 4113m 
przyłącza Ø160- 2773m/161 szt. 
Rury tego typu cechuje : 
- najwyższa wytrzymałość na nacisk gruntu 
- wysoka klasa sztywności obwodowej 
- wysoka odporność chemiczna  
-minimalna opory przepływów 
Przyjęto minimalną głębokość w miejscu podłączenia do budynku 1,4 m. Sieci 
grawitacyjne należy układać na wyrównanym podłożu . W przypadku wystąpienia 
gruntów o niskiej stabilności lub nawodnionych należy zastosować podsypkę o grubości 
20 cm z drobnego piasku lub żwiru. W miejscach , gdzie nie została zachowana 
minimalna głębokość należ kanały docieplić warstwą żużla grubości 30 cm i obsypać 
ziemią. Sieci grawitacyjne należy poddać próbie szczelności. Badany odcinek nie 
powinien być dłuższy jak 50 m. Wszystkie złącza powinny być odkryte. Czas trwania 
próby wynosi 15 min. Sieć uważa się za szczelną , jeżeli przy próbie ciśnienia 3 m. sł w. 
ubytek wody nie jest większy jak 0.02 l. 

4.2 Studzienki kanalizacyjne. 

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach połączeń , na załamaniach trasy oraz na 
długich odcinkach (powyżej 50 m) projektuje się studzienki przelotowe i połączeniowe.  
Na sieci Ø 200 należy zastosować studzienki z trzonową rura karbowaną Ø 425 zgodnie 
z PN-B-10729.1999. W miejscu podłączenia przykanalika, oraz na sieci Ø160 należy 
zastosować studzienki   PVCØ315.  
Elementami studzienek są: 
- kinety PE dostosowane do przewodów w układzie przelotowym 
- rury wnoszące , które stanowią rury dwuścienne klasy SN8 o odpowiedniej średnicy. 
Rury wznoszące tzw. trzonowe mogą być dostarczane w dowolnych długościach w 
zależności od wysokości studni. Możliwe jest wykonanie w ścianie studni dodatkowego 
podłączenia przewodu o średnicach Ø 160 lub Ø 200. 
- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowanej 
- włazy żeliwne należy zastosować w klasie B 12 – 5 T , 
- pierścienie - płyty prefabrykowane zastosować z betonu B 30 w przypadku lokalizacji 
studni w miejscach takich jak przejazdy , pobocza , drogi powinny  być ułożone na 
podsypce konstrukcyjnej  



- stożki betonowe w zamian włazów można stosować w przypadku, gdy nie wystąpi 
zagrożenie najazdu 
Stożek betonowy z pokrywą obniżyć tak , aby wystawał ponad teren min. 8 cm.  
W zależności od uwarunkowań  terenowych należy zastosować odpowiedni typ studni. 
W miejscach lokalizacji studni w pasach drogowych zastosować włazy żeliwne D40T, 
dotyczy to studni w szczególności: 
K2.4, K2.5, K2.17, K13.7, K16.4, K16.6, K22.3, K23.1, K23.18, K28.9, K28.10, 
K28.11, K29.1, K29.4, K32.11, K32.12, K32.13, K34.1, K34.2, K35.11, K38.3, K38.7, 
K40.17, K40.18, K40.25, K40.26, K43.2, K43.3, K46.5, K47.2 
W miejscach szczególnego zagrożenia powodzią tj. na działkach 797/1, 790/2, 803, 787, 
740, 779, 744/4, 744/3, 737, 786/1, 781, 747/1, należy zastosować szczelne włazy 
zgodnie z zaleceniami w decyzji Dyrektora RZGW.  
 
4.3 Studnie rozprężne 

Studnie rozprężne wykonać o średnicy Ø1000 z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. 
Wykonać w miejscach jak na projekcie zagospodarowania, oraz zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi. Głębokość poszczególnych studni wynosi:  
S2, S5, S7, S8, S10, S11- 1,5m 
S1, S3- 1,6m 
S6- 1,7m 
S4- 1,8m 
S9- 2m 
Do studni tego typu tłoczone są ścieki z przepompowni i mają za zadanie ograniczyć 
prędkość przepływu. Zaleca się stosować studnie rozprężne z kolankiem na kolektorze 
tłocznym. 
 
 

5. Przykanaliki domowe 

Należy wykonać z rur PCV Ø160x4,7. W przypadku gospodarstw gdzie istnieje 
kanalizacja lokalna, włączenie do sieci nastąpi przed zbiornikiem- szambem, 
wykorzystując istniejący przyłącz do budynku. Łączna długość przykanalików wyniesie 
2773m biorąc pod uwagę definicje przyłączy. Planuje się wykonać 161 przyłączy. 
Przykanaliki do budynków wykonać ze spadkami nie mniejszymi jak 0,5%. 
 
Zestawienie przykanalików 
 
Lp. Nr działki Długość 

przyłącza 
Podstawa 
definicji 
przyłącza 

1 1243 46 1,2 
2 1244/6 21 1,2 
3 1244/3 42 1,2 



4 1245/6 11 1,2 
5 1245/11 66 1,3 
6 1246/1 66 1,3 
7 1246/3 31 1,3 
8 - 8 1,3 
9 1248/1 16 1,1 
10 1237/2 14 1,2 
11 1237/1 8 1,2 
12 1255/6 16 1,2 
13 1255/4 3 1,1 
14 1257 12 1,1 
15 1259 4 1,2 
16 1262 12 1,2 
17 1209 15 1,2 
18 1266 4 1,3 
19 1267 6 1,2 
20 1270/2 22 1,2 
21 1271 24 1,2 
22 1274 14 1,2 
23 1275 4 1,3 
24 1278 49 1,3 
25 1279 3 1,3 
26 1282 20 1,3 
27 1283 2 1,2 
28 1286 9 1,2 
29 1287 11 1,2 
30 1290 9 1,2 
31 1291 27 1,2 
32 1294/6 12 1,1 
33 1294/5 6 1,2 
34 1196 31 1,2 
35 1198/1 5 1,2 
36 1206/2 17 1,2 
37 1207/2 5 1,2 
38 - 8 1,2 
39 - 7 1,1 
40 - 13 1,2 
41 837/1 24 1,2 
42 - 5 1,2 
43 - 5 1,2 
44 827/6 19 1,1 
45 827/5 37 1,1 
46 827/3 40 1,2 



47 784/1 10 1,1 
48 786/3 11 1,1 
49 798 9 1,1 
50 797 9 1,1 
51 797 12 1,1 
52 749/2 24 1,2 
53 752/3 3 1,2 
54 752/1 7 1,1 
55 753 10 1,1 
56 756 17 1,2 
57 4836/2 12 1,2 
58 760/2 20 1,2 
59 760/1 18 1,1 
60 761 8 1,1 
61 764 11 1,3 
62 765 10 1,1 
63 769 26 1,2 
64 779 13 1,1 
65 740 22 1,2 
66 742 33 1,1 
67 731/3 7 1,2 
68 731/4 15 1,2 
69 736 18 1,2 
70 737 14 1,1 
71 684/1 15 1,1 
72 684/2 7 1,2 
73 685 35 1,2 
74 686 14 1,2 
75 688 22 1,2 
76 689 25 1,2 
77 692 20 1,3 
78 693 24 1,1 
79 696 28 1,2 
80 697 26 1,2 
81 701//2 23 1,2 
82 708/1 3 1,1 
83 712 19 1,2 
84 713 29 12 
85 713 4 1,2 
86 716/1 5 1, 
87 717 6 1,2 
88 720 5 1,2 
89 720 24 1,2 



90 721 15 1,2 
91 724/1 19 1,2 
92 725/1 20 1,2 
93 842/6 14 1,2 
94 843 25 1,2 
95 844/4 38 1,2 
96 745 7 1,2 
97 744/3 10 1,3 
98 747/2 35 1,2 
99 746 38 1,1 
100 845 29 1,2 
101 847/1 11 1,2 
102 849/2 6 1,2 
103 849/3 8 1,1 
104 850 39 1,1 
105 1193/3 39 1,2 
106 1193/2 15 1,2 
107 1194 34 1,2 
108 1194 19 1,1 
109 1190/3 22 1,2 
110 1191/1 22 1,1 
111 1190/5 9 1,1 
112 1190/7 15 1,2 
113 1187/1 16 1,2 
114 1187/1 11 1,2 
115 1187/2 9 1,2 
116 1186/2 3 1,3 
117 1186/2 24 1,3 
118 1186/1 20 1,2 
119 1182/2 9 1,2 
120 1181 21 1,2 
121 1176/3 18 1,2 
122 1176/2 5 1,3 
123 1176/4 6 1,3 
124 1173 20 1,2 
125 1169/1 14 1,2 
126 868/1 31 1,1 
127 863 15 1,1 
128 857/2 35 1,2 
129 853/1 16 1,2 
130 1158 16 1,2 
131 1157 6 1,2 
132 1154 16 1,2 



133 1153 17 1,2 
134 1150 13 1,2 
135 1149/3 16 1,2 
136 1149/1 8 1,2 
137 1146 13 1,2 
138 1142 14 1,2 
139 1040 11 1,1 
140 1043 18 1,1 
141 1039 12 1,1 
142 1036/2 17 1,1 
143 1036/1 5 1,1 
144 1035 19 1,1 
145 1032/2 24 1,1 
146 1029 9 1,1 
147 1026/3 38 1,2 
148 1026/2 22 1,2 
149 1023/1 14 1,2 
150 1020 14 1,2 
151 1017/2 49 1,2 
152 1017/1 12 1,2 
153 1014 13 1,3 
154 1014 52 1,3 
155 873/2 28 1,2 
156 883/4 14 1,2 
157 883/1 28 1,2 
158 884 10 1,2 
159 890 41 1,2 
160 891/2 25 1,1 
161 901 22 1,2 
    
    
 
   Na obszarach zagrożonych powodzią, a dotyczy to przykanalików na działkach nr 
747/1, 781,786/1, 737, 745, 779, 740, 797/1, 797/2, 803, 783, 744/3, 744/4 należy 
zamontować zawory zwrotne na przyłączach do budynków zgodnie z zaleceniami w 
decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie. 

6.  Sieci tłoczne. 

 Należy wykonać z rur PE 100 SDR17 ciśnieniowych Ø 90 zgodnie z PN – EN 12201-2 
łączonych na zgrzewanie. Kształtki elektrooporowe powinny spełniać normy PN-EN 
12201-3 i PN-EN 13244 -3. Łączna długość sieci tłocznej wyniesie  4113m         

              



7. Przekroczenia dróg i cieków wodnych. 

7.1 Przekroczenia dróg. 

Zachodzi konieczność przekroczenia projektowana kanalizacją dróg:  
-wojewódzkiej nr 877 Naklik- Szklary 
-powiatowych nr DP1074R, DP1244R w Kulnie 
-dróg gminnych 
Przekroczenia należy wykonać  zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi tj. metodą 
podwiertu. Szczegółowe przekroczenia zostały pokazane na załącznikach graficznych, 
oraz uwarunkowane w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.456.16.2016 z dn. 
19.07.2016. 
Droga nr 1074R  

PDP1-w rurze osłonowej dn 355   l-21m 
PDP2-w rurze osłonowej dn 355   l-17m 
PDP3-w rurze osłonowej dn 355   l-17m 
PDP4-w rurze osłonowej dn 355   l-17m 
PDP5-w rurze osłonowej dn 355   l-21m 
PDP6-w rurze osłonowej dn 355   l-17m 
PDP7-w rurze osłonowej dn 355   l-17m 
PDP8-w rurze osłonowej dn 180 PE   l-19m 

Droga nr 1244R 

PDP9-w rurze osłonowej dn 355   l-18m 
PDP10-w rurze  osłonowej dn 355   l-17m  
           -kabel energetyczny w rurze dn 75 PE   l-20m 
PDP11-w rurze osłonowej dn 355   l-19m 
PDP12-w rurze osłonowej dn 355   l-23m 
PDP13-w rurze osłonowej dn 355   l-17m 
           -kanalizacja tłoczna w rurze dn180 PE l-17m 
           -kabel energetyczny w rurze dn 75 PE l-17m 

Przekroczenia wykonać z poza pasa drogowego metodą podwiertu sterowanego. 
Głębokość posadowienia nie mniej jak 1.2m od powierzchni jezdni i minimum 0.8m 
pod dnem rowu przydrożnego.  
W przypadku drogi wojewódzkiej pozwolenie na jej przekroczenie wyda Wojewoda 
Podkarpacki i będzie przedmiotem oddzielnego opracowania. 

 

 

 



7.2 Przekroczenie cieków wodnych. 

Zajdzie konieczność  przekroczenia projektowaną kanalizacją cieku melioracji 
podstawowej na działkach: 750, 838, 1145, 1160, 1252, 1233, 1293, które stanowią 
własność gminy Kuryłówka. 
Szerokość dnia rowów u ujścia oraz na ich ciągu wynosi ok. 0,6m stąd też odstąpiono 
od procedowania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. 
W przypadku cieku Złota II w km 5+560 działka nr 788, uzyskano pozwolenie wodno-
prawne. Przekroczenie wykonać w rurze osłonowej dn355 o długości 30m. 
Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na załącznikach graficznych. 
Po zakończeniu robót miejsca przejść oznaczyć słupkami betonowymi .  
 

8. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
 
Na trasie projektowanej kanalizacji występuje: 
- sieć gazowa średnioprężna, gdzie w miejscach skrzyżowań zastosować rury ochronne 
PE dn 355 x 18,7 oraz PE dn 180 x 13,4 na kanalizacji.  
- skrzyżowania z kablami energetycznymi zabezpieczyć stosując rury ochronne na 
kablach typu A 110 PS Arota o długości nie mniejszej jak 1,0 m. Są to rury dwudzielne. 
- przy skrzyżowaniach z wodociągiem nie przewiduje się zabezpieczeń w miejscach 
skrzyżowań wykopy – odkrywki wykonać ręcznie. 
Odległość kanalizacji w stosunku do obiektów i urządzeń infrastruktury podziemnej i 
nadziemnej powinny wynosić: 
- przy głębokości kolektora do 3,0 m  odległość od budynku 3,0 m 
- przy głębokości ponad 5,0 m odległość od budynku 5,0 m 
- kabli energetycznych – 1,5 m 
- pasa drzew – 2,0 m 
 Słupów energetycznych do 1 kV – 2,0 m 
- stacji trafo 15 kV – 5,0 m 
- od słupów telekomunikacyjnych - 1,0 m 
- od znaków geodezyjnych podziemnych i nadziemnych – 2,0 m 
- sieci wodociągowych – 1,5 m 
W przypadku skrzyżowania z siecią wodociągową odległość pionowa winna wynosić 
nie mniej jak 0,3 m. 
 
 

9.  Wytyczne wykonywania robót ziemnych, odwodnienie 
             wykopy i nasypy. 
 
Wykopy pod kanalizację powinny być wykonywane zgodnie z norma BN-83/8836-02 
oraz normą PN-86/B-02480. Mogą być wykonywane wykopy wąskoprzestrzenne           
o ścianach pionowych z zabezpieczeniem szalunkowym lub wykopy 
szerokoprzestrzenne o ścianach z odpowiednim nachyleniem skarp w zależności od 
kategorii gruntu. 



 W miejscach skrzyżowań z przewodami infrastruktury technicznej wykopy należy 
wykonywać ręcznie. 
Biorąc pod uwagę całą długość sieci wykopy zostaną wykonane w 90 % mechanicznie. 
W gruntach piaszczystych kolektory sanitarne mogą być posadowione bezpośredni na 
gruncie rodzimym po uprzednim wyprofilowaniu dna wykopu. 
Przy odległości wykopu od budynku mniejszej jak 2,0 m wykopy od strony budynków 
należy zabezpieczyć szalowaniem pełnym przed osunięciem ziemi. 
Odcinki kanalizacji K6.9-K7.7, K8.8-K8.7, K11.20-K12.4-21, K1.1-K1.20, K18.3-
K18.4, K18.7-K18.5, K32.12-K32.14 wykonać metodą podwiertu. 
 
9.1. Odwodnienie wykopów. 
 
Zgodnie z ocena geotechniczną, poziom wód gruntowych w większości projektowanego 
terenu znajduje się poniżej dna projektowanych kanałów sanitarnych. Mogą jedynie 
wystąpić miejscowe sączenia wód gruntowych. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub wykonywania kanalizacji w czasie 
intensywnych opadów, przewidziano odwodnienie. Zakłada się, że zajdzie konieczność 
odwodnienia wykopów w ilości ok 20% długości sieci za pomocą igłofiltrów lub pomp 
spalinowych.  
 
 
9.2  Przygotowanie podłoża. 
 
Powierzchnia podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. Należy 
zastosować podsypkę o grubości 20 cm z zagęszczonego piasku, a w gruntach 
nawodnionych zastosować podsypkę filtracyjną  na wysokości 30 cm. 

 
 

10.  Ocena uciążliwości dla środowiska. 
 
Budowa i prawidłowa eksploatacja kanalizacji znacząco poprawi stan ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz innych elementów środowiska. 
Inwestycja odpowiada wymogom prawnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra 
Ochrony Środowiska z 13.05.1995r. w sprawie określenia rodzaju inwestycji 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ich oddziaływanie na środowisko ( 
Dz.U. nr 52 z 1995r. poz. 284). 
 
 
 

11. Uwagi końcowe. 
 
Materiały zastosowane do budowy kanalizacji muszą posiadać odpowiednie aprobaty i 
atesty dopuszczenia do stosowania danego materiału. 
Wykonanie i odbiór robót kanalizacyjnych winien być zgodny z: 
- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 



- Instrukcjami wykonania i odbioru przewodów z polichlorku winylu. 
-Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. 
II  Instalacje Sanitarne. 
Po wykonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy sporządzić inwentaryzację 
geodezyjna powykonawczą. 
 



  

 


