I.  Opis do projektu zagospodarowania.

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
przepompowniami 1 zasilaniem energetycznym w miejscowosci Kulno 1 czgsci Kurylowka.
Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-§ciekowej poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Kulno 1 czgsci Kuryldéwka. Do kanalizacji podlaczony zostanie
okoto 161 gospodarstw. Zostaty zaprojektowane rowniez odcinki kanalizacji do dziatek nie
zabudowanych umozliwiajac tym samym podlaczenie budynkow w dalszej perspektywie
zabudowy. Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy warunki bytowania
mieszkancéw, oraz wplynie korzystnie na walory $Srodowiskowe, gdyz obecnie S$cieki
odprowadzane sa do przydomowych zbiornikow bezodplywowych, co powoduje
niekontrolowany zrzut $ciekéw do srodowiska. Zakres budowy kanalizacji zostat pokazany w
projekcie zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych w skali 1 :1000.

2. Zakres opracowania.

Kanalizacja bedzie odprowadzala Scieki bytowo gospodarcze z budynkow znajdujacych si¢ w
miejscowosci Kulno. Zaprojektowano kanalizacjg grawitacyjna oraz odcinki kanalizacji
tlocznej z przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu zgod
wiascicieli dziatek, uwzgledniajac istniejace drogi oraz uzbrojenie terenu. Wiaczenie
projektowanej kanalizacji nastapi do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kuryldwka, nastgpnie poprzez system istniejacej kanalizacji w Kurytowce $cieki zostana
zrzucone do istniejacej przepompowni w Tarnawcu, skad zostang przestane do oczyszczalni
sciekow w Lezajsku zgodnie z warunkami technicznymi.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu na ktorym projektowana jest
inwestycja.

Teren jest zabudowany w sposob rozproszony, mieszkalno — zagrodowy.

4. Istniejgca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.

Teren objety inwestycja posiada sie¢ drog gminnych o nawierzchni utwardzonej 1 gruntowe;.
Techniczne uzbrojenie stanowia:

- budynki mieszkalne i1 gospodarcze

- linie napowietrzne energetyczne N/N i S/N

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa §/c

- drogi gminne

- drogi powiatowe nr DP10742R 1 DP1244R w Kulnie

- droga wojewodzka nr 877 Naklik-Szklary



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren na ktorym jest projektowana kanalizacja polozony jest w poinocnej czgsci gminy
Kurylowka. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr B.6733.6.2015 z dnia 01.07.2016r.

5.1 W odniesieniu do obszarow i zabytkow objetych ochrona

Teren inwestycji jest poza zasiggiem obszarow 1 obiektow objetych ochrong konserwatorska.

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki objete
opracowaniem znajdujace si¢ w granicach obszaru gorniczego.

Teren na ktérym jest planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru goérniczego
1 nie podlega wyzej wymienionym przepisom.

5.3 Zagrozenie wodami powodziowymi i osuwaniem si¢ mas ziemnych

Obszar inwestycji nie jest czgscilowo zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Teren objgty inwestycja jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi od potoku Zlota
II zgodnie z opracowanym studium ochrony przeciwpowodziowej- etap 1.

Po rozpatrzeniu wniosku gminy Kurytldwka, Dyrektor RZGW w Krakowie decyzja nr zp-mc-
770-331-3/16 z dn. 25.10.2016r. zwolnit z zakazu wykonywania urzadzen wodnych obiektow
budowlanych oraz wykonywania innych robdt na obszarach okreslonych numerami dzialtek
ewidencyjnych: 737,747/1, 786/1, 781, 745, 740, 779, 787, 803, 744/2 (w wyniku podziatu
744/3, 744/4), 797 (w wyniku podziatu 797/1, 797/2) szczegdlnego zagrozenia powodzia,
okreslajac niezbedne warunki dla ochrony przed powodzia:

-pracg nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,

-zamontowac¢ szczelne wlazy na studzienkach kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia,

-zamontowa¢ zawory zwrotne na przytaczach do budynkéw,

-po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Ponadto Starosta Lezajski wydal dla okreslonego obszaru zamierzenia inwestycyjnego
decyzj¢ pozwolenia wodno-prawnego nr OS.6341.46.2016 z dn. 12.12.2016r. na warunkach:
1.Przekroczenie projektowana kanalizacja potoku Ztota II w km. 5+560 (dzialka nr 788)
wykona¢ przewiertem w rurze ostonowej dn 355 o dlugosci 30m.

2.Wznoszenie obiektow budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia pod warunkiem:

-prace prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,

-na studzienkach kanalizacyjnych zamontowa¢ szczelne wlazy,

-na przylaczach do budynkow zamontowac¢ zawory zwrotne,

-roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie — gruntu, wod
powierzchniowych 1 podziemnych,

-po zakonczeniu robdt teren uporzadkowaé i1 oznakowaé stupkami betonowymi, miejsce
przekroczenia potoku Ztota II.



6. Oddzialywanie inwestycji na otoczenie i Srodowisko.

6.1 Rozwigzania chroniace srodowisko.

Trasa kanalizacji zostala zaprojektowana bez koniecznosci wycinki drzew oraz w odleglosci
uniemozliwiajacej naruszenia systemu korzeniowego.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska. Inwestycja nie powoduje negatywnego transgranicznego oddzialywania na ten
obszar jak réwniez nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowana kanalizacja jest inwestycja stuzaca srodowisku naturalnemu, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 gruntowych 1 poprawi
warunki sanitarne na terenie tej miejSCOwosci.

Zastosowane w projektowanej kanalizacji materiatly , sprzgt, urzadzenia oraz metoda
wykonania gwarantuja szczelno$¢, nie beda wywotywaé hatasu 1 nie bedzie ujemnie
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
tego terenu.

Po zrealizowaniu inwestycji 1 uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy sie
zanieczyszczenie lokalnych ciekow wodnych .

Obiekt kanalizacji nie bedzie:

- zrodlem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej elementy beda szczelnie wykonane.

- zagospodarowane zostana masy ziemne w zwiazku z realizacja inwestycji.

- kanalizacja wraz z jej elementami zostanie wykonana z materialow 1 przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej szczelno$¢ catego systemu.

- dobrano przepompownie wyposazone w dwie niezalezne pompy.

- w zwiazku z tym ze zasilanie przepompowni prowadzone bedzie z jednego zrodla energii,
przewidziano na wypadek braku zasilania energii, zabezpieczenie w postaci urzadzenia do
podlaczenia z agregatu pradotworczego.

- przepompownie zostana zabezpieczone przed dostgpem o0sOb postronnych poprzez ich
ogrodzenie .

- zapewniony zostanie monitoring pracy przepompowni.

- zastosowano pompy zatapialne o niskim poziomie hatasu.

- zaprojektowana zostata sie¢ kanalizacji przy zachowaniu odpowiednich spadkow
gwarantujacych odpowiednia predkos¢ przepltywu S$ciekow, ponadto dobrano wszelkie
materiaty , urzadzenia oraz elementy kanalizacji spetniajace wymagania obwiazujacych norm
oraz posiadajace aprobaty techniczne.

7. Obszary podlegajace ochronie.

Dla planowanej inwestycji wojt Gminy Kurytlowka wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia w wyniku ktérego orzekl o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisku dla przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja ta nie zalicza si¢ do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
spowoduje, jak rowniez nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania:

- planowane przedsigwzigcie potozone jest w granicach Kurylowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu zgodnie z Dz.U. Woj. Podk. poz. 3590 z 2013 r. W odniesieniu do uwarunkowan
z tym zwiazanych przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym w mysl art. 2 pkt. 5 ust.
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2012r. poz. 647
ktora nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko 1 jego otoczenie stad tez jej
realizacja jest zasadna.



- przedsigwzigcie inwestycyjne jest poza obszarem Natura 2000.

- planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie JCWP:

Ztota II o kodzie PLRW200017227349

Aktualny stan wod w tym cieku wg Panstwowego Monitoringu Srodowiska zostat okre§lony
jako dobry, stad tez realizacja tego przedsigwzigcia spowoduje utrzymanie tego stanu.
-w niewielkiej jego czg$ci, przedsigwzigcie znajduje si¢ w strefie Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 425. Uznano, ze rodzaj tej inwestycji nie bedzie mial negatywnego wptywu
na stan tych waod.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Oddzialywanie wynikajace z istnienia przedsigwzigcia to mozliwe do zaistnienia awarie sieci
kanalizacji, ktére moga powodowac:

- emisja $ciekow do gruntu. Zdarzenie to bgdzie prowadzito do powstania zagrozenia wod
podziemnych 1 powierzchniowych, w zalezno$ci od warunkéw hydrogeologicznych w
miejscu awarii, z opdznieniem badz natychmiast.

- okreslenie ilosci odpaddéw powstajacych z remontdéw sieci jest trudne, gdyz zalezy od
warunkow eksploatacji sieci a przede wszystkim od jakosci zastosowanych materiatow 1
wykonawstwa.

Z uwagi na rodzaj i niewielkie ilo$ci ewentualnych odpadow, jak réwniez dzigki stosowane;
gospodarce nimi, eksploatacja przedsigwzigcia, nie bedzie powodowala zagrozenia dla
srodowiska.

Ponadto oddzialywanie wynikajace z istnienia przedsigwzigcia przejawia si¢ trwalym
zajeciem terenu pod elementy sieci kanalizacji tj. przepompownie 1 studzienki. Obiekty
przepompowni zostana ogrodzone, a powierzchnia terenu przy ich obrgbie utwardzona.

Emisja wynikajaca z eksploatacji przedsigwzigcia nie bgdzie zrodlem ciaglej emisji odpadow.
Beda to odpady zblizone rodzajowo do tych, ktore powstaja w czasie budowy kanalizacji,
czyli, nie nadajace si¢ do wykorzystania odcinki rur, nadmiar ziemi powstaty z wykopow,
gruz, zdj¢ta nawierzchnia drogi, urzadzenia lub ich elementy (pompy).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana inwestycja.

Sa zachowane uwarunkowania 1 odleglosci nakazane stosownymi przepisami prawa, w tym
warunkow techniczno-budowlanych okreslonych w przepisach rozporzadzen o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ okreslone obiekty 1 ich usytuowanie, w
szczegbdlnoscei :

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z 2009r. nr 213 poz.
1397)

- warunki PSG- Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie z dnia 29.01.2016r.



- w oparciu o przepisy dotyczace zaopatrzenia ludno$ci w wodg, gromadzenia i przesytania,
oczyszczania $ciekow (Dz. U. z 2015r. poz. 782)

- warunki techniczne PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku, z dnia 14.12.2015r.

- przepisy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)

- warunki Zarzadu Drog Powiatowych w Lezajsku z dnia 20.05.2016 1.

- prawo energetyczna (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z pdzniejszymi zmianami)

- warunki PGE Rejon Energetyczny w Lezajsku z dnia 30.06.2016r.

Zamierzona inwestycja nie ogranicza prawa do zagospodarowania dziatek bedacych
wiasnoscia poszczegdInych wiascicieli, stad tez obszar oddziatywania obiektu to teren, gdzie
ucigzliwo$ci zwiazane z przedsigwzigciem mieszcza si¢ w  granicach okre§lonych
poszczegdlnych norm. Stronami postgpowania w przedsigwzigciu sa Inwestor oraz
wlasciciele, uzytkownicy lub zarzadcy nieruchomos$ci znajdujacy si¢ w obszarze
oddziatywania obiektu, ktorzy wyrazili zgod¢ na wejscie w teren w celu realizacji tej
inwestycji w formie uméw cywilno-prawnych.

10. Parametry projektowanej sieci kanalizacji.

Glowne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane beda z rur
kielichowych PVC-U klasa NSDR 41: SN4 oraz klasa SDR 34, SN8( wg PN-EN
1401:1999). Projektuje si¢ sieci kanalizacyjne z rur o dlugosci:

PVC 0200- 11458m

PVC 0160- 143m

przykanaliki PVC @160- 2773m / 161szt

tloczne PE ©¥90- 4113m

Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej gtownych kolektorow grawitacyjnych
beda wiaczone za pomoca przepompowni $ciekéw. Dojazd do przepompowni na czas
ich realizacji nastapi z drog gminnych.

Projektowane przylacze kanalizacyjne do budynkéw mieszkalnych wykonane bgda z rur
PVC 0160. Studzienki przydomowe zaprojektowano w poblizu istniejacych osadnikow
bezodptywowych. Istniejace szamba przewidziano do likwidacji .

Trasa glownych kanalow przebiega¢ bedzie po dziatkach prywatnych wiascicieli a takze
czesciowo po dziatkach gminnych oraz po drogach wewngtrznych, wiascicielem
ktorych w wigkszosci jest Gmina Kurytowka.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz ttoczna potozone beda w wykopie o
odpowiednim nachyleniu skarp. Przekroczenia drog powiatowych, wojewodzkiej,
gminnych utwardzonych, cieckow wodnych wykonane zostana podwiertem sterowanym
bez naruszenia nawierzchni jezdni, zgodnie z warunkami poszczegolnych zarzadcow.
Przekroczenia wykona¢ w zakresie oznaczonym jak na projekcie zagospodarowania.

10.1 Opis do zasilania energetycznego przepompowni

Przytacza elektroenergetyczne do projektowanych przepompowni §ciekow: P1, P2, P3, P4,
PS5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, w Kulnie i Kurylowce.

Lokalizacja: Kulno, Kurytowka,
Nr ewidencyjne dzialek:



Przepompownia P1- Kulno: dz. nr ewid. 907, 904, 903,902, 901

Przepompownia P2- Kulno: dz. nr ewid.1025/4, 1046, 1029

Przepompownia P3- Kulno: dz. nr ewid.1167, 1166

Przepompownia P4- Kulno: dz. nr ewid.1190/8, 1191,

Przepompownia P5- Kulno: dz. nr ewid. 843

Przepompownia P6- Kulno: dz. nr ewid.731/2

Przepompownia P7- Kulno: dz. nr ewid. 781

Przepompownia P8- Kulno: dz. nr ewid.803, 806, 819, 820, 821, 822, 827/3, 766, 763
Przepompownia P9- Kulno: dz. nr ewid. 749/2, 806, 1294/9, 1294/8

Przepompownia P10- Kulno: dz. nr ewid.1223, 1222, 1128, 1215, 1217, 1255/6,
Przepompownia P11-Kulno: dz. nr ewid. 1243, 1244/5 , Kurylowka: dziatki 1016, 1017,

10.2 Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje budowe linii kablowych: YAKY4x35mm® do projektowanych
przepompowni $ciekow: P2, P3, P5, P6, P7, P9, oraz YAKY4x70mm’ do projektowanych
przepompowni Sciekow: P1, P4, P8, P10, P11, od istniejacych stupoéw niskiego napigcia.
Projekt obejmuje rowniez zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i ochrong
przeciwporazeniowa.

10.3 Warunki przylagczeniowe, uzgodnienia.

Projekt opracowano na podstawie warunkow przytaczenia wydanych przez Rejon
Energetyczny Lezajsk (dla P1- P11), zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwo Lezajsk, oraz uzgodniony przez Rejon
Energetyczny Lezajsk zgodnie z wymaganiami warunkoéw przylaczenia.

10.4 Gl¢bokos¢ ulozenia kabli w ziemi

Glegbokos$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

-90 cm - kabla utozonych na uzytkach rolnych;

-70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

-50 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga
rowerowa.

Jezeli glgbokos$ci nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ ostona otaczajaca.

10.5 Oznaczenie kabli

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejSciach do oston otaczajacych.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy wiaczeniu do
linii napowietrznej 1 zlaczu kablowym, oraz w takich miejscach 1 odstgpach, aby identyfikacja
kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:
a) Kulno — przepompownia:P1, P2, P3, P4, PS5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,
b) YAKY 4x35 mm?2 (dla przepompowni: P2, P3, PS5, P6, P7, P9),

¢) YAKY4x70 mm’ ( dla przepompowni: P1, P4, P8, P10, P11),



d) Gmina Kurylowka
e) 2017r.

11. Przekroczenie ciekow wodnych.

Zajdzie konieczno$¢ przekroczenia projektowana kanalizacja potokéw: Ztota Il w km
5+650, oraz potoku Z1 w km 4+585. Przekroczenia wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku z dnia 14.12.2015r.
Przej$cia wykona¢ metoda podwiertu bez naruszania skarp . Szczegdtowe rozwigzania
zostaty przedstawione na rysunkach- przekrojach w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robdt miejsca przej$¢ oznaczy¢ stupkami betonowymi.

W przypadku potoku Z1 u uj$cia oraz na jego ciagu szerokos¢ dna wynosi 0,6m, stad
tez odstapiono od procedowania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

12. Omowienie usytuowania sieci kanalizacyjnej wzgledem istniejacego
uzbrojenia technicznego na projektowanym obszarze.

- budynki mieszkalne 1 gospodarcze 3-5m
- linie napowietrzne energetyczne N/N1S/N  1,5m
- linie telekomunikacyjne I,L5m
- sie¢ wodociagowa I m

- sie¢ gazowa 1,5m
- od kabla elektrycznego i teletechnicznego 0,8 m

Na odcinkach gdzie beda prowadzone roboty w wykopach z skarpami, przy zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego w/w odleglosci zwigksza si¢ w zaleznosci od glebokosci
posadowienia kanatu. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 1 PN-81/B-03020 powinna
wynosi¢ minimum 1,20m w naszej strefie klimatyczne;.

Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastgpujace zalozenia:

- posadowienie wodociagu - 1,30 - 1,80 m od terenu
- posadowienie gazociagu - 0,8 - 1 m od terenu
- posadowienie kabli podziemnych - 0,60 - 1,00 m od terenu

- posadowienie istniejacych przykanalikow domowych - wg rzednych na mapach



Opis techniczny.
1. Zakres opracowania.

Kanalizacja bedzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw znajdujacych
si¢. w czgsci miejscowosci Kulno 1 czgsci Kurylowka w dalszej perspektywie.
Zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjna oraz odcinki kanalizacji tlocznej, z
przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy 1 w dalszej perspektywie.
Projektowany system kanalizacji umozliwi odprowadzanie §ciekow z budynkow do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w Kurylowce, a nastgpnie do oczyszczalni sciekow w
Lezajsku.

2. Opis rozwiazan projektowych.

Uksztaltowanie terenu powoduje koniecznos¢ zastosowania 11 przepompowni.
Przepompownia P1(dn1200) zbierze Scieki z terenu do zabudowy w dalszej
perspektywie kolektorem K49, skad nastapi zrzut §ciekow do studni rozpreznej S1 na
dzialce nr 902.

Na dzialce 1025/4 zostala zlokalizowana przepompownia P2(dn1500) do ktérej zostana
zrzucone $cieki z terenu objgtego projektem kolektorami K40, K41, K42, K43, K44,
K45, K46, K47, K48, skad kolektorem ttocznym do studni rozpr¢znej S2 na dziatce

nr 1157. Kolektor K45 zaprojektowano na terenie do przysziej zabudowy.

Do przepompowni P3(dn1500) zlokalizowanej na dziatce nr 1167 zostang zrzucone
scieki z terenu objgtego projektem kolektorami K35, K36, K37, K38, K39, nastgpnie
kolektorem ttocznym dn90 do studni rozpreznej S3 na dziatce 1182/2.

Przepompownia P4(dn1500) przyjmie sumaryczna ilos¢ Sciekow z terenu
przepompowni P1-P3 jak rowniez Scieki z terenu objgtego projektem kolektorami K28,
K29, K30, K31, K32, K33, K34, nastgpnie $cieki zostang przettoczone do studni
rozpreznej S4 na dzialce nr 844/3.

Na dziatce 843 zostata zlokalizowana przepompownia P5(dn1500), ktora przejmie
scieki sumarycznie z przepompowni P1-P4, oraz terenu objgtego projektem kolektorami
K25, K26, K27, nastepnie do studni rozpreznej S5 na dzialce 724/1.

Przepompownia P6(dn1200) zlokalizowana na dzialce nr 731/2 przyjmie $cieki z terenu
objetego projektem kolektorami K19, K20, K21, K22, nastgpnie kolektorem ttocznym
do studni rozpreznej S6 na dziatce 701/2.

Sumaryczna ilo$¢ sciekéw z przepompowni P1-P6 zostanie zrzucona do P7(dn1500)
zlokalizowanej na dziatce nr 781, oraz $cieki z terenu objgtego projektem kolektorami
K23, K24, nastegpnie kolektorem tlocznym do studni rozpreznej S7.

Przepompownia P8(dn1500) na dziatce nr 803 przejmie $cieki z przepompowni P1-P7,
oraz terenu objgtego projektem kolektorow K14, K15, K16, K17, K18, nastgpnie do
studni rozpre¢znej S8.

Na dziatce nr 749/2 zostata zlokalizowana przepompownia P9(dn1500) ktora przejmie
scieki z terenu przepompowni P1-P8 oraz terenu objetego projektem kolektorow K9,
K10, K11, K12, K13, nastepnie kolektorem ttocznym do studni rozpreznej S9 na dzialce
nr 1196.



Do przepompowni P10(dn1500) zostang zrzucone $cieki z terenu- przepompowni P1-P9
oraz terenu objetego projektem kolektorami K4, K5, K6, K7, K8, nastgpnie kolektorem
tlocznym dn90 do studni rozpr¢znej S10 na dziatce nr 1236.

Na dzialce 1016 zostala zlokalizowana przepompownia P11(dn1500) do ktorej nasapi
zrzut $ciekdw z terenu- przepompowni P1-P10 oraz terenu objetego projektem
kolektorow K1, K2, K3, nastgpnie kolektorem tlocznym dn90 do studni rozprgznej S11
na dziatce nr 1050 w miejscowosci Kurytowka.

Kolektor K1 w miejscowosci Kurytdwka zostat zaprojektowany jako grawitacyjny ze
wzgledu na perspektywe zabudowy tego terenu. Zrzut calosci §ciekéw z miejscowosci
Kulno 1 czesci Kurytdéwki nastapi do istniejacej kanalizacji w Kurytdwce do studni SW1
na dziatce nr 1050.

3. Parametry projektowanej kanalizacji sanitarnej.

3.1 Przepompownie SciekOw

Przewidziano 11 przepompowni $ciekéw z dwoma pompami zatapialnymi w kazdej,
pracujacymi naprzemiennie. Zaprojektowana przepompownia nie wymagaja strefy
ochronnej. Zbiorniki przepompowni wykonane zostanag z rur PEHD o S$ciance
strukturalnej. Zbiorniki z PEHD charakteryzuja si¢ wyjatkowa wytrzymaloscia oraz
catkowita odpornoscia na korozjg. Poszczegolne elementy zbiornika laczone ze soba
metoda spawania ekstruzyjnego gwarantujaca jego calkowita szczelnos¢. W przypadku
awaril jednej z pomp , druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa
zbiornika pompowni to szczelna komora z dnem , pokrywa i1 wlazem. Przepompownie
dostarczane sa z kompletnie zmontowang instalacja technologiczna, niezbedna armatura
jak réwniez dokumentacja techniczno-ruchowa. Dobor urzadzen przyjeto z
uwzglednieniem  perspektywicznej zabudowy terendbw  objetych  projektem.
Przepompownie dostarczane sa z uktadem sterowniczym oraz instrukcja obshugi tego
uktadu 1 dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), danego typu przepompowni oraz
zamontowanych pomp. Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem, proponuje si¢
stosowanie pomp bez rozdrabniaczy ale z wirnikami przystosowanymi do danego
rodzaju Sciekow.

Do obstugi przepompowni zaleca si¢ wyposazenie w zurawie przenosne skladane
78350 typu BIOX, co wyeliminuje rgczne podnoszenie -cigzkich elementéw
przepompowni w czasie ich montazu. Opis techniczny wykonania sygnalizacji —
ostrzeganie o awarii w studniach jest ujety w projekcie branzowym elektrycznym.



3.2 Opis zasilania energetycznego przepompowni

3.2.1 Warunki przylaczeniowe, uzgodnienia.

Projekt opracowano na podstawie warunkow przytaczenia wydanych przez Rejon
Energetyczny Lezajsk (dla P1- P11) , zostal pozytywnie zaopiniowany przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwo Lezajsk, oraz uzgodniony przez Rejon
Energetyczny Lezajsk zgodnie z wymaganiami warunkoéw przylaczenia.

3.2.2 Gl¢bokos$¢ ulozenia kabli w ziemi

Glegbokos$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-90 cm - kabla utozonych na uzytkach rolnych;

-70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

-50 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga
rowerowa.

Jezeli glgbokosci nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ ostona otaczajaca.

3.2.3 Oznaczenie kabli

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach

charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejSciach do oston otaczajacych.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy wiaczeniu do
linii napowietrznej 1 zlaczu kablowym, oraz w takich miejscach 1 odstgpach, aby identyfikacja

kabla byta jednoznaczna.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:
a) Kulno — przepompownia:P1, P2, P3, P4, PS5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,



Dobrane wielkosci pomp, przepompowni, kolektorow tlocznych

Przepompownia Wymiary Srednica Typ pomp/ moc kW
nr. przepompowni kolektora w — wydajnos¢ I/s
D - S$rednica mm | tlocznego p — podnoszenie m
H — wysoko$¢ mm %) m - moc
P1 D-1200 90 2x MSV-80-14M
H-3850 w- 4
p- 5,25
m- 1,5
P2 D-1200 90 2x MSV-80-14H
H-5200 w-4
p-9,23
m-1,5
P3 D-1500 90 2x  MSV-80-24
H-5050 w-4
p-9,77
m-2,8
P4 D-1500 90 2x MSV-80-14H
H-5750 w-4
p-7,82
m-2,0
P5 D-1500 90 2x MSV-80-14H
H-4350 w-4
p-7,32
m-2
Po6 D-1500 90 2x MSV-80-14M
H-5100 w-4
p-4,68
m-1,5
P7 D-1500 90 2x MSV-80-14M
H-4950 w-8,22
p-4,53
m-1,5




P8 D-1500 90 2x  MSV-80-14H
H-5050 w-8,42
p-5,33
m-2,0

P9 D-1500 90 2x  MSV-80-14H
H-4810 w-8,65
p-4,77
m-2,0

P10 D-1500 90 2x  MSV-80-14H
H-5650 w-8,82
p-6,32
m-2,0

P11 D-1500 90 2x  MSV-80-24
H-4350 w-9,36
p-10,1
m-2,8

3.2 Dojazd do przepompowni

Przepompownie $ciekoOw zostaty zaprojektowane w miejscach umozliwiajacych do nich
dojazd z drog gminnych.

3.3 Ogrodzenie

Teren przeznaczony pod przepompowni¢ nalezy ogrodzi¢ do wysokosci 1,5m
Ogrodzenie z siatki powlekanej na stlupkach metalowych (50mm) o rozstawie nie
wigkszym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramke wejsciowa od strony drogi.
Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie przepompowni po
zakonczeniu robdt budowlanych 1 instalacyjnych wykona¢ utwardzenie z kostki
brukowej o grubosci 6¢cm na podbudowie cementowo-piaskowe;.




4. [Elementy kanalizacji.
4.1 Sieci grawitacyjne.

Sieci grawitacyjne wykona¢ z rur kielichowych PCV-U dn 200 x 5,9 klasa NSDR oraz
klasa S SDR 34, SN8 ( faczone na uszczelki ) w.g . PN-EN 1401.1999.

Dhugos¢ sieci grawitacyjne;j :

0200 PCV- 11458m

D160PCV- 143m

kolektory tloczne @90- 4113m

przytacza ©160- 2773m/161 szt.

Rury tego typu cechuje :

- najwyzsza wytrzymatos$¢ na nacisk gruntu

- wysoka klasa sztywnosci obwodowe;]

- wysoka odporno$¢ chemiczna

-minimalna opory przeptywow

Przyjgto minimalng glebokos$¢ w miejscu podiaczenia do budynku 1,4 m. Sieci
grawitacyjne nalezy uktada¢ na wyr6wnanym podtozu . W przypadku wystapienia
gruntow o niskiej stabilnosci lub nawodnionych nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci
20 cm z drobnego piasku lub zwiru. W miejscach , gdzie nie zostata zachowana
minimalna gigbokos$¢ nalez kanaty dociepli¢ warstwa zuzla grubosci 30 cm 1 obsypac
ziemia. Sieci grawitacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Badany odcinek nie
powinien by¢ dluzszy jak 50 m. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte. Czas trwania
proby wynosi 15 min. Sie¢ uwaza si¢ za szczelna , jezeli przy probie ci$nienia 3 m. st w.
ubytek wody nie jest wigkszy jak 0.02 1.

4.2 Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach pofaczen , na zalamaniach trasy oraz na
dtugich odcinkach (powyzej 50 m) projektuje si¢ studzienki przelotowe i potaczeniowe.
Na sieci @ 200 nalezy zastosowac studzienki z trzonowa rura karbowana @ 425 zgodnie
z PN-B-10729.1999. W miejscu podtaczenia przykanalika, oraz na sieci @160 nalezy
zastosowac studzienki PVC@315.

Elementami studzienek sa:

- kinety PE dostosowane do przewodow w uktadzie przelotowym

- rury wnoszace , ktore stanowia rury dwuscienne klasy SN8 o odpowiedniej srednicy.
Rury wznoszace tzw. trzonowe moga by¢ dostarczane w dowolnych dilugosciach w
zaleznosci od wysokosci studni. Mozliwe jest wykonanie w $cianie studni dodatkowego
podlaczenia przewodu o $rednicach @ 160 lub @ 200.

- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowane;

- wlazy zeliwne nalezy zastosowa¢ w klasie B 12 -5 T,

- pierScienie - ptyty prefabrykowane zastosowac z betonu B 30 w przypadku lokalizacji
studni w miejscach takich jak przejazdy , pobocza , drogi powinny by¢ utozone na
podsypce konstrukcyjne;j



- stozki betonowe w zamian wlazOw mozna stosowa¢ w przypadku, gdy nie wystapi
zagrozenie najazdu

Stozek betonowy z pokrywa obnizy¢ tak , aby wystawatl ponad teren min. 8 cm.

W zaleznos$ci od uwarunkowan terenowych nalezy zastosowa¢ odpowiedni typ studni.
W miejscach lokalizacji studni w pasach drogowych zastosowaé wiazy zeliwne D40T,
dotyczy to studni w szczegdlnosci:

K2.4, K2.5, K2.17, K13.7, K16.4, K16.6, K22.3, K23.1, K23.18, K28.9, K28.10,
K28.11, K29.1, K29.4, K32.11, K32.12, K32.13, K34.1, K34.2, K35.11, K38.3, K38.7,
K40.17, K40.18, K40.25, K40.26, K43.2, K43.3, K46.5, K47.2

W miejscach szczegdlnego zagrozenia powodzia tj. na dziatkach 797/1, 790/2, 803, 787,
740, 779, 744/4, 744/3, 737, 786/1, 781, 747/1, nalezy zastosowal szczelne wilazy
zgodnie z zaleceniami w decyzji Dyrektora RZGW.

4.3 Studnie rozpre¢zne

Studnie rozpr¢zne wykona¢ o srednicy ¥1000 z polietylenu wysokiej gestosci PEHD.
Wykona¢ w miejscach jak na projekcie zagospodarowania, oraz zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Glgboko$¢ poszczegdlnych studni wynosi:

S2, 85,87, S8, S10, S11- 1,5m

S1, S3- 1,6m

S6-1,7m

S4-1,8m

S9- 2m

Do studni tego typu tloczone sa $cieki z przepompowni 1 maja za zadanie ograniczy¢
predkos¢ przeptywu. Zaleca si¢ stosowac studnie rozprezne z kolankiem na kolektorze
tlocznym.

5. Przykanaliki domowe

Nalezy wykona¢ z rur PCV 0160x4,7. W przypadku gospodarstw gdzie istnieje
kanalizacja lokalna, wlaczenie do sieci nastapi przed zbiornikiem- szambem,
wykorzystujac istniejacy przytacz do budynku. Laczna dlugos¢ przykanalikdw wyniesie
2773m biorac pod uwage definicje przylaczy. Planuje si¢ wykona¢ 161 przylaczy.
Przykanaliki do budynkow wykonac¢ ze spadkami nie mniejszymi jak 0,5%.

Zestawienie przykanalikow

Lp. Nr dzialki Dlugosé Podstawa
przylacza definicji
przylacza
1 1243 46 1,2
2 1244/6 21 1,2
3 1244/3 42 1,2




4 1245/6 11 1,2
5 1245/11 66 1,3
6 1246/1 66 1,3
7 1246/3 31 1,3
8 - 8 1,3
9 1248/1 16 1,1
10 1237/2 14 1,2
11 1237/1 8 1,2
12 1255/6 16 1,2
13 1255/4 3 1,1
14 1257 12 1,1
15 1259 4 1,2
16 1262 12 1,2
17 1209 15 1,2
18 1266 4 1,3
19 1267 6 1,2
20 1270/2 22 1,2
21 1271 24 1,2
22 1274 14 1,2
23 1275 4 1,3
24 1278 49 1,3
25 1279 3 1,3
26 1282 20 1,3
27 1283 2 1,2
28 1286 9 1,2
29 1287 11 1,2
30 1290 9 1,2
31 1291 27 1,2
32 1294/6 12 1,1
33 1294/5 6 1,2
34 1196 31 1,2
35 1198/1 5 1,2
36 1206/2 17 1,2
37 1207/2 5 1,2
38 - 8 1,2
39 - 7 1,1
40 - 13 1,2
41 837/1 24 1,2
42 - 5 1,2
43 - 5 1,2
44 827/6 19 1,1
45 827/5 37 1,1
46 827/3 40 1,2




47 784/1 10 1,1
48 786/3 11 1,1
49 798 9 1,1
50 797 9 1,1
51 797 12 1,1
52 749/2 24 1,2
53 752/3 3 1,2
54 752/1 7 1,1
55 753 10 1,1
56 756 17 1,2
57 4836/2 12 1,2
38 760/2 20 1,2
59 760/1 18 1,1
60 761 8 1,1
61 764 11 1,3
62 765 10 1,1
63 769 26 1,2
64 779 13 1,1
65 740 22 1,2
66 742 33 1,1
67 731/3 7 1,2
68 731/4 15 1,2
69 736 18 1,2
70 737 14 1,1
71 684/1 15 1,1
72 684/2 7 1,2
73 685 35 1,2
74 686 14 1,2
75 688 22 1,2
76 689 25 1,2
77 692 20 1,3
78 693 24 1,1
79 696 28 1,2
80 697 26 1,2
81 701//2 23 1,2
82 708/1 3 1,1
83 712 19 1,2
84 713 29 12
85 713 4 1,2
86 716/1 5 1,

87 717 6 1,2
88 720 5 1,2
89 720 24 1,2




90 721 15 1,2
91 724/1 19 1,2
92 725/1 20 1,2
93 842/6 14 1,2
94 843 25 1,2
95 844/4 38 1,2
96 745 7 1,2
97 744/3 10 1,3
98 747/2 35 1,2
99 746 38 1,1
100 845 29 1,2
101 847/1 11 1,2
102 849/2 6 1,2
103 849/3 8 1,1
104 850 39 1,1
105 1193/3 39 1,2
106 1193/2 15 1,2
107 1194 34 1,2
108 1194 19 1,1
109 1190/3 22 1,2
110 1191/1 22 1,1
111 1190/5 9 1,1
112 1190/7 15 1,2
113 1187/1 16 1,2
114 1187/1 11 1,2
115 1187/2 9 1,2
116 1186/2 3 1,3
117 1186/2 24 1,3
118 1186/1 20 1,2
119 1182/2 9 1,2
120 1181 21 1,2
12] 1176/3 18 1,2
122 1176/2 5 1,3
123 1176/4 6 1,3
124 1173 20 1,2
125 1169/1 14 1,2
126 868/1 31 1,1
127 863 15 1,1
128 857/2 35 1,2
129 853/1 16 1,2
130 1158 16 1,2
131 1157 6 1,2
132 1154 16 1,2




133 1153 17 1,2
134 1150 13 1,2
135 1149/3 16 1,2
136 1149/1 8 1,2
137 1146 13 1,2
138 1142 14 1,2
139 1040 11 1,1
140 1043 18 1,1
141 1039 12 1,1
142 1036/2 17 1,1
143 1036/1 5 1,1
144 1035 19 1,1
145 1032/2 24 1,1
146 1029 9 1,1
147 1026/3 38 1,2
148 1026/2 22 1,2
149 1023/1 14 1,2
150 1020 14 1,2
151 1017/2 49 1,2
152 1017/1 12 1,2
153 1014 13 1,3
154 1014 52 1,3
155 873/2 28 1,2
156 883/4 14 1,2
157 883/1 28 1,2
158 884 10 1,2
159 890 41 1,2
160 891/2 25 1,1
161 901 22 1,2

Na obszarach zagrozonych powodzia, a dotyczy to przykanalikéw na dziatkach nr
747/1, 781,786/1, 737, 745, 779, 740, 797/1, 797/2, 803, 783, 744/3, 744/4 nalezy
zamontowa¢ zawory zwrotne na przytaczach do budynkéw zgodnie z zaleceniami w
decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie.

6. Sieci tloczne.
Nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17 ci$nieniowych @ 90 zgodnie z PN — EN 12201-2

faczonych na zgrzewanie. Ksztaltki elektrooporowe powinny spetnia¢ normy PN-EN
12201-3 1 PN-EN 13244 -3. L aczna dlugos¢ sieci ttocznej wyniesie 4113m




7. Przekroczenia drog i ciekow wodnych.
7.1 Przekroczenia drog.

Zachodzi koniecznos$¢ przekroczenia projektowana kanalizacja drog:

-wojewddzkiej nr 877 Naklik- Szklary

-powiatowych nr DP1074R, DP1244R w Kulnie

-drég gminnych

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi tj. metoda
podwiertu. Szczegdtowe przekroczenia zostaly pokazane na zatacznikach graficznych,
oraz uwarunkowane w decyzji Zarzadu Drég Powiatowych nr ZDP.456.16.2016 z dn.
19.07.2016.

Droga nr 1074R

PDP1-w rurze ostonowej dn 355 1-21m
PDP2-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
PDP3-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
PDP4-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
PDP5-w rurze ostonowej dn 355 I-21m
PDP6-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
PDP7-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
PDP8-w rurze ostonowej dn 180 PE 1-19m

Droga nr 1244R

PDP9-w rurze ostonowej dn 355 I-18m
PDP10-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
-kabel energetyczny w rurze dn 75 PE 1-20m
PDP11-w rurze ostonowej dn 355 1-19m
PDP12-w rurze ostonowej dn 355 1-23m
PDP13-w rurze ostonowej dn 355 I-17m
-kanalizacja tloczna w rurze dn180 PE 1-17m
-kabel energetyczny w rurze dn 75 PE 1-17m

Przekroczenia wykona¢ z poza pasa drogowego metoda podwiertu sterowanego.
Glebokos$¢ posadowienia nie mniej jak 1.2m od powierzchni jezdni i minimum 0.8m
pod dnem rowu przydroznego.

W przypadku drogi wojewddzkiej pozwolenie na jej przekroczenie wyda Wojewoda
Podkarpacki 1 bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania.



7.2 Przekroczenie ciekow wodnych.

Zajdzie konieczno$¢ przekroczenia projektowana kanalizacja cieku melioracji
podstawowej na dziatkach: 750, 838, 1145, 1160, 1252, 1233, 1293, ktore stanowia
wiasnos$¢ gminy Kurytdwka.

Szerokos¢ dnia rowOw u ujScia oraz na ich ciagu wynosi ok. 0,6m stad tez odstapiono
od procedowania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

W przypadku cieku Ztota II w km 5+560 dziatka nr 788, uzyskano pozwolenie wodno-
prawne. Przekroczenie wykona¢ w rurze ostonowej dn355 o dtugosci 30m.
Szczegbdlowe rozwigzania zostaly przedstawione na zatacznikach graficznych.

Po zakonczeniu robdt miejsca przej$¢ oznaczy¢ stupkami betonowymi .

8. Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg techniczna.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje:

- sie¢ gazowa $rednioprezna, gdzie w miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne
PE dn 355 x 18,7 oraz PE dn 180 x 13,4 na kanalizacji.

- skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ stosujac rury ochronne na
kablach typu A 110 PS Arota o dlugos$ci nie mniejszej jak 1,0 m. Sa to rury dwudzielne.
- przy skrzyzowaniach z wodociagiem nie przewiduje si¢ zabezpieczeh w miejscach
skrzyzowan wykopy — odkrywki wykona¢ rgcznie.

Odlegtos¢ kanalizacji w stosunku do obiektow i1 urzadzen infrastruktury podziemne;j 1
nadziemnej powinny wynosic:

- przy glebokosci kolektora do 3,0 m odleglos¢ od budynku 3,0 m

- przy glebokosci ponad 5,0 m odleglos¢ od budynku 5,0 m

- kabli energetycznych — 1,5 m

- pasa drzew — 2,0 m

Stupow energetycznych do 1 kV —2,0 m

- stacji trafo 15 kV — 5,0 m

- od stupow telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od znakow geodezyjnych podziemnych i nadziemnych — 2,0 m

- sieci wodociggowych — 1,5 m

W przypadku skrzyzowania z siecia wodociagowa odleglos¢ pionowa winna wynosi¢
nie mniej jak 0,3 m.

9. Wytyczne wykonywania robot ziemnych, odwodnienie
wykopy i nasypy.

Wykopy pod kanalizacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma BN-83/8836-02
oraz norma PN-86/B-02480. Moga by¢ wykonywane wykopy waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych z  zabezpieczeniem szalunkowym lub  wykopy
szerokoprzestrzenne o $cianach z odpowiednim nachyleniem skarp w zalezno$ci od
kategorii gruntu.



W miejscach skrzyzowan z przewodami infrastruktury technicznej wykopy nalezy
wykonywac recznie.

Biorac pod uwagg cala dlugos¢ sieci wykopy zostana wykonane w 90 % mechanicznie.
W gruntach piaszczystych kolektory sanitarne moga by¢ posadowione bezposredni na
gruncie rodzimym po uprzednim wyprofilowaniu dna wykopu.

Przy odleglosci wykopu od budynku mniejszej jak 2,0 m wykopy od strony budynkoéw
nalezy zabezpieczy¢ szalowaniem pelnym przed osunigciem ziemi.

Odcinki kanalizacji K6.9-K7.7, K8.8-K8.7, K11.20-K12.4-21, K1.1-K1.20, K18.3-
K18.4, K18.7-K18.5, K32.12-K32.14 wykona¢ metoda podwiertu.

9.1. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z ocena geotechniczna, poziom wod gruntowych w wigkszosci projektowanego
terenu znajduje si¢ ponizej dna projektowanych kanalow sanitarnych. Moga jedynie
wystapi¢ miejscowe saczenia wod gruntowych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych lub wykonywania kanalizacji w czasie
intensywnych opadow, przewidziano odwodnienie. Zaklada sig, ze zajdzie koniecznos¢
odwodnienia wykopdw w ilosci ok 20% dlugosci sieci za pomoca iglofiltrow lub pomp
spalinowych.

9.2 Przygotowanie podloza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanatu. Nalezy
zastosowa¢ podsypke o grubosci 20 cm z zaggszczonego piasku, a w gruntach
nawodnionych zastosowa¢ podsypke filtracyjna na wysokosci 30 cm.

10. Ocena ucigzliwosci dla sSrodowiska.

Budowa 1 prawidlowa eksploatacja kanalizacji znaczaco poprawi stan ochrony wod
powierzchniowych i podziemnych oraz innych elementéw srodowiska.

Inwestycja odpowiada wymogom prawnym zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska z 13.05.1995r. w sprawie okre$lenia rodzaju inwestycji
szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz ich oddziatywanie na $rodowisko (
Dz.U. nr 52 z 1995r. poz. 284).

11. Uwagi koncowe.

Materialy zastosowane do budowy kanalizacji musza posiada¢ odpowiednie aprobaty 1
atesty dopuszczenia do stosowania danego materiatu.

Wykonanie 1 odbiér robdt kanalizacyjnych winien by¢ zgodny z:

- Warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych.



- Instrukcjami wykonania 1 odbioru przewodow z polichlorku winylu.

-Warunkami technicznymi Wykonania 1 odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — cz.
IT Instalacje Sanitarne.

Po wykonaniu robot montazowych przed zasypaniem nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza.






