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	Numer
	Podstawa
	Opis
	Ilość
	Krotność
	Jednostka

	 
	Kosztorys
	Kosztorys Inwestorski - przebudowa skrzyżowania dróg - wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. 
	 
	 
	 

	1
	 
	roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	1,1
	KNNR 1/111/1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
	0,245
	1
	km

	1,2
	KNNR 6/805/6
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm
	54
	1
	m2

	1,3
	KNR 231/1509/5 (1)
	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50·kg
	8,7
	1
	t

	1,4
	KNR 231/1511/1 (1)
	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, do tablicy 1509, samochód do 5·t
	8,7
	5,5
	t

	1,5
	KNNR 6/806/8
	Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie
	27
	1
	m

	1,6
	KNR 231/1509/5 (1)
	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50·kg
	1,4
	1
	t

	1,7
	KNR 231/1511/1 (1)
	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, do tablicy 1509, samochód do 5·t
	1,4
	5,5
	t

	1,8
	KNNR 6/806/2
	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	27
	1
	m

	1,9
	KNR 231/1509/5 (1)
	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50·kg
	3,6
	1
	t

	1,1
	KNR 231/1511/1 (1)
	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, do tablicy 1509, samochód do 5·t
	3,6
	5,5
	t

	1,11
	KNR 231/812/3
	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	2
	1
	m3

	1,12
	KNR 231/1509/5 (1)
	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50·kg
	2
	1
	t

	1,13
	KNR 231/1511/1 (1)
	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, do tablicy 1509, samochód do 5·t
	2
	5,5
	t

	1,14
	KNNR 6/802/4
	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 15·cm, mechanicznie
	188
	1
	m2

	1,15
	KNNR 6/802/2
	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 24·cm, mechanicznie
	188
	1
	m2

	1,16
	KNNR 6/802/6
	Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 10·cm, mechanicznie (zjazdy boczne)
	15
	1
	m2

	1,17
	KNR 231/1509/5 (1)
	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5·km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, materiały sztukowe do 50·kg
	75
	1
	t

	1,18
	KNR 231/1511/1 (1)
	Nakłady uzupełniające za transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5·km ponad 0,5·km, do tablicy 1509, samochód do 5·t
	75
	5,5
	t

	1,19
	KNNR 1/210/3 (1)
	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV (80%)
	1926
	1
	m3

	1,2
	KNNR 1/310/2
	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt kategorii III (20%)
	482
	1
	m3

	1,21
	KNNR 1/214/2 (1)
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV (zagęszczanie co 25 cm)
	2408
	1
	m3

	2
	 
	Odwodnienie korpusu drogowego
	 
	 
	 

	2,1
	KSNR 4/1301/3
	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm (pod studnie)
	18
	1
	m2

	2,2
	KSNR 4/1406/1
	Deskowanie ław fundamentowych (płyty denne)
	10
	1
	m2

	2,3
	KSNR 4/1408/1
	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe (płyta denna B-30)
	5
	1
	m3

	2,4
	KSNR 4/1412/3 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, głębokość do 1.0·m, bez żurawia
	1
	1
	szt

	2,5
	KSNR 4/1412/4 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia
	1
	-4
	0.5 m

	2,6
	KSNR 4/1412/3 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, głębokość 2.0·m, bez żurawia
	2
	1
	szt

	2,7
	KSNR 4/1412/4 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia
	2
	-2
	0.5 m

	2,8
	KSNR 4/1412/3 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, głębokość 2.50·m, bez żurawia
	2
	1
	szt

	2,9
	KSNR 4/1412/4 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, dodatek za każde 0.5·m różnicy głębokości, bez żurawia
	2
	-1
	0.5 m

	2,1
	KSNR 4/1412/3 (1)
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, Fi 1200·mm, głębokość 3.0·m, bez żurawia
	2
	1
	szt

	2,11
	KSNR 4/1419/1
	Kominy włazowe z kręgów betonowych, kręgi, Fi·80·cm
	2
	1
	m

	2,12
	KSNR 4/1301/3
	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20·cm (pod kolektor)
	123
	1
	m2

	2,13
	KNNR 4/1308/5
	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm
	245
	1
	m

	2,14
	KSNR 4/1301/1
	Podłoża z materiałów sypkich, grubość 10·cm
	5
	1
	m2

	2,15
	KSNR 4/1304/3
	Podłoża betonowe, grubość 15·cm (beton B30)
	5
	1
	m2

	2,16
	KSNR 4/1417/2
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu
	11
	1
	kpl

	2,17
	KSNR 4/1006/5
	Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·225·mm
	87
	1
	m

	3
	 
	Podbudowa
	 
	 
	 

	3,1
	KNNR 6/112/2
	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm
	160
	1
	m2

	3,2
	KNNR 6/113/6
	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm (podbudowa pomocnicza)
	160
	1
	m2

	3,3
	KNNR 6/1005/7
	Skropienie nawierzchni asfaltem (szybkorozkładowa 0,3 kg/m2 po odparowaniu)
	160
	1
	m2

	3,4
	KNNR 6/110/3 (1)
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa z betonu asfaltowego 0/25, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, dla ruchu kategorii KR3
	160
	1
	m2


UWAGA!!!
Zamawiający zmienia materiał do wykonania rurociągu głównego (kolektora). W miejsce rur „Wipro” zostaną zastosowane rury PCV – 315 mm. (poz. 2.13 przedmiaru). W związku z powyższym należy to uwzględnić przy analizie opisu.
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