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strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont pomieszczen budynku w Ozannie
1 Element Zmiana sposobu ogrzewania - zmiana sposobu grzania Kottownia
1.1 |Kalkulacja Rozbidrka badz czesciowe dostosowanie instalacji CO w kottowni
indywidualna kpl 1
1.2 |Kalkulacja Dokumentacja budowlano - techniczna dla zmiany sposobu ogrzewania.
wiasna kpl 1
1.3 |Kalkulacja Montaz pieca, doprowadzenie instalacji, montaz zbiornika propan - butan; grzejnik w kottowni, instalacja
indywidualna wewnetrzna gazowa do kuchenki kpl 1
1.4 |KNR 19/930/12 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi
(2) balkonowe, osadzanie na dyblach (analogia - drzwi zewnetrzne ocieplane) m2 1,8
1.5 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 21,4
1.6 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 4,9
1.7 |KNR 12/829/6 |Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta (do 2,0 m) m2 16,5
1.8 |Kalkulacja Wktad kominowy wys. ok. 7,0m z daszkiem
indywidualna kpl 1
1.9 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 4,9
1.10 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 12,5
2 Element Roboty wspolne dla catosci
2.1 |KNR 508/502/5 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach kotwigcych wraz
z demontazem istniejacych na wszystkich pomieszczeniach kpl 30
2.2 |KNR 508/516/6 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem,
przykrecanych, 2x40W, przelotowe (lampy LED o mocy dla pomieszczenh szkolnych) szt 30
2.3 |KNR 216/505/1 |lzolacje otulinami korkowymi, rurociagi, grubosc izolacji 30'mm, 1 warstwa, rurociag Fi'12-38'mm (analogia -
izolacja pianka wszystkich rur CO) m2 5
2.4 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegtly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej (dla przeprowadzenia linii zasilajgcych od tablicy do pomieszczeh z wymieniang instalacjq) |m3 1
2.5 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2 (podtaczenie linii pod tablice) szt 12
2.6 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa (przerébka + uzupetnienie) bezpiecznikami S16-i S10 jako linie dodatkowe
zgodnie z opisem szt 1
2.7 |Kalkulacja Zamontowanie weza ppoz z zaworem do skrzynki na korytarzu)
indywidualna kpl 1
2.8 |Kalkulacja Zamurowanie w pomieszczeniach drzwiczek kominowych, z otynkowaniem i przygotowaniem pod malowanie
indywidualna szt 4
2.9 |Kalkulacja uszczelnienie taczen rynien wokot obiektu (slikon lub uszcelka)
indywidualna szt 12
2.10 |KNNR 3/701/6 |Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych (drzwi
AL ciepfe - wejscie gtdwne) oraz obrobienie montazu z waska szybka 1,3x2,1 m2 2,66
3 Element Wejscie od tytu
3.1 |KNR11/321/1  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60°'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ'40 Analogia - kostka bezfazowa; na istniejgcym betonowym podtozu; grafit ze
wstawkami zéttymi, m2 46
3.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 28
3.3 |Kalkulacja Poprawa cokotéw pod stupami drewnianymi 4 szt, do wysokosci 105cm; naprawa krawedzi; oktadzina z tynku
indywidualna mozaikowego lub ptytek kpl 1
3.4 |KNR 19/930/12 |Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi
(2) balkonowe, osadzanie na dyblach (analogia - drzwi zewnetrzne ocieplane) m2 1,8
3.5 |KNKRB 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty $ciany na zaprawie cementowej (skucie i naprawa
nadproza - podniesienie drzwi) m3 0,1
3.6 |KNR401/629/4 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda opryskiwania, 2-krotna, ciagta, deski i ptyty (lakierobejca w kolrze
(1 palisander, stuy i podbitka) m2 60
4 Element Pom. Sanitarne 1 z natryskiem i dla niepetnosprawnych
4.1 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji wody i wkucie w mur, cwu podtaczone do kotta w oparciu o secocenbud kod 70-80-11
indywidualna ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 8
4.2 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji kanalizacji i wkucie w mur oraz posadzke, podtaczone sptywu w oparciu o secocenbud
indywidualna kod 72-80-31 ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 4
4.3 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji elektrycznej, podtgczenie oswietlenia. osprzet
indywidualna kpl 1
4.4 |Kalkulacja wentylacja mechaniczna w oparciu o secocenbud kod 78-61-11 ceny 2019 od jednego m2 powierzcni $r.
indywidualna m2 10,58
4.5 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm (na 3,0m) ptyty
antywilgotnosciowe m2 10,58
4.6 |KNR401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ Scianki 1/2 cegly wraz z wyjeciem drzwi szt. 2 m2 7,5
4.7 |DC20/1211 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 30,0
4.8 |DC20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi m2 10,58
49 |DC20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z pomieszczenia m3 1,52
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4.10 |KNNR 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szt.2; m2 3,6
4.11 |KNR 12/829/1 |Licowanie ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 40,58
4.12 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 10,58
4.13 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykta (do 2,0 m) m2 30
4.14 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 14,5
4.15 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 14,5
4.16 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15'mm (zamykajac oraz spustowy) szt 2
4.17 |KNR 215/115/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna Dn 15'mm szt 2
4.18 |KNR 215/114/1 |Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"15'mm (katowy do WC) szt 1
4.19 |KNR 215/212/1 |Wpusty zeliwne, podtogowe, Dn'50' mm szt 1
4.20 |KNR 215/221/1 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem dla niepetnosprawnych szt 1
4.21 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 2
4.22 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt (dla niepetnosprawnych) kpl 1
4.23 |KNR 215/115/4 |Bateria wannowa scienna, Dn’15’'mm (analogia - natryskowa) szt 1
4.24 |Kalkulacja porecze i pochwyty dla niepetnosprawnych do umywalki, WC oraz natrysku - sktadane ze stali nierdzewnej
indywidualna kpl 1
4.25 |KNR 508/512/1 |Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z podtaczeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym
4x40W zawieszane analogia - kasetony typu LED antywilgotnosciowe szt 2
4.26 |KNR 508/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym, wykonanie slepych otworéw recznie (wraz z linig, puszka i wytgcznikiem swiatta pojedynczym szt 2
5 Element Pom. Sanitarne 2 meski
5.1 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji wody i wkucie w mur, cwu podtaczone do kotta w oparciu o secocenbud kod 70-80-11
indywidualna ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 9
5.2 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji kanalizacji i wkucie w mur oraz posadzke, podtaczone sptywu w oparciu o secocenbud
indywidualna kod 72-80-31 ceny 2019 od jednego pkt $r. (w tym dwie kratki) szt 7
5.3 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji elektrycznej, podtgczenie oswietlenia. osprzet
indywidualna kpl 1
5.4 |Kalkulacja wentylacja mechaniczna w oparciu o secocenbud kod 78-61-11 ceny 2019 od jednego m2 powierzcni $r.
indywidualna m2 8,9
5.5 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm (na 3,0m) ptyty
antywilgotnosciowe m2 8,9
5.6 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 35,5
5.7 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi m2 8,9
5.8 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z pomieszczenia m3 0,5
5.9 |KNNR 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szt.4; m2 6,8
5.10 |KNR 12/829/1 |Licowanie ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 44,5
5.11 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 8,9
5.12 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta (do 2,0 m) m2 35,5
5.13 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 18
5.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 18
5.15 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15'mm (zamykajac oraz spustowy) szt 2
5.16 |KNR 215/115/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna Dn 15’ mm szt 3
5.17 |KNR 215/114/1 |Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"15'mm (kgtowy do WC) szt 2
5.18 |KNR 215/212/1 |Wopusty zeliwne, podtogowe, Dn'50'mm szt 2
5.19 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 3
5.20 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 2
5.21 |KNR 215/225/2 |Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujagcym kpl 1
5.22 |KNR 508/512/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z podtaczeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym
4x40W zawieszane analogia - kasetony typu LED antywilgotnosciowe szt 3
5.23 |KNR 508/301/12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym, wykonanie slepych otworéw recznie (wraz z linig, puszka i wytacznikiem swiatta pojedynczym szt 2
5.24 |KNR 401/316/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian do 30°cm
(1 (zamurowanie przeswietli - 2 szt.) m3 0,15
5.25 |KNR 401/709/5 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty, pustakow
(1 ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany (j.w.) szt 4
6 Element Pom. Sanitarne 3 kobiecy
6.1 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji wody i wkucie w mur, cwu podtaczone do kotta w oparciu o secocenbud kod 70-80-11
indywidualna ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 7
6.2 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji kanalizacji i wkucie w mur oraz posadzke, podtaczone sptywu w oparciu o secocenbud
indywidualna kod 72-80-31 ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 5
6.3 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji elektrycznej, podtgczenie oswietlenia. osprzet
indywidualna kpl 1
6.4 |Kalkulacja wentylacja mechaniczna w oparciu o secocenbud kod 78-61-11 ceny 2019 od jednego m2 powierzcni $r.
indywidualna m2 7,25
6.5 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600 ' mm (na 3,0m) ptyty
antywilgotnosciowe m2 7,25
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6.6 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ scianki 1/2 cegty wraz z wyjeciem drzwi szt. 3 m2 10,55
6.7 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 19,2
6.8 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi m2 7,25
6.9 |DC20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z pomieszczenia m3 1,7
6.10 |KNNR 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szt.1; m2 1,8
6.11 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75
(2) m2 4,2
6.12 |KNNR 3/702/5 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych szt.2; analogia - drzwi do WC na stelazu m2 3,2
6.13 |KNR 12/829/1 |Licowanie ptytkami na klej, przygotowanie podfoza m2 34,85
6.14 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta m2 7,25
6.15 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta (do 2,0 m) m2 27,6
6.16 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 10,5
6.17 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 10,5
6.18 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15'mm (zamykajac oraz spustowy) szt 2
6.19 |KNR 215/115/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna Dn 15'mm szt 2
6.20 |KNR 215/114/1 |Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn*15'mm (katowy do WC) szt 2
6.21 |KNR 215/212/1 |Wpusty zeliwne, podtogowe, Dn'50'mm szt 1
6.22 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) szt 2
6.23 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt kpl 2
6.24 |KNR 508/512/1 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z podigczeniem, oprawy sufitowe na suficie podwieszonym
4x40W zawieszane analogia - kasetony typu LED antywilgotnosciowe szt 2
6.25 |KNR 508/301/12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym, wykonanie $lepych otworéw recznie (wraz z linig, puszka i wytacznikiem $wiatta pojedynczym (1
tacznik + jedno gnazdo hermetyczne) szt 2
7 Element Pom. kuchni
7.1 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji wody i wkucie w mur, cwu podtaczone do kotta w oparciu o secocenbud kod 70-80-11
indywidualna ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 2
7.2 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji kanalizacji i wkucie w mur oraz posadzke, podtaczone sptywu w oparciu o secocenbud
indywidualna kod 72-80-31 ceny 2019 od jednego pkt $r. szt 1
7.3 |Kalkulacja wymiana catosci instalacji elektrycznej, podtgczenie oswietlenia. osprzet
indywidualna kpl 1
7.4 |KNR 508/301/12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym, wykonanie $lepych otworéw recznie (wraz z linig, puszka i wytacznikiem Swiatta pojedynczym (1
tacznik + gniazda) szt 7
7.5 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce (analogia, z blachy KO z dwoma komorami i syfonem stalowym )
(1) szt 1
7.6 |KNR 215/115/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15'mm szt 1
7.7 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 41,21
7.8 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 17,6
7.9 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 23,61
7.10 |Kalkulacja rozbidrka cokotu na czesci pomieszczenia mb -12,70
indywidualna kpl 1
7.11 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 23,0
7.12 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta (do 2,0 m wraz z pasem miedzy meblami) m2 23,0
7.13 |Kalkulacja Zaluzje dzien - noc na okno szer. 2,50 i wys. 1,8 w kasecie
wiasna kpl 1
8 Element Korytarz
8.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 188
8.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 56,7
8.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 80
8.4 |KNR 401/1206/2 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, $ciany, bez szpachlowania, 2-krotne (lamperia 1,6m)
(1) m2 51,0
8.5 |KNR 404/510/2 |Rozebranie piecow i trzondw kuchennych, oblicowanych kaflami m3 4
8.6 |KNR 12/829/1 |Licowanie ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 3
8.7 |KNR 12/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta (uzupetnienie po
rozbiorce pieca) m2 3
9 Element sala 1
9.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 57,0
9.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 11,98
9.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 45,0
9.4 |Kalkulacja Zaluzje dzien - noc na okno szer. 2,50 i wys. 1,8 w kasecie
wiasna kpl 1
9.5 |Kalkulacja wyktadzina podtogowa rehabilitacyjna - gumowa mata sportowa (puzzle) gr. min. 18mm
indywidualna m2 11,98
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10  |Element sala 2
10.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 112,8
10.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 36,8
10.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 76,0
10.4 |Kalkulacja Zaluzje dzien - noc na okno szer. 2,50 i wys. 1,8 w kasecie
wiasna kpl 2
11 |Element sala 3
11.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 | 113,22
11.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 37,22
11.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 76
11.4 |Kalkulacja Zaluzje dzien - noc na okno szer. 2,50 i wys. 1,8 w kasecie
wtasna kpl 2
12 |Element sala 4
12.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierébwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 11,1
12.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 32,54
12.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 78,5
13 |Element Magazynek
13.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku + gruntowanie m2 39,3
13.2 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 6,3
13.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne m2 33,0
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