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KURYLOWKA

OPIS SZCZEGOLOWY
WARUNKOW ZAMOWIENIA

na realizacje nastepujacego zadania:
»Remont budynku bytej szkoly z przeznaczeniem na Klub Seniora”

postepowanie prowadzone jako cze$¢ zadania ogolnego:
,Utworzenie Klubu Senior +; w miejscowosci Ozanna”

Stownik CPV
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45333000-0 — roboty instalacyjne gazowe
45332000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie.obiektéw budowlanych

ZAMAWIAJACY

Gmina Kurytowka

37-303 Kurytowka 527

NIP: 816-15-93-966
Regon: 690581726

Tel: (17) 243 80 10
www.kurylowka.pl
sekretariat@kurylowka.pl

WYKONAL

Wojciech Sydon

Inwestycje i Zaméwienia publiczne
Tel: (17) 243 80 10 w. 131
inwestycje@kurylowka.pl
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Warunki szczegotowe
Warunki opisane sg w oparciu o roboty wskazane w przedmiarze, jednak nalezy je
traktowacé jako oddzielny opis i cze$¢ dokumentaciji technicznej, a co za tym idzie sg
elementem priorytetowym do stosowania.

I. Materiaty ogodlne:

1. Wszystkie materialy posiadaja atesty dopuszczajace do uzytku na rynku polskim. Kolorystyka
uzgodniona wczesniej z Inwestorem.

2. Plytki $cienne o wymiarach nie kwadratowych min. 25x35 w kolorach jasnych w deseniu nie
petnego koloru (skazy kolorystyczne) przy czym przynajmniej 3 rozne desenie (kolory)

a) sanitariat dla niepelnosprawnych

b) sanitariaty pozostate

¢) kuchnia

3. Kotlownia $cienne - bez znaczenia, ktory z powyzszych

4. Plytki podlogowe obowiazkowo antyposlizgowe, jasne w dwoch deseniach:

a) sanitariaty wszystkie

b) kuchnia

5. Kotlownia bez znaczenia.

6. Kratki wpustowe PVC z kratka ze stali nierdzewnej

7. Instalacja elektryczna — Cu - drut

8. Dodatkowe bezpieczniki ,,S” typ ten sam co istniejacy

9. Pomieszczenia wilgotnosciowe malowane farbami emulsyjnymi‘odpornymi na wilgo¢

Il. Roboty

1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.1. Zamawiajacy dostarczy Projektantowi mape¢ do celow projektowych oraz wypis 1 wyrys z
MPZP, dla dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek szkoty.

1.2. Na mapce zaznaczone jest sugerowane miejsce sytuowania zbiornika na gaz ptynny.

1.3. Wykonawca okresli wielkosci 1 warunki przy czym minimalne wymogi:

1) zbiornik min. 4,850 m3 z osprzgtem

2) wprowadzenie instalacji do kottowni

3) wypetnienie warunkéw do odbioru UDT

1.4. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie w wymogami technicznymi Prawa budowlanego.
1.5. Wykonanie projektu gazu i jego realizacja nie moze ogranicza¢ Zamawiajacego ani prowadzi¢
do zaleznosci od jakiejkolwiek firmy dostawcze;j.

1.6. Projekt musi uwzglednia¢ przejscie instalacja gazowa do pomieszczenia kuchni i miejsce
podiaczenia kuchenki.

1.7. Wszystkie uzgodnienia naleza do wykonawcy, w tym wykonanie inwentaryzacji z naniesiong
rura doprowadzajaca.

2. Pomieszczenie kotlowni ze zmiang sposobu ogrzewania.

2.1. Obecnie ogrzewanie budynku bylej szkoly w Ozannie odbywa si¢ za pomoca pieca weglowego.
W oparciu o wykonana dokumentacj¢ budowlano — techniczna, nalezy dokona¢ zmiany sposobu
ogrzewania na gaz propan butan. Do projektanta nalezy dobor rodzaju 1 wielkosci pieca (wraz ze
sterowaniem) i zbiornikiem c.w.u. wiszacym na $cianie lub ustawionym pod piecem. Piec powinien
posiada¢ duza sprawnos¢ 1 wysoka klasg energooszczednosci.

2.2. Minimalne wymogi:

1) zbiornik c.w.u. —min. 100 dm3

2) petne sterowanie zaro6wno czasowe jak 1 temperaturowe

3) czujniki wewngtrzne 1 zewngtrzne
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4) do pieca nalezy dobra¢ odpowiedni wktad kominowy

2.3. Nalezy dostosowa¢ wentylacj¢ oraz poziom posadzek

2.4. Wymiana drzwi na 90, ocieplane, petne stalowe w kolorze brazowym z dwoma zamkami
atestowanymi — wymogi zgodnie z wymaganiem dla instalacji propan butan.

2.5. W kottowni planowana jest wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem
1 osprzetem, CO, wod —kan, nawiewno — wywiewnej oraz wykonanie instalacji gazowej propan
butan. Cato$¢ dostosowana do nowego sposobu ogrzewania.

2.6. Nalezy zamontowac¢ grzejnik CO, ktoérego obecnie nie ma

2.7. Ulozenie nowych ptytek:

1) Scienne w kolorze jasnym 1 niejednolitym tle; prostokatne o minimalnym wymiarze 25x35mm.
2) podlogowe antyposlizgowe (nie gresowe) w kolorze jasnym o minimalnym wymiarze 30x30cm.
2.8. Restauracja $cian (odczyszczenie 1 malowanie)

2.9. Demontazem istniejacego pieca weglowego 1 instalacji celem dostosowania do zmiany

3. Roboty wspdlne dla calosci.

3.1. W ramach remontu przewiduje si¢ wymiang calej instalacji elektrycznej w sanitariatach z
doprowadzeniem do tablicy bezpiecznikowej 1 dodaniem nowych zabezpieczen.

3.2. Przebudowg samej tablicy bezpiecznikowej wngkowe;j. Istniejaca wneke, w-ktorej
zlokalizowana jest tablica elektryczna rozdzielcza nalezy dostosowac wymiarowo 1 wstawi¢ nowe
drzwiczki.

3.3. Wymiana wszystkich lamp sufitowych na nowe: typ lampy LED o jasno$ci odpowiedniej dla
wymagan pomieszczen szkolnych.

3.4. W korytarzu nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe gldwne AL.(od frontu) o wymiarze 1,3x2,1m
na aluminiowe ciepte kolorze brazowym z waska szybka oraz dwoma zamkami atestowanymi —
wykona¢ szpalety i przygotowac pod malowanie.

3.5. Nalezy zakupi¢ 1 zamontowa¢ w skrzynce p.poz waz z pradownica.

3.6. Wszystkie rury co nalezy ociepli¢ pianka estetyczna.

3.7. Nalezy zamurowac¢ wszystkie drzwiczki kominowe, otynkowac 1 przygotowac¢ pod malowanie.
3.8. Nalezy sprawdzi¢ stan rynien zewngtrznych 1 w przypadku koniecznos$ci uszczelni¢ taczenia
uszczelka lub wymieni¢ na nowe.

3.9 Na zewngtrznej Scianie wymieni¢ skrzynke zabezpieczajaca glowny wylacznik pradu.

4. Wejscie od tyhu.

4.1. Przed przystapieniem do prac brukarskich nalezy wyku¢ stare drewniane drzwi i wstawi¢ nowe
drzwi zewngtrzne, ciepte aluminiowe w kolorze braz z dwoma zamkami atestowanymi.

4.2. Wysokos¢ pesadowienia drzwi nalezy dostosowaé¢ do poziomu kostki na zewnatrz w tym celu
nalezy wykona¢ nowe nadproze po rozkuciu istniejacego.

4.3. Rozku¢ dokonywac¢ w sposob nie uszkadzajacy w duzym zakresie elewacji a po montazu drzwi
poprawic.

4.4. Nalezy dokona¢ naprawy cokotéw stupdw poprzez oczyszczenie zagruntowanie i uzupehienie
ubytkow;.nastepnie utozenie mozaiki lub ptytek ceramicznych.

4.5. Drewniane stupy i podbitke oczysci¢ dokona¢ dwukrotnej impregnacji srodkiem
grzybobojczym i1 pomalowac¢ lakierobejca lub drewnochronem w kolorze palisander.

4.6. Na istniejacym podiozu betonowym nalezy utozy¢ kostke betonowa ,,bezfazowa” grafitowa ze
wstawkami zottymi. Kostke 1 podktad dopasowac z wysokoscia drzwi. Obszar jako cato$¢ wneki
oraz czgsciowo ptyta odbojowa.

5. Pomieszczenie sanitarne nr 1 dla niepelnosprawnych, nr 2 meski, nr 3 zenski

5.1. W ramach remontu nalezy wymieni¢ instalacje:

1) elektryczna (wraz z oswietleniem ledowym 1 osprzgtem), lampy kasetonowe kazda na osobnym
wylaczniku
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2) kanalizacyjna 1 wodociagowa wraz z wykonaniem instalacji c.w.u. doprowadzajac do kottowni
3) wentylacje mechaniczna.

5.2. Wszystkie instalacje powinny by¢ wkute w mur lub ukryte w przestrzeni migdzysufitowe;.
Odpowiednia izolacja na rurach.

5.3.W pomieszczeniu nalezy wykona¢ sufity podwieszane z plyt antywilgotnosciowych - rastry
600x600mm oraz kasetony oswietleniowe typu led antywilgotnosciowe.

5.4. Zmiana przestrzeni wewngtrznej poprzez demontaz $cianek z cegly 1 ustawienie nowych na
stelazu metalowym.

5.5. Wymiana lub wstawienie drzwi ptytowych do sanitariatéw w kolorze braz, tazienkowe. Drzwi
wewngtrzne 80 z szybka 1 wentylacja, zewngtrzne 90 bez szybki. W pomieszczeniu dla
niepelnosprawnych zamknigcia odpowiednie.

5.6. Ulozenie okladzin z ptytek:

1) $cienne w kolorze jasnym prostokatne o minimalnym wymiarze 25x35mm

2) podlogowe antyposlizgowe ( nie gresowe) w kolorze jasnym o minimalnym wymiarze 30x30cm
5.7. Przygotowanie $cian (naprawa i gruntowanie) i malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na
wilgo¢ w kolorze biatym.

5.8. ,,Bialy montaz” zgodnie z przedmiarem, w tym po jednym zaworze zlewowym. Baterie stojace
z zaworami katowymi.

6. Pomieszczenie kuchni.

6.1. Instalacje do wykonania:

1) wymiana elektrycznej z osprz¢tem

2) doprowadzenie gazowej, wod-kan 1 c.w.u.

6.2. Wszystkie instalacje powinny by¢ wkute w mur.

6.3. Ulozenie nowych ptytek na $cianach wskazanych na rysunkach z wcze$niejszych ich
przygotowaniem (sku¢ istniejacy cokot). Plytki Scienne w kolorze jasnym prostokatne o
minimalnym wymiarze 25x35mm.

6.4. W pomieszczeniu nalezy przygotowac, wyczysci¢, wyrownac 1 poszpachlowa¢ nieréwnosci
na tynkach. Przed malowaniem $ciany 1 sufity zagruntowac nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba
emulsyjna odporna na wilgo¢: sufit w kolorze biatym, $ciany kolor.

6.5. Nalezy zamontowac zlewozmywak dwukomorowy z blachy KO z bateria stojaca i wylewka
elastyczna. W oknach zamontowaé zaluzje typu noc — dzien w kasecie. Wszystkie urzadzenia
musza by¢ atestowane.

6.6. Rozmieszczenie samych urzadzen a zatem i podej$¢ do nich z mediami bedzie ustalone przed
rozpoczeciem robot.

7. Korytarz.

7.1. Rozebranie istniejacego pieca kaflowego.

7.2. W miejscurozebranego pieca nalezy wyréwnaé posadzke i utozyé nowe ptytki podlogowe
kolorem 1 ksztaltem zblizonym do istniejacych lub wykona¢ celowa dysproporcje.

7.3. W poemieszczeniu nalezy przygotowac, wyczysci¢, wyrownac 1 poszpachlowa¢ nierd6wnosci na
tynkach. Przed malowaniem $ciany 1 sufity zagruntowa¢ nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba
emulsyjna:

1) sufit w kolorze biatym,

2) $ciany w kolorze

3) istniejaca lamperi¢ po przygotowaniu podioza nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba olejna w
kolorze

8. Sala nr 1 do 4 oraz magazynek
8.1. W pomieszczeniu nalezy przygotowac, wyczysci¢, wyrownac i poszpachlowaé nierdwnosci na
tynkach.
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8.2. Przed malowaniem $ciany i sufity zagruntowac nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farba
emulsyjna:

1) sufit w kolorze biatym,

2) $ciany kolor.

8.3. W oknach zamontowac zaluzje typu noc — dzien w kasecie. Kolor dobrany do kolorystyki
pomieszczen.

8.4. Jedynie w sali nr 1 na podiodze utozy¢ wykladzing rehabilitacyjna w postaci ptyt gumowych
antyposlizgowych typu puzzle w kolorze czarnym (pod rowerek, bieznig orbitrek 1 inny sprzgt
sportowy.). Grubo$¢ plyty minimum 18 mm rozmiar 1000x1000mm.
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