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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz
rzepompowni sciekow w miejscowosciach OZanna i
przepomp ]
Dgqgbrowica”

Opracowal : Wojciech Sydon
Inspektor ds. Inwestycji

Urzad Gminy Kurytowka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




2220/KN/29/2006 Strona 39
przetarg nieograniczony — kanalizacja etap II (II postepowanie)
spec-tech.doc Kurytéwka dn. 12.07.2006

SPIS TRESCI:
Wymagania ogdélne — dotyczace catosci robét

Przedmiot specyfikacji

Zakres robot objetych specyfikacija

Lokalizacja robot

Warunki geologiczne

Wykonanie robét

No ook oobd=

Przepisy koncowe

1. WYMAGANIA OGOLNE

UWAGI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdline dla robét budowlanych wszystkich
branz.

Roboty

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu przez Zamawiajgcego punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za obstuge geodezyjng za prowadzone roboty, przy czym
nastepstwa jakiegokolwiek btedu zostang poprawione przez niego na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie do tego
wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe w takim wypadku ponosi Wykonawca.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy i sg dla niego obowigzujace.
W przypadku rozbieznosci w poszczegdélnych dokumentach, obowigzuje data ostatniego ustalenia. W
przypadku wymiaréw, jest wazniejsza wielkos¢ liczbowa podana na rysunku od odczytéw ze skali rysunku.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq i specyfikacjg
techniczng. W przypadku ich niezgodnosci, zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

TEREN BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia niezbedne do ochrony robot oraz wskazane przepisami szczegolnymi w tym: ogrodzenia,
porecze, tablice ostrzegawcze, oswietlenie, dozorcéw i.t.p. Zapleczem budowy jest czes$¢ dziatki nr 13 w
Tarnawcu, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy przy przekazaniu terenu budowy.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg dodatkowej optacie lecz sg wiaczone w cene umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego, w tym unika¢ uszkodzen i ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
wynikajgcych miedzy innymi ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprzet przeciwpozarowy
na terenie dziatania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel techniczny.

OCHRONA WELASNOSCI

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz pod
jego poziomem, zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen. W razie
uszkodzen spowodowanych robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz
spowoduje usuniecie uszkodzen na koszt wiasny.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP, a wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem tych wymogéw sg uwzglednione w cenie umowy.

PRZEPISY INNE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materiaty

DOSTAWY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce materiatéw przeznaczonych do
wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa badan laboratoryjnych. Materiaty powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone dokumentami ujetymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy na koszt wiasny. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie materiaty nie zaakceptowane,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

Jesli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie roznych materiatéw lub zachodzi taka potrzeba z
innych, wczesniej nie przewidzianych wzgledéw, Wykonawca kazdorazowo uzgodni to z Inspektorem
nadzoru, ktéry musi zaakceptowaé zmiany.

SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie materiatéw, ich zabezpieczenie oraz nadzér nad nimi. Materiaty
muszg zachowac swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt przez caty okres.

Sprzet

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ robét, bedacego w zgodzie ze ztozong przez Wykonawce ofertg oraz odpowiadajgcego
wymaganiom zawartym w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Sprzet musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptynat
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy, jak rowniez dokona napraw i rekultywacji
dojazddéw po przeprowadzonych robotach, spowodowanych tymi robotami.

Jakosé robot

PROGRAM JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci, ktéry powinien zawieraé co najmniej:

1. organizacje wykonania robét (terminy, sposoby prowadzenia robét - harmonogram)

2. organizacje ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem)

3. plan BIOZ
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4. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z zatgcznikami SIWZ
5. wykaz sprzetu zgodnie z zatgcznikami SIWZ

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiatow, powinien zapewni¢ petny
dostep kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest niezbedny do wykonania robét zgodnie z umowa.

Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca. Badania
beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badan, Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badan materiatéw u zrodtfa ich wytwarzania,
przy czym Wykonawca jak réwniez producent materiatow udziela mu wszelkiej niezbednej pomocy w tym
zakresie.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Wykonawca uzywa tylko i wytgcznie wyrobdw i materiatow, ktére odpowiadajg przepisom ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881), sg oznakowane zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz.2041).

DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy — prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2003 nr 207
poz.2016 z pdzn. zmianami)
2. Ksigzka obmiaréw — pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu robét oraz kontrolujgca zakres
ewentualnych rob6t dodatkowych
3. Dokumenty laboratoryjne — gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoci
4. dokumenty prawne — pozwolenie na budowe, protokoty przekazania, protokoty odbioru, operaty
geodezyjne, protokoty pomiaréw i sprawdzen, notatki stuzbowe, plan BIOZ i.t.p.
Dokumenty beda przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym, dostepne w kazdej chwili dla
0s6b do tego upowaznionych. Za cato$¢ dokumentacji odpowiada Wykonawca.

Obmiary robét i roboty dodatkowe

Zasady wykazania robét dodatkowych ujete sg w SIWZ przekazanej Wykonawcy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie robo6t w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru,
warunkow SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot i
oddaniu catosci zadania zgodnie z celem jakiemu ma stuzyc.

Roboty dodatkowe zostajg uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny byé zgtoszone co
najmniej 3 dni przed terminem zakonczenia mozliwosci ich zweryfikowania i podjecia odpowiedniej decyziji.

Odbioér robot

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci wykonywanych robét, ktére ulegng w dalszej czesci procesu
zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoszeniu tych robét przez Wykonawce w terminie do 3
dni. Zgtoszenia dokonuje sie wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie
dokumentacji i wczesniej dokonanych ustalen.

ODBIORY CZESCIOWE

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Dokonuje sie zgodnie z warunkami umowy
oraz ustaleniami biezacymi wedtug zasad obowiazujacych przy odbiorze ostatecznym robét. Wykonawca
zgtasza takie roboty na trzy dni przed zakryciem robét zanikowych lub na 7 dni przed dniem mozliwosci
odebrania innych robét.

ODBIOR KONCOWY (OSTATECZNY)

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Odbioru

dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego w terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy

odbiorze Wykonawca dostarcza dokumenty przewidziane prawem oraz ustaleniami wcze$niejszymi, w tym:
e oryginaly dziennikow budowy, ksigzki obmiaréw
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e dokumentacje powykonawczg
specyfikacje techniczne sprzetu i urzadzen
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia
2002 roku o systemie zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 pooz.1360)
e protokoty odbioru robot towarzyszacych (np. przytaczy)
e inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng
W przypadku nie odebrania robét, komisja wydajac zalecenia co do zakresu poprawek ustala nowy termin
odbioru. Odbidr robot poprawkowych zostanie wykonany na zasadach odbioru koncowego.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwaranc;ji i
rekojmi. Przeprowadza sie na podstawie oceny wizualnej zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego.

Patnosci

USTALENIA OGOLNE

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w
dokumentach umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania zadania. Sposoby
ptatnosci ujete sg w umowie.

ORGANIZACJA RUCHU

Koszty objazddw, przejazdéw ponosi Zamawiajacy, chyba, Zze ujete one zostaty w warunkach
przetargowych. Obejmujg one miedzy innymi: projekt organizacji ruchu, tymczasowe oznakowanie, opfaty,
przygotowanie terenu, utrzymanie ptynno$ci ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po
zakonczonych robotach.

Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz.2016 z pézn. zmianami) z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 - o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. 2001 Nr 5 poz.42 z p6zn. zmianami) z przepisami wykonawczymi do ustawy.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2086)
z przepisami wykonawczymi do ustawy.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz.881) z przepisami
wykonawczymi do ustawy.

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087) z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zamowien publicznych (Dz.U.2004 Nr 19 poz.177 z pozn.
zmianami) z przepisami wykonawczymi do ustawy.

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 — kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz.93 z pézn. zmianami) z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Budowa: ” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami ovaz przepompowni Sciekéw w miejscowosciach

Ozanna i Dgbrowica”

Wspéiny Stownik Zaméwien CPV — 45232410-9 (45232423-3; 45232440-8; 45111200; 45262300)

3. ZAKRES ROBOT

Tematem przetargu jest wykonanie kanalizacji Sciekowej wraz z przykanalikami oraz przytaczami domowymi

w miejscowosci Ozanna oraz Dabrowica, wykonanie pompowni strefowych wraz z ich zasilaniem

Urzad Gminy Kurytowka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytowka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




2220/KN/29/2006 Strona 43
przetarg nieograniczony — kanalizacja etap II (II postepowanie)
spec-tech.doc Kurytéwka dn. 12.07.2006

elektroenergetycznym, wykonanie instalacji sygnalizacyjnych i zabezpieczajgcych oraz podtaczenie sieci do

istniejacej kanalizacji we wsi Tarnawiec.

Opis zatozen - Specyfikacja techniczna zawiera wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. Podzielona jest na dziaty ze wzgledu na
rodzaje robot, sposéb ich wykonania, odbioru i sprawdzenia. Specyfikacje sporzadzono na podstawie

przepisOw i norm obowigzujacych oraz wymogow dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. LOKALIZACJA ROBOT
Lokalizacja robot — zgodnie z zakresem uwzglednionym w decyzji pozwolenia ha budowe.
5. WARUNKI GEOLOGICZNE

5.1. WARSTWY GEOTECHNICZNE:
Warstwa 1 - stanowig ja piaski drobnoziamiste, piaski drobnoziamiste i pylaste, miejscami z niewielkimi wikiadkami pytu piaszezystego lub
pytu. Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy przedstawiaja si¢ nastepujaco:
Wn=6-16% inawodnione,
p=1.65-1.75 Mg/m’; 1.90Mg/m’ (nawodnione),
Q,>=29.5-30.5°131° (nawodnione),
ID=0.35-0.5010.60 (nawodnione).
Warstwa I1 - to piaski réznoziamiste lub piaski $rednie i grube z drobnym zwirem lub niewielka domieszka zwiru drobnego, matowilgotne lub
nawodnione o nastgpujacych cechach: Wn=>5% inawodnione,
p=1.70 Mg/m®; 2.00Mg/m’ (nawodnione),
,=32.5-33°133.5° (nawodnione),
ID=045-0.5010.55 - 0.60 (nawodnione).

52. WARSTWY GRUNTOW RODZIMY CH SPOISTYCH (wystepuja w postaci soczewek):
Warstwa Illa - to jasnozolte i zotokremowe pyly o parametrach geotechnicznych:
Wn-22%;
p=2.05 Mg/m’;
Q,=15.5-16.0°%
C=0.018-0.021 MPa;
1L~0.10-0.15;
Warstwa I1Ib - wyksztalcona jest w postaci glin pylastych o parametrach:
W, =20%
p=2.10 Mg’
0,=15-15.5%
Cu-0.0-0.010MPa;
IL=0.15-0.20;
Warstwa Illc -stanowi ja glina piaszczysta o cechach:
W,=12%;
p=220 Mg/n’;
Q:=16.5-17°
Cu=0.021 - 0.025MPa;
IL=0.05-0.10;
Warstwy oznaczone od IIla IIb i Illc zaliczono pod wzgl. stopnia geologicznej konsolidacji do grupy,,C".
Woda podziemna wystgpuje na glgbokosci 3.42-3.51 m ppt co odpowiada rzednym wysokosciowym ok. 174.2 -174.4m npm (wg stanu na
wrzesien 2003r.). W zwiazku z silng infiltracja efektywna, zasilanie poziomu wodonosnego wodami opadowymi wplywa na stan 1 wahania
wod gruntowych. Warstwa wodonosna ma charakter swobodny i jest ciagta.
Przyjeto bezposrednie posadowienie fundamentéw na poziomie - 3.42 m.na spagu warstwy I/ stosujac podsypke z pospotki gr. uk. 55 cm
dla wyeliminowania soczewek innych gruntéw. Projektowany poziom posadowienia znajduje si¢ powyzej zalegania zwierciadta wod
podziemnych.
53.WNIOSKI
1. Nabadanym terenie wystgpuja korzystne warunki dla wykonania projektowanej inwestycji.
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2.  Polprzestrzen gruntowa wykazuje zaleganie warstw gruntow strefowo jednorodnych genetycznie, praktycznie réwnoleghych
do powierzchni terenu. W strefie rozpoznania ponizej projektowanego poziomu posadowienia nie stwierdzono obecnoéci
gruntow stabonosnych.

3. W podiozu badanego terenu pod warstwa niewielkiej miazszo$ci warstwa nasypu (NN) zalegaja grunty nadajace si¢ do
posadowien bezposrednich.

4. Wydzielone zostalo pig¢ warstw geotechnicznych. Charakterystyke parametrow geotechnicznych przedstawiono w
rozdziale 10 dokumentacji badan geotechnicznych.

5. Warstwa wodonosna jest ciagla a zwierciadto wody ma charakter swobodny i znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

6. Normy PN - 81/B-04452, PN - 88/B-04481, PN - 86/B-02480 i PN - 81/B-03020.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. UWAGI OGOLNE

Tematem przetargu jest wykonanie kanalizacji $ciekowej wraz z przykanalikami oraz przytagczami domowymi
w miejscowosci Ozanna oraz Dgbrowica, wykonanie pompowni strefowych wraz z ich zasilaniem
elektroenergetycznym, wykonanie instalacji sygnalizacyjnych i zabezpieczajacych oraz podtaczenie sieci do
istniejgcej kanalizacji we wsi Tarnawiec.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wedtug zalecen wskazanych w niniejszej specyfikaciji
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem, ktéry jest zatgcznikiem do umowy wykonawcze;.
Podtaczanie gospodarstw przeprowadzone zostanie po catkowitym wykonaniu i odbiorze sieci gtéwnej jako
etapu robat.

6.2. ROBOTY ZIEMNE (45111200)

UWAGI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét i materiatdw oraz sprzetu podano w czesci ,wymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

Ustalenia obejmujg zasady prowadzenia robét ziemnych w zakresie wykonania wykopdw w gruntach nie
skalistych (kat. I-V) oraz pozyskiwania gruntéw z ukopu.

StOWNIK

Gfebokosc wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej

Wykop ptytki — do gtebokosci 1,0 m

Wykop $redni — gtebokos$¢ od 1,0 m do 3,0 m

Wykop gteboki — gtebokos¢ powyzej 3,0 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu w obrebie obiektu

Dokop — miejsce pozyskania gruntu poza obiektem

Odktad — miejsce wbudowania gruntu pozyskanego w czasie wykopu, a nie wykorzystanego w do budowy
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3]

Wskaznik r6znoziarnisto$ci — réznica $rednicy oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu do $rednicy,
przez ktére przechodzi 10% gruntu

PRZYGOTOWANIE ROBOT

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, wspotrzedne reperdw (punktéw wysokosciowych), dane o uzbrojeniu terenu. Od tej chwili na
Wykonawcy cigzy obowigzek ochrony znakoéw geodezyjnych, ktére w razie uszkodzenia naprawia na wtasny
koszt.

W czasie wykonywania robot wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszelkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Koszt tych zabezpieczen wtgczony jest
w cene umowy. Wykonawca w petni odpowiada za urzgdzenia podziemne jak i instalacje naziemne
wykazane w ramach lokalizacji, a w razie uszkodzenia powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie
wiadze celem udzielenia wszelkiej pomocy przy usunieciu awarii.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé norm i przepiséw ochrony srodowiska oraz unikaé¢ ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej. Wykonawca zobowigzany jest do znajomo$ci wszelkich przepiséw i wytycznych, ktore
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i przestrzegac je w petni.

Przez caty okres, Wykonawca prowadzi roboty w taki sposoéb, aby nie naruszy¢ ,stosunkéw wodnych” na
danym obszarze.

Materiaty

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, ponosi przy tym odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych przy ich wydobywaniu oraz wszelkie koszty z tym zwigzane.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow bedg formowane w hatdy i uzyte przy rekultywacji terenu
po zakonczeniu robot. Nadwyzki bedg przewiezione w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru i za jego
zgoda. Bez zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych innych wykopow nie
ujetych w dokumentach umowy.

Sprzet

UWAGI OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego, nie majgcego niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnego z przedstawiong ofertg. Na kazdorazowg zmiane sprzetu zgode
musi wyrazi¢ Inspektor nadzoru, w przeciwnym wypadku nie moze by¢ on uzyty przy robotach.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien posiadac lub mieé¢ zabezpieczony w
ramach wynajmu sprzet do:

¢ Odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty, zrywarki, koparki, tadowarki)

e Wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki)
¢ Transportu mas ziemnych (samochody ciezarowe)
e Zageszczenia ziemi (walce, ubijaki)

TRANSPORT

Transport powinien sie odbywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach.

Roboty

WARUNKI OGOLNE
Roboty majg by¢ wykonane zgodnie z umowg oraz dokumentacjg techniczng. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu beda obcigzaty Wykonawce. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Przy wykonaniu
wykopow pod fundamenty zasadnicze linie wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich poza
obszarem ich wykonywania. Przy wykopach liniowych osie wykopow wytycza sie systematycznie przy
postepie robdt, natomiast rzedne nanosi na fawach ciesielskich umocowanych wzdtuz wykopéw poza
zasiegiem prac, wykonuje sie je zgodnie z wymogami normy PN-B-10736.
Tyczenie wykopow powinno by¢ wykonane z doktadnoscia:

e +/-5cm — obrysu zewnetrznego dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania
+/- 10 cm — réznicy odchylenia osi wykopu
+/- 10 cm — szerokos$ci wykopu
+ 1 cmi— 3 cm - roznice rzednych do projektowanych
+/- 10% - pochylenie skarp wykopdw od projektowanych
Do zadah zwigzanych z robotami nalezy rowniez opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu.
W ramach ceny umowy znajdujg sie réwniez roboty zabezpieczeniowe i oznaczeniowe zwigzane z
organizacjq ruchu.

WYKOPY

Powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg BN-83/8836-02. Wykopy obiektowe powinny by¢ wykonywane z
rozkopem w zaleznos$ci od kategorii gruntdow, w razie braku miejsca na placu budowy, nalezy stosowaé
szalunki petne. Dla obiektow liniowych mogg by¢ zastosowane wykopy waskoprzestrzenne o Scianach
deskowanych lub wykopy kombinowane. Wykopy waskoprzestrzenne reczne, nalezy stosowaé na terenach
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posesiji i w zblizeniu z istniejacym uzbrojeniem terenu, pozostate odcinki mozna wykonywaé sprzetem
mechanicznym. Catos$¢ wykonuje sie w ten sposdéb, ze spdd wykopu powinien by¢ wytozony warstwg ok. 0,2
m podsypki piaskowej bez grudek (nie dotyczy gruntoéw piaszczystych). Grunt przeznaczony do podsypek
powinien odpowiada¢ normie PN-B-03020. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie od obcigzen ruchem
kotowym. W zaleznosci od gtebokosci wykopow oraz koniecznosci wykonania w nich robét nalezy stosowac
wymiary podane w tabelach ponizej.

Minimalna przestrzen robocza miedzy sciang wykopu (szalunkiem) a urzadzeniem wewnatrz

Obiekt Minimalr_la wielkos$¢ przestrzeni
roboczej
DN<350 0,25
Rury, kanaly 350<DN<700 0,35
’ 700<DN<1200 0,45
DN>1200 0,50
Obiekt kubaturowy Krawedz obiektu 0,50
Szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gteboko$ci
Gtebokosé wykopu ,,G” w m Minimalna szerokos$¢ wykopu
G<1,00 Nie wymagana
1,00<G<1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G>4,00 1,00

Jesli wzdtuz wykopoéw bedzie sie odbywaé komunikacja lub w poblizu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

ODWADNIANIE

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, powinien o ile
wymagajg tego warunki, wykonaé urzadzenia zapewniajgce odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych oraz wykonywaé wykopy w taki sposob, aby ich spadki zapewniaty prawidtowe
odwodnienie terenu. Odprowadzanie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych lub innych urzadzen musi
by¢ poprzedzone odpowiednimi uzgodnieniami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego
odwodnienie w catym okresie trwania robot.

PRZEKROCZENIE PRZESZKOD

Przekroczenia przeszkdd powinny przebiegaé droga najkrotszg — jesli to mozliwe pod katem prostym do
przeszkody. Przekroczenia drég, rowéw, ciekow wodnych, nalezy wykonywac przy pomocy podwiertu przy
pomocy wiertnicy horyzontalnej, przy czym dopuszcza sie przekroczenia rowow w wykopach szalowanych z
renowacjg dna, skarpowaniem i obsianiem trawg. W przypadku obiektéw kubaturowych uzbrojenie terenu w
obrebie wykopdw nalezy przenie$¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

ZASYPKI

Zasypywanie wykopow obiektowych dokonuje sie recznie lub mechanicznie gruntem z zageszczeniem co 30
cm. W przypadku wykopow liniowych nalezy dokonaé obsypki z gruntu piaszczystego, a nastepnie
wypetnienie wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem co

30 cm. Teren nalezy zrekultywowa¢ i utozy¢ uprzednio przygotowang warstwe humusu.

Jakos¢ robot

UWAGI OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty, oznakowanie robét, wykaz oséb odpowiedzialnych za
wykonanie poszczegoélnych etapow, sposob i procedure pomiaréw i badan.

SPRAWDZENIA
e Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymogami wykonania, a w szczegdlnosci
wilasciwego ujecia i odprowadzenia wod opadowych jak i wysiekéw wodnych.
e Sprawdzenie jakosci — zgodnie z proponowanym projektem organizacji robét
e Sprawdzenie wykopu tasma, szablonem, fatg o dt. 3,0 m i poziomnicg lub niwelatorem w odstepach
co 20 m — szerokos¢ wykopu, szerokos$¢ dna, rzednych powierzchni, pochylenia skarp, rownosci
powierzchni wykopu, réwnosci skarp
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e Sprawdzenie niwelatorem co 20 m oraz w punktach watpliwych — spadek podtuzny powierzchni
wykopu

e  Sprawdzenie wymiaréw wytyczenia zgodnie z doktadnoscig zawartg w uwagach ogolnych.
Obmiar robét
Dtugosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, objetosci za$ jako
wyliczone jako dlugo$¢é mnozona przez sredni przekroj. llosci wagowe beda mierzone w tonach lub
kilogramach. Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowymi lub catkowitym odbiorem robét, a w
przypadkach robét zanikowych — przed ich zakryciem.

Odbioér robot

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z
warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogélnych”.

Przepisy zwigzane
Przepisami majacymi zastosowanie sg normy oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.3. BETONOWANIE (45262300)

UWAGI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych. Dotyczy ona wszelkich robot zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan, przygotowaniem zbrojenia, montazem
zbrojenia, uktadaniem i zageszczeniem mieszanki, pielegnacjg betonu, kontrolg jakosci robét i materiatéw.
Betonowanie konstrukcji — 45262311

Betonowanie bez zbrojenia — 42262350

Zbrojenie — 45262310

Ogdlne wymagania dotyczace robét i materiatdbw oraz sprzetu podano w czesci ,wymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

StOWNIK

Beton zwykty —beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
réznych frakcji oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody (np. W8) —
liczba po literze oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodporno$ci - symbol klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu
(np. F150) — liczba po literze oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy od 2%.

Klasa betonu — symbol klasyfikujacy beton pod wz%k-gdem jego wytrzymatosci na sciskanie (np. B20) — liczba
po literze oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R,” w MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na $ciskanie R,S — wytrzymato$é uzyskana z 95%
prawdopodobienstwem w wyniku badania kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych i
przechowywanych zgodnie z normg PN-B-06250

Prety stalowe wiotkie — prety o przekroju kotowym, Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji nie wprowadzajgce do niej naprezeh w sposéb czynny.

Materiaty

CEMENT
Cement musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu bez dodatkow klasy:
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dla betonu B25 — klasa cementu 32,5 NA

dla betonu B30, B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA

dla betonu B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA

Cementy portlandzkie podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.

Dopuszczalna maksymalna ilos¢ grudek to 20% ciezaru cementu.

Magazynowanie a okres przechowywania:
e Cement pakowany — skfady otwarte (miejsca zadaszone i ostoniete z boku od opadéw) — do 10 dni
¢ Cement pakowany — sktady zamkniete (budynki o szczelnym dachu i scianach) — wg. wskazan

producenta
e Cement luzem — stalowe lub Zzelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego zatadunku lub
wytadunku.
KRUSZYWO

Powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia. Wytrzymatosé kruszyw
— zgodnie z normg PN-B-06714.40. Do betonéw klasy B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawarto$¢ zanieczyszczen
badana wg. wymogéw normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywno$¢ z cementem wg. normy PN-B-
06714.34.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
wg. wymogdéw normy PN-B-06714.26, oznaczenie sktadu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawartosé
zanieczyszczen obcych - PN-B-06714.12, zawartos¢ pytow - PN-B-06714.13.

Wyniki petnych badan dla kruszyw wykonuje sie wedtug zasad normy PN-B-06712, a wilgotnosci wedtug
normy PN-B-06714.18.

WODA
Woda zarobowa do betonéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

DOMIESZKI | DODATKI

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek napowietrzajacych, uplastyczniajgcych, przy$pieszajgcych lub
opoOzniajacych wigzanie.

Domieszki musza posiadac atest producenta.

BETON
Beton musi spetnia¢ wymagania:
¢ Nasigkliwosé — PN-B-06250
e Mrozoodpornos¢ - PN-B-06250
e Wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8)
e Wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5
Sktad mieszanki ustalony zgodnie z PN-B-06250 powinien zapewnic przy najmniejszej ilosci wody szczelne
utozenie betonu i zageszczenie. Maksymalne ilosci cementu dla klasy betonéw:
e 400 kg/m3 -B25iB30
e 450 kg/m3 — B35 i wyzszych
Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.

STAL
Stal dostarczona na budowe powinna mie¢ atest i odpowiada¢ wtasciwosciom:
e Prety okragte Zebrowe ze stali gatunku RB500W/Bst500S-0O.T.B — Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115
e Prety okragte zebrowe ze stali gatunku 18G2-b — PN-H-84023/06
e Prety okragte zebrowe ze stali gatunku St3SX-b — PN-H-84023/01
e Prety okragte ze stali gatunku St0S-b — PN-H-84023
Prety stalowe do zbrojenia betonu muszg odpowiada¢ wymogom normy PN-H-93215.

PODKELADKI DYSTANSOWE
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki muszg
by¢ przymocowane do pretow.
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Sprzet

UWAGI OGOLNE

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym, powinien by¢ sprawny i
spetnia¢ wymogi BHP, posiada¢ aktualne karty i protokoty badan.

Transport betonu odbywa sie za pomoca tzw. ,gruszek”, podawanie mieszanki — za pomocg pompy do
betonu. Do mieszania sktadnikéw nalezy uzywaé betoniarek o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania wolnospadowych). Do zageszczenia uzywa sie wibratoréw o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami i czestotliwosci 6000 drgan/min.

Roboty

UWAGI OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przygotowanie i montaz zbrojenia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali zgodne z dokumentacjg projektowa.
Roboty betoniarskie powinny by¢ zgodna z wymogami norm PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Marki betonow
zgodne z dokumentacja.

ZBROJENIE

Prety przed uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, ptatéw rdzy, kurzu i btota. Ciecie odbywa sie za pomoca nozy
mechanicznych, przy czym dopuszcza sie réwniez ciecie palnikami acetylenowymi.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela

nr 23 normy PN-S-10042. W miejscach zagie¢ elementow, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego — Srednica zagiecia wynosi co najmniej 20d. Na zewnetrznej stronie
odgiec¢ pretdw niedopuszczalne sg pekniecia powstate podczas wyginania.

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest rowniez chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Skrzyzowania pretéw
nalezy zgrzewac lub wigza¢ drutem wigzatkowym o $rednicy

1 mm dla pretéw <12 mm i 1,5 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

BETONOWANIE
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych w szczegdlnosci:

¢ Wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien i.t.p.
Wykonania zbrojenia
Zgodnosci rzednych z projektem
Czystosci deskowania oraz obecnosc dystansow
Przygotowania powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej
Wykonania robét zanikajgcych jak dylatacje, izolacje, i.t.p.

¢ Gotowosci sprzetu do betonowania
Mieszanke przygotowuje sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu mogacym
zapewni¢ odpowiednie jego parametry. Mieszanki nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m, w
innym przypadku nalezy jg podawac przy pomocy rynny zsypowej (do 3,0m) lub leja teleskopowego (do
8,0m).
Mieszanke nalezy uktadac jg bezposrednio z pojemnika, rurociggu pompy lub rynny zageszczajac
wibratorami wgtebnymi. Przerwy w betonowaniu stosowa¢ w miejscu przewidzianym i uzgodnionym z
Projektantem. Wznowienie uktadania betonu po przerwie do 3 godz. w przypadku wibrowanego, za$ przy
temp. Powyzej 20° — 2 godz. lub po catkowitym jego stwardnieniu.
Betonowanie wykonywaé w temp. +5°C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych wypadkach w temp. —5°C za zgoda
Inspektora nadzoru przy zapewnieniu temp. mieszanki +20°C w chwili uktadania i zabezpieczeniu przed
utratg ciepta przez okres 7 dni. Niedopuszczalne jest betonowanie podczas ulewnego deszczu. Zaleca sie
przykrycie betonu ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi przed deszczem i
nastonecznieniem.
Pielegnacja betonu:

e Przy temp. powyzej +5° — po 12 godz. od zakonczenia betonowania polewanie woda co najmniej 3

razy na dobe przez minimum 7 dni.
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e Przy temp. powyzej +15° — polewanie woda przez pierwsze trzy dni co 3 godz. (co najmniej raz w
nocy), przez nastepne dni — trzy razy na dobe.
Wszystkie powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez peknieé i rys, przy czym pod izolacje powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Wyréwnanie nierbwnosci — za pomocg tarcz oraz czystej wody.

DESKOWANIA

Konstrukcja deskowania powinna zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,
jednorodnosé powierzchni betonu, sztywnosg, tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia. Zaleca
sie uzywanie deskowanie ze sklejki, w wyjatkowych przypadkach z desek struganych z drzew iglastych klasy
II'i IV o gruboéci

32 mm.

Jakos$é robot

ZBROJENIE
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja, przy czym wykonuje
sie jg przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarow:
e Otuliny wkifadek — zwiekszenie maksymalnie o 5 mm, brak mozliwosci zmniejszenia
Rozstaw pretow w swietle — 10 mm
Odstep od czota elementu — 10 mm
Dtugo$¢ preta miedzy odgieciami — 10 mm
Miejscowe wykrzywienie — 5 mm
Odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia — max. 3%
Réznica w rozstawie strzemion — 2 cm

BETONOWANIE
Do okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki jako kostki szescienne o
boku 15 cm w liczbie co najmniej:

e 1 szt. na 100 zarobéw

e 1 szt. Na 50 m3 betonu

e 3 szt. nadobe

e 6 szt. na partie betonu
Badania prébek przeprowadza sie w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. W przypadku nie
spetnienia wytrzymatosci w tym okresie dopuszcza sie za zgodg Inspektora nadzoru badanie probek w
okresie dtuzszym, lecz nie dtuzej niz 90 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé po 3 probki o
ksztatcie regularnym co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i kazdorazowo przy zmianie
skfadnikéw, sposobu uktadania i zageszczania betonu. Okreslenie mrozoodpornosci betonu przeprowadza
sie przy stanowisku na podobnych warunkach z tym, Zze pobiera sie 12 prébek regularnych o $rednicy lub
boku 100 mm i bada w okresie 90 dni. Stopierr wodoszczelnoéci betonu na tych samych warunkach,
przeprowadza sie na 6 probkach o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku 100 mm.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-B-06250.
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne, ktére powinny by¢ ustalone w dokumentacji
projektowej. Klase N2 stosuje sie przy elementach szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji. Odchylenia poziome powinny by¢ mierzone w stosunku do osi osnowy geodezyjnej pokrywajacej
0$ Scian i stupow.

ODCHYLENIA USYTUOWANIA ELEMENTOW
Nalezy ustali¢ punktu pomiarowe zgodne z osnowg geodezyjng zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211. Powinny one by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Dopuszczalne odchylenia usytuowania elementéw nie powinno byé wieksze niz:
e osi fundamentéw w planie — dla N1 10 mm, dla N2 5 mm,
e poziomu fundamentéw — dla N1 20 mm, dla N2 15 mm,
e stupow i Scian w planie — dla N1 10 mm, dla N2 5 mm,
e wymiaru budynku L w planie na kazdym poziomie — 20 mm przy L<30 m; 0,25(L+50) przy L>30 m i
L<250; 0,10(L+500) przy L>250 m
stupdw i $cian od pionu przylegtych kondygnacji dla N1 h/300; dla N2 h/400,
e osi belki do osi stupa — dla N1 10 mm; dla N2 5 mm,
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poziomu podpdr belki lub ptyty o wymiarze L — dla N1 L/300 lub 15 mm; dla N2 L/500 lub 10 mm,

poziomu przylegtych belek — dla N1 15 mm; dla N2 10 mm,

rozstawu miedzy belkami — dla N1 10 mm; dla N2 5 mm

wygiecie belek i ptyt — dla N1 15 mm; dla N2 10 mm,

poziomu stropu H najwyzszej kondygnacji do poziomu podstawy — 20 mm przy H<20 m; 0,5(H+20)

przy H>20 m i H<100 m; 0,2(H+200) przy H>100 m;

wymiaru L przekroju poprzecznego elementu — dla N1 0,04L lub 10 mm; dla N2 0,02L lub 5 mm;

e ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m —dla N1 15 mm; dla N2 10 mm,

¢ elementu o dlugosci L powodujace jego skosnosé w ptaszczyznie — dla N1 L/100<20 mm; dla N1
L/200<10 mm,

e otwordw i wktadek — dla N1 10 mm; dla N2 5 mm,

Odbioér robot

Odbidr robét polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z
warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogoélnych”.

Przepisy zwigzane

Przepisami majacymi zastosowanie sg normy oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
6.4. SIECI KANALIZACYJNE (45232410-9)

UWAGI OGOLNE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do zbiorowego odprowadzania $ciekéw z
budynkdw i terenéw okreslonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747).

Ogodlne wymagania dotyczace robot i materiatdow oraz sprzetu podano w czesci ,wymagania ogolne”.

Na wszelkie materiaty i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci. Dokumenty te odpowiadajg przepisom ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360).

SEOWNIK

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni
Sciekéw lub wylotéw aknatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przepompownie $ciekéw — przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej,
gdy obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni Sciekdw. Przepompownie $ciekéw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi Scianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej wlazowej, z ktdrej przez zespot pompowy przepompowywane sg przewodami cisSnieniowymi
do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekdw.

Kanalizacja podcisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez uktad prézniowy. Kanalizacja podcisnieniowa stosowana jest na terenach
o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z
budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjne, z ktérej przez zawoér oprézniajacy, przewodami
podcisnieniowymi, odprowadzane sg do stacji podcisnieniowej. Przewody podcisnieniowe moga by¢
wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sa wprowadzone do powierzchni terenu i zakorczone korkiem
w skrzynce uliczne;j.
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Stacja podcisnieniowa — obiekt wyposazony w wytwornice podcisnienia, zbiornik podcisnieniowy, miernik
wydajnosci i urzadzenie sterujgce. Stacja podcisnieniowa stanowi koncowy obiekt kanalizaciji
podciénieniowej. Scieki z przewodu podciénieniowego doptywajg do zbiornika podcignieniowego, ktory jest
potaczony z wytwornicg podcidnienia. Ze stacji podcisnieniowej Scieki sg pompowane do kanalizaciji
grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podtoze naturalne - podfoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podftoze naturalne z podsypkg — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtfoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchen rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia sciekow.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.

Inne definicje — pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1

Materiaty

UWAGI OGOLNE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do powszechnego obrotu i
stosowania w budownictwie posiadajgce zaswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu odpowiednig
dokumentacjg (aprobaty, kryteria techniczne), przepisami i odpowiednimi normami. Materiaty nie mogg
powodowac¢ zmian obnizajgcych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej i powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng obiektu.

PRZEWODY SIECI
Do sieci grawitacyjnych stosuje sie rury i ksztattki:
1. Kamionkowe wg. PN-EN 295
Wiokno-cementowe wg. PN-EN 588-1
Zeliwo sferoidalne wg. PN-EN 598
Zeliwne wg. PN-82/H-74002 {PN-EN 877:2002 (U)}
Niezmiekczony PVC-U wg. PN-EN 1401
Polipropylenowe PP wg. PN-EN 1852
Polietylenowe PE zgodne z aprobatg techniczng
Zywice poliestrowe zbrojone witéknem szklanym zgodnie z aprobatg techniczng
. Betonowe wg. PN-EN 1916
10. Polimerobetonowe zgodne z aprobatg techniczng
Do sieci cisnieniowej, podcisnieniowej i przewoddw ttocznych stosuje sie rury i ksztattki wyszczegolnione w
pkt: 3; 5; 6; 7.

CoNIO WD

WYMIARY
Wymiary okresla sie jako DN/ID wg. $rednicy wewnetrznej lub DN/OD wg. Srednicy zewnetrznej, przy czym:
e Rury i ksztattki z wtbkna cementowego, Zeliwa sferoidalnego, zeliwne i betonowe — klasyfikacja wg.
DN/ID
e Rury i ksztaltki z PVC-U, PP, zywic poliestrowych z wibknem szklanym i polimerobetonowe —
klasyfikuje sie wg. DN/OD
Odchyiki wymiaréw dla rur kanalizacji grawitacyjnej wg. DN/ID lub DN/OD:
Dla DN<250mm - +/- 5 mm
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Dla 250<DN<600 - +/- 0,02 DN

Dla DN>600 - +/- 15 mm

Odchytki wymiarow dla rur kanalizacji cisnieniowej i podcisnieniowej wg. DN/OD:
Dla DN<100 — (-0,05) DN

Dla 100<DN<200 - (-5) mm

Sprzet

UWAGI OGOLNE

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym, powinien byé sprawny i
spetnia¢ wymogi BHP, posiada¢ aktualne karty i protokoty badan, powinien odpowiada¢ réwniez
wymaganiom zawartym w specyfikacji ,wymagania ogolne”.

Roboty

UWAGI OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Niniejsze zadanie przewiduje wykonanie kanatéw
Sciekowych w systemie mieszanym — grawitacyjnym i ciSnieniowym wykonane jako nie-przetazowe wg.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.1993 Nr 96 poz. 437).

USYTUOWANIE
Trasy przewodow powinny przebiegaé prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, studzienki powinny

znajdowac sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw. Zagtebienie przewodow sieci
kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntéw
(wg.PN-81/B-03020) oraz zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.
Odlegtosci skrajni przewoddw sieci kanalizacyjnej od obiektow:

o Miejsce odniesienia dla Odlegtos¢ skrajni przewodu w m
L.p. Rodzaj obiektu okreslenia odleglosci grawitacyjnej Przewodow
ttocznych
1 2 3 4 5
Linia rzutu fawy
1 | Budynki, linia zabudowy fundamentowej, linia 4,0 1,5
zabudowy
5 Ogrodzenia, linie Linia ogrodzenia, linia 15 10
rozgraniczajgce podktadu geodezyjnego ’ ’
3 | Stacje paliw Linia krawedzi zbiornikéw 3,0 1,5
4 | Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 3,5 5
5 | Mosty, wiadukty Krawedz konstrukcji 40 ’
podporowych
6 | Tory tramwajowe Skrajna szyna toru 20 1,8
1 12 3 4 5
Tory kolejowe utozone:
a) na poziomie terenu Skrajna szyna toru 50
- magistralne 3,0
- bocznice
7 b) ponizej terenu w wykopie 50
- magistralne Gorna krawedz wykopu 3’0
- bocznice '
¢) na nasypach 50
- magistralne Podstawa nasypu 3’0
- bocznice ’
8 | Obszary kolejowe Granica obszaru Wg. rozporia%dssg.ligg)zuj999 Nr
9 | Linie energetyczne kablowe Os kabla 0,8 0,6
10 |Linie energetyczne stupowe Krawedz fundamentu stupa, 1,0 0,7
podpory
11 | Linie teletechniczne
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- kablowe Os kabla 0,8 0,6
- kanalizacja kablowa Krawedz konstrukcji 0,8 0,6
- linie stupowe Os$ stupa 1,0 0,7
Przewody wodociggowe
12 - DN<300 Skrajnia rury 1.2 0.6
- 300<DN<500 1,4 0,8
- DN=>500 1,7 0,9
Sieci cieptownicze
13 - Kanatowe Krawedz podstawy kanatu 1,4 0,7
- preizolowane Skrajnia rury 1,2 0,6
14 | Drogi Krawedz drogi, rowu 0,8 0,6
15 | Jezdnie ulic kraweznik 1,2 0,8
Drzewa
16 - istniejace Punkt Srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

Odlegtosci skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od gazociggow

Cisnienie nominalne gazociggéw (Mpa)

0d04do12 | Od12do25 | 0d 2,5 do 10,0

Wymiar nominalny gazociggu

Usytuowanie przewodow:

DN < 300
DN > 300
DN < 300
DN > 300
DN < 300
300<DN<500
500<DN<800
DN > 800

Odlegtos¢ [m]

Majacych bezposrednie
potaczenie z pomieszczeniami 10 10 15 15 15 20 20 25
dla ludzi i zwierzat

Nie majacych bezposredniego
potaczenia z pomieszczeniami 1 3 1 5 5 7 8 8
dla ludzi i zwierzat

WYKOPY

Wykonuje sie zgodnie z wymogami norm PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wymogi szczegétowe podano w
czesci ,roboty ziemne”. Szalowanie wykopow stosowac w zaleznosci od rodzaju gruntéw, przy czym przy
gtebokosci wiekszej niz 2,0 m, nalezy stosowaé bezwzglednie szalowanie scian przy wykopach o scianach
pionowych. Podczas montazu wykop powinien by¢ odwodniony.

METODA BEZWYKOPOWA

Prowadzenie rob6t metoda bezwykopowa nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN-12889. Stosuje sie
podwierty sterowane przy pomocy wiertnicy horyzontalnej. Szyby wprowadzajace i odbiorcze sa wykopami
punktowymi wykonywanymi wg norm PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przewody kohczg sie w komorach, a
utozone sg w rurach ostonowych o wylotach zabezpieczonych pianka poliuretanowaq i silikonem.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

Materiaty przed montazem powinny by¢ sprawdzone na jakos¢ oraz brak uszkodzen. Przewody kanalizacji
uktadane bedg w odpowiednio przygotowanym wykopie co do wzmocnienia dna i wyprofilowanych spadkéw.
Okresla sie minimalny spadek jako 0,5%. Ztacza jakie powinny by¢ stosowane w zaleznosci od rodzajéw rur
oraz zabezpieczenie ich przed wptywami zewnetrznymi:

- kamionkowe, wiokno-cementowe, PCV-U, zeliwne, zelbetowe, betonowe — ztgcza kielichowe
uktadane kielichem w strone przeciwng do kierunku przeptywu Sciekéw, zabezpieczone przed
dziataniem $ciekow i wod gruntowych

- PP, PE - zlagcza zgrzewane

- Polimerobetonowe — ztagcza z gumowymi uszczelkami

-  Stalowe — spawane, zabezpieczone przed dziataniem $ciekoéw i wod gruntowych
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Studzienki kanalizacyjne stosowane wedtug normy PN-B-10729 i PN-EN 476, nalezy sytuowac przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odlegtosciach do 60,0 m. Zwienczenia studzienek dobierane
bedg wg normy PN-EN 124 ze wzgledu na jej sytuowanie i obcigzenia.
Wymogi dla przykanalikéw:

- Trasa przykanalika — prostopadta do kanatu

- Spadki przykanalika — 1,5% nie wiecej niz 25%

- Potaczenie z kanatem — tréjnik lub studzienka kanalizacyjna

- Minimalna $rednica — DN 150

- Studzienki — co 35 m; przy zmianie kierunku, srednicy, spadku

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Przepompownie posiadajg wtazy kanalizacyjne i montazowe. Pompy, armatura i przewody majg dojscia o
szerokosci min. 0,60 m. Zbiornik czerpalny powinien mie¢ dno uksztattowane w kierunku lejow ssawnych
pomp, sciany i dno wytozone wyktadzing ceramiczng, zejscia do zbiornikdw powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.1993 Nr 96 poz. 437). Pompownie posiadajg automatyke i sygnalizacje — samoczynnie zataczajaca
pompy. W komorach przewiertu pod Sanem zainstalowana jest samoczynna sygnalizacja i przetacznik
kanatoéw (przewiertow).

Przewody ttoczne i kanaty doptywowe posiadajg zamkniecia obstugiwane z poziomu terenu.

KANALIZACJA CISNIENIOWA

Przewody cisnieniowe powinny posiada¢ minimalng wytrzymatos¢ na cisnienie 600 kPa, przy czym Srednica
wewnetrzna przewoddéw nie powinna by¢ mniejsza od $rednicy wylotu pompy. Predkosé przeptywu sciekow
przynajmniej raz na dobe powinna wynosi¢ 0,7 m/s co zapobiega sedymentacji osadéw. Montaz przewoddow
odbywa sie na warunkach montazu przewodéw kanalizacji grawitacyjnej, przy czym niezbedne jest
zamontowanie na nich zaworéw zwrotnych i odcinajacych. Dla wspomagania przeptywu Sciekéw nalezy uzyc
sprezonego powietrza ze stacji podtgczanych w gérnych miejscach przewodoéw. W tych samych miejscach
nalezy podtaczac urzadzenia do ptukania sieci, przy czym nie moga one sie taczy¢ z przewodami wody do
picia.

Studzienki powinny spetnia¢ wymogi norm PN-B-10729 i PN-EN 476, poza tym zachowa¢ wodoszczelno$¢,
by¢ wentylowane, posiadac zasilanie energig elektryczng oraz systemy alarmowe i sterujgce. Dopuszcza sie
stosowanie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1671. W studzienkach
stosuje sie pompy zatapialne.

Jakos¢ robot

WYMAGANIA DLA ROBOT
Roboty powinny odpowiada¢ wymienionym warunkom, ktére podlegaja sprawdzeniu:
1. 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem przez geodete
2. wymiary wykopu (gtebokos¢, szerokos¢) powinna by¢ zgodna z warunkami stawianymi dla wykopow
w czeéci — ,roboty ziemne”
zabezpieczenia wykopdw — j.w.
odlegtosci sytuowania okreslajg tablice w dziale roboty
skrzyzowania sieci z przeszkodami okreslone sg w czesci — ,roboty ziemne”
materiaty powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej oraz z
dokumentami stwierdzajgcymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
utozony przewdd powinien by¢ sprawdzony zgodnie z dokumentacjg i zinwentaryzowany przez
geodete.
8. przewody powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem blokami oporowymi, ktore nalezy
oprze¢ o nienaruszony grunt
9. wysokos$¢ zasypki wstepnej zageszczanej recznie —minimum 15 cm, natmiast zasypka gtéwna moze
by¢ zageszczana mechanicznie.

o0k w

N

WARUNKI JAKOSCI

Dopuszczalne odchylenie przewoddéw w osi +/- 2,0 cm; natomiast odchylenie rzednych +/- 1,0 cm.
Szczelnosé przewodow grawitacyjnych — 30 minut cisnienia probnego (wypetnienie wodg do poziomu
terenu) przy czym cisnienie zawiera sie pomiedzy 10 i 50 kPa. Wymagania szczelnosci sg spetnione jesli
uzupetnienie wody nie przekracza 0,2 I/m2 dla sieci ze studzienkami. Dopuszcza sie wykonanie proby za
pomocg powietrza (PN-EN 1610).
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Szczelnos$é przewodow cisnieniowych — 30 minut cisnienia prébnego t.j. 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej
jednak niz 1MPa.

BADANIA PRZY ODBIORZE
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 1610; PN-EN 1671; PN-EN 1091. Przy
badaniach sprawdza sie ,warunki jakosci” oraz nastepujace parametry co do zgodnosci z dokumentacja,
normami i przepisami technicznymi:
e prawidtowos¢ wykonania potaczen
stan podtoza rodzimego oraz nasypowego oraz materiatu uzytego do prac
zageszczenie wykopow
badanie dtugosci przewodu przy metodzie bezwykopowe;j
sprawdzenie inwentaryzacji powykonawczej
sprawdzenie rozstawu studzienek

Odbidr robot
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu powyzszych warunkéw ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z
warunkami ujetymi w ,wymaganiach ogdlnych”. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy, inwentaryzacje, protokoty pomiaréw i sprawdzen, préb cisnieniowych.

Przepisy zwigzane

Przepisami majacymi zastosowanie sg normy oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. PRZEPISY KONCOWE | PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do
ustawy.

2 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy.

3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz. 2086) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401)

5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr
204 poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy.

7 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650)

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401)

9 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38 poz.455)

10 Rozporzgdzenie Ministra gospodarki z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437)
11 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.1 PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat gruntéw.

2 PN-B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

A4 PN-B-04493 — Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

5 BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
d

7 PN-ISO 6935-1:1998 — Stal zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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1.8 PN-ISO 6935-1/AK:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

1.9 PN-1SO 6935-2:1998 — Stal do zbrojenia betonu.

.10  IDT-ISO 6935-2:1991 — Pret zebrowane

.11 PN-ISO 6935-2/AK:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
.12 PN 82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

.13  PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

.14 PN-B-01801 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

.15 PN-B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.

.16 PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenie.

.17 PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

.18  PN-B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

1.19  PN-S-10040 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

1.20 PN-S-1 0042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
1.21  PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

1.22  PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
1.23  PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

1.24  PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

1.25 PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

1.26  PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

1.27  PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

1.28 PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

1.29  PN-EN 480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan

1.30  PN-EN 480-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

1.31  PN-EN 480-4 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

1.32  PN-EN 480-5 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpciji
kapilarne;j.

1.33  PN-EN 480-6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni
1.34  PN-EN 480-8 - Domieszki do betonu. Metody badah. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji

1.35 PN-EN 480-10 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie

1.36  PN-EN 480-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach

1.37  PN-B-06250 - Beton zwykty

1.38  PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

1.39 PN-B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie

140 PN-B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

1.41  PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykite

1.42  PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

1.43  PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine

1.44  PN-B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

1.45 PN-B-0671 4/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
146  PN-B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

1.47  PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

1.48 PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu

1.49  PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

1.50 PN-B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkalicznej

1.51  PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

1.52  PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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1.53 PN-C-04541 - Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
1.54  PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

1.55 PN-D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

1.56 PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagani i badania
1.57 PN-N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

1.58 PN-N-02211 - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

1.59 PN-M-47900.00 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary
1.60 PN-M-47900.01 — Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

1.61  PN-M-47900.02 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania

1.62 PN-M-47900.03 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
1.63 PN-B-031 63-1 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

1.64 PN-B-03 163-2 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

1.65 PN-B-031 63-3 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

1.66  PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

1.67  PN-EN 295-1:1999+A3:2002 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3)

1.68  PN-EN 295-2:1999+A1:2002 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie probek (+ zmiana Al)

1.69  PN-EN 295-3:1999+A1:2002 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al)

1.70  PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, fgcznikow i elementéw zamiennych (+
poprawka Al)

1.71  PN-EN 295-5:2000+Al:2002 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe; i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace perforowanych rur kamionkowych i ksztattek (+ zmiana Al)

1.72  PN-EN 295-6:2001 - Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potagczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych

1.73  PN-EN 295-7:2001 - Rury i ksztailtki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztagczy przeznaczonych do przeciskania

1.74  PN-EN 476:2001 - Wymagania ogodlne dotyczgce elementéow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j

1.75 PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

1.76  PN-EN 877:2002 (U) - Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badanh i zapewnienie jakosci

1.77  PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

1.78 PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

1.79  PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

1.80 PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

1.81 PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

1.82 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

1.83  PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sa zalgczone przedmiary rob6t oraz umowa Wykonawcza.
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