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SPIS TREŚCI: 
1. Wymagania ogólne – dotyczące całości robót 

2. Przedmiot specyfikacji 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

4. Lokalizacja robót 

5. Warunki geologiczne 

6. Wykonanie robót 

7. Przepisy końcowe 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót budowlanych wszystkich 
branż. 
 

Roboty 
 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu przez Zamawiającego punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obsługę geodezyjną za prowadzone roboty, przy czym 
następstwa jakiegokolwiek błędu zostaną poprawione przez niego na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie do tego 
wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe w takim wypadku ponosi Wykonawca. 
 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy i są dla niego obowiązujące. 
W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach, obowiązuje data ostatniego ustalenia. W 
przypadku wymiarów, jest ważniejsza wielkość liczbowa podana na rysunku od odczytów ze skali rysunku. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją i specyfikacją 
techniczną. W przypadku ich niezgodności, zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
TEREN BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia niezbędne do ochrony robót oraz wskazane przepisami szczególnymi w tym: ogrodzenia, 
poręcze, tablice ostrzegawcze, oświetlenie, dozorców i.t.p. Zapleczem budowy jest część działki nr 13 w 
Tarnawcu, która zostanie przekazana Wykonawcy przy przekazaniu terenu budowy. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają dodatkowej opłacie lecz są włączone w cenę umowy. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, w tym unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
wynikających między innymi ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy 
na terenie działania. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel techniczny. 
OCHRONA WŁASNOSCI 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu oraz pod 
jego poziomem, zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń. W razie 
uszkodzeń spowodowanych robotami, Wykonawca powiadomi odpowiednie organy odpowiedzialne oraz 
spowoduje usunięcie uszkodzeń na koszt własny. 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP, a wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem tych wymogów są uwzględnione w cenie umowy. 
 
PRZEPISY INNE 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 

Materiały 
 

DOSTAWY 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do 
wbudowania, odpowiednie certyfikaty lub świadectwa badań laboratoryjnych. Materiały powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone dokumentami ujętymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy na koszt własny. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie zaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 
Jeśli dokumentacja przewiduje wariantowe wykorzystanie różnych materiałów lub zachodzi taka potrzeba z 
innych, wcześniej nie przewidzianych względów, Wykonawca każdorazowo uzgodni to z Inspektorem 
nadzoru, który musi zaakceptować zmiany. 
 
SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów, ich zabezpieczenie oraz nadzór nad nimi. Materiały 
muszą zachować swoją jakość i właściwość do robót przez cały okres.  
 

Sprzęt 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, będącego w zgodzie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz odpowiadającego 
wymaganiom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynął 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na wszelkich drogach i dojazdach do terenu budowy, jak również dokona napraw i rekultywacji 
dojazdów po przeprowadzonych robotach, spowodowanych tymi robotami. 
 

Jakość robót 
 

PROGRAM JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości, który powinien zawierać co najmniej: 

1. organizację wykonania robót (terminy, sposoby prowadzenia robót - harmonogram) 
2. organizację ruchu na budowie (plan budowy z oznakowaniem) 
3. plan BIOZ 
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4. wykaz kadry pracowniczej zgodnie z załącznikami SIWZ 
5. wykaz sprzętu zgodnie z załącznikami SIWZ 

 
KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów, powinien zapewnić pełny 
dostęp kontroli Inspektorowi nadzoru lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest niezbędny do wykonania robót zgodnie z umową. 
Wszelkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Badania 
będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badań, Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
nadzoru. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badań materiałów u źródła ich wytwarzania, 
przy czym Wykonawca jak również producent materiałów udziela mu wszelkiej niezbędnej pomocy w tym 
zakresie. 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Wykonawca używa tylko i wyłącznie wyrobów i materiałów, które odpowiadają przepisom ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.881), są oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz.2041). 
 
DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik budowy – prowadzony zgodnie z § 45 ustawy prawo budowlane (Dz.U.2003 nr 207 
poz.2016 z późn. zmianami) 

2. Książka obmiarów – pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu robót oraz kontrolująca zakres 
ewentualnych robót dodatkowych 

3. Dokumenty laboratoryjne – gromadzone i prowadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości 

4. dokumenty prawne – pozwolenie na budowę, protokoły przekazania, protokoły odbioru, operaty 
geodezyjne, protokoły pomiarów i sprawdzeń, notatki służbowe, plan BIOZ i.t.p. 

Dokumenty będą przechowywane na budowie, w miejscu zabezpieczonym, dostępne w każdej chwili dla 
osób do tego upoważnionych. Za całość dokumentacji odpowiada Wykonawca. 
 

Obmiary robót i roboty dodatkowe 
 

Zasady wykazania robót dodatkowych ujęte są w SIWZ przekazanej Wykonawcy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie robót w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru, 
warunków SIWZ oraz dokumentacji budowlanej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót i 
oddaniu całości zadania zgodnie z celem jakiemu ma służyć. 
Roboty dodatkowe zostają uzgodnione z Inspektorem nadzoru, przy czym powinny być zgłoszone co 
najmniej 3 dni przed terminem zakończenia możliwości ich zweryfikowania i podjęcia odpowiedniej decyzji. 
 

Odbiór robót 
 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
Polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości wykonywanych robót, które ulegną w dalszej części procesu 
zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu tych robót przez Wykonawcę w terminie do 3 
dni. Zgłoszenia dokonuje się wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru odbiera roboty na podstawie 
dokumentacji i wcześniej dokonanych ustaleń. 
 
ODBIORY CZĘŚCIOWE 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Dokonuje się zgodnie z warunkami umowy 
oraz ustaleniami bieżącymi według zasad obowiązujących przy odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca 
zgłasza takie roboty na trzy dni przed zakryciem robót zanikowych lub na 7 dni przed dniem możliwości 
odebrania innych robót. 
 
ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. 
Zakończenie robót i gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w terminach ustalonych w dokumentach umowy. Przy 
odbiorze Wykonawca dostarcza dokumenty przewidziane  prawem  oraz ustaleniami wcześniejszymi, w tym: 

• oryginały dzienników budowy, książki obmiarów 
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• dokumentację powykonawczą 
• specyfikacje techniczne sprzętu i urządzeń 
• deklaracje lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 

2002 roku o systemie zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 pooz.1360) 
• protokoły odbioru robót towarzyszących (np. przyłączy) 
• inwentaryzację powykonawczą geodezyjną 

W przypadku nie odebrania robót, komisja wydając zalecenia co do zakresu poprawek ustala nowy termin 
odbioru. Odbiór robót poprawkowych zostanie wykonany na zasadach odbioru końcowego. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i 
rękojmi. Przeprowadza się na podstawie oceny wizualnej zgodnie z zasadami odbioru ostatecznego. 
 

 
Płatności 

 
USTALENIA OGÓLNE 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w 
dokumentach umowy. Cena to obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania zadania. Sposoby 
płatności ujęte są w umowie. 
 
ORGANIZACJA RUCHU 
Koszty objazdów, przejazdów ponosi Zamawiający, chyba, że ujęte one zostały w warunkach 
przetargowych. Obejmują one między innymi: projekt organizacji ruchu, tymczasowe oznakowanie, opłaty, 
przygotowanie terenu, utrzymanie płynności ruchu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po 
zakończonych robotach. 
 

Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U.2003 Nr 207 poz.2016 z późn. zmianami) z 
przepisami wykonawczymi do ustawy. 

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 - o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz.U. 2001 Nr 5 poz.42 z późn. zmianami) z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz.2086) 
z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz.881) z przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 – o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004 Nr 204 poz.2087) z 
przepisami wykonawczymi do ustawy. 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004 Nr 19 poz.177 z późn. 
zmianami) z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny (Dz.U.1964 Nr 16 poz.93 z późn. zmianami) z 
przepisami wykonawczymi do ustawy. 

 

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 

Budowa: ” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami oraz przepompowni ścieków w miejscowościach 

Ożanna i Dąbrowica” 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45232410-9 (45232423-3; 45232440-8; 45111200; 45262300) 

 

3. ZAKRES ROBÓT 

Tematem przetargu jest wykonanie kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami oraz przyłączami domowymi 

w miejscowości Ożanna oraz Dąbrowica, wykonanie pompowni strefowych wraz z ich zasilaniem 
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elektroenergetycznym, wykonanie instalacji sygnalizacyjnych i zabezpieczających  oraz podłączenie sieci do 

istniejącej kanalizacji we wsi Tarnawiec. 

Opis założeń  - Specyfikacja techniczna zawiera wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. Podzielona jest na działy ze względu na 

rodzaje robót, sposób ich wykonania, odbioru i sprawdzenia. Specyfikację sporządzono na podstawie 

przepisów i norm obowiązujących oraz wymogów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
4. LOKALIZACJA ROBÓT 
 
Lokalizacja robót – zgodnie z zakresem uwzględnionym w decyzji pozwolenia na budowę. 
 
5. WARUNKI GEOLOGICZNE 
 
5.1. WARSTWY GEOTECHNICZNE: 
Warstwa I - stanowią ją piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkładkami pyłu piaszczystego lub 
pyłu. Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy przedstawiają się następująco: 
Wn = 6-16% i nawodnione, 
p = 1.65 -1.75 Mg/m3; 1.90Mg/m3 (nawodnione), 
Qn > = 29.5 - 30.5° i 31° (nawodnione), 
ID = 0.35 - 0.50 i 0.60 (nawodnione). 
Warstwa II - to piaski różnoziarniste lub piaski średnie i grube z drobnym żwirem lub niewielką domieszką żwiru drobnego, małowilgotne lub 
nawodnione o następujących cechach: Wn = 5% i nawodnione, 
p = 1.70 Mg/m3; 2.00Mg/m3 (nawodnione), 
Qn=32.5-33° i 33.5° (nawodnione), 
ID = 0.45 - 0.50 i 0.55 - 0.60 (nawodnione). 
 
5.2. WARSTWY GRUNTÓW RODZIMYCH SPOISTYCH (występują w postaci soczewek):  
Warstwa IIIa - to jasnożółte i żółtokremowe pyły o parametrach geotechnicznych: 
Wn-22%; 
p =2.05 Mg/m3; 
Qn=15.5-16.0°; 
Cn= 0.018-0.021 MPa; 
IL=0.10-0.15; 
Warstwa IIIb - wykształcona jest w postaci glin pylastych o parametrach: 
Wn = 20% 
p =2. l O Mg/m3; 
0„=15-15.5°; 
Cu-O.O-O.OlOMPa; 
IL = 0.1 5-0.20; 
Warstwa IIIc -stanowi ją glina piaszczysta o cechach: 
W„=12%; 
p = 2.20 Mg/m3; 
Qn=16.5-17°; 
 Cu=0.021 - 0.025MPa;  
IL =0.05-0.10; 
Warstwy oznaczone od IIIa  IIIb i IIIc zaliczono pod wzgl. stopnia geologicznej konsolidacji do grupy „C". 
Woda podziemna występuje na głębokości 3.42-3.51 m ppt co odpowiada rzędnym wysokościowym ok. 174.2 -174.4m npm (wg stanu na 
wrzesień 2003r.). W związku z silną infiltracją efektywną, zasilanie poziomu wodonośnego wodami opadowymi wpływa na stan i wahania 
wód gruntowych. Warstwa wodonośna ma charakter swobodny i jest ciągła. 
Przyjęto bezpośrednie posadowienie fundamentów na poziomie - 3.42 m.na spągu warstwy II stosując podsypkę z pospółki gr. uk. 55 cm 
dla wyeliminowania soczewek innych gruntów. Projektowany poziom posadowienia znajduje się powyżej zalegania zwierciadła wód 
podziemnych. 
5.3. WNIOSKI 

1. Na badanym terenie występują korzystne warunki dla wykonania projektowanej inwestycji. 
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2. Półprzestrzeń gruntowa wykazuje zaleganie warstw gruntów strefowo jednorodnych genetycznie, praktycznie równoległych 
do powierzchni terenu. W strefie rozpoznania poniżej projektowanego poziomu posadowienia nie stwierdzono obecności 
gruntów słabonośnych. 

3. W podłożu badanego terenu pod warstwą niewielkiej miąższości warstwą nasypu (NN) zalegają grunty nadające się do 
posadowień bezpośrednich. 

4. Wydzielone zostało pięć warstw geotechnicznych. Charakterystykę parametrów geotechnicznych przedstawiono w 
rozdziale 10 dokumentacji badań geotechnicznych. 

5. Warstwa wodonośna jest ciągła a zwierciadło wody ma charakter swobodny i znajduje się poniżej poziomu posadowienia.  
6. Normy PN - 81/B-04452, PN - 88/B-04481, PN - 86/B-02480 i PN - 81/B-03020. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1. UWAGI OGÓLNE 
 
Tematem przetargu jest wykonanie kanalizacji ściekowej wraz z przykanalikami oraz przyłączami domowymi 
w miejscowości Ożanna oraz Dąbrowica, wykonanie pompowni strefowych wraz z ich zasilaniem 
elektroenergetycznym, wykonanie instalacji sygnalizacyjnych i zabezpieczających  oraz podłączenie sieci do 
istniejącej kanalizacji we wsi Tarnawiec. 
Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami i według zaleceń wskazanych w niniejszej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty zostaną wykonane zgodnie z harmonogramem, który jest załącznikiem do umowy wykonawczej. 
Podłączanie gospodarstw przeprowadzone zostanie po całkowitym wykonaniu i odbiorze sieci głównej jako 
etapu robót.  
 
6.2. ROBOTY ZIEMNE (45111200) 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
Ustalenia obejmują zasady prowadzenia robót ziemnych w zakresie wykonania wykopów w gruntach nie 
skalistych (kat. I-V) oraz pozyskiwania gruntów z ukopu. 
 
SŁOWNIK 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej 
Wykop płytki – do głębokości 1,0 m 
Wykop średni – głębokość od 1,0 m do 3,0 m 
Wykop głęboki – głębokość powyżej 3,0 m 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu w obrębie obiektu 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu poza obiektem 
Odkład – miejsce wbudowania gruntu pozyskanego w czasie wykopu, a nie wykorzystanego w do budowy 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3] 
Wskaźnik różnoziarnistości – różnica średnicy oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu do średnicy, 
przez które przechodzi 10% gruntu 
  
PRZYGOTOWANIE ROBÓT 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację, współrzędne reperów (punktów wysokościowych), dane o uzbrojeniu terenu. Od tej chwili na 
Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, które w razie uszkodzenia naprawia na własny 
koszt. 
W czasie wykonywania robót wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt tych zabezpieczeń włączony jest 
w cenę umowy. Wykonawca w pełni odpowiada za urządzenia podziemne jak i instalacje naziemne 
wykazane w ramach lokalizacji, a w razie uszkodzenia powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie 
władze celem udzielenia wszelkiej pomocy przy usunięciu awarii.  
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Wykonawca będzie przestrzegać norm i przepisów ochrony środowiska oraz unikać uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości wszelkich przepisów i wytycznych, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i przestrzegać je w pełni. 
Przez cały okres, Wykonawca prowadzi roboty w taki sposób, aby nie naruszyć „stosunków wodnych” na 
danym obszarze. 
 

Materiały 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, ponosi przy tym odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych przy ich wydobywaniu oraz wszelkie koszty z tym związane. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i użyte przy rekultywacji terenu 
po zakończeniu robót. Nadwyżki będą przewiezione w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru i za jego 
zgodą. Bez zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych innych wykopów nie 
ujętych w dokumentach umowy.  
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego, nie mającego niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz zgodnego z przedstawioną ofertą. Na każdorazową zmianę sprzętu zgodę 
musi wyrazić Inspektor nadzoru, w przeciwnym wypadku nie może być on użyty przy robotach. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien posiadać lub mieć zabezpieczony w 
ramach wynajmu sprzęt do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (młoty, zrywarki, koparki, ładowarki) 
• Wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki) 
• Transportu mas ziemnych (samochody ciężarowe) 
• Zagęszczenia ziemi (walce, ubijaki) 

 
TRANSPORT 
Transport powinien się odbywać zgodnie z zasadami i przepisami ruchu drogowego. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach. 
 

Roboty 
 

WARUNKI OGÓLNE 
Roboty mają być wykonane zgodnie z umową oraz dokumentacją techniczną. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu będą obciążały Wykonawcę. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przy wykonaniu 
wykopów pod fundamenty zasadnicze linie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich poza 
obszarem ich wykonywania. Przy wykopach liniowych osie wykopów wytycza się systematycznie przy 
postępie robót, natomiast rzędne nanosi na ławach ciesielskich umocowanych wzdłuż wykopów poza 
zasięgiem prac, wykonuje się je zgodnie z wymogami normy PN-B-10736. 
Tyczenie wykopów powinno być wykonane z dokładnością: 

• +/- 5 cm – obrysu zewnętrznego dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania 
• +/- 10 cm – różnicy odchylenia osi wykopu 
• +/- 10 cm – szerokości wykopu 
• + 1 cm i – 3 cm – różnice rzędnych do projektowanych 
• +/- 10% - pochylenie skarp wykopów od projektowanych 

Do zadań związanych z robotami należy również opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu. 
W ramach ceny umowy znajdują się również roboty zabezpieczeniowe i oznaczeniowe związane z 
organizacją ruchu. 
 
WYKOPY 
Powinny być wykonywane zgodnie z normą BN-83/8836-02. Wykopy obiektowe powinny być wykonywane z 
rozkopem w zależności od kategorii gruntów, w razie braku miejsca na placu budowy, należy stosować 
szalunki pełne. Dla obiektów liniowych mogą być zastosowane wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
deskowanych lub wykopy kombinowane. Wykopy wąskoprzestrzenne ręczne, należy stosować na terenach 
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posesji i w zbliżeniu z istniejącym uzbrojeniem terenu, pozostałe odcinki można wykonywać sprzętem 
mechanicznym. Całość wykonuje się w ten sposób, że spód wykopu powinien być wyłożony warstwą ok. 0,2 
m podsypki piaskowej bez grudek (nie dotyczy gruntów piaszczystych). Grunt przeznaczony do podsypek 
powinien odpowiadać normie PN-B-03020. Należy przewidzieć zabezpieczenie od obciążeń ruchem 
kołowym. W zależności od głębokości wykopów oraz konieczności wykonania w nich robót należy stosować 
wymiary podane w tabelach poniżej. 
Minimalna przestrzeń robocza między ścianą wykopu (szalunkiem) a urządzeniem wewnątrz 

Obiekt 
Minimalna wielkość przestrzeni 
roboczej 

DN<350 0,25 
350<DN<700 0,35 
700<DN<1200 0,45 

Rury, kanały 

DN>1200 0,50 
Obiekt kubaturowy Krawędź obiektu 0,50 

 
Szerokość wykopu w zależności od głębokości 

Głębokość wykopu „G” w m Minimalna szerokość wykopu 
G<1,00 Nie wymagana 

1,00<G<1,75 0,80 
1,75<G<4,00 0,90 
G>4,00 1,00 

Jeśli wzdłuż wykopów będzie się odbywać komunikacja lub w pobliżu znajdują się fundamenty budowli 
posadowionej powyżej dna wykopu powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.  
 
 
ODWADNIANIE 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, powinien o ile 
wymagają tego warunki, wykonać urządzenia zapewniające odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych oraz wykonywać wykopy w taki sposób, aby ich spadki zapewniały prawidłowe 
odwodnienie terenu. Odprowadzanie wód do istniejących zbiorników naturalnych lub innych urządzeń musi 
być poprzedzone odpowiednimi uzgodnieniami. Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego 
odwodnienie w całym okresie trwania robót. 
 
PRZEKROCZENIE PRZESZKÓD 
Przekroczenia przeszkód powinny przebiegać drogą najkrótszą – jeśli to możliwe pod kątem prostym do 
przeszkody. Przekroczenia dróg, rowów, cieków wodnych, należy wykonywać przy pomocy podwiertu przy 
pomocy wiertnicy horyzontalnej, przy czym dopuszcza się przekroczenia rowów w wykopach szalowanych z 
renowacją dna, skarpowaniem i obsianiem trawą. W przypadku obiektów kubaturowych uzbrojenie terenu w 
obrębie wykopów należy przenieść zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
ZASYPKI 
Zasypywanie wykopów obiektowych dokonuje się ręcznie lub mechanicznie gruntem z zagęszczeniem co 30 
cm. W przypadku wykopów liniowych należy dokonać obsypki z gruntu piaszczystego, a następnie  
wypełnienie wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem co  
30 cm. Teren należy zrekultywować i ułożyć uprzednio przygotowaną warstwę humusu.  
 

Jakość robót 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty, oznakowanie robót, wykaz osób odpowiedzialnych za 
wykonanie poszczególnych etapów, sposób i procedurę pomiarów i badań.  
 
SPRAWDZENIA 

• Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymogami wykonania, a w szczególności 
właściwego ujęcia i odprowadzenia wód opadowych jak i wysięków wodnych. 

• Sprawdzenie jakości – zgodnie z proponowanym projektem organizacji robót 
• Sprawdzenie wykopu taśmą, szablonem, łatą o dł. 3,0 m i poziomnicą lub niwelatorem w odstępach 

co 20 m – szerokość wykopu, szerokość dna, rzędnych powierzchni, pochylenia skarp, równości 
powierzchni wykopu, równości skarp 
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• Sprawdzenie niwelatorem co 20 m oraz w punktach wątpliwych – spadek podłużny powierzchni 
wykopu 

• Sprawdzenie wymiarów wytyczenia zgodnie z dokładnością zawartą w uwagach ogólnych. 
 

Obmiar robót 
 

Długości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, objętości zaś jako 
wyliczone jako długość mnożona przez średni przekrój. Ilości wagowe będą mierzone w tonach lub 
kilogramach. Obmiary przeprowadzone będą przed częściowymi lub całkowitym odbiorem robót, a  w 
przypadkach robót zanikowych – przed ich zakryciem.  
 

Odbiór robót 
 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.3. BETONOWANIE (45262300) 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. Dotyczy ona wszelkich robót związanych z 
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań, przygotowaniem zbrojenia, montażem 
zbrojenia, układaniem i zagęszczeniem mieszanki, pielęgnacją betonu, kontrolą jakości robót i materiałów. 
Betonowanie konstrukcji – 45262311 
Betonowanie bez zbrojenia – 42262350 
Zbrojenie – 45262310 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
 
SŁOWNIK 
Beton zwykły –beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
różnych frakcji oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody (np. W8) – 
liczba po literze oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu 
(np. F150) – liczba po literze oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek, przy której 
ubytek masy jest mniejszy od 2%. 
Klasa betonu – symbol klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie (np. B20) – liczba 
po literze oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G
 – wytrzymałość uzyskana z 95% 

prawdopodobieństwem w wyniku badania kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych i 
przechowywanych zgodnie z normą PN-B-06250 
Pręty stalowe wiotkie – pręty o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
 

Materiały 
 

CEMENT 
Cement musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie 
cementu bez dodatków klasy: 
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dla betonu B25 – klasa cementu 32,5 NA 
dla betonu B30, B35, B40 – klasa cementu 42,5 NA 
dla betonu B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA 
Cementy portlandzkie podlegają sprawdzeniu zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Dopuszczalna maksymalna ilość grudek to 20% ciężaru cementu. 
Magazynowanie a okres przechowywania: 

• Cement pakowany – składy otwarte (miejsca zadaszone i osłonięte z boku od opadów) – do 10 dni 
• Cement pakowany – składy zamknięte (budynki o szczelnym dachu i ścianach) – wg. wskazań 

producenta 
• Cement luzem – stalowe lub żelbetowe zbiorniki przystosowane do pnumatycznego załadunku lub 

wyładunku. 
 
KRUSZYWO 
Powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. Wytrzymałość kruszyw 
– zgodnie z normą PN-B-06714.40. Do betonów klasy B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Zawartość zanieczyszczeń 
badana wg. wymogów normy PN-B-06714.26, natomiast reaktywność z cementem wg. normy PN-B-
06714.34. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
wg. wymogów normy PN-B-06714.26, oznaczenie składu ziarnowego wg. normy PN-B-06714.15, zawartość 
zanieczyszczeń obcych - PN-B-06714.12, zawartość pyłów - PN-B-06714.13. 
Wyniki pełnych badań dla kruszyw wykonuje się według zasad normy PN-B-06712, a wilgotności według 
normy PN-B-06714.18. 
 
WODA 
Woda zarobowa do betonów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
 
DOMIESZKI I DODATKI 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek napowietrzających, uplastyczniających, przyśpieszających lub 
opóźniających wiązanie. 
Domieszki muszą posiadać atest producenta. 
 
BETON 
Beton musi spełniać wymagania: 

• Nasiąkliwość – PN-B-06250 
• Mrozoodporność - PN-B-06250 
• Wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8) 
• Wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5 

Skład mieszanki ustalony zgodnie z PN-B-06250 powinien zapewnić przy najmniejszej ilości wody szczelne 
ułożenie betonu i zagęszczenie. Maksymalne ilości cementu dla klasy betonów: 

• 400 kg/m3 – B25 i B30 
• 450 kg/m3 – B35 i wyższych 

Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3. 
 
STAL 
Stal dostarczona na budowę powinna mieć atest i odpowiadać właściwościom: 

• Pręty okrągłe żebrowe ze stali gatunku RB500W/Bst500S-O.T.B – Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115 

• Pręty okrągłe żebrowe ze stali gatunku 18G2-b – PN-H-84023/06 
• Pręty okrągłe żebrowe ze stali gatunku St3SX-b – PN-H-84023/01 
• Pręty okrągłe ze stali gatunku St0S-b – PN-H-84023 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą odpowiadać wymogom normy PN-H-93215. 
 
PODKŁADKI DYSTANSOWE 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki muszą 
być przymocowane do prętów. 
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Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i 
spełniać wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań. 
Transport betonu odbywa się za pomocą tzw. „gruszek”, podawanie mieszanki – za pomocą pompy do 
betonu. Do mieszania składników należy używać betoniarek o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania wolnospadowych). Do zagęszczenia używa się wibratorów o średnicy nie większej niż 0,65 
odległości między prętami i częstotliwości 6000 drgań/min. 
 

Roboty 
 

UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przygotowanie i montaż zbrojenia powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali zgodne z dokumentacją projektową. 
Roboty betoniarskie powinny być zgodna z wymogami norm PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Marki betonów 
zgodne z dokumentacją. 
 
ZBROJENIE 
Pręty przed użyciem należy oczyścić z zendry, płatów rdzy, kurzu i błota. Cięcie odbywa się za pomocą noży 
mechanicznych, przy czym dopuszcza się również cięcie palnikami acetylenowymi. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela  
nr 23 normy PN-S-10042. W miejscach zagięć elementów, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego – średnica zagięcia wynosi co najmniej 20d. Na zewnętrznej stronie 
odgięć prętów niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Układanie 
zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest również chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Skrzyżowania prętów 
należy zgrzewać lub wiązać drutem wiązałkowym o średnicy 
1 mm dla prętów <12 mm i 1,5 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
BETONOWANIE 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających w szczególności: 

• Wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień i.t.p. 
• Wykonania zbrojenia 
• Zgodności rzędnych z projektem 
• Czystości deskowania oraz obecność dystansów 
• Przygotowania powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej 
• Wykonania robót zanikających jak dylatacje, izolacje, i.t.p. 
• Gotowości sprzętu do betonowania 

Mieszankę przygotowuje się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu mogącym 
zapewnić odpowiednie jego parametry. Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, w 
innym przypadku należy ją podawać przy pomocy rynny zsypowej (do 3,0m) lub leja teleskopowego (do 
8,0m). 
Mieszankę należy układać ją bezpośrednio z pojemnika, rurociągu pompy lub rynny zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi. Przerwy w betonowaniu stosować w miejscu przewidzianym i uzgodnionym z 
Projektantem. Wznowienie układania betonu po przerwie do 3 godz. w przypadku wibrowanego, zaś przy 
temp. Powyżej 20o – 2 godz. lub po całkowitym jego stwardnieniu.  
Betonowanie wykonywać w temp. +5oC zachowując warunki umożliwiające uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych wypadkach w temp. –5oC za zgodą 
Inspektora nadzoru przy zapewnieniu temp. mieszanki +20oC w chwili układania i zabezpieczeniu przed 
utratą ciepła przez okres 7 dni. Niedopuszczalne jest betonowanie podczas ulewnego deszczu. Zaleca się 
przykrycie betonu osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Pielęgnacja betonu: 

• Przy temp. powyżej +5o – po 12 godz. od zakończenia betonowania polewanie wodą co najmniej 3 
razy na dobę przez minimum 7 dni. 



2220/KN/29/2006  Strona 50 
przetarg nieograniczony – kanalizacja etap II (II postepowanie) 

spec-tech.doc  Kuryłówka dn. 12.07.2006 

Urząd Gminy Kuryłówka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl 
37-303 Kuryłówka 527 Faks: (17) 242 69 94 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl 

• Przy temp. powyżej +15o – polewanie wodą przez pierwsze trzy dni co 3 godz. (co najmniej raz w 
nocy), przez następne dni – trzy razy na dobę. 

Wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez pęknięć i rys, przy czym pod izolację powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
Wyrównanie nierówności – za pomocą tarcz oraz czystej wody. 
 
DESKOWANIA 
Konstrukcja deskowania powinna zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
jednorodność powierzchni betonu, sztywność, łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. Zaleca 
się używanie deskowanie ze sklejki, w wyjątkowych przypadkach z desek struganych z drzew iglastych klasy 
III i IV o grubości  
32 mm. 
 

Jakość robót 
 

ZBROJENIE 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją, przy czym wykonuje 
się ją przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarów: 

• Otuliny wkładek – zwiększenie maksymalnie o 5 mm, brak możliwości zmniejszenia 
• Rozstaw prętów w świetle – 10 mm 
• Odstęp od czoła elementu – 10 mm 
• Długość pręta między odgięciami – 10 mm 
• Miejscowe wykrzywienie – 5 mm 
• Odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia – max. 3% 
• Różnica w rozstawie strzemion – 2 cm 

 
BETONOWANIE 
Do określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobierać próbki jako kostki sześcienne o 
boku 15 cm w liczbie co najmniej: 

• 1 szt. na 100 zarobów 
• 1 szt. Na 50 m3 betonu 
• 3 szt. na dobę 
• 6 szt. na partię betonu 

Badania próbek przeprowadza się w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. W przypadku nie 
spełnienia wytrzymałości w tym okresie dopuszcza się za zgodą Inspektora nadzoru badanie próbek w 
okresie dłuższym, lecz nie dłużej niż 90 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać po 3 próbki o 
kształcie regularnym co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i każdorazowo przy zmianie 
składników, sposobu układania i zagęszczania betonu. Określenie mrozoodporności betonu przeprowadza 
się przy stanowisku na podobnych warunkach z tym, że pobiera się 12 próbek regularnych o średnicy lub 
boku 100 mm i bada w okresie 90 dni. Stopień wodoszczelności betonu na tych samych warunkach, 
przeprowadza się na 6 próbkach o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku 100 mm. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-B-06250. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne, które powinny być ustalone w dokumentacji 
projektowej. Klasę N2 stosuje się przy elementach szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji. Odchylenia poziome powinny być mierzone w stosunku do osi osnowy geodezyjnej pokrywającej 
oś ścian i słupów. 
 
ODCHYLENIA USYTUOWANIA ELEMENTÓW 
Należy ustalić punktu pomiarowe zgodne z osnową geodezyjną zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-
74/N-02211. Powinny one być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Dopuszczalne odchylenia usytuowania elementów nie powinno być większe niż: 

• osi fundamentów w planie – dla N1 10 mm, dla N2 5 mm, 
• poziomu fundamentów – dla N1 20 mm, dla N2 15 mm, 
• słupów i ścian w planie – dla N1 10 mm, dla N2 5 mm, 
• wymiaru budynku L w planie na każdym poziomie – 20 mm przy L<30 m; 0,25(L+50) przy L>30 m i 

L<250; 0,10(L+500) przy L>250 m 
• słupów i ścian od pionu przyległych kondygnacji dla N1 h/300; dla N2 h/400, 
• osi belki do osi słupa – dla N1 10 mm; dla N2 5 mm, 
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• poziomu podpór belki lub płyty o wymiarze L – dla N1 L/300 lub 15 mm; dla N2 L/500 lub 10 mm, 
• poziomu przyległych belek – dla N1 15 mm; dla N2 10 mm, 
• rozstawu między belkami – dla N1 10 mm; dla N2 5 mm 
• wygięcie belek i płyt – dla N1 15 mm; dla N2 10 mm, 
• poziomu stropu H najwyższej kondygnacji do poziomu podstawy – 20 mm przy H<20 m; 0,5(H+20) 

przy H>20 m i H<100 m; 0,2(H+200) przy H>100 m; 
• wymiaru L przekroju poprzecznego elementu – dla N1 0,04L lub 10 mm; dla N2 0,02L lub 5 mm; 
• płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m – dla N1 15 mm; dla N2 10 mm, 
• elementu o długości L powodujące jego skośność w płaszczyźnie – dla N1 L/100<20 mm; dla N1 

L/200<10 mm, 
• otworów i wkładek – dla N1 10 mm; dla N2 5 mm, 

 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
6.4. SIECI KANALIZACYJNE (45232410-9) 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do zbiorowego odprowadzania ścieków z 
budynków i terenów określonych w ustawie o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U.2001 Nr 72 poz. 747). 
Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów oraz sprzętu podano w części „wymagania ogólne”. 
Na wszelkie materiały i roboty Wykonawca przedstawia Zamawiającemu certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności. Dokumenty te odpowiadają przepisom ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360). 
 
SŁOWNIK 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących 
się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 
ścieków lub wylotów aknałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
Przepompownie ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, 
gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku 
przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami 
czerpalnymi, oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp. 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek cisnienia 
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub 
zabudowie. Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej włazowej, z której przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi 
do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 
Kanalizacja podciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
podciśnienia wytworzonego przez układ próżniowy. Kanalizacja podciśnieniowa stosowana jest na terenach 
o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z 
budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjne, z której przez zawór opróżniający, przewodami 
podciśnieniowymi, odprowadzane są do stacji podciśnieniowej. Przewody podciśnieniowe mogą być 
wyposażone w rury kontrolne. Rury kontrolne sa wprowadzone do powierzchni terenu i zakończone korkiem 
w skrzynce ulicznej. 
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Stacja podciśnieniowa – obiekt wyposażony w wytwornicę podciśnienia, zbiornik podciśnieniowy, miernik 
wydajności i urządzenie sterujące. Stacja podciśnieniowa stanowi końcowy obiekt kanalizacji 
podciśnieniowej. Ścieki z przewodu podciśnieniowego dopływają do zbiornika podciśnieniowego, który jest 
połączony z wytwornicą podciśnienia. Ze stacji podciśnieniowej ścieki są pompowane do kanalizacji 
grawitacyjnej lub oczyszczalni ścieków. 
Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 
Komora kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstepną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchen rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w poziomie i w pionie na 
skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 
Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1 

 
Materiały 

 
UWAGI OGÓLNE 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego obrotu i 
stosowania w budownictwie posiadające zaświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu odpowiednią 
dokumentacją (aprobaty, kryteria techniczne), przepisami i odpowiednimi normami. Materiały nie mogą 
powodować zmian obniżających trwałość sieci kanalizacyjnej i powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną obiektu. 
 
PRZEWODY SIECI 
Do sieci grawitacyjnych stosuje się rury i kształtki: 

1. Kamionkowe wg. PN-EN 295 
2. Włókno-cementowe wg. PN-EN 588-1 
3. Żeliwo sferoidalne wg. PN-EN 598 
4. Żeliwne wg. PN-82/H-74002 {PN-EN 877:2002 (U)} 
5. Niezmiękczony PVC-U wg. PN-EN 1401 
6. Polipropylenowe PP wg. PN-EN 1852 
7. Polietylenowe PE zgodne z aprobatą techniczną 
8. Żywice poliestrowe zbrojone włóknem szklanym zgodnie z aprobatą  techniczną 
9. Betonowe wg. PN-EN 1916 
10. Polimerobetonowe zgodne z aprobatą techniczną 

Do sieci ciśnieniowej, podciśnieniowej i przewodów tłocznych stosuje się rury i kształtki wyszczególnione w 
pkt: 3; 5; 6; 7. 
 
WYMIARY 
Wymiary określa się jako DN/ID wg. średnicy wewnętrznej lub DN/OD wg. średnicy zewnętrznej, przy czym: 

• Rury i kształtki z włókna cementowego, żeliwa sferoidalnego, żeliwne i betonowe – klasyfikacja wg. 
DN/ID 

• Rury i kształtki z PVC-U, PP, żywic poliestrowych z włóknem szklanym i polimerobetonowe – 
klasyfikuje się wg. DN/OD 

Odchyłki wymiarów dla rur kanalizacji grawitacyjnej wg. DN/ID lub DN/OD: 
Dla DN<250mm - +/- 5 mm 
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Dla 250<DN<600 - +/- 0,02 DN 
Dla DN>600 - +/- 15 mm 
Odchyłki wymiarów dla rur kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej wg. DN/OD: 
Dla DN<100 – (-0,05) DN 
Dla 100<DN<200 – (-5) mm 
 

Sprzęt 
 

UWAGI OGÓLNE 
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym, powinien być sprawny i 
spełniać wymogi BHP, posiadać aktualne karty i protokoły badań, powinien odpowiadać również 
wymaganiom zawartym w  specyfikacji „wymagania ogólne”. 

 
Roboty 

 
UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Niniejsze zadanie przewiduje wykonanie kanałów 
ściekowych w systemie mieszanym – grawitacyjnym i ciśnieniowym wykonane jako nie-przełazowe wg. 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U.1993 Nr 96 poz. 437). 
 
USYTUOWANIE 
Trasy przewodów powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku, studzienki powinny 
znajdować się w miejscach najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. Zagłębienie przewodów sieci 
kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntów  
(wg.PN-81/B-03020) oraz zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
Odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów: 

Odległość skrajni przewodu w m 
L.p. Rodzaj obiektu 

Miejsce odniesienia dla 
określenia odległości grawitacyjnej Przewodów 

tłocznych 
1 2 3 4 5 

1 Budynki, linia zabudowy 
Linia rzutu ławy 
fundamentowej, linia 
zabudowy 

4,0 1,5 

2 
Ogrodzenia, linie 
rozgraniczające 

Linia ogrodzenia, linia 
podkładu geodezyjnego 

1,5 1,0 

3 Stacje paliw Linia krawędzi zbiorników 3,0 1,5 
4 Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 3,5 1,5 

5 Mosty, wiadukty 
Krawędź konstrukcji 
podporowych 

4,0 2,0 

6 Tory tramwajowe Skrajna szyna toru 2,0 1,8 
1 2 3 4 5 

Tory kolejowe ułożone: 
a) na poziomie terenu 

- magistralne 
- bocznice 

Skrajna szyna toru 
5,0 
3,0 

b) poniżej terenu w wykopie 
- magistralne 
- bocznice 

Górna krawędź wykopu 
5,0 
3,0 

7 

c) na nasypach 
- magistralne 
- bocznice 

Podstawa nasypu 
5,0 
3,0 

8 Obszary kolejowe Granica obszaru 
Wg. rozporządzenia (Dz.U.1999 Nr 

47 poz. 476) 
9 Linie energetyczne kablowe Oś kabla 0,8 0,6 

10 Linie energetyczne słupowe 
Krawędź fundamentu słupa, 
podpory 

1,0 0,7 

11 Linie teletechniczne    
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- kablowe 
- kanalizacja kablowa 
- linie słupowe 

Oś kabla 
Krawędź konstrukcji 
Oś słupa 

0,8 
0,8 
1,0 

0,6 
0,6 
0,7 

12 

Przewody wodociągowe 
- DN<300 
- 300<DN<500 
- DN>500 

Skrajnia rury 

 
1,2 
1,4 
1,7 

 
0,6 
0,8 
0,9 

13 
Sieci ciepłownicze 

- Kanałowe 
- preizolowane 

 
Krawędź podstawy kanału 
Skrajnia rury 

 
1,4 
1,2 

 
0,7 
0,6 

14 Drogi Krawędź drogi, rowu 0,8 0,6 
15 Jezdnie ulic krawężnik 1,2 0,8 

16 
Drzewa 

- istniejące 
- pomniki przyrody 

Punkt środkowy drzewa 
 
2,0 
15,0 

 
Odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej od gazociągów 

Ciśnienie nominalne gazociągów (Mpa) 
Od 0,4 do 1,2 Od 1,2 do 2.5 Od 2,5 do 10,0 

Wymiar nominalny gazociągu  

D
N
 <
 3
0
0
 

D
N
 >
 3
0
0
 

D
N
 <
 3
0
0
 

D
N
 >
 3
0
0
 

D
N
 <
 3
0
0
 

3
0
0<
D
N
<
5
00
 

5
0
0<
D
N
<
8
00
 

D
N
 >
 8
0
0
 

Usytuowanie przewodów: 

Odległość [m] 
Mających bezpośrednie 
połączenie z pomieszczeniami 
dla ludzi i zwierząt 

10 10 15 15 15 20 20 25 

Nie mających bezpośredniego 
połączenia z pomieszczeniami 
dla ludzi i zwierząt 

1 3 1 5 5 7 8 8 

 
WYKOPY 
Wykonuje się zgodnie z wymogami norm PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wymogi szczegółowe podano w 
części „roboty ziemne”. Szalowanie wykopów stosować w zależności od rodzaju gruntów, przy czym przy 
głębokości większej niż 2,0 m, należy stosować bezwzględnie szalowanie ścian przy wykopach o ścianach 
pionowych. Podczas montażu wykop powinien być odwodniony. 
 
METODA BEZWYKOPOWA 
Prowadzenie robót metodą bezwykopową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN-12889. Stosuje się 
podwierty sterowane przy pomocy wiertnicy horyzontalnej. Szyby wprowadzające i odbiorcze są wykopami 
punktowymi wykonywanymi wg norm PN-B-10736 i PN-EN 1610. Przewody kończą się w komorach, a 
ułożone są w rurach osłonowych o wylotach zabezpieczonych pianką poliuretanową i silikonem. 
 
KANALIZACJA GRAWITACYJNA 
Materiały przed montażem powinny być sprawdzone na jakość oraz brak uszkodzeń. Przewody kanalizacji 
układane będą w odpowiednio przygotowanym wykopie co do wzmocnienia dna i wyprofilowanych spadków. 
Określa się minimalny spadek jako 0,5%. Złącza jakie powinny być stosowane w zależności od rodzajów rur 
oraz zabezpieczenie ich przed wpływami zewnętrznymi: 

- kamionkowe, włokno-cementowe, PCV-U, żeliwne, żelbetowe, betonowe – złącza kielichowe 
układane kielichem w stronę przeciwną do kierunku przepływu ścieków, zabezpieczone przed 
działaniem ścieków i wód gruntowych 

- PP, PE – złącza zgrzewane 
- Polimerobetonowe – złącza z gumowymi uszczelkami 
- Stalowe – spawane, zabezpieczone przed działaniem ścieków i wód gruntowych 
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Studzienki kanalizacyjne stosowane według normy PN-B-10729 i PN-EN 476, należy sytuować przy każdej 
zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odległościach do 60,0 m. Zwieńczenia studzienek dobierane 
będą wg normy PN-EN 124 ze względu na jej sytuowanie i obciążenia. 
Wymogi dla przykanalików: 

- Trasa przykanalika – prostopadła do kanału 
- Spadki przykanalika – 1,5% nie więcej niż 25% 
- Połączenie z kanałem – trójnik lub studzienka kanalizacyjna 
- Minimalna średnica – DN 150 
- Studzienki – co 35 m; przy zmianie kierunku, średnicy, spadku 

 
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
Przepompownie posiadają włazy kanalizacyjne i montażowe. Pompy, armatura i przewody mają dojścia o 
szerokości min. 0,60 m. Zbiornik czerpalny powinien mieć dno ukształtowane w kierunku lejów ssawnych 
pomp, ściany i dno wyłożone wykładziną ceramiczną, zejścia do zbiorników powinny odpowiadać 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U.1993 Nr 96 poz. 437). Pompownie posiadają automatykę i sygnalizację – samoczynnie załączającą 
pompy. W komorach przewiertu pod Sanem zainstalowana jest samoczynna sygnalizacja i przełącznik 
kanałów (przewiertów). 
Przewody tłoczne i kanały dopływowe posiadają zamknięcia obsługiwane z poziomu terenu. 
 
KANALIZACJA CIŚNIENIOWA 
Przewody ciśnieniowe powinny posiadać minimalną wytrzymałość na ciśnienie 600 kPa, przy czym średnica 
wewnętrzna przewodów nie powinna być mniejsza od średnicy wylotu pompy. Prędkość przepływu ścieków 
przynajmniej raz na dobę powinna wynosić 0,7 m/s co zapobiega sedymentacji osadów. Montaż przewodów 
odbywa się na warunkach montażu przewodów kanalizacji grawitacyjnej, przy czym niezbędne jest 
zamontowanie na nich zaworów zwrotnych i odcinających. Dla wspomagania przepływu ścieków należy użyć 
sprężonego powietrza ze stacji podłączanych w górnych miejscach przewodów. W tych samych miejscach 
należy podłączać urządzenia do płukania sieci, przy czym nie mogą one się łączyć z przewodami wody do 
picia. 
Studzienki powinny spełniać wymogi norm PN-B-10729 i PN-EN 476, poza tym zachować wodoszczelność, 
być wentylowane, posiadać zasilanie energią elektryczną oraz systemy alarmowe i sterujące. Dopuszcza się 
stosowanie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1671. W studzienkach 
stosuje się pompy zatapialne. 
 

Jakość robót 
 

WYMAGANIA DLA ROBÓT 
Roboty powinny odpowiadać wymienionym warunkom, które podlegają sprawdzeniu: 

1. oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem przez geodetę 
2. wymiary wykopu (głębokość, szerokość) powinna być zgodna z warunkami stawianymi dla wykopów 

w części – „roboty ziemne” 
3. zabezpieczenia wykopów – j.w. 
4. odległości sytuowania określają tablice w dziale roboty 
5. skrzyżowania sieci z przeszkodami określone są w części – „roboty ziemne” 
6. materiały powinny być oznakowane zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej oraz z 

dokumentami stwierdzającymi ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
7. ułożony przewód powinien być sprawdzony zgodnie z dokumentacją i zinwentaryzowany przez 

geodetę. 
8. przewody powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem blokami oporowymi, które należy 

oprzeć o nienaruszony grunt 
9. wysokość zasypki wstępnej zagęszczanej ręcznie –minimum 15 cm, natmiast zasypka główna może 

być zagęszczana mechanicznie. 
 
WARUNKI JAKOŚCI 
Dopuszczalne odchylenie przewodów w osi +/- 2,0 cm; natomiast odchylenie rzędnych +/- 1,0 cm. 
Szczelność przewodów grawitacyjnych – 30 minut ciśnienia próbnego (wypełnienie wodą do poziomu 
terenu) przy czym ciśnienie zawiera się pomiędzy 10 i 50 kPa. Wymagania szczelności są spełnione jeśli 
uzupełnienie wody nie przekracza 0,2 l/m2 dla sieci ze studzienkami. Dopuszcza się wykonanie próby za 
pomocą powietrza (PN-EN 1610). 
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Szczelność przewodów ciśnieniowych – 30 minut ciśnienia próbnego t.j. 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej 
jednak niż 1MPa. 
 
BADANIA PRZY ODBIORZE 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z normami PN-EN 1610; PN-EN 1671; PN-EN 1091. Przy 
badaniach sprawdza się „warunki jakości” oraz następujące parametry co do zgodności z dokumentacją, 
normami i przepisami technicznymi: 

• prawidłowość wykonania połączeń 
• stan podłoża rodzimego oraz nasypowego oraz materiału użytego do prac 
• zagęszczenie wykopów 
• badanie długości przewodu przy metodzie bezwykopowej 
• sprawdzenie inwentaryzacji powykonawczej 
• sprawdzenie rozstawu studzienek 

 
Odbiór robót 

 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu powyższych warunków ich wykonania i przeprowadzony jest zgodnie z 
warunkami ujętymi w „wymaganiach ogólnych”. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację 
budowy, inwentaryzację, protokoły pomiarów i sprawdzeń, prób ciśnieniowych. 
 

Przepisy związane 
 

Przepisami mającymi zastosowanie są normy oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
7. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane  
(tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do 
ustawy. 
2 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001 Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 204 poz. 2086) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401) 
5 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku – o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2004 Nr 
204 poz.2087) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. 
6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) wraz z 
przepisami wykonawczymi do ustawy. 
7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2003 Nr 169 poz.1650) 
8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401) 
9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38 poz.455) 
10 Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993 Nr 96 poz.437) 
11 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Normy: 
1.1 PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział gruntów. 
1.2 PN-B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
1.3 PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
1.4 PN-B-04493 – Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
1.5 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
1.6 PN-B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
1.7 PN-ISO 6935-1:1998 – Stal zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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1.8 PN-ISO 6935-1/AK:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
1.9 PN-ISO 6935-2:1998 – Stal do zbrojenia betonu. 
1.10 IDT-ISO 6935-2:1991 – Pręt żebrowane 
1.11 PN-ISO 6935-2/AK:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
1.12 PN 82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
1.13 PN-B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
1.14 PN-B-01801 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
1.15 PN-B-03150/01 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
1.16 PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenie. 
1.17 PN-B-01801 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
1.18 PN-B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
1.19 PN-S-10040 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 
1.20 PN-S-1 0042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
1.21 PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
1.22 PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
1.23 PN-EN 196-1 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
1.24 PN-EN 196-2 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
1.25 PN-EN 196-3 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
1.26 PN-EN 196-6 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
1.27 PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
1.28 PN-EN 934-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
1.29 PN-EN 480-1 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań 
1.30 PN-EN 480-2 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 
1.31 PN-EN 480-4 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
1.32 PN-EN 480-5 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
1.33 PN-EN 480-6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni 
1.34 PN-EN 480-8 - Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji 
1.35 PN-EN 480-10 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie 
1.36 PN-EN 480-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach 
1.37 PN-B-06250 - Beton zwykły 
1.38 PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
1.39 PN-B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
1.40 PN-B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
1.41 PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
1.42 PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
1.43 PN-B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
1.44 PN-B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości 
1.45 PN-B-0671 4/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
1.46 PN-B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
1.47 PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 
1.48 PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu 
1.49 PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości 
1.50 PN-B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
1.51 PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 
1.52 PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
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1.53 PN-C-04541 - Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 
1.54 PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
1.55 PN-D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
1.56 PN-D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagani i badania 
1.57 PN-N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
1.58 PN-N-02211 - Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
1.59 PN-M-47900.00 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary 
1.60 PN-M-47900.01 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
1.61 PN-M-47900.02 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania 
1.62 PN-M-47900.03 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
1.63 PN-B-031 63-1 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
1.64 PN-B-03 163-2 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
1.65 PN-B-031 63-3 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania 
1.66 PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
1.67 PN-EN 295-1:1999+A3:2002 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3) 
1.68 PN-EN 295-2:1999+Al:2002 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i pobieranie próbek (+ zmiana Al) 
1.69 PN-EN 295-3:1999+A1:2002 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Metody badań (+ zmiana Al) 
1.70 PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych (+ 
poprawka Al) 
1.71 PN-EN 295-5:2000+Al:2002 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące perforowanych rur kamionkowych i kształtek (+ zmiana Al) 
1.72 PN-EN 295-6:2001 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące studzienek kanalizacyjnych 
1.73 PN-EN 295-7:2001 - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania 
1.74 PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
1.75 PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
1.76 PN-EN 877:2002 (U) - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 
odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 
1.77 PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
1.78 PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
1.79 PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
1.80 PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
1.81 PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
1.82 PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
1.83 PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i 
PP-R 
 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są załączone przedmiary robót oraz umowa Wykonawcza. 

 


