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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski remontu drogi w Kurytéwce w km 0+000 — 1+137
1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1.1 |Kalkulacja wytyczenie trasy i linii pobocza oraz zakresu zjazdéw, obstuga geodezyjna biezaca
wiasna kpl
1.2 |KNNR 1/102/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki srednie (od 31-60 % powierzchni) ha 0,1
1.3 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe (szer. 2x0,75m)
(1) m2 1705,5
1.4 |KNR 231/1402/2 |Plantowanie poboczy reczne (po 0,75m po kazdej stronie) m2 1705,5
1.5 |KNNR 6/1301/2 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie m2 1705,5
1.6 |KNR401/108/6 |Wywdoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll (z rowéw i poboczy) m3 358
1.7 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km (do 5 km) m3 358
2 Element Roboty drogowe - nawierzchniowe
2.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm frakcja
0-31,5) - pobocza m2 1705,5
2.2 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy
(do 10,0 cm) - pobocza m2 1705,5
2.3 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
ilosci 8"dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy (pobocza) m2 1705,5
2.4 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w
ilosci 10°'dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy (pobocza) m2 1705,5
2.5 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8'kg/m2 (cato$é odcinka plus rozjazdy - przygotowanie do
nawierzchni) m2 5 805
2.6 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4'cm m2 5805
2.7 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy (do 6,0 cm) m2 5805
2.8 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm m2 5805
2.9 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy (do 4,0 cm) m2 5 805
2.10 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm - (zjazdy
na drogi gminne) m2 90
2.11 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm - (zjazdy
na drogi gminne) m2 90
2.12 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakgcji 5-8, kruszywo w
ilosci 8"dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy (zjazdy) m2 90
2.13 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w
ilosci 10°/dm3/m2 j.w. - grys bazaltowy (zjazdy) m2 90
3 Element Przepusty i rowy
3.1 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowdw i przepustdw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 30°cm (obie
strony) m 2100
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1.|Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,644| 1750,00 8 127,00

.|Woda przemystowa

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Wartos¢ materiatbw pomocniczych (Materiaty):
Razem z materiatami pomocniczymi:

363 744,90
296,88
364 041,78
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