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Kosztorys inwestorski remontu drogi w Kuryłówce
 w km 0+000 – 1+137

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski remontu drogi w Kuryłówce w km 0+000 – 1+137
1 Element Roboty przygotowawcze i wykończeniowe

1.1 Kalkulacja 
własna

wytyczenie trasy i linii pobocza oraz zakresu zjazdów, obsługa geodezyjna bieżąca
kpl 1

1.2 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni) ha 0,1

1.3 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe (szer. 2x0,75m)
m2 1 705,5

1.4 KNR 231/1402/2 Plantowanie poboczy ręczne (po 0,75m po każdej stronie) m2 1 705,5

1.5 KNNR 6/1301/2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie m2 1 705,5

1.6 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III (z rowów i poboczy) m3 358

1.7 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km (do 5 km) m3 358

2 Element Roboty drogowe - nawierzchniowe

2.1 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm frakcja 
0-31,5) - pobocza m2 1 705,5

2.2 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 
(do 10,0 cm) - pobocza m2 1 705,5

2.3 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w 
ilości 8˙dm3/m2  j.w. - grys bazaltowy (pobocza) m2 1 705,5

2.4 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w 
ilości 10˙dm3/m2  j.w. - grys bazaltowy (pobocza) m2 1 705,5

2.5 AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu 
stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8˙kg/m2 (całość odcinka plus rozjazdy - przygotowanie do 
nawierzchni) m2 5 805

2.6 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm m2 5 805

2.7 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy (do 6,0 cm) m2 5 805

2.8 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm m2 5 805

2.9 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy (do 4,0 cm) m2 5 805

2.10 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm - (zjazdy 
na drogi gminne) m2 90

2.11 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - (zjazdy 
na drogi gminne) m2 90

2.12 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w 
ilości 8˙dm3/m2  j.w. - grys bazaltowy (zjazdy) m2 90

2.13 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w 
ilości 10˙dm3/m2  j.w. - grys bazaltowy (zjazdy) m2 90

3 Element Przepusty i rowy

3.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30˙cm (obie 
strony) m 2 100

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,644 1 750,00 8 127,00

2. Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 6 679,26 2,60 17 366,08

3. Grys kamienny t 47,7603 80,00 3 820,82

4. Kliniec 5-25˙mm t 44,4015 60,00 2 664,09

5. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 592,11 220,00 130 264,20

6. Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 722,142 245,00 176 924,79

7. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 37,16685 16,84 625,89

8. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 397,602 60,00 23 856,12

9. Woda m3 18,585 4,61 85,68

10. Woda przemysłowa m3 1,7055 6,00 10,23

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 363 744,90

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 296,88

Razem z materiałami pomocniczymi: 364 041,78


