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Kurytéwka 2019.08.09 adnotacja organu o sprzeciwie
(miejscowos$¢, data)

ZGLOSZENIE

zamiaru przystapienia do budowy, wykonania robét budowlanych1
nie wymagajacych pozwolenia na budowe

STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgtoszenia)
Inwestor:

Gmina Kuryléwka, 37-303 Kurylowka, Kuryléwka 527

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r
poz. 1332 z pdézn. zm.) -zgtaszam, ze zamierzam przystapi¢ do budowy — wykonywania robét
budowlanych' — polegajacych na:

Remont drogi gminnej publicznej nr 104605R, dz. ew. nr 2098 w miejscowosci Kurytowka w
km 0+000 — 1+137

Dziatki inwestora w zakresie granic okreslonych kolorem zielonym
(poda¢ nazwe obiektu lub ogdlnie zakres robét budowlanych)
na dziatkach budowlanych nr ewid. gruntéw: 2098 - potozonej w miejscowoséci Kurytdwka

Termin rozpoczecia robot: lipiec 2020r.

Do zgtoszenia zaiqczam:1
1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajacy rodzaj, zakres i sposdb wykonywania
robot budowlanych lub

3) w zaleznosci od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odrebnymi przepisami,

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane,

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem
przystapienia do robét budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej publicznej nr 104605R, dz. ew. nr 2098

w miejscowosci Kurytowka w km 0+000 — 1+137

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000

e Pomiary uzupetniajgce

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

2. LOKALIZACJA
Droga gminna publiczna nr 104605R relacji Kurytbwka — Ozanna. Poczatek od

drogi powiatowej nr 1246R km 0+000 a koniec w km 1+137 na potaczeniu z
droga gminng publiczng 104604R.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w km 0+000 — 14137 przeznaczony do
remontu zlokalizowany jest w miejscowosci Kurytbwka na dz. ew. nr 2098 w
gminie Kurytdwka, pow. Lezajsk.

Zarzadcg drogi jest Gmina Kurytéwka.

3. OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA.

W ramach remontu nawierzchni planuje sie wykonac¢ nastepujace roboty:

- $ciecie poboczy

- wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanki asfaltowej grubosci po
uwatowaniu 6¢cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grubosci po
uwatowaniu 4cm

- uformowanie poboczy kamieniem na szerokosci 0,75m

- podwdjne utwardzenie powierzchniowe emulsjg asfaltowa i grysem
bazaltowym wykonanych poboczy

- odmulanie i oczyszczanie rowow

- dosypanie kruszywa na istniejgce zjazdy na drogi gminne wewnetrzne

- odkrzaczanie poboczy i rowéw

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga Nr 104605R w km 0+000 - 1+137 posiada przekréj drogowy
o szerokosci jezdni 5,00 obustronnymi utwardzonymi poboczami 0 szerokosci
2x0,75m. Jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z
kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mech. o grubosci w-wy okoto
15cm. Nawierzchnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym , wystepujg
spekania, zanizenia, wyboje i ubytki na jezdni. Nawierzchnia wymaga remontu ,
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profilowania poprzecznego i podtuznego. Zjazdy na drogi gminne posiadajg
nawierzchnie z kruszywa tamanego. Pobocza na catym odcinku sg zawyzone na
wysokos¢ do 10 cm.

Wody powierzchniowe z korpusu drogi odprowadzane sg do obustronnych rowdéw
przydroznych lub na teren pasa drogowego na odcinku przebiegu drogi w nasypie.

5. PARAMETRY TECHNICZNE
- dlugosc¢ odcinka przeznaczonego do przebudowy - 1137m
- szerokos$c¢ jezdni: 5,00 m
- pobocze utwardzone: 2 x 0,75 m
- powierzchnia jezdni: 5685 m?

6. PRZEBIEG W PLANIE | W PROFILU

Poczatek odcinka przeznaczonego do remontu przyjeto w km 0+000 za$ koniec w
km 1+137.
W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia sie istniejagcego przebiegu
drogi. Przebieg niwelety nawierzchni dostosowano do poziomu istniejgcej
nawierzchni bitumiczne;j.

7. PODSUMOWANIE

Wszystkie roboty drogowe mieszczg sie w granicach pasa drogowego . Roboty
nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang. Catos¢ robot wykonywana bedzie
na dziatce ew. nr 2098 stanowigcych wtasnos¢ Gminy Kurytowka
Na czas wykonywania robét wykonac¢ oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot.
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