Geotechniczne warunki posadowienia terenu
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I. Wstep

Celem badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowych i wodnych terenu wzdhuz
trasy kanalizacji oraz w rejonie projektowanej pompowni.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- wizji lokalnej terenu

- analizy materialow archiwalnych i literatury dotyczacej regionu badan.

II. Polozenie i morfologia

Omawiany obszar dotyczy miejscowosci Kolonia Polska i czgs¢ Dabrowicy. Pod wzgledem
morfologicznym obszar badan lezy w Kotlinie Sandomierskiej, w strefie granicznej Plaskowyzu
Kolbuszowskiego z Doling Dolnego Sanu.

Plaskowyz Kolbuszowski zajmuje $rodkowa czg$¢ Kotliny Sandomierskiej pomigdzy dolinami
Wistoki na zachodzie, Sanu na wschodzie - ,,Dolina Dolnego Sanu”.

Dolina Dolnego Sanu jest szeroka bruzda erozyjna dlugosci ponad 130 km , szeroko$ci okoto 10 km i
powierzchni okoto 1320 km® , rozciagajacej si¢ od wylotu Sanu z Karpat pod Przemyslem po ujscie do
Wisly ponizej Sandomierza.

Sama rzeka ma na tym odcinku 160 km dlugosci, ptynac tagodnymi skretami po czgSciowym
uregulowaniu i obwatowaniu. Zalewowe dno doliny zajmuja taki i fragmenty laséw tegowych. Liczne
starorzecza §wiadcza o wezesniejszym meandrowaniu rzeki.

Na tarasach nadzalewowych wystepuja miejscami wydmy.

Generalnie obszar objety projektowaniem nie lezy na trasie zalewowej i nadzalewowej cieku Lubinka
oraz rzeki San.

Teren badan jest w miarg rowny, lekko pofalowany.



III. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren objety projektowaniem potozony jest w obrebie Zapadliska
Podkarpackiego.

Starsze podtoze buduja tu utwory trzeciorzedowe (miocen) reprezentowane przez ily, mutowce i
piaskowce tzw.” warstwy przeworskie”.

Strop utworow trzeciorzedowych zalega na glgbokosci kilkunastu metrow.

Nad utworami trzeciorzgdowymi zalegaja osady czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji
rzecznej, sg reprezentowane przez piaski réznoziarniste i zwiry oraz przez holocenskie mady ( piaski
gliniaste, pyly piaszczyste, gliny).Wsrod osadow rzecznych nawiercono rowniez wktadki osadow
organicznych reprezentowanych przez namuly organiczne i torfy.

Wierzchnia warstwe stanowia gleby lub nasypy niekontrolowane.

IV. Warunki hydrogeologiczne.

Zasadniczy poziom wdd gruntowych zwiazany jest z serig osadow piaszczystych.

Generalnie poziom ten posiada zwierciadto swobodne, ktore Srednio wystepuje tu stosunkowo ptytko,
srednio na glgbokosci 1,5 m ppt.

Koryto rzeki Lubinka z jego malymi doptywami stanowi system drenujacy dla poziomu wod
gruntowych sasiednich terendéw, dotyczy to okreséw normalnych ( w okresach mokrych koryto rzeki
Lubinka bedzie zasila¢ warstw¢ wodono$na)

Wabhania zasadniczego poziomu wod gruntowych moga wynosi¢ okoto 0,5 m w gor¢ w stosunku do
stanu stwierdzonego. Drugim typem wod gruntowych wystgpujacych na terenie



badan sa wody gruntowe wsigkowe. Sa to wody infiltracyjne, pochodzace z,|nfiltracji.wod j opadowych w
podtoze gruntowe, wystgpuja w obrebie mad rzecznych w formie saczen $rodglinowych.

Ich ilos¢ 1 glgbokos¢ zalezy od ilosci 1 dlugotrwatosci opaddéw atmosferycznych, moga wystepowaé na
réznych poziomach glgbokosci, nawet przy samej powierzchni terenu ( w okresie wiosennych roztopow
lub obfitych opadéw atmosferycznych).

a) wspolczynnik wodoprzepuszczalno$ci gruntéw.

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci dla przewiercanych warstw gruntdw piaszczystych okre§lono
czgSciowo na podstawie krzywych uziarnienia gruntdow przy pomocy wzordéw empirycznych ( wzor
Hazena i zworu Zamarina), a takze na podstawie dostgpnej literatury ( szczegdlnie korzystano
z”Hydrogeologii inzynierskiej” Artura Wieczystego.

Wspolczynnik filtracji wynosi:

dla piaskoéw drobnych 6,5x10m/s
dla piaskow $rednich.......... ........... 1,5x10 m/s
dla zwiréw i pospotek 4,0x10m/s

Do obliczen czasowego obnizania zwierciadta wody gruntowej przy pomocy studni depresyjnych lub
iglofiltréw mozna zastosowa¢ podane powyzej wartosci wspolczynnikow filtracii.

Projektowanie odwodnien wymaga zastosowania odpowiednich wzordéw, uwzgledniajacych takze uktad
warstw wodono$nych oraz wspotczynnikdéw pewnosci ze wzgledu na przyblizonosé obliczen.

b) agresywno$¢ wod gruntowych

Analiz¢ agresywnosci wod gruntowych wystepujacych w podtozu przeprowadzono na podstawie
archiwalnych materiatow, a takze odpowiedniej literatury.

Generalnie mozna stwierdzi¢ nast¢pujaca prawidlowos¢:

- W obrebie koryt potokow i rowow melioracyjnych i ich bliskosci, gdzie wystepuja plytkie wody
kontaktujace si¢ z bagnami i moczarami, wody te posiadaja kwasny odczyn pH<7,0(wskutek rozkladu
substancji roslinnej).

- Na pozostalym obszarze wody gruntowe w zasadzie nie powinny przejawiaé agresywnosci w stosunku
do betonow.

V. Ocena geotechniczna podloza gruntowego.

Oceng geotechniczng podtoza przeprowadzono w oparciu o:

- normy PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i innych branzowych,

- analizy materiatéw archiwalnych dotyczacych rejonu badan i odpowiedniej literatury.

Grunty zalegajace w podtozu zostaly zaliczone do trzech pakietow geotechnicznych, ktére podzielono dalej
na warstwy geotechniczne.

Podzial przeprowadzono kierujac si¢ roznicami w wilgotno$ci, konsystencji gruntéw, uziarnieniu i
zawarto$ci czg$ci organicznych.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntowych okreslono wg. metody ”CiB”
normy PN-81/B-03020.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, grunty wydzielonych warstw zaliczono do grupy ”C” w/w nonny-
spoiste nieskonsolidowane.

Warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalizacji sa stosunkowo dobre, problemem na niektorych
odcinkach trasy kolektora moze by¢ ptytko wystepujacy poziom wod gruntowych. Moze zaj$¢ potrzeba
okresowego obnizenia poziomu wod na czas potozenia rur kolektora sanitarnego.



V1. Whioski i zalecenia.

1. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej rozpoznanie podloza gruntowego sprowadza si¢
przewaznie do okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w zakresie niezbgdnym do prawidtowej i
bezpiecznej realizacji robot ziemnych.

2. Wykopy pod kanalizacje stara¢ si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, poczawszy od terenu nizszego
do wyzszego, umozliwi to sptyw wod do wykonywanej kanalizacji.

Sciany wykopow glebszych od 1,1 m zabezpieczyé szalunkiem zgodnie z odpowiednimi przepisami
budowlanymi i B.H.P.

Przy prowadzeniu wykopow szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy dostosowac¢ do
rodzaju gruntéw i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno przekracza¢ 30 stopni, przy gruntach
gliniastych (twardoplastycznych) 40 stopni, a przy gruntach spoistych plastycznych 25 stopni.

Przy posadowieniu pompowni moze zajs¢ potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych (w-wa
wodonosna piaszczysta).

Mozna to bedzie osiagnaé stosujac studnie depresyjne lub iglofiltry w uktadzie pierscieniowym ( dla
posadowienia pompowni) lub w uktadzie liniowym (dla kolektorow).

3.Szczegotowe wytyczne wykonawstwa, uzycia rodzajow materiatdow, doboru sprzetu budowlanego, w
nawiazaniu do istniejacych warunkoéw gruntow-wodnych, sa zawarte w projekcie technicznym.



