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Zgodnie z art. 2la. Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. kierownik budowy jest

obowiazany sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podana (ponizej) przez projektanta.
W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu ,, Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdétowego zakresu i1 formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

INFORMACIJA.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolonia Polska i ¢z. Dabrowicy wymaga:

— wykonania wykopow metoda rozkopu o pochyleniu skarp 1:0.6 lub jako pionowych
umocnionych, o glgbokosciach powyzej 1.0 m.

— zmontowania rurociagéw PE poprzez ich polaczenie metoda zgrzewania doczotowego na dnie
wykopu oraz PCV 1aczonych na uszczelke.

— wykonania przekroczen drog gminnych i powiatowych podwiertem.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP. a w szczegolnosci zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 luty 2003 ).
Teren prowadzonych rob6t na czas ich wykonywania , do momentu zasypania wykopdw powinien by¢
oznakowany w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osob trzecich oraz w sposob czytelnie informujacy o
prowadzeniu robdt w tym rejonie. Glownymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest:

— wykonawstwo wykopow pod projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarne;.

— roboty montazowe zwiazane z potaczeniem odcinkdéw rurociagow oraz zasypywaniem wykopow

cigzkim sprz¢tem budowlanym

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII.

1a.ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne
— wykopy ziemne wykonywane metoda rozkopu ze skarpami o pochyleniu skarp 1:0,6,
o wymiarach dna wykopu: 0,6 m
— wykopy pionowe umocnione o wymiarach dna wykopu: 0.9 m
—  zasypanie wy kopow gruntem zlozonym na odktadzie z
ubiciem i zaggszczeniem warstwami co 30 cm
b). roboty montazowe zwiazane z :
—  posadowieniem rurociagdw na dnie wykonanych
wykopow 1 ich polaczeniu metoda zgrzewania doczotowego oraz taczonych na uszczelke
c).roboty zwiazane z wykonaniem podwiertow w rurach ostonowych pod drogami gminnymi i
powiatowymi.



1b. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

wykonanie wykopow

montaz rurociagéw w wykopach

wykonanie podwiertow pod drogami

montaz rurociagéw w wykopach wraz z pelnym uzbrojeniem i w podwiertach
potaczenie odcinkow rurociagéw wykonanych w wykopach i podwiertach
zasypanie wykopoéw warstwami gruntem ztozonym na odktadzie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE INWESTYCIJI

Istniejacymi obiektami sa:

istniejace drogi gminne

istniejace budynki mieszkalne i gospodarcze

istniejacy wodociag

istniejace kanalizacje lokalne

istniejace linie teletechniczne i energetyczne napowietrzne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU. KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

roboty ziemne i montazowe w wykopach o $cianach pionowych umocnionych lub
wykonywanych rozkopem o gltgbokosci powyzej 1,0 m

roboty ziemne i montazowe zwiazane z wprowadzaniem rur oslonowych i umieszczaniem rur
przewodowych w rurach ostonowych

4. SKALA IRODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

roboty ziemne 1 montazowe w wykopach wykonywanych rozkopem lub o §cianach pionowych
o glebokosci powyz 1,0 m pod rurociagi - w czasie trwania robot

w trakcie realizacji robot

faczenie odcinkow sieci wykonanej w wykopach otwartych -w czasie wykonywania robét
-zasypanie gruntem ztozonym na odktadzie wykopoéw po wykonanym montazu Rurociagow -
W czasie trwania robot.

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni do rob6t powinni zosta¢ poinformowani przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemia, upadku z wysoko$ci, prowadzeniu robot w
poblizu pasa drogowego.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresiec BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE . W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA



I SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wystepuja roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robot budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP potwierdzone stosownym
dokumentem.

Nalezy stosowaé aktualne szczegotowe przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegolnych rodzajow
robot, zapewni¢ na placu budowy nadzoér, odpowiednia ilo§¢ pracownikdéw oraz odpowiedni sprzet
ratunkowy 1 pomiarowy.

Roboty wykonywaé w obecnosci administratoréw urzadzen obcych oraz pod ich nadzorem.

Wszystkie stosowane do budowy materialy musza posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace je do
stosowania oraz znak bezpieczenstwa ..B".

Opracowal: inz. Henryk Sliwa



Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Nazwa obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami domowymi,
Przepompowniami $ciekow oraz zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Kolonia Polska 1 czg$¢ Dabrowicy

Adres obiektu
Kolonia Polska
Dabrowica
Gmina Kurytowka

Inwestor

Gmina Kurylowka
Powiat Lezajsk

Opracowat:



I. Wstep

Celem badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkoéw gruntowych 1 wodnych terenu
wzdhuz trasy kanalizacji oraz w rejonie projektowanej pompowni.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- wizji lokalnej terenu

- analizy materiatow archiwalnych i literatury dotyczacej regionu badan.

II. Polozenie i morfologia

Omawiany obszar dotyczy miejscowosci Kolonia Polska 1 czg$¢ Dabrowicy. Pod wzgledem
morfologicznym obszar badan lezy w Kotlinie Sandomierskiej, w strefie granicznej
Ptaskowyzu Kolbuszowskiego z Dolina Dolnego Sanu.

Plaskowyz Kolbuszowski zajmuje $rodkowa czgs¢ Kotliny Sandomierskiej pomigdzy
dolinami Wistoki na zachodzie, Sanu na wschodzie — ,,Dolina Dolnego Sanu”.

Dolina Dolnego Sanu jest szeroka bruzda erozyjna dtugosci ponad 130 km , szerokos$ci okoto
10 km 1 powierzchni okoto 1320 km? , rozciagajacej si¢ od wylotu Sanu z Karpat pod
Przemyslem po ujScie do Wisty ponizej Sandomierza.

Sama rzeka ma na tym odcinku 160 km dtugosci, ptynac fagodnymi skretami po czg¢sciowym
uregulowaniu 1 obwatowaniu. Zalewowe dno doliny zajmuja faki 1 fragmenty lasow
tegowych. Liczne starorzecza swiadcza o wczesniejszym meandrowaniu rzeki.

Na tarasach nadzalewowych wystgpuja miejscami wydmy.

Generalnie obszar objgty projektowaniem nie lezy na trasie zalewowej 1 nadzalewowej cieku
Lubinka oraz rzeki San.

Teren badan jest w miar¢ rowny, lekko pofalowany.

III. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren objety projektowaniem polozony jest w obrgbie
Zapadliska Podkarpackiego.

Starsze podloze buduja tu utwory trzeciorzegdowe (miocen) reprezentowane przez ily,
mutowce 1 piaskowce tzw.” warstwy przeworskie”.

Strop utwordow trzeciorzgdowych zalega na gl¢bokosci kilkunastu metrow.

Nad utworami trzeciorzgdowymi zalegaja osady czwartorzegdowe (holocen-plejstocen)
akumulacji rzecznej, sa reprezentowane przez piaski réznoziarniste 1 zZwiry oraz przez
holocenskie mady ( piaski gliniaste, pyty piaszczyste, gliny).Wsrdéd osaddéw rzecznych
nawiercono rowniez wkladki osadow organicznych reprezentowanych przez namuty
organiczne 1 torfy.

Wierzchnia warstwe stanowia gleby lub nasypy niekontrolowane.

IV. Warunki hydrogeologiczne.
Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z seria osadow piaszczystych.
Generalnie poziom ten posiada zwierciadlo swobodne, ktore srednio wystepuje tu stosunkowo
plytko, $rednio na glgbokosci 1,5 m ppt.
Koryto rzeki Lubinka z jego malymi doptywami stanowi system drenujacy dla poziomu wod
gruntowych sasiednich terenéw, dotyczy to okreséw normalnych ( w okresach mokrych
koryto rzeki Lubinka bedzie zasila¢ warstwg¢ wodonosna)



Wahania zasadniczego poziomu wod gruntowych moga wynosi¢ okoto 0,5 m w gore w
stosunku do stanu stwierdzonego. Drugim typem wod gruntowych wystgpujacych na terenie
badan sa wody gruntowe wsigkowe. Sa to wody infiltracyjne, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podloze gruntowe, wystepuja w obrgbie mad rzecznych w formie saczen
srodglinowych.

Ich ilos¢ 1 glebokos¢ zalezy od ilosci 1 dlugotrwato$ci opadéw atmosferycznych, moga
wystepowac na réznych poziomach glgbokosci, nawet przy samej powierzchni terenu ( w
okresie wiosennych roztopow lub obfitych opadéw atmosferycznych).

a) wspolczynnik wodoprzepuszczalno$ci gruntow.

Wspodtczynnik wodoprzepuszczalno$ci dla przewiercanych warstw gruntéw piaszczystych
okreslono czgsciowo na podstawie krzywych uziarnienia gruntow przy pomocy wzorow
empirycznych ( wzor Hazena 1 zworu Zamarina), a takze na podstawie dostepne;j literatury (
szczegolnie korzystano z”Hydrogeologii inzynierskiej” Artura Wieczystego.

Wspolczynnik filtracji wynosi:

dla piaskow drobnych------------- 6,5x10 m/s
dla piaskow srednich-------------- 1,5x10 m/s
dla zwirdéw 1 pospodtek------------- 4,0x10 m/s

Do obliczeh czasowego obnizania zwierciadta wody gruntowej przy pomocy studni
depresyjnych lub iglofiltr6w mozna zastosowa¢ podane powyzej wartosci wspdtczynnikow
filtracji.

Projektowanie odwodnien wymaga zastosowania odpowiednich wzorow, uwzgledniajacych
takze uklad warstw wodono$nych oraz wspotczynnikow pewnosci ze wzgledu na
przyblizonos¢ obliczen.

b) agresywnos$¢ wod gruntowych

Analize agresywnosci wod gruntowych wystepujacych w podlozu przeprowadzono na
podstawie archiwalnych materiatéw, a takze odpowiedniej literatury.

Generalnie mozna stwierdzi¢ nastgpujaca prawidtowos¢:

- W obrgbie koryt potokow 1 rowow melioracyjnych 1 ich bliskosci, gdzie wystepuja ptytkie
wody kontaktujace si¢ z bagnami i1 moczarami, wody te posiadaja kwasny odczyn
pH<7,0(wskutek rozkladu substancji roslinnej).

- Na pozostalym obszarze wody gruntowe w zasadzie nie powinny przejawia¢ agresywnosci
w stosunku do betonow.

V. Ocena geotechniczna podloza gruntowego.

Oceng geotechniczna podloza przeprowadzono w oparciu o:

- normy PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 1 innych branzowych,

- analizy materiatow archiwalnych dotyczacych rejonu badan 1 odpowiedniej literatury.
Grunty zalegajace w podtozu zostalty zaliczone do trzech pakietéw geotechnicznych, ktore
podzielono dalej na warstwy geotechniczne.

Podziat przeprowadzono kierujac si¢ rdéznicami w wilgotnosci, konsystencji gruntow,
uziarnieniu 1 zawartosci czgs$ci organicznych.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntowych okre§lono wg.
metody ”CiB” normy PN-81/B-03020.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, grunty wydzielonych warstw zaliczono do grupy
”C” w/w normy-spoiste nieskonsolidowane.



Warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalizacji sa stosunkowo dobre, problemem na
niektorych odcinkach trasy kolektora moze by¢ plytko wystepujacy poziom wod gruntowych.
Moze zaj$¢ potrzeba okresowego obnizenia poziomu wod na czas polozenia rur kolektora
sanitarnego.

V1. Whioski i zalecenia.

1. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej rozpoznanie podtoza gruntowego sprowadza si¢
przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbgdnym do
prawidlowej 1 bezpiecznej realizacji robot ziemnych.

2.Wykopy pod kanalizacje stara¢ si¢ wykonywa¢ w okresach suchych, poczawszy od terenu
nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw wod do wykonywanej kanalizacji.

Sciany wykopow glebszych od 1,1 m zabezpieczyé¢ szalunkiem zgodnie z odpowiednimi
przepisami budowlanymi i B.H.P.

Przy prowadzeniu wykopdéw szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntow 1 tak przy gruntach piaszczystych nie powinno przekraczac
30 stopni, przy gruntach gliniastych (twardoplastycznych) 40 stopni, a przy gruntach
spoistych plastycznych 25 stopni.

Przy posadowieniu pompowni moze zaj$S¢ potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych
(w-wa wodono$na piaszczysta).

Mozna to bedzie osiagnaé stosujac studnie depresyjne lub iglofiltry w ukladzie
pierScieniowym ( dla posadowienia pompowni) lub w uktadzie liniowym (dla kolektorow).
3.Szczegdlowe wytyczne wykonawstwa, uzycia rodzajow materiatow, doboru sprzgtu
budowlanego, w nawiazaniu do istniejacych warunkéw gruntow-wodnych, sa zawarte w
projekcie technicznym.

Opracowat:



