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GEO-INFRA Grairyna Baran
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WARTJNKI TECIIMCZNE
wl4czenia do sieci kanalizacyjnej grawitaryjnej

1. Miejsce wl4czef: studzienka kanalincylna o rzgdnych 188,93/187,28 na dzialce o m ew.

267 w D4browicY.
2. Opis wl4czenia: zaprojeltowa6 wl4czenie do istriej4cej kanalizacji fi200 PYC przez

dw studzienkg.
3. projektowane kanaly sanitame grawitacyjne wykona6 z rur PVC, DszL by6 to nrry z

trwale wbudowan4 uszczelh.4i posiadai atesty, cechy producent4 Swiadectwa, aprobaty

techniczne. W wgzlach i na zmianach kierunku zaprojektowad studzienki rewizyjne.
Srednicg studzienCk dobra6 odpowiednio do Srednicy kanatu i systemu zaprojektowanych
rur. Lokalizacja studzienek rewizyjnych powinna uwzglgdniad wa$nki technicme i

mofliwo5i podl4czena istaiej4cych dnalek i odbiorc6w w przyszlo6ci. Spadki

grawitacyjnego kanatu sanitarnego zaprojektowaC odpowiednio talq aby zostal
Lchowany warunek samooczysz-czania. Przekroczenia dt6g wykonad w rurach
ochronnych na warunk ach zarz4dcy drogr.

4. Do projektowanej kanalizacji nie mog4 byd doprowadzane Scieki deszczowe lub
drenaZowe.

5. Opracowany projekt techniczny uzgodnii branZowo w 7*Jadzie Gospodarki
Komrmalnej Sp. z o. o. wKuryl6wce-

6. Trasg sieci kanalizacyjnej uzgodnii na nandz-te Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Le2ajsku

7. Warunki techniczne dla przyl4czy bedqwydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:
l. Przed rozpoczgciem rob6t AoEE do ZGK Sp. z o. o. w Kuryl6rvce dokumenty dotycz4ce

material6w (deklaracje zgodnofci, aprobaty technicznrc, atesty higieniczne).
2. Przed zaslryaniem wykopu zglosid ulo2enie sieci kanalizacylnei do odbioru do ZGK Sp. z

o.o. w Kuryl6wce w celu spisania protokofu.
3. Do odbioru nalezy przygotowai projekt, pozwolenie na budowg dokumenty na

wbudowane materialy oraz inwentaryzacje geodezryjn4 - powykonawcT4.
4- Ze wzglgdu na dodatkowy nant Sciek6w z miejscowoSci Kolonia Polska do istniej4cej

sieci kanalizacyjnej dokonad przeliczenia parametr6w istriejqcych pruepompowni
Sciek6w i kolektor6w tlocmych w miejscowo5ci D4browica i Ozanna.

Warunki techniczne s4 wa2ne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuj4:
1. Adresat
2. Na

Przryjmuj4cy warunki

Kierovpik ds. KcmunalnYch'fu##'6r,#"'s€"r

ZAKTAD GOspoDABKt I(OMUNALNS sp. z o.o. W xUnyt6WCs; Kuryt6wka, 528, 37-303 Kuryl6wka Tet. (O17) 243 80 27, z8k@kurYlowka'pl

Sed Rejonowy w Rzeszowie Xtl Wydrial Gospodarczy'KRS Nr flD0412668; KapitalZakladowy Spdkl : U.594.000,-zf NIP 81617-01-054,
Regon: 18O821177; Bank Spdldzielczy o/furyl6wka nr: 429187 1011 2()|)2 0m0 4428 0001
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oPts oKRESLAJACY ROEZAJ, ZAKRES I SPOSOB
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Opis techniczny do przebudo*y istniej4cycb pneponnpowni P7, P10, P13
w m-ci O2anna.

1.1. Stan istniej4cy.

Przepompownia P7 zlokalizowana nadzialce 6711, posiada parametry
wg danych uZytkownika:

- Srednica dn 1200 mm
- pompy o wydajno5ci 7 l/sek.
- podnoszenie 45 m,
- moc silnika4,l kW

Przepompownia P10 zlokalizowanana dzialce 8911, posiada parametry
wg danych u4rtkownika:

- Srednica dn 1200 mm
- pompy o wydajnoSci 7 l/sek.
- podnoszenie 45 m,
- moc silnika 1,5 kW

Przepompownia P13 zlokalizowana na dzialce l9l/3, posiada parametry
wg danych u2ytkownika:

- Srednica dn 1200 mm
- pompy o wydajnoSci 6 Vsek.
- podnoszenie 25 m,
- moc silnika 1.5 kW

1.2. Zamierzona inwestycj a.

Po wieloletnim uzytkowaniu przepompownie nie spelniajq wyrnog6w eksploatacyjnych,
ponadto dodatkowo nastqpi zrzut Sciek6w z m. Kolonia Polska - Dqbrowica, st4d teazachodzi
konieczlo6d ich przebudowy.

Po dokonanej analizie przyjgto;
- przepompownie P7 o parametrach;

- dn studni 1500 mm, H- 4500
' wydajnoSi 8 Vsek.
- podnoszenie 19m
- moc silnika 4 kW

- przepompownie P10 o parametrach;
- dn studni 1500 mm, H- 4100
- wydajnoSi 8l/sek.
- podnoszenie 19 m
- moc silnika 4 kW



V' - przepompownie Pi3 o parametrach;
- dn studni i500 mm, H- 5000
- wydajno66 8l/sek.
- podnoszenie 4,80 m
- moc silnika 1,5 kW

Zbiomiki przepompowni wykonane zostanq z n)r PEHD o Sciance strukturalnej.
Zbiolnarl<t z PEHD charukteryn$q. siQ wyj4tkow4 wytr4mralo(ciq oraz calkowitq
odpornofci4 na korozjg. Poszczeg6lne elementy zbiornika l4czone ze sobq metod4
spawania ekstruzyjnego gwarantujqc4 jego calkowit4 szczelnoSd. W przypadku awarii
jednej z pomp, druga pompa automatycznie przejmuj e jej zadanie. Obudowa zbiornika
pompowni to szczelna komora z dnem , pokryw4 i wlazem. Przepompownie
dostarczarre sqz kompletnie zmontowan4 instalacjqtechnologicznq, niezbEdnq armatur4
jak r6wnieZ dokumentacj4 techniczno-ruchow4. Dob6r wz4dzefi przyjgto z
uwzglgdnieniem perspektywicznej zabudowy teren6w objgtych proje}tem.
Przepompownie dostarczane sq z ukladem sterowniczym oraz instrukcj4 obslugi tego
ukladu i dokumentacj4 techniczno-ruchowa (DTR), danego typu przepompowni oraz
zamontowanych pomp. Zgo&ne z ustaleniami z uZytkownikiem, proponuje siQ
stosowanie pomp bez rczdtabruaczy ale z wirnikami przystosowanymi db danego
rodzaju 5ciek6w.
Do obslugi przepompowni zaleca siE wyposazenie w zurawie przeno6ne skladane
25350 typu BIOX, co wyeliminuje reczrrc podnoszenie cigzkich element6w
przepompowni w czasie ich montaZu.

Dojazd do ww przepompowni nast4pi z drilggmirurych.

1.3 Ogrodzenie.

Teren przezriraczony pod przepompownig naleiry ogrodzii do wysoko5ci 1,5m
Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach metalowych (50mm) o rozstawie nie
wiEks4nn jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramkg wejSciow4 od strony drogr.
Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie przepompowni po
zakofrczeriliu rob6t budowlanych i instalacyjnych wykonac utwardzenie-
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zasilanie energetycane
YAKY4x3Smm2

Zlqcze licznikowe
na fundamencie

Szafa sterownicza

Pzepompownia $ciek6w
z Wmpamizatapialnyni

Podstawa fundamentowa,
o wym. 40x40 cm, gl. 1.0m,
pod 2uraw pmsty

Kanalimqa sanitama
grawitacyjna PVC200

zasilanie energet!rczne
Yrrya$imm. PRzEPoMpoWNlAp-10

zeo","";;hQIUACJA, dz' nr ewid. 89/1
na fundamencle

Szafa stemwnicza

PMEPOMPOWNIA P-7.
SYTUACJA, dz. nr ewid.67t1

Podstaua fundam€nlowa,
o wyn. 40x40 crn, grl. 1.0m,
pod 2urawprosty

Kostka brukowa grubo$ci g crn na podsypce
piaskowo<ementowej 1:4 (gr.3_S crn) 

"

.z_pojbudowq.b€tonowq z UEtonu BtS o gr. 15 crnI poosyptd z piasku lub kruszywa gr. 15 crn

Kolektor PEdn110

Kostka brukowa gruboSci g crn na podslpe
piaskowo-cementowej 1:4 (gr. 3-E cm) 

"

z podbudowq-betonouq z betonu glS o gr. ,lS crnr poosypkt z plasku lub kruszywa gr. 15 crnlhnalizao)a sanitrama
grawitacyjna pVC200

Kolektor PEdn110

Przepompownia Scjek6w
z pofipaml zataplatnymi

Kolektor PEdn90

Podstawa fundamentowa,
o vryn, 40x40 crn, grL 1.0m,
pod 2uraw posly

Przepompownh Sclek6w
z pompami

Kanalizacja sanitama
grawitaryjna

Szafa sterownicra

PWEPOMPOWNIA P-13 )
SYTUACJA, dz. nr ewid. 191/3

Kanalizacja sanitiama
grawilaoyjna PVC2OO

Kolektor tloczny pEdn 1 1 0

zasilanie energetycane
YAKY4x3Smm2

ZQcze licznikorrrle
na fundamende

Plabudora pzepnpormi
w mbisotoso- Oiama

Projekt budowlany pzebudowy pzepmpomi w miejsooudci 0ianna


