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37-306 Grodzisko Dolne

WARUNKI TECHMCZI\E
wl4czenia do sieci kanalizaryjnej grawitacyinei

1. Miejsce wlaczef : studzienka kanalizacyjna o rzgdnych 188,93/187,28 na dzialce o Iu ew'

267 w D4browicY.
Z. Opis wl4c r.o{^i. zaprojektowa6 wlqczenie do istniej4cej kanalizacji fi200 PYC pruez

w/w studzienkg-
3. Projektowane Ltdy sanitarne grawitacyjne wykona6 z rur PVC' EN4 byi to rury z

trwale *Uoao**e Lr"""k4 i fosiadac'itesty,- cechy producent4 SwiadecnTra' aprobaty

techniczne. w wizlach i na zmianach kierunku zaprojektowad studzienki rewizyjne.

Srednica studzienek dobrac odpowiednio do Srednicy lanah,r i systemu zaprojektowanych

rur. Lokali*"j" ,t"azienek i"*iry5oy"h ryyrqra uwzglgdniad wagnnki techniczne i

mo2liwo56 podfq"i"*u isurie5acycb aziafg\ i odbiorc6w w przyszlorici' Spadki

grawitacyjnego t<anatu sanitarnego zaprojektowai odpowiednio tak' aby zostal

zachowany warunek samooczyri"r^^i. Przekroczenia dr6g wykona6 w rurach

ochronnyih na warunk ach zar:zqdcy drogi'

4. Do projektowanej kanalizacji # -igq UVe doprowadzane Scieki deszczowe lub

drena2owe.
5. Opracowany projett techniczny uzgodniC branZowo w ZakJadzie Gospodarki

Komunalnej SP. z o. o' w KurYl6wce'
6. Trasg sieci kanalincylnej uzgodni6 na naradzie Koordynacyjnej w starostrrie

PowiatowYm w Le2ajsku
7 . Warunki tlchniczne dlaprzy\1czy bEdqwydawane oddzielnie'

Uwagi i zalecenia:
l. Przed ,orpo"rg"iem rouot aozyldo ZGK Sp. z o. o. w Kuryl6wce dokumenty dotycz4ce

material6w tOef,f*acje zgodnoSci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne)'

z. przed^yp*i* *ytop'" zelosilulozeni! sieci kanalizacyjnej do odbioru do ZGK Sp' z

o.o. w furylOwce w celu spisania protokohr'

3. Do odbioru naleLry przygotowid Projeld, pozwolenie na budowq dokumenty na

wbudowane materialy ot* L*"ot"ytacj e geodezyjn4 - powykon ?w:4'
4. Ze wzglgdu na dodatkow zrrzut sciek6w i miejscowosci Kolonia Polska do istniej4cej

sieci kanalizacyjnej dokonad przeliczenia parametr6w istniejqcych przepompowni

Sciek6w i kolekrJr6w tlocznych w miejscowoSci D4browica i O2anna'

Warunki techniczne s4 wr2ne dwa lata od daty ich wydania'

Otrzymuj4:
1. Adresat
2. Na

Kierovy{\ik ds KcmunalnYch
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oPts oKRESLAJACY RODZAJ, ZAKRES tSPOSOB
WYKONYWAhIIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Opis techniczny do przebudon*v istniej4cych pruepompowni P16 i P17
w m-ci D4browica.

1.1. Stan istniejqcy.

Przepompownia P i 7 zlokalizou, ana na dzia\ce 3gs/z,posiada parametry
wg danych uz5rtkownika:

- Srednica dn 1200 mm
- pompy o wydajnoSci 5 Vsek.
- podnoszenie 17 rn,
- moc silnika i,5 kW

Przepompownia P16 zlokalizowana na dzialce 5/1, posiada parametry
wg danych uzytkow:rika:

- Srednica dn 1200 mm : .
- pompy o wydajnoSci 5 l/sek. '.'

- podnoszenie 17 m,
- moc silnika 1.5 kW

1.2, Zan.ierzana inwestycj a,

Po wieloletnim uZytkowaniu przepompownie nie spelniaj4wymog6w eksploatacyjnych,
ponadto dodatkowo nastqpi zrzut Sciek6w z m. Kolonia Polska, st4d te2 zachodzikoniecznoSd
ich przebudowy.

Po dokonanej analizie przyjgto; . :'
- przepompownie P17 o parametrach;

- dn studni 1500 mm
- wydajnoSi 5,53 l/sek.
- podnoszenie 31,39 m
- moc siinika 5,5 kW

- przepompownie P16 o parametrach;
- dn studni 1500 mm
- wydajnoilf 5,77 Vsek.
- podnoszenie 16,47 m
- moc silnika 4 kW

Zbiorniki przepompowni wykonane zostanA z nr PEHD o Sciance strukturalnej.
Zbiorniki z PEHD charakteryzuje siQ wyjqtkow4 wyhzymalodci4 oraz calkowit4
odporno5ci4 na korozlg. Poszczeg6lne elementy zbiomika lqczone ze sob4 metod4
spawania ekstruzyjnego gwarantujlc4 jego calkowit4 szczelnosi. W przypadku awarii
jednej z pomp , druga pompa automatyczrie przejmuje jej zadanie. Obudowa zbiomika
pompowni to szczelna komora z dnem ., pokrywa i wlazem. PrzepJnopownie



dostarczan e sqz kompletnie zmontowan4 instalacj4 technologiczn4 ntezbgdn4 armarur4

jak r6wnieZ dokumentacj4 techniczno-ruchow4. Dob6r urzqdzeh przl'jqto z

uwzglEdnieniem perspektywicznej zabudowy teren6w objEtych projektem,

Przepompownie dostarczane s4 z ukladem sterowniczym oraz instrukcj4 obsfugi tego

ukladu i dokumentacj4 techniczno-ruchowa pTR), danego typu przepompormi oraz

zamontowanych pomp. Zgodnie z ustaleniami z urytkownikiem, proponuje siQ

stosowanie pomp bez rozdrabntaczy ale z wimikami przystosowanymi do danego

rodzaju 5ciek6w.
Do obslugi przepompowni zaleca sig wyposazenie w Zurawie przenoSne skiadane

2S350 typu BIOX, co wyeliminuje rQczne podnoszenie ciq2kich element6ra,-

przepompowni w czasie ich montaZu.

Dojazd do llr,r' pzepompou'ni nast4pi z drbg grninnych.

1.3 Ogrodzenie.

Teren przeznaczony pod przepompownig nale|y ogrodzii do wysokoSci i,5m

Ogrodzenie z siatki powlekanej na slupkach metalowych (50mm) o rozsiawie nie

wiEkszym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramkq wejSciow4 od strony drogi.

Ogrodzony teren przer.vidziana o wym.iarze 4,0x4,0m. Na terenie przepompowni po

zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych wykonad utwardzenie.
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Projekt budowlany pzebudowY
w miejscowo6ci D4browica



PRZEPOMPOWNIA P-l6 -

SYTUACJA, dz. nr ewid. 5/1

Kostka brukowa grubo3ci 8 crn na podsypce

oiaskowo-cementowej 
'l:4 (9r' 3-5 crn)

i poOuuOourq betonowq z b€tonu 815-0 gr' 15 crn

i podsypki z plasku lub krus4n rag.-l9j!
PVC200

z pompami zataPialnymi

Kanalizecja saniljama
grawltacylna PVC?q)

zasllanle energetlrczne
YAKY4x3Smm'

PRZEPOMPOWNIAP-17 -

SYTUACJA, dz. nr ewid. 395/2

Podetawa fundamentowa.
o wym.40x40 cm, gl' 1.0m'
pod 2urawProsty

Zlecze llcznikowe
furdamerrcie

Podstauaa fu ndamentowa'
o wym. 40x40 cnr, 9l' 1'0m,
pod 2urawProstY

grawltacYina PVC200

Pzepompownia
z pomPaml

KanalizacJa sanllama
PVC200

Kostka brukovva grubo6d I crn na podslpce

oiaskoaro<ementorej 1:4 (gr. &5 ctn)
I poaUuOowq b€tonowq z betonu 815-o gr' 15 crn

i ioOsypttl z plasku lub kruqzywa gr' 15 crn

Szafa st€rownhza

zasilanie ensrgetycane
YAKY4x35mma

Zhcze licznlkowe
na fundamencie

Prabudoun pzePmPomii
w mioisottdd Dqholt/ilca

Proiekl budowlany pzebudowy pzeprnponri u mieisouoid Dqhoutit
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