PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI OZANNA

ADRES INWESTYCJI : Miejscowosc: Ozanna
Dz. nr ewid.: 191/3, 89/1, 67/1
Gmina: Kurytéwka
jedn. ewid.: 180803_2- Kurytéwka
obreb: 180803 _2.0049- Ozanna

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Kurytéwce
Kurytéwka 528
37-303 Kurytéwka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Henryk Sliwa
Giedlarowa 832
37-300 Lezajsk

PROJEKTANT: inz. Henryk Sliwa Branza:
Nr upr. $-155/92 sanitarna
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. Z 0.0. w KURYLOWCE

JAKLAD GOSPODARK] KOMUNALNES .
$p. 2 0.0. w Kuryldwee Kurytéwka, dnia 06.05.2016 1.
Kury'owka 528, 37-303 Kuryldwka
NiP: 816-17-01-054, REGON: 180821 177
ZGK/K[6853/24/201%5!

GEQO-INFRA Grazyna Baran
Grodzisko Dolne 128 ¢
37-306 Grodzisko Dolne

WARUNKI TECHNICZNE
wlaczenia do sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

1. Miejsce wlaczen: studzienka kanalizacyjna o rzgdnych 188,93/187,28 na dzialce o nr ew.
267 w Dabrowicy.

2. Opis wlgczenia: zaprojektowa¢ wigczenie do istniejgcej kanalizacji fi200 PVC przez
w/w studzienke.

3. Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne wykona¢ z rur PVC, musza by¢ to rury z
trwale wbudowang uszczelka i posiadaé atesty, cechy producenta, $wiadectwa, aprobaty
techniczne. W wezlach i na zmianach kierunku zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne.
Srednice studzienek dobraé odpowiednio do $rednicy kanatu i systemu zaprojektowanych
rur. Lokalizacja studzienek rewizyjnych powinna uwzgledniaé warunki techniczne i
mozliwoéé podigczenia istniejagcych dzialek i odbiorcow w przysztosci. Spadki
grawitacyjnego kanatu sanitarnego zaprojektowac odpowiednio tak, aby zostal
zachowany warunek samooczyszczania. Przekroczenia drég wykonaé w rurach
ochronnych na warunkach zarzadcy drogi.

4. Do projektowanej kanalizacji nie moga by¢ doprowadzane $cieki deszczowe lub
drenazowe.

5. Opracowany projekt techniczny uzgodni¢é branzowo w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. 0. w Kuryléwce.

6. Trase sieci kanalizacyjnej uzgodni¢ na naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Lezajsku

7. Warunki techniczne dla przylgczy bedg wydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem roboét ztozy¢ do ZGK Sp. z o. 0. w Kuryléwce dokumenty dotyczace
materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne).

2. Przed zasypaniem wykopu zglosié ulozenie sieci kanalizacyjnej do odbioru do ZGK Sp. z
0.0. w Kuryléwce w celu spisania protokotu.

3. Do odbioru nalezy przygotowa¢ projekt, pozwolenie na budoweg dokumenty na
wbudowane materialy oraz inwentaryzacje geodezyjng - powykonawcza.

4. Ze wzgledu na dodatkowy zrzut $ciekéw z miejscowosci Kolonia Polska do istniejace]
sieci kanalizacyjnej dokona¢ przeliczenia parametréw istniejacych przepompowni
$ciekow i kolektoréw tlocznych w miejscowosci Dgbrowica i Ozanna.

Warunki techniczne s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala
Kierownik ds. Kernunalrych
G aAgics Bkl s ader

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W KURYLOWCE; Kuryléwka, 528, 37-303 Kurytéwka Tel. (017) 243 80 27, zgk@kurylowka.pl
Sad Rejonowy w Rzeszowie X1l Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000412668; Kapitat Zaktadowy Spotki : 11.594.000,-zt NIP 816-17-01-054,
Regon: 180821177; Bank Spéidzielczy o/Kurytéwka nr: 42 9187 1011 2002 0000 4428 0001
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OPIS OKRESLAJACY RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Opis techniczny do przebudowy istniejgcych przepompowni P7, P10, P13
w m-ci Ozanna.

1.1. Stan istniejacy.

Przepompownia P7 zlokalizowana na dziatce 67/1, posiada parametry
wg danych uzytkownika:

- Srednica dn 1200 mm

- pompy o wydajnosci 7 1/sek.

- podnoszenie 45 m,

- moc silnika 4,1 kW

Przepompownia P10 zlokalizowana na dzialce 89/1, posiada parametry
wg danych uzytkownika:

- $rednica dn 1200 mm

- pompy o wydajnosci 7 1/sek.

- podnoszenie 45 m,

- moc silnika 1,5 kW

Przepompownia P13 zlokalizowana na dzialce 191/3, posiada parametry
wg danych uzytkownika:

- $rednica dn 1200 mm

- pompy o wydajnosci 6 I/sek.

- podnoszenie 25 m,

- moc silnika 1,5 kW

1.2. Zamierzona inwestycja.

Po wieloletnim uzytkowaniu przepompownie nie spetniajg wymogéw eksploatacyjnych,
ponadto dodatkowo nastapi zrzut sciekéw z m. Kolonia Polska - Dabrowica, stad tez zachodzi
koniecznos¢ ich przebudowy.

Po dokonanej analizie przyjeto;

- przepompownie P7 o parametrach;
- dn studni 1500 mm, H- 4500
- wydajnos¢ 8 /sek.
- podnoszenie 19 m
- moc silnika 4 kW

- przepompownie P10 o parametrach;
- dn studni 1500 mm, H- 4100
- wydajnos¢ 8 I/sek.
- podnoszenie 19 m
- moc silnika 4 kW
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- przepompownie P13 o parametrach;
- dn studni 1500 mm, H- 5000
- wydajnosé 8 l/sek.
- podnoszenie 4.80 m
- moc silnika 1,5 kW

Zbiorniki przepompowni wykonane zostang z rur PEHD o $ciance strukturalne;.
Zbiorniki z PEHD charakteryzuja si¢ wyjatkowa wytrzymaloscia oraz caltkowitg
odpornoscig na korozje. Poszczegélne elementy zbiornika laczone ze soba metodag
spawania ekstruzyjnego gwarantujacg jego catkowita szczelnosé. W przypadku awarii
jednej z pomp , druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa zbiornika
pompowni to szczelna komora z dnem , pokrywa i wlazem. Przepompownie
dostarczane sg z kompletnie zmontowang instalacja technologiczna, niezb¢dng armatura
jak réwniez dokumentacjq techniczno-ruchowa. Doboér urzadzen przyjgto z
uwzglednieniem perspektywicznej zabudowy terenéw objetych  projektem.
Przepompownie dostarczane sg z ukladem sterowniczym oraz instrukcjg obstugi tego
ukladu i dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR), danego typu przepompowni oraz
zamontowanych pomp. Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem, proponuje sig
stosowanie pomp bez rozdrabniaczy ale z wirnikami przystosowanymi do danego
rodzaju Sciekow.

Do obshugi przepompowni zaleca si¢ wyposazenie w zurawie przenosne skladane
78350 typu BIOX, co wyeliminuje r¢czne podnoszenie cigzkich elementow
przepompowni w czasie ich montazu.

Dojazd do ww przepompowni nastgpi z drég gminnych.

1.3 Ogrodzenie.

Teren przeznaczony pod przepompowni¢ nalezy ogrodzi¢é do wysokosci 1,5m
Ogrodzenie z siatki powlekanej na shipkach metalowych (50mm) o rozstawie nie
wigkszym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramke wejsciowg od strony drogi.

Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie przepompowni po
zakonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych wykona¢ utwardzenie.
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4 PRZEPOMPOWNIA P-7 -

zasilanie energetyczne SYTUACJA, dz. nr ewid. 67/1
YAKY4x35mm?

Zlgcze licznikowe
na fundamencie

Ogrodzenie przepompowni
Szafa sterownicza

Kostka brukowa grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowaj 1:4 (gr. 3-5 cm)

z podbudowg betonowg z betonu B15 o gr.15cm
i podsypki z piasku lub kruszywa gr. 15 cm

Przepompownia $ciekéw
Z pompami zatapialnymi

Kolektor tloczny PEdn110

Podstawa fundamentowa,

0 wym. 40x40 cm, gt. 1.0m,
pod Zuraw prosty

Kanalizacja sanitam
grawitacyjna PVC200

zasilanie energetyczne

YAKY4x35mm?2 PRZEPOMPOWNIA P-10 -
SYTUACJA, dz. nr ewid. 89/1

Zigcze licznikowe
na fundamencie
Ogrodzenie przepompowni
Szafa sterownicza

Kostka brukowa grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej 1:4 (gr. 3-5cm)

z podbudowg betonowa z betonu B15 o gr.15cm
i podsypki z piasku fub kruszywa gr. 15 cm

Kanalizacja sanitama
grawitacyjna PVC200

Kolektor loczny PEdn110 /

Przepompownia $ciekéw
Z pompami zatapialnymi

Podstawa fundamentowa,
0 wym. 40x40 cm, gt. 1.0m,

PRZEPOMPOWNIA P-13 \ P9 2urew prosty

SYTUACJA, dz. nr ewid. 191/3 Kostka brukowa grubosci 8 cm na podsype
piaskowo-cementowej 1:4 (gr. 3-5 cm)

z podbudowg betonowg z betonu B15 o ar. 15 cm

i podsypki z piasku lub kruszywa gr. 15 cm

Kanalizacja sanitama
grawitacyjna PVC200

Kolektor tioczny PEdng0

Podstawa fundamentowa,
0 wym. 40x40 cm, gt. 1.0m,
pod Zuraw prosty

Przepompownia $ciekéw
Z pompami zatapialnymi

Ogrodzenie przepompowni

Kolektor ttoczny PEdn110

Kanalizacja sanitama

grawitacyjna PVC200 zasilanie energetyczne

YAKY4x35mm?2
Zigcze licznikowe
na fundamencie

Szafa sterownicza

NAZWA - Przebudowa przepompowni
ADRES OBIEKTU W miejscowosci Ozanna
RODZAJ Projekt budowlany przebudowy przepompowni w miejscowosci Ozanna
OPRACOWANIA
NAZWA RYSUNKU Projekt zagospodarowania przepompowni P-7, P-10, P-13
Zakiad Gospodarki Komunalngj
INWESTOR 5p.20.0. w Kuryiéwos, 37-303 Kunlowha 528
Nrrys:4 skala: - Data: 09.2019r.
FUNKCJA | IMETNAZWISKO NUMER UPRAWNEEN PODPIS
BRANZA SANITARNA:
PROJEKTANT: | ini. Hennyk S [ s-155m2 ]
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Henryk Siiva
Ciediarowa 832, 37-300 Lezzsk




