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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE \ i
G Viindawee . A )

e Kurytéwka; dnia 06.05.2016 r.

Kurytowka 528, 37-303 Kurytowka

NIP: 816-17-01-054, REGON: 180821177

76k/R 685345612

GEO-INFRA Grazyna Baran
Grodzisko Dolne 128 ¢
37-306 Grodzisko Dolne

WARUNKI TECHNICZNE
wlaczenia do sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j

1. Miejsce wlaczen: studzienka kanalizacyjna o rzednych 188,93/187,28 na dziatce o nr ew.
267 w Dabrowicy.

2. Opis wlaczenia: zaprojektowaé wiaczenie do istniejgcej kanalizacji fi200 PVC przez
w/w studzienke.

3. Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne wykona¢ z rur PVC, muszg by¢ to rury z
trwale wbudowang uszczelkg i posiada¢ atesty, cechy producenta, $wiadectwa, aprobaty
techniczne. W weztach i na zmianach kierunku zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne.
Srednice studzienek dobraé odpowiednio do srednicy kanatu i systemu zaprojektowanych
rur. Lokalizacja studzienek rewizyjnych powinna uwzglednia¢ warunki techniczne i
mozliwo$¢ podlaczenia istniejagcych dziatek i odbiorcéw w przysziosci. Spadki
grawitacyjnego kanatu sanitarnego zaprojektowaé odpowiednio tak, aby zostal
zachowany warunek samooczyszczania. Przekroczenia drog wykona¢ w  rurach
ochronnych na warunkach zarzadcy drogi.

4. Do projektowanej kanalizacji nie mogg by¢ doprowadzane S$cieki deszczowe Iub
drenazowe.

5. Opracowany projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Kurylowece.

6. Tras¢ sieci kanalizacyjnej uzgodni¢ na naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Lezajsku

7. Warunki techniczne dla przylaczy beda wydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robot ztozyé do ZGK Sp. z 0. 0. w Kurytéwcee dokumenty dotyczace
materialow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne).

2. Przed zasypaniem wykopu zglosi¢ utozenie sieci kanalizacyjnej do odbioru do ZGK Sp. z
0.0. w Kurytéwce w celu spisania protokotu.

3. Do odbioru nalezy przygotowaé projekt, pozwolenie na budowe dokumenty na
wbudowane materiaty oraz inwentaryzacje geodezyjng - powykonawcza.

4. Ze wzgledu na dodatkowy zrzut $ciekow z miejscowosci Kolonia Polska do istniejace;j
sieci kanalizacyjnej dokonaé przeliczenia parametréw istniejacych przypompowni
Sciekdw i kolektoréw tlocznych w miejscowosci Dabrowica i Ozanna.

Warunki techniczne s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Ala

Kie?,fgwmz(zds. Komunalnych

mgt inz. Mateusz Bzdon

...................................................................

Przyjmujacy warunki Wydajacy warunki



STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk 12016-00501 1< ()
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.83.2016

Opis przedmiotu narady: PB - sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami i
zasilaniem energetycznym.

Whnioskodawca: GEO-INFRA Grazyna Baran
Grodzisko Dolne 128¢c
37-306 Grodzisko Dolne

Whiosek z dnia: 2016-05-20
Data wptywu wniosku: 2016-05-20

Inwestor : Gmina Kurylowka
Kurylowka 527
37-303 Kurylowka

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu potozonego :

gmina : Kuryléwka, obreb: Kolonia Polska , dziatki nr 27,28,30,33,34,37,39/1,41/5,41/6,41/8,64,254,
41/9,41/10,43,44,45,46/1,46/2,47/1,47/2,114/2,114/3,114/4,115,116,117,118,119/1,119/2,120,
121,171,172,173/2,174,175/2,176/1,176/3,177,178/1,179,180,181,182,183,184,185,186,187,189,
190,195,196,197,198,200/1,202,204/2,208,210,211,212/1,212/2,213/1,213/2,214/1,214/2,215,216
,217,218,219,220/1,221,222,223,286,287/2,289,292,301,302,303,307,308,347 oraz
obrgb:Dgbrowica, dziatki nr
267,339/1,339/4,339/6,343,345/3,345/4,345/21,345/31,345/32,345/37,345/47,345/62,345/63,353,
392.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2016-05-24

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czgscig protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapi¢
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. z poz.520)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 200 1r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

[ ]
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5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykona¢
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetniania wymogdw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

LP. NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w LezajskulA. B6l nieczyt.
2. |Zarzad Drég Powiatowych w Lezajsku K. Siwek ¥

3. |RDG Lezajsk J. Smyrak .

4. |PGE-RE Lezajsk Z. Kusnierz g

5. |[PZMiUW L. Lezajsk J. Szajnar ¥

6. |Stare Miasto-Park

7. IMZK Lezajsk A. Trojnar y

8. |UMiG Nowa Sarzyna

9. UG Kurytéwka W. Sydon v

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej



ILz. 506.78.2016 Lezajsk, dnia 30.05.2016r.

GEO-INFRA Grazyna Baran
37-306 Grodziska Dolne 128 ¢

Na wniosek ,,GEO-INFRA” Grazyna Baran - pismo z dnia 30.05.2016 r. Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku, uprzejmie
informuje, ze projektowana kanalizacja sanitarna bedzie kolidowa¢ z istniejagcymi ciekami
wodnymi . Przedstawiona koncepcje¢ -uzgadnia si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Przejscie pod rowami nalezy wykonaé podwiertem sterowanym lub metoda rozkopu dna iskarp
z przywréceniem przekroju poprzecznego do stanu pierwotnego. Miejsce przejscia oznaczy¢
stupkami po obu stronach rowu. Przejscie wykonaé co najmniej 0,8 m pod dnem potoku w rurze
ostonowej (mierzac od gérnej czesci tej rury).

2. Przejicia nalezy dokona¢ pod nadzorem przedstawiciela PZMiUW Rzeszéw, Inspektorat w
Lezajsku.

3. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kierownik

Inspektoratu /
e~

Stantistaw Srodorn

Do wiadomo$ci :
1.Adresat.
2.Ala.

pine.



W LitZAusiKU

Panstwowy Powiato;lv-y Inspektor Sanitarny Lezajsk, 08.07.2016 r.

w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 71

Znak:PSNZ.451.5.2016

OPINIA SANITARNA

Dzialajac na podstawie art.3 pkt. 2, art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) - Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lezajsku po rozpatrzeniu wniosku z 06.07.2016 r. ztozonego przez Henryk Sliwa, Geo-
Inra Grazyna Baran, 37-306 Grodzisko Dolne 128 C, pelnomocnika Gminy Kurytéwka, 37-303
Kurylowka 527 dot. uzgodnienia projektu inwestycji p.n: ,Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, przepompowni $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym” w miejscowosciach:
Kolonia Polska: dz. nr ewid: 27, 28, 30, 33, 34, 37, 39/1, 41/5, 41/6, 41/8, 41/9, 41/10, 43, 44, 45,
46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 64, 114/2, 114/3, 114/4, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 171, 172,
17372, 174, 175/2, 176/1, 176/3, 177, 178/1, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190,
195, 196, 197, 198, 200/1, 202, 204/2, 208,210, 211, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 214/], 214/2, 215,
216,217,218, 219, 220/1, 221, 222, 223, 254, 286, 287/2, 289, 292, 301, 302, 303, 307, 308, 347 oraz
Dabrowica: dz. o nr ewid: 267, 339/1, 339/4, 339/6, 343, 345/3, 345/4, 345/21, 345/31, 345/32,
345/37, 345/47, 345/62, 345/63, 353, 392 oraz po zapoznaniu si¢ z dokumentacja w/w inwestycji
opracowang przez H. Sliwa, M. Bzdon, K. Wojtas, T. Gatda, A. Typrowicz — marzec 2016r.
postanawia

uzgodnic
w/w projekt w zakresie wymagan higieniczno-zdrowotnych .

Uzasadnienie

Analiza przediozonej do zaopiniowania dokumentacji wykazata: przedtozony do
uzgodnienia projekt obejmuje budoweg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolonia Polska oraz
Dabrowica. Do kanalizacji podiaczonych zostanie 55 gospodarstw. Kanalizacja zostanie
wykona jako grawitacyjno-cisnieniowa, taczna dlugos¢ sieci grawitacyjnej wyniesie 3450 m,
kanalizacji tlocznej 483 m. Ilo$¢ przepompowni 5 szt.

Zaproponowane rozwiazania spetniaja wymagania higieniczno-zdrowotne stawiane tego typu
obiektom okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422). W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Opinia dotyczy: uzgodnienia projektu ,Budowa kanalizacji sanitarnej z  przykanalikami,
przepompowni $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym” w miejscowosciach:
Kolonia Polska i czgsci Dabrowicy.

Otrzymuja:
:D Henryk Sliwa, Geo-Inra Grazyna Baran, 37-306 Grodzisko.Dolne 128 C, pelnomocnik Gminy Kurytowka,

37-303 Kurylowka 527. 7
2.ala A5
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I.  Opis do projektu zagospodarowania. W LELAJSKU

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
przepompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowosci Kolonia Polska. Celem
inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Kolonia Polska. Do kanalizacji podtaczony zostanie okoto 55
gospodarstw. Zostaly zaprojektowane rowniez odcinki kanalizacji do dzialek nie
zabudowanych umozliwiajgc tym samym podigczenie budynkéw w dalszej perspektywie
zabudowy. Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy warunki bytowania
mieszkafncow, oraz wplynie korzystnie na walory $rodowiskowe, gdyz obecnie $cieki
odprowadzane s3 do przydomowych zbiornikow bezodptywowych, co powoduje
niekontrolowany zrzut $ciekéw do srodowiska. Zakres budowy kanalizacji zostal pokazany w
projekcie zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych w skali 1 :1000.

2. Zakres opracowania.

Kanalizacja bgdzie odprowadzata $cieki bytowo gospodarcze z budynkéw znajdujacych sie w
miejscowosci Kolonia Polska. Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng oraz odcinki
kanalizacji ttocznej z przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu
zgdd wiascicieli dziatek, uwzgledniajgc istniejace drogi oraz uzbrojenie terenu. Wiaczenie
projektowanej kanalizacji nastapi do kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowica,
nastgpnie poprzez system istniejacej kanalizacji w Dabrowicy, Ozannie i Tarnawcu do
oczyszczalni Sciekdw w Lezajsku zgodnie z warunkami technicznymi.

Opis do projektu zagospodarowania zasilania energetycznego przepompowni jest zawarty

w oddzielnym opracowaniu.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu na ktérym projektowana jest
inwestycja.

Teren jest zabudowany w sposob rozproszony, mieszkalno — zagrodowy.

4. Istniejaca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.

Teren objety inwestycja posiada sie¢ drég miejskich o nawierzchni utwardzonej i gruntowe;.
Techniczne uzbrojenie stanowig:

- budynki mieszkalne i gospodarcze

- linie napowietrzne energetyczne N/N i S/N

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa

- drogi gminne

- drogi powiatowe nr 1250R w Kolonii Polskiej, 1249R, 1253R w Dabrowicy

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren na ktérym jest projektowana kanalizacja potozony jest w potudniowo-wschodniej
czgsci gminy Kurylowka. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr B.6733.5.2015 z dnia 25.01.2016r.



5.1 W odniesieniu do obszaréw i zabytkéw objetych ochrong 1., wu
Teren inwestycji jest poza zasiggiem obszaréw i obiektéw objetych ochrong konserwatorska.

1d da

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki objete
opracowaniem znajdujace si¢ w granicach obszaru gorniczego.

Teren na ktérym jest planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego
i nie podlega wyzej wymienionym przepisom.

5.3 Zagrozenie wodami powodziowymi i osuwaniem si¢ mas ziemnych

Teren objety inwestycja nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi Q5% 1 Q1%
oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych

6. Oddzialywanie inwestycji na otoczenie i Srodowisko.

6.1 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Trasa kanalizacji zostala zaprojektowana bez koniecznoSci wycinki drzew oraz w odlegtosci
uniemozliwiajacej naruszenia systemu korzeniowego. Planowane przedsigwzigcie jest
inwestycja liniowg i zgodnie z art. 3 ust. | pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2016, poz. 71) cyt.: [...] sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wytqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq oraz przytqczy do
budynkow zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko moze byc
wymagane. Zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez wojta
Gminy Kuryléwka inwestycja ta nie zalicza si¢ do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisku dla
przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie powoduje  negatywnego transgranicznego
oddziatywania na ten obszar jak réwniez nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Projektowana kanalizacja jest inwestycja stuzacg Srodowisku naturalnemu, jej
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych i poprawi warunki sanitarne na terenie tej miejscowosci.

Zastosowane w projektowanej kanalizacji materialy , sprzet, urzadzenia oraz metoda
wykonania gwarantuja szczelno$¢, nie beda wywolywaé hatasu 1 nie bedzie ujemnie
oddziatywaé na Srodowisko oraz stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
tego terenu.

Po zrealizowaniu inwestycji i1 uregulowaniu gospodarki Sciekowej, zmniejszy si¢
zanieczyszczenie lokalnych ciekéw wodnych .

Obiekt kanalizacji nie bedzie:

- zrédtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej elementy bedg szczelnie wykonane.

- zagospodarowane zostang masy ziemne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

- kanalizacja wraz z jej elementami zostanie wykonana z materialéw 1 przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej szczelnoS¢ catego systemu.

- dobrano przepompownie wyposazone w dwie niezalezne pompy.

- w zwiazku z tym ze zasilanie przepompowni prowadzone bedzie z jednego zrddia energii,
przewidziano zabezpieczenie w postaci urzadzenia do podlaczenia z  agregatu
pradotworczego.

- przepompownie zostang zabezpieczone przed dostgpem oséb postronnych poprzez ich
ogrodzenie .

- zapewniony zostanie monitoring pracy przepompowni.

- zastosowano pompy zatapialne o niskim poziomie hatasu.

- zaprojektowana zostata sie¢ kanalizacji przy zachowaniu odpowiednich spadkow
gwarantujacych odpowiednia predko$¢ przeptywu Sciekéw, ponadto dobrano wszelkie
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materialy , urzadzenia oraz elementy kanalizacji spetniajgce wymagania obwigzujgcych norm

oraz posiadajgce aprobaty techniczne.

7. Obszary podlegajace ochronie.

Dla planowanej inwestycji wojt Gminy Kuryldwka wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia w wyniku ktérego orzekt o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisku dla przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja ta nie zalicza si¢ do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Inwestycja nie spowoduje jak rowniez nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Planowane przedsiewzigcie potozone jest w granicach Kurytowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zgodnie z Dz.U. Woj. Podk. poz. 3590 z 2013 r. W odniesieniu do
uwarunkowan z tym zwigzanych przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym, ktora nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko i jego otoczenie stad tez jej realizacja
jest zasadna. Przedsiewzigcie inwestycyjne jest poza obszarem Natura 2000. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w obrebie dwoch JCWP:

- Lubinka o kodzie PLRW200017227129

- Ztota I o kodzie PLRW20001722729

Aktualny stan wéd w tych potokach wg Panstwowego Monitoringu Srodowiska zostat
okreslony jako zty, stad tez celem srodowiskowym dla tej czgsci wod jest jego poprawa m.in.
poprzez realizacje tego przedsiewziecia.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Oddziatywanie wynikajgce z istnienia przedsigwziecia to mozliwe do zaistnienia awarie sieci
kanalizacji, ktore mogg powodowac:

- emisja Sciekdw do gruntu. Zdarzenie to bedzie prowadzilo do powstania zagrozenia wod
podziemnych i1 powierzchniowych, w zaleznosci od warunkéw hydrogeologicznych w
miejscu awarii, z op6znieniem badz natychmiast.

Okreslenie ilosci odpadéw powstajacych z remontdw sieci jest trudne, gdyz zalezy od
warunkow eksploatacji sieci a przede wszystkim od jakosci zastosowanych materiatdw i
wykonawstwa.

7 uwagi na rodzaj i ilosci ewentualnych odpadow, jak rdwniez dzigki stosowanej gospodarce
nimi, eksploatacja przedsigwziecia, nie bedzie powodowata zagrozenia dla srodowiska.

Ponadto oddziatywanie wynikajgce z istnienia przedsigwzigcia przejawia trwatym zajeciem
terenu pod elementy sieci kanalizacji tj. przepompownie i studzienki. Obiekty przepompowni
zostang ogrodzone, a powierzchnia terenu przy ich obregbie utwardzona.

Emisja wynikajgca z eksploatacji przedsiewzigcia bedzie powodowata oddziatywanie
bezposrednie jedynie poprzez okreslong emisje odpaddéw. Funkcjonujgca kanalizacja nie

bedzie zrodlem cigglej emisji odpadéw — brak emisji skratek z obiektéw przepompowni.

Okresowo odpady mogg powstawac podczas remontdw sieci i jej elementow.



Beda to odpady zblizone rodzajowo do tych, ktore powstaja w czasie budé@vykanahze?cjl,
czyli : nie nadajace si¢ do wykorzystania odcinki rur, nadmiar ziemi powstaty z wykopéw,
gruz, zdjeta nawierzchnia drogi, urzadzenia lub ich elementy (pompy).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu mie$ci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych zostala
zaprojektowana inwestycja.

Sg zachowane uwarunkowania i odleglosci nakazane stosownymi przepisami prawa, w tym
warunkéw techniczno-budowlanych okreslonych w przepisach rozporzadzen o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ okreslone obiekty i ich usytuowanie, w
szczegodlnosci :

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow

przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2009r. nr 213 poz.
1397)

- W oparciu o przepisy dotyczace zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia i przesylania,
oczyszczania Sciekow (Dz. U. z 2015r. poz. 782)
- Warunki techniczne PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku.
- przepisy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)

Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Lezajsku z dnia 06.06.2016 r.
- Prawo energetyczna (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z pdzniejszymi zmianami)
Zamierzona inwestycja nie ogranicza prawa do zagospodarowania dziatek bedacych
wlasnoscig poszezegélnych whascicieli, stad tez obszar oddziatywania obiektu to teren, gdzie
ucigzliwosci zwigzane z przedsigwzigciem mieszcza si¢ w granicach okreslonych norma.
Stronami postgpowania w przedsigwzigciu sg Inwestor oraz wiasciciele, uzytkownicy lub
zarzgdcy nieruchomosei znajdujacy si¢ w obszarze oddzialywania obiektu, ktérzy wyrazili
zgode na wejscie w teren w celu realizacji tej inwestycji w formie uméw cywilnoprawnych.

10. Parametry projektowanej sieci kanalizacji.

Gtowne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane beda z rur
kielichowych PVC-U klasa NSDR 41: SN4 oraz klasa SDR 34, SN8( wg PN-EN
1401:1999). Projektuje si¢ sieci kanalizacyjne z rur o dtugosci:

PVC 0200- 3450m

PVC 3160- 65m

przykanaliki PVC @3160- 1021m / 55szt

ttoczne PE @90- 4183m

Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej gtéwnych kolektoréw grawitacyjnych
bedg wigczone za pomocg przepompowni sciekow. Dojazd do przepompowni nastapi z
drég gminnych.

Projektowane przylacze kanalizacyjne do budynkéw mieszkalnych wykonane beda z rur
PVC 0160. Studzienki przydomowe zaprojektowano w poblizu istniejgcych osadnikow
bezodptywowych. Istniejace szamba przewidziano do likwidacji .

trasa glownych kanatow przebiega¢ bedzie po dziatkach prywatnych wilascicieli a takze
czgsciowo po dziatkach gminnych oraz po drogach wewngtrznych, wiascicielem
ktorych w wigkszosci jest Gmina Kurytowka.

J
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Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz tloczna potozone bgdg w wykopie o
odpowiednim nachyleniu skarp. Przekroczenia drog powiatowych

wykona¢ podwiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni jezdni, zgodnie z decyzja
Zarzadu Drog Powiatowych nr. ZDP.456.11.2016 z dnia 06.06.2016r. Przekroczenia
drég gminnych utwardzonych asfaltem wykona¢ rowniez metoda podwiertu w zakresie
oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

11. Przekroczenie ciekow wodnych.

Zajdzie konieczno$¢ przekroczenia projektowang kanalizacjg rowdw melioracji
podstawowej zlokalizowanych na dziatkach prywatnych. Przekroczenia wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku z
dnia 30.05.2016r. Przej$cia wykona¢ metoda podwiertu bez naruszania skarp .
Szczegdlowe rozwigzania zostaty przedstawione na rysunkach- przekrojach.

Po zakonczeniu robdt miejsca przejs¢ oznaczy¢ stupkami betonowymi.

12. Omowienie usytuowania sieci kanalizacyjnej wzgledem istniejacego
uzbrojenia technicznego na projektowanym obszarze.

- budynki mieszkalne i gospodarcze 3-5m

- linie napowietrzne energetyczne N/N i S/N  1,5m
- linie telekomunikacyjne 1,5m
- sie¢ wodociggowa Im

- od kabla elektrycznego i teletechnicznego 0,8m

Na odcinkach gdzie bedg prowadzone roboty w wykopach z skarpami, przy zblizeniach
do uzbrojenia podziemnego w/w odlegtosci zwieksza si¢ w zaleznosci od glebokosci
posadowienia kanatu. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 powinna
wynosi¢ minimum 1,20m w naszej strefie klimatycznej.

Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastgpujace zalozenia:

- posadowienie wodociggu -1,30- 1,80 m od terenu
- posadowienie kabli podziemnych - 0,60- 1,00 m od terenu
- posadowienie istniejgcych przykanalikow domowych - wg rzednych na mapach

'é”(\/f\\ﬁhwa
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Geotechniczne warunki posadowienia terenu

Nazwa obiektu
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami domowymi,

Przepompowniami $ciekOw oraz zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Kolonia Polska i czes¢ Dabrowicy

Adres obiektu
Kolonia Polska
Dabrowica
Gmina Kurytéwka

Inwestor

Gmina Kurytéwka
Powiat Lezajsk

Opracowat:
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Celem badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéow gruntowych i wodnych terenu
wzdtuz trasy kanalizacji oraz w rejonie projektowanej pompowni.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- wizji lokalnej terenu

- analizy materiatlow archiwalnych i literatury dotyczacej regionu badan.

IL. PoloZenie i morfologia

Omawiany obszar dotyczy miejscowosci Kolonia Polska i cze$¢ Dgbrowicy. Pod wzgledem
morfologicznym obszar badan lezy w Kotlinie Sandomierskiej, w strefie granicznej
Ptaskowyzu Kolbuszowskiego z Doling Dolnego Sanu.

Plaskowyz Kolbuszowski zajmuje $rodkowsg czes¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy
dolinami Wistoki na zachodzie, Sanu na wschodzie — ,,Dolina Dolnego Sanu”.

Dolina Dolnego Sanu jest szerokg bruzda erozyjng dtugosci ponad 130 km , szerokos$ci okoto
10 km i powierzchni okoto 1320 km? , rozciggajgcej si¢ od wylotu Sanu z Karpat pod
Przemyslem po ujscie do Wisty ponizej Sandomierza.

Sama rzeka ma na tym odcinku 160 km dtugosci, ptynac tagodnymi skretami po czesciowym
uregulowaniu 1 obwalowaniu. Zalewowe dno doliny zajmujg Igki i fragmenty lasow
fegowych. Liczne starorzecza $wiadczg o wezesniejszym meandrowaniu rzeki.

Na tarasach nadzalewowych wystepuja miejscami wydmy.

Generalnie obszar objety projektowaniem nie lezy na trasie zalewowej 1 nadzalewowej cieku
Lubinka oraz rzeki San.

Teren badan jest w miare rowny, lekko pofalowany.

III. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren objety projektowaniem potozony jest w obrebie
Zapadliska Podkarpackiego.

Starsze podioze budujg tu utwory trzeciorzedowe (miocen) reprezentowane przez ity,
mutowce 1 piaskowce tzw.” warstwy przeworskie”.

Strop utwordéw trzeciorzgdowych zalega na glebokosci kilkunastu metrow.

Nad utworami trzeciorzgdowymi zalegaja osady czwartorzedowe (holocen-plejstocen)
akumulacji rzecznej, sg reprezentowane przez piaski roéznoziarniste i zwiry oraz przez
holocenskie mady ( piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny).Wsrod osadéw rzecznych
nawiercono réwniez wktadki osadow organicznych reprezentowanych przez namuty
organiczne i torfy.

Wierzchnig warstwe stanowig gleby lub nasypy niekontrolowane.

IV. Warunki hydrogeologiczne.
Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z serig osaddéw piaszczystych.
Generalnie poziom ten posiada zwierciadto swobodne, ktére $rednio wystepuje tu stosunkowo
plytko, $rednio na gtebokosci 1,5 m ppt.
Koryto rzeki Lubinka z jego matymi doptywami stanowi system drenujgcy dla poziomu wod
gruntowych sgsiednich terendéw, dotyczy to okresow normalnych ( w okresach mokrych
koryto rzeki Lubinka bedzie zasila¢ warstwe wodono$ng)

Wahania zasadniczego poziomu wod gruntowych mogg wynosi¢ okoto 0,5 m w gore w
stosunku do stanu stwierdzonego. Drugim typem wod gruntowych wystepujacych na terenie



badan sg wody gruntowe wsigkowe. Sg to wody infiltracyjne, pochodzqéé z infiltracji, wod . . |

opadowych w podloze gruntowe, wystgpuja w obrgbie mad rzecznych w formie saczen
srédglinowych.

Ich ilos¢ i glgbokos¢ zalezy od ilosci i dhugotrwatosci opadéw atmosferycznych, moga
wystepowa¢ na réznych poziomach glebokosci, nawet przy samej powierzchni terenu ( w
okresie wiosennych roztopow lub obfitych opaddéw atmosferycznych).

a) wspoélezynnik wodoprzepuszczalnosci gruntéw.

Wspotezynnik wodoprzepuszezalnosci dla przewiercanych warstw gruntéw piaszezystych
okreslono czgsciowo na podstawie krzywych uziarnienia gruntéw przy pomocy wzordw
empirycznych ( wzér Hazena i zworu Zamarina), a takze na podstawie dostepnej literatury (
szczegblnie korzystano z”Hydrogeologii inzynierskiej” Artura Wieczystego.

Wspolezynnik filtracji wynosi:

dla piaskéw drobnych------------- 6,5x10 m/s
dla piaskow srednich-------------- 1,5x10 m/s
dla zwirdw i pospotek------------- 4,0x10 m/s

Do obliczen czasowego obnizania zwierciadta wody gruntowej przy pomocy studni
depresyjnych lub iglofiltrow mozna zastosowaé podane powyzej wartosci wspétczynnikdw
filtracji.

Projektowanie odwodnien wymaga zastosowania odpowiednich wzoréw, uwzgledniajacych
takze uklad warstw wodonosnych oraz wspolczynnikéw pewnosci ze wzgledu na
przyblizonos¢ obliczen.

b) agresywnos$¢ wod gruntowych

Analize agresywnosci wod gruntowych wystepujgcych w podlozu przeprowadzono na
podstawie archiwalnych materiatow, a takze odpowiedniej literatury.

Generalnie mozna stwierdzi¢ nastepujgcg prawidlowosé:

- W obrgbie koryt potokéw i rowow melioracyjnych i ich bliskosci, gdzie wystepuja plytkie
wody kontaktujgce si¢ z bagnami i moczarami, wody te posiadajag kwasny odczyn
pH<7,0(wskutek rozktadu substancji roslinnej).

- Na pozostalym obszarze wody gruntowe w zasadzie nie powinny przejawia¢ agresywnosci
w stosunku do betonow.

V. Ocena geotechniczna podloza gruntowego.

Oceng geotechniczng podtoza przeprowadzono w oparciu o:

- normy PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i innych branzowych,

- analizy materiatéw archiwalnych dotyczacych rejonu badan i odpowiedniej literatury.
Grunty zalegajgce w podlozu zostaly zaliczone do trzech pakietow geotechnicznych, ktére
podzielono dalej na warstwy geotechniczne.

Podzial przeprowadzono kierujgc si¢ roznicami w wilgotnosci, konsystencji gruntow,
uziarnieniu i zawarto$ci czgsci organicznych.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntowych okreslono wg.
metody ”CiB” normy PN-81/B-03020.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, grunty wydzielonych warstw zaliczono do grupy
”C” w/w normy-spoiste nieskonsolidowane.

Warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalizacji sg stosunkowo dobre, problemem na
niektorych odcinkach trasy kolektora moze by¢ plytko wystepujacy poziom woéd gruntowych.
Moze zaj$¢ potrzeba okresowego obnizenia poziomu wdd na czas polozenia rur kolektora
sanitarnego.

.



VI. Whnioski i zalecenia. :
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1. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej rozpoznanie podtoza gruntowego sprowadza sie

przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym do

prawidlowej i bezpiecznej realizacji robot ziemnych.

2.Wykopy pod kanalizacje stara¢ si¢ wykonywac¢ w okresach suchych, poczgwszy od terenu

nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw wdd do wykonywanej kanalizacji.

Sciany wykopéw glebszych od 1,1 m zabezpieczy¢ szalunkiem zgodnie z odpowiednimi

przepisami budowlanymi i B.H.P.

Przy prowadzeniu wykopow szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy

dostosowa¢ do rodzaju gruntdéw i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno przekraczaé

30 stopni, przy gruntach gliniastych (twardoplastycznych) 40 stopni, a przy gruntach

spoistych plastycznych 25 stopni.

Przy posadowieniu pompowni moze zajs¢ potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych

(w-wa wodonosna piaszczysta).

Mozna to bedzie osiggna¢ stosujgc studnie depresyjne lub iglofiltry w ukladzie

pierscieniowym ( dla posadowienia pompowni) lub w uktadzie liniowym (dla kolektorow).

3.Szczegotowe wytyczne wykonawstwa, uzycia rodzajow materialdéw, doboru sprzetu

budowlanego, w nawigzaniu do istniejgcych warunkow gruntow-wodnych, sg zawarte w

projekcie technicznym.

Opracowatl:
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