Opis techniczny.
1. Zakres opracowania.

Kanalizacja bgdzie odprowadzala Scieki bytowo-gospodarcze z budynkow
znajdujacych si¢ w miejscowosci Kolonia Polska. Zaprojektowano
kanalizacj¢ grawitacyjna oraz odcinki kanalizacji tlocznej, z przebiegiem tras
dostosowanych do obecnej zabudowy , po uzyskaniu akceptacji wlascicieli
nieruchomosci na przebieg przewodoéw kanalizacyjnych , uwzgledniajac
istniejace drogi oraz uzbrojenie terenu. Projektowany system kanalizacji
umozliwi odprowadzanie $ciekéw z budynkéw do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w Dabrowicy a nastgpnie do oczyszczalni $§ciekow w Lezajsku.

2. Opis rozwiazan projektowych.

Scieki sanitarne z projektowanego terenu odprowadzane beda systemem
kanalizacji grawitacyjnej oraz tlocznej do projektowanej przepompowni nr 5
w Dabrowicy poprzez przepompowni¢ w Tarnawcu do oczyszczalni w
Lezajsku zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez inwestora.
Zrzut $ciekow z projektowanego terenu nastapi grawitacyjnie poprzez
system kolektorow rozdzielczych i tlocznych oznaczonych na projekcie
zagospodarowania oraz przepompowni nr 1-5. Zrzut Sciekow do
oczyszczalni w Lezasjku nastapi poprzez system istniejacej kanalizacji w
Dabrowicy, Ozannie 1 Tarnawcu.

Uksztaltowanie terenu powoduje koniecznos¢ zastosowania 4 przepompowni
w Kolonii Polskiej oraz jednej w Dabrowicy.

Kolektor KI grawitacyjnie zbiera $cieki do przepompowni PI, nastgpnie
tloczy poprzez studnie rozpr¢zna SI na dz. 44 do kolektora K2.1.

Kolektory K2, K3, K4, K5, K6 grawitacyjnie zbieraja $cieki do
przepompowni P2, nastgpnie ttoczone poprzez studni¢ rozpr¢zna S2 na
dzialce 212/2 do kolektora K7.1.

Kolektory K12, K13, K14, KI 5 grawitacyjnie zbieraja $cieki do
przepompowni P3, nastgpnie ttoczone poprzez studni¢ rozpr¢zna S3 na dz.
182 do kolektora K9.1.

Kolektory K7, K8, K9, KIO, KI 1 grawitacyjnie zbieraja $cieki do
przepompowni P4, nastgpnie kolektorem tlocznym poprzez studnig
rozpr¢zng S4 na dz. 345/31 w Dabrowicy do kolektora KI6.1.

Ze wzgledu na perspektywe zabudowy kolektor KI 6 projektuje si¢ jako
grawitacyjny, gdzie zrzut sciekOw nastapi do przepompowni PS5, nastgpnie
kolektorem tlocznym poprzez studnig rozprezna S5 do istniejacej kanalizacji
o rz¢dnych 188,98 / 187,28 w Dabrowicy, zgodnie z warunkami
technicznymi.



3. Parametry projektowanej kanalizacji sanitarnej.
3.1 Przepompownie Sciekow.

Przewidziano 5 przepompownie $cieckow z dwoma pompami zatapialnymi
pracujacymi naprzemiennie. Zaprojektowane przepompownie nie wymagaja
strefy ochronne;.

Zbiorniki przepompowni wykonane zostana z rur PEHD o $ciance strakturalnej.Zbiorniki z
PEHD charakteryzuja si¢ wyjatkowa wytrzymatoscia oraz catkowita odpornos$cia na korozje.
Poszczegdlne elementy zbiornika faczone ze soba metoda spawania ekstruzyjnego
gwarantujaca jego calkowita szczelnos¢. W przypadku awarii jednej z pomp , druga pompa
automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora z
dnem , pokrywa 1 wilazem. Przepompownie dostarczane sa z kompletnie zmontowana
instalacja technologiczna, niezbedna armatura jak rowniez dokumentacja techniczno-
ruchowa. Dobor urzadzen oraz zwymiarowanie przekrojow sieci przyjeto z uwzglednieniem
perspektywicznej zabudowy terenéw objetych projektem. Przepompownie dostarczane sa z
uktadem sterowniczym oraz instrukcja obstugi tego ukladu i dokumentacja technoczo-
ruchowa (DTR), danego typu przepompowni oraz zamontowanych pomp. Zgodnie z
ustaleniami z uzytkownikiem, proponuje si¢ stosowanie pomp bez rozdrabniaczy ale z
wirnikami przystosowanymi do danego rodzaju $ciekow. Do obslugi przepompowni zaleca
si¢ wyposazenie w zurawie przenosne sktadane ZS350 typu BIOX, co wyeliminuje rgczne
podnoszenie cigzkich elementdw przepompowni w czasie ich montazu. Opis techniczny
wykonania zasilania energetycznego przepompowni jak rowniez sygnalizacje - ostrzeganie o
awaril w studniach jest ujgta w projekcie branzowym elektrycznym - tom 2.



Dobrane wielkosci pomp, przepompowni, kolektoréow tlocznych

Przepompownia Wymiary Srednica Typ pomp /moc
nr. przepompowni kolektora kW
D - Srednica mm tlocznego w - wydajnosé 1/s
H - wysoko$¢ mm %) p - podnoszenie m
w-41/s
H 4000 b - 16,60 m
m - 4 kW
P2 D 1200 00 2xMSV-80-14M
H 6900 w-41/s
p-45m
m- 1,5 kW
P3 D 1200 20 2xMSV-80-14M
H 4650 w-41/s
p-54m
P4 D 1500 00 2XxMSV-80-52H
H 5350 w-41/s
p-19,11 m
P5 D 1500 00 2XxMSV-80-14M
H 3600 w-41/s
p-33m

W przypadku przepompowni P1-P5 sa to przepompownie projektowane w
systemie kanalizacji Kolonia Polska. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kurylowce z dnia

06.05.2016 r., dokonano przeliczenia parametrow przepompowni 1

kolektorow ttocznych dla istniejacych przepompowni P6 na dz. 395, P7 na dz.
5 w Dabrowicy, P8 na dz. 191/1, P9 na dz. 89, PIO na dz. 67 w Ozannie z

uwzglednieniem zrzutu $ciekow z Kolonii Polskiej oraz terendéw do zabudowy
w dalszej perspektywie w tych miejscowosciach.




Wg danych od uzytkownika kanalizacji tj. Zakladu Komunalnego w Kuryléwce
ww. istniejace przepompownie posiadaja parametry.

Przepompow (Wymiary Srednica Typ pomp i parametry [Moc silnika

nia nr. przepompowni D - kolektora w - wydajnos¢ 1/s kW

Lokalizacja [Srednica mm tlocznego P - podnoszenie m

9]

P6 D 1200 110 SM2 200/80T m- 1,5 kW
w-151/s

Dabrowica p-17m

dz. 395

P7 D 1200 90 SM2 200/80T m- 1,5 kW
w-151/s

Dabrowica dz. p-17m

P8 D 1200 110 1F2 200/80T m- 1,5 kW
w-61/s
p-25m

Ozanna dz.

191/1

P9 D 1200 110 DM?2 550/50T m - 1,5 kW
w-71/s
p-45m

Ozanna dz. 89

PIO D 1200 110 DM2 55 0/50T m - 4,1 kW

Ozanna dz. 67

w-71/s
p-45m




Po dokonanej analizie wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli.

Przepompownia Wymiary Srednica Typ pomp i Moc silnika KW
przepompowni kolektora parametry
tlocznego
nr. 4] w' - wydajnos$é 1/s
D- $rednica
P - podnoszenie
m
Lokalizacja mm
P6 D 1500 MSV-80-52H | m—5,5kW
110 w-5,53 1/s
p—31,39m
Dabrowica dz. H 5000
395
P7 D 1500 MSV-80-52H | m—4,0kW
90 w-5,53 1/s
p—31,39m
Dabrowica dz. 5 H 5300
P8 D 1500 110
MSV-80-14H m— 1,5kW
w -8 1/s
Ozanna dz. H 5000 p—4,80m
191/1
P9 D1500 110 MSV-80-42H m —4,0kW
w -8 1/s
Ozanna H4100 p—19m
dz. 89
PIO D1500 110 MSV-80-42H m —4,0kW
w -8 1/s
Ozanna H4500 p—19m

dz. 67




3.2 Dojazd do przepompowni.

Przepompownie $ciekdéw zostatly zaprojektowane w miejscach umozliwiajacych do nich
dojazd z drog gminnych

3.3 Ogrodzenie.

Teren przeznaczony pod przepompowni¢ nalezy ogrodzi¢ do wysokosci 1,5 m. Ogrodzenie z
siatki powlekanej na stupkach metalowych o 50 mm o rozstawie nie wigkszym jak 2,4 m. W
ogrodzeniu przewidziano bramke wejSciowa od strony drogi. Ogrodzony teren przewidziano
o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie wewnatrz przepompowni po zakonczeniu robot
budowlanych 1 instalacyjnych wykona¢ utwardzenia z kostki brukowej utozonej na podsypce
cementowo-piaskowe;.

4. Elementy kanalizacji.

4.1Sieci grawitacyjne.

Sieci grawitacyjne wykona¢ z rur kielichowych PCV-U dn 200 x 5,9 klasa NSDR oraz klasa
S SDR 34, SN8 ( taczone na uszczelki) w.g . PN-EN 1401.1999.

Dhugos¢ sieci grawitacyjne;j :

0200 PCV- 3450m

0160PCV- 65m

0160PCV- 102 Im (przytacza) /55 szt Rury

tego typu cechuje :

- najwyzsza wytrzymato$¢ na nacisk gruntu

- wysoka klasa sztywnosci obwodowe;j

- wysoka odpornos¢ chemiczna -

minimalna opory przeptywoéw

Przyjgto minimalng gleboko$¢ w miejscu podlaczenia do budynku 1,4 m. Sieci grawitacyjne
nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu . W przypadku wystapienia gruntow o niskiej
stabilnosci lub nawodnionych nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci 20 cm z drobnego
piasku lub zwiru. W miejscach , gdzie nie zostala zachowana minimalna glgboko$¢ nalez
kanaty dociepli¢ warstwa zuzla grubosci 30 cm 1 obsypac¢ ziemia. Sieci grawitacyjne nalezy
poddac probie szczelnosci. Badany odcinek nie powinien by¢ dluzszy jak 50 m. Wszystkie
zlacza powinny by¢ odkryte. Czas trwania proby wynosi 15 min. Sie¢ uwaza si¢ za szczelna
Jezeli przy probie ci$nienia 3 m. st w. ubytek wody nie jest wigkszy jak 0.02 1.



4.2 Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach polaczen , na zalamaniach trasy oraz na
dtugich odcinkach (powyzej 50 m) projektuje si¢ studzienki przelotowe i potaczeniowe. Na
sieci nalezy zastosowac studzienki z trzonowa rura karbowana 0 425 zgodnie z PN- B-
10729.1999. W miejscu podiaczenia przykanalika nalezy zastosowac studzienki PVC0315.
Elementami studzienek sa:

- kinety PE dostosowane do przewodow w ukladzie przelotowym

- rury wnoszace , ktore stanowia rury dwuscienne klasy SN8 o odpowiedniej srednicy. Rury
wznoszace tzw. trzonowe moga by¢ dostarczane w dowolnych dtugosciach w

zaleznosci od wysokosci studni. Mozliwe jest wykonanie w $cianie studni dodatkowego
podlaczenia przewodu o §rednicach 0 150 lub 0 200.

- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowanej

- wlazy zeliwne nalezy zastosowa¢ w klasie B 12 - 5 T, natomiast w miejscach
lokalizacji studni w pasach drogowych w klasie D 40 T. Dotyczy to studni K5.1, KI

0.7,

K12.5, K12.9, K12.10, K16.1, K16.7.

- pierScienie - plyty prefabrykowane zastosowa¢ z betonu B 30 w przypadku
lokalizacji studni w miejscach takich jak przejazdy , pobocza , drogi powinny by¢
ulozone na podsypce konstrukcyjne;j

- stozki betonowe w zamian wtazéw mozna stosowaé w przypadku, gdy nie wystapi
zagrozenie najazdu

Stozek betonowy z pokrywa obnizy¢ tak , aby wystawat ponad teren min. 8 cm .

W zalezno$ci od uwarunkowan terenowych nalezy zastosowa¢ odpowiedni typ

studni.
4.3 Studnie rozpre¢zne

Studnie rozprezne wykonac o srednicy 0 1200 z polietylenu wysokiej ggstosci PEHD
. Wykona¢ w miejscach jak na projekcie zagospodarowania oraz zgodnie z
rysunkami szczegotowymi. Do studni tego typu ttoczone sa $cieki z przepompowni i
maja za zadanie ograniczy¢ predkos¢ przeptywu . Zaleca si¢ stosowacé studnie
rozprezne z kolankiem na kolektorze tlocznym.

5. Przykanaliki domowe.

Nalezy wykona¢ z rur PCY 0 160x4,7 . W przypadku gospodarstw , gdzie istnieje
kanalizacja lokalna wilaczenie do sieci nastapi przed zbiornikiem - szambem,
wykorzystujac istniejacy przylacz do budynku. taczna dlugos¢ przykanalikow
wynosi 1021 m biorac pod uwage definicje przytaczy. Przewiduje si¢ wykonanie 55
przytaczy.



Lp. Nr Dhugos¢ Podstawowa definicji przylacza wg
dzialki przylacza | pisma

UG
1. | 28 30 1.3
2. 130 7 1.3
3. 133 13 1.3
4. | 34 16 1.3
5. 137 37 1.2
6. | 39/1 16 1.2
7. | 41/5 19113 1.2
8. | 41/8 23 1.3
9. |41/10 7 1.1
10.] 41/6 24 1.1
11.] 114/3 35 1.3
12.] 114/4 20 1.3
13.] 116 18 1.2
14.] 117 23 1.1
15.] 118 23 1.1
16.] 119/1 9 1.2
17.] 120 16 1.2
18.] 175/2 10 1.1
19.] 174 15 1.2
20.] 172 8 1.3
21.] 171 32 1.3
22.1 176/3 18 1.2
23.1 177 11 1.2
24.] 178/1 6 1.2
25.1 179 7 1.2
26.| 180 4 1.2
27.| 181 5 1.2
28.] 217 22 1.2
29.] 216 3 1.2
30.| 215 24 1.2
31.| 214/1 15 1.2
32.] 213/2 8 1.2
33.1 211 6 1.2
34.] 218 16 1.2
35.1 219 13 1.2
36.| 223 18 1.2
37.1 210 19 1.2
38.| 208 27 1.2
39.] 204/2 43 1.2
40.] 200/1 36 1.2




41.] 198 8 1.3
42.] 196 17 1.3
43.] 195 11 1.2
44.1 190 19 1.2
45.] 189 9 1.2
46.| 187 20 1.2
47.] 182 2 1.2
48.| 184 4 1.2
49.] 185 9 1.2
50.] 186 19 1.2
51.1 302 11 1.2
52.1 307 116 1.1
53.]1 289 25 1.2
54.| 287/2 18 1.1
55.]1 286 18 1.2

6. Sieci tloczne
Nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17 ci$nieniowych 0 90 zgodnie z PN - EN
12201-2 taczonych na zgrzewanie. Ksztattki elektrooporowe powinny spetniaé
normy PN-EN 12201-3 i PN-EN 13244 -3. Laczna dlugo$¢ sieci tlocznej wyniesie
4183m. Na dzialce numer 339/4 nalezy zamontowaé studnie odpowietrzajaca-

phluczaca kolektor ttoczny.

Lokalizacja studni jest rzednej 215.4. Jest to najwyzsza rzedna pod wzgledem
wysokosciowym co umozliwia odpowietrzenie 1 ptukanie kolektora.

7.1 Przekroczenie drog.

Zachodzi koniecznos¢ przekroczenia projektowana kanalizacja drog:

Powiatowych nr . 1250R w Kolonii Polskiej, 1249R, 1253R w Dabrowicy oraz dréog

gminnych.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi tj. metoda podwiertu.
Szczegdlowe przekroczenia zostaly pokazane na rysunkach- przekrojach oraz profilu

podluznym

7. Przekroczenie drog i ciekow wodnych.




7.2 Przekroczenie ciekOw wodnych.

Zajdzie koniecznos¢ przekroczenia projektowana kanalizacja rowow melioracji podstawowej
na dziatkach 44, 115 sa wlasnoscia Gminy Kurylowka natomiast 172, 302, stanowia
wlasnos¢ prywatng. Przekroczenia wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi PZMiUW w
Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku. Przejscia wykona¢ metoda podwiertu bez naruszania
skarp, na glgbokosci pod dnem rowow nie mniej jak 0,8 m. Szczegdtowe rozwiazania zostaty
przedstawione na rysunkach- przekrojach oraz profilu podluznym. Po zakonczeniu robot
miejsca przej$¢ oznaczy¢ stupkami betonowymi. Szeroko$¢ dna rowow u ujscia oraz na ich
ciaggu wynosi ok 0,6m stad tez odstapiono od procedowania decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.

8. Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg techniczna.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje:

- skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ stosujac rury ochronne na
kablach typu A 110 Ps Arota o dlugosci nie mniejszej jak 3,0 m. Sa to rury dwudzielne.

- przy skrzyzowaniach z wodociagiem nie przewiduje si¢ zabezpieczeh w miejscach
skrzyzowan wykopy - odkrywki wykona¢ recznie.

Odlegjos¢ kanalizacji w stosunku do obiektow 1 urzadzen infrastruktury podziemnej 1
nadziemnej powinny wynosic:

- przy glebokosci kolektora do 3,0 m odleglos¢ od budynku 3,0 m

- przy glebokosci ponad 5,0 m odlegtos¢ od budynku 5,0 m

- kabli energetycznych - 1,5 m

- pasadrzew - 2,0 m

Stupow energetycznych do 1 kV -2,0 m

- stacji trafo 15 kV- 5,0 m

- od stupow telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od znakow geodezyjnych podziemnych 1 nadziemnych - 2,0 m

- sieci wodociaggowych - 2,0 m

W przypadku skrzyzowania z siecia wodociagowa odleglo$¢ pionowa winna wynosi¢ nie
mniej jak 0,3 m.



9. Wytyczne wykonywania robot ziemnych, odwodnienie
wykopy i nasypy.

Wykopy pod kanalizacj¢ powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma BN-83/8836-02 oraz
norma PN-86/B-02480. Moga by¢ wykonywane wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z zabezpieczeniem szalunkowym lub wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach z
odpowiednim nachyleniem skarp w zalezno$ci od kategorii gruntu. W miejscach
skrzyzowan z przewodami infrastruktury technicznej wykopy nalezy wykonywac rgcznie.
Biorac pod uwage cala dlugos¢ sieci wykopy zostana wykonane w 90 % mechanicznie. W
gruntach piaszczystych kolektory sanitarne moga by¢ posadowione bezposredni na gruncie
rodzimym po uprzednim wyprofilowaniu dna wykopu. Przy odleglosci wykopu od
budynku mniejszej jak 2,0 m wykopy od strony budynkow nalezy zabezpieczy¢
szalowaniem petnym przed osunigciem ziemi.

9.1 Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z ocena geotechniczna, poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej dna
projektowanych kanatow sanitarnych. Moga jedynie wystapi¢ miejscowe saczenia wod
gruntowych. W przypadku wystapienia wod gruntowych lub wykonywania kanalizacji w
czasie intensywnych opadow, przewidziano odwodnienie. Zaklada sig¢, ze zajdzie
konieczno$¢ odwodnienia wykopdw w ilosci ok 5% dlugosci sieci za pomoca iglofiltrow
lub pomp spalinowych.

9.2 Przygotowanie podloza.

Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Nalezy
zastosowa¢ podsypke o grubosci 20 cm z zaggszczonego piasku, a w gruntach
nawodnionych zastosowac¢ podsypke filtracyjna posypki na wysokosci 20 cm.

10. Ocena ucigzliwosci dla srodowiska.

Budowa 1 prawidlowa eksploatacja kanalizacji znaczaco poprawi stan ochrony wod
powierzchniowych 1 podziemnych oraz innych elementow S$rodowiska. Inwestycja
odpowiada wymogom prawnym zawartym Ww Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska z 13.05.1995r. w sprawie okreslenia rodzaju inwestycji szkodliwych dla
srodowiska 1 zdrowia ludzi oraz ich oddziatywanie na srodowisko ( Dz.U. nr 52 z 1995r.
poz. 284).



Uwagi koncowe.

Materialy zastosowane do budowy kanalizacji musza posiada¢ odpowiednie aprobaty 1 atesty
dopuszczenia do stosowania danego materiatu.

Wykonanie 1 odbiér robdt kanalizacyjnych winien by¢ zgodny z:

Warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.
Instrukcjami wykonania 1 odbioru przewodow z polichlorku winylu.

-Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru Robot Budowlano-Montazowych - cz. II
Instalacje Sanitarne. Po wykonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy sporzadzi¢
inwentaryzacje



