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Opis techniczny.
1. Zakres opracowania.

Kanalizacja bedzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze z budynkéw znajdujacych
sie w miejscowosci Kolonia Polska. Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng oraz
odcinki kanalizacji ttocznej, z przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy ,
po uzyskaniu akceptacji wiascicieli  nieruchomosci na przebieg przewodow
kanalizacyjnych , uwzgledniajac istniejace drogi oraz uzbrojenie terenu. Projektowany
system kanalizacji umozliwi odprowadzanie Sciekéw z budynkéw do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy a nastgpnie do oczyszczalni Sciekow w Lezajsku.

2. Opis rozwigzan projektowych.

Scieki sanitarne z projektowanego terenu odprowadzane beda systemem kanalizacji
grawitacyjnej oraz ttocznej do projektowanej przepompowni nr 5 w Dabrowicy poprzez
przepompowni¢ w Tarnawcu do oczyszczalni w Lezajsku zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez inwestora. Zrzut sciekow z projektowanego terenu
nastgpi grawitacyjnie poprzez system kolektoréw rozdzielczych i ttocznych
oznaczonych na projekcie zagospodarowania oraz przepompowni nr 1-5. Zrzut Sciekoéw
do oczyszczalni w Lezasjku nastgpi poprzez system istniejacej kanalizacji w
Dagbrowicy, Ozannie i Tarnawcu.

Uksztattowanie terenu powoduje konieczno$¢ zastosowania 4 przepompowni w Kolonii
Polskiej oraz jednej w Dagbrowicy.

Kolektor K1 grawitacyjnie zbiera $cieki do przepompowni P1, nastepnie ttoczy poprzez
studnie rozprezng S1 na dz. 44 do kolektora K2.1.

Kolektory K2, K3, K4, K5, K6 grawitacyjnie zbierajg Scieki do przepompowni P2,
nastepnie ttoczone poprzez studnie rozprezng S2 na dziatce 212/2 do kolektora K7.1.
Kolektory K12, K13, K14, K15 grawitacyjnie zbierajg $cieki do przepompowni P3,
nastepnie ttoczone poprzez studni¢ rozprezng S3 na dz. 182 do kolektora K9.1.
Kolektory K7, K8, K9, K10, K11 grawitacyjnie zbieraja scieki do przepompowni P4,
nastepnie kolektorem tlocznym poprzez studnig rozprezng S4 na dz. 345/31 w
Dabrowicy do kolektora K16.1.

Ze wzgledu na perspektywe zabudowy kolektor K16 projektuje sie jako grawitacyjny,
gdzie zrzut $ciekdw nastapi do przepompowni P5, nastepnie kolektorem ttocznym
poprzez studnie rozprezna S5 do istniejgeej kanalizacji o rzednych 188,98 / 187,28 w
Dabrowicy, zgodnie z warunkami technicznymi.

3. Parametry projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

3.1 Przepompownie sciekow.

Przewidziano 5 przepompownie $ciekdw z dwoma pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie. Zaprojektowane przepompownie nie wymagaja strefy ochronne;j.



Zbiorniki przepompowni wykonane zostang z rur PEHD o $ciance strukturalngj.
Zbiomiki z PEHD charakteryzuja si¢ wyjatkows wytrzymatodciag oraz catkowita
odpornoscia na korozje. Poszczegdlne elementy zbiornika Igczone ze soba metods
spawania ekstruzyjnego gwarantujgca jego calkowity szczelnos¢. W przypadku awarii
jednej z pomp , druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie. Obudowa zbiornika
pompowni to szczelna komora z dnem , pokrywag i1 wlazem. Przepompownie
dostarczane sg z kompletnie zmontowang instalacjg technologiczng, niezbedng armaturg
jak réwniez dokumentacjg techniczno-ruchows. Dobér urzadzen oraz zwymiarowanie
przekrojow sieci przyjeto z uwzglednieniem perspektywicznej zabudowy terendéw
~ “objetych projektem. Przepompownie dostarczane sa z ukladem sterowniczym oraz
instrukcja obstugi tego ukladu i dokumentacjg technoczo-ruchows (DTR), danego typu
przepompowni oraz zamontowanych pomp. Zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem,
proponuje si¢ stosowanie pomp bez rozdrabniaczy ale z wirnikami przystosowanymi do
danego rodzaju $ciekow.

Do obstlugi przepompowni zaleca si¢ wyposazenie w zurawie przenosne skiadane
Z3350 typu BIOX, co wyeliminuje rgczne podnoszenie ciezkich elementéw
przepompowni w czasie ich montazu. Opis techniczny wykonania zasilania
energetycznego przepompowni jak réwniez sygnalizacje - ostrzeganie o awarii w
studniach jest ujeta w projekcie branzowym elektrycznym —tom 2.

Dobrane wielko$ci pomp, przepompowni, kolektoréw tlocznych

Przepompownia Wymiary Srednica Typ pomp /moc
nr. przepompowni kolektora kW
D - srednica mm tlocznego w - wydajnos¢ I/s
H - wysokos¢ mm %] p - podnoszenie m
P1 D 1200 90 2xMSV-80-42L
w-41/s
H 4000 e TGED
m -4 kW
P2 D 1200 90 2xMSV-80-14M
H 6900 w-41/s
p-4,5m
m-1,5kW
PR3 D 1200 90 2xMSV-80-14M
H 4650 w-41/s
p-54m
m-1,5kW
P4 D 1500 90 2xMSV-80-52H
H 5350 w-41/s
p-1911m
m-5,0kW
P5 D 1500 90 2xMSV-80-14M
H 3600 w-41/s
p-33m
m - 1,5kW




W przypadku przepompowni P1-P5 sg to przepompownie projektowane w systemie
kanalizacji Kolonia Polska. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kuryldwce z dnia 06.05.2016 r., dokonano
przeliczenia parametrow przepompowni i kolektoréw ttocznych dla istniejgcych
przepompowni P6 na dz. 395, P7 na dz. 5 w Dabrowicy, P8 na dz. 191/1, P9 na dz. 89,
P10 na dz. 67 w Ozannie z uwzglednieniem zrzutu $ciekéw z Kolonii Polskiej oraz
terené6w do zabudowy w dalszej perspektywie w tych miejscowosciach.

- Wg danych od uzytkownika kanalizacji tj. Zakladu Komunalnego w Kuryléwcee ww.

istniejace przepompownie posiadajg parametry.

Przepompownia | Wymiary Srednica Typ pomp i Moc silnika
nr. Lokalizacja | przepompowni kolektora parametry kW
D - Srednica tlocznego w - wydajno§é I/s
mm O p - podnoszenie m

Pé D 1200 110 SM2 200/80T m-1,5kW

w-151/s
) p-17m

Dabrowica dz.

3935

P7 D 1200 90 SM2 200/80T m- 1,5 kW
w-151/s

) p-17m

Dabrowica dz. 5

P8 D 1200 110 IF2 200/80T m - 1,5 kW
w-61/s
p-25m

Ozanna

dz. 191/1

P9 D 1200 110 DM2 550/50T m - 1,5 kW
w-71s
p-45m

Ozanna

dz. 89

P10 D 1200 110 DM2 550/50T m - 4,1 kW
w-T1/s
p-45m

Ozanna

dz. 67




Po dokonanej analizie wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli.

Przepompownia | Wymiary Srednica Typ pomp i Moc silnika kW
przepompowni kolektora parametry
nr. D - $rednpica tlocznego w - wydajnos¢ Vs
mm g p - podnoszenie m
Lokalizacja
Ps D 1500 110 MSV-80-52H m-55kW
w-5531s
. _ p-313%m
Dabrowica dz. H 5000
395
P7 D 1500 90 MSV-80-42H m-4,0 kW
w-577s
, ; p-1647m
Dabrowicadz. 5 | H 5300
P8 D 1500 110 MSV-80-14M m- 1,5 kW
w-81/s
p-4.80m
Qzanna H 5000
dz. 191/1
PO D 1500 110 MSV-80-42H m - 4,0 kW
w-81l/s
p-19m
Ozanna H 4100
dz. &89
P10 D 1500 110 MSV-80-42H m - 4.0 kW
w-81/s
p-19m
Ozanna H 4500
dz. 67

3.2 Dojazd do przepompownl.

Przepompownie $ciekOw zostaly zaprojektowane w miejscach umozliwiajacych do nich
dojazd z drég gminnych.




3.3 Ogrodzenie.

Teren przeznaczony pod przepompowni¢ nalezy ogrodzi¢ do wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach metalowych o 50 mm o rozstawie nie
wigkszym jak 2,4 m. W ogrodzeniu przewidziano bramke wejsciowa od strony drogi.
Ogrodzony teren przewidziano o wymiarze 4,0x4,0m. Na terenie wewnatrz
przepompowni po zakonczeniu robot budowlanych 1 instalacyjnych wykonaé
utwardzenia z kostki brukowej ulozonej na podsypce cementowo-piaskowe;.

4. Elementy kanalizacji.
4.1Sieci grawitacyjne.

Sieci grawitacyjne wykona¢ z rur kielichowych PCV-U dn 200 x 5,9 klasa NSDR oraz
klasa S SDR 34, SN8 ( taczone na uszczelki ) w.g . PN-EN 1401.1999.

Dhugo$¢ sieci grawitacyjnej :

0200 PCV- 3450m

@160PCV- 65m

@160PCV- 1021m (przylacza) /55 szt

Rury tego typu cechuje :

- najwyzsza wytrzymalos$¢ na nacisk gruntu

- wysoka klasa sztywnosci obwodowe;j

- wysoka odporno$é chemiczna

-minimalna opory przeptywow

Przyjeto minimalng glebokos$é w miejscu podigczenia do budynku 1,4 m. Sieci
grawitacyjne nalezy uktadac¢ na wyréwnanym podiozu . W przypadku wystgpienia
gruntow o niskiej stabilnosci lub nawodnionych nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci
20 cm z drobnego piasku lub zwiru. W miejscach , gdzie nie zostata zachowana
minimalna gieboko$¢ nalez kanaly dociepli¢ warstwa zuzla grubosci 30 cm i obsypaé
ziemig. Sieci grawitacyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci. Badany odcinek nie
powinien by¢ diuzszy jak 50 m. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Czas trwania
proby wynosi 15 min. Sie¢ uwaza si¢ za szczelna , jezeli przy préobie ci$nienia 3 m. st w.
ubytek wody nie jest wigkszy jak 0.02 L.

4.2 Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach potaczen , na zalamaniach trasy oraz na
dhugich odcinkach (powyzej 50 m) projektuje sie studzienki przelotowe 1 potgczeniowe.
Na sieci nalezy zastosowaé studzienki z trzonowa rura karbowang @ 425 zgodnie z PN-
B-10729.1999. W miejscu podigczenia przykanalika nalezy zastosowaé studzienki
PVC@315.

Elementami studzienek sg:

- kinety PE dostosowane do przewodéw w ukiadzie przelotowym

- rury wnoszace , ktére stanowig rury dwuscienne klasy SN8 o odpowiedniej srednicy.
Rury wznoszgce tzw. trzonowe mogg by¢ dostarczane w dowolnych dlugosciach w



zaleznos$ci od wysokosci studni. Mozliwe jest wykonanie w scianie studni dodatkowego
poditaczenia przewodu o srednicach @ 150 lub @ 200.

- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowane;j

- wiazy zeliwne nalezy zastosowaé¢ w klasie B 12 — 5 T, natomiast w miejscach
lokalizacji studni w pasach drogowych w klasie D 40 T. Dotyczy to studni K5.1, K10.7,
Ki25 K129, K12.10. X16.1, K16.7.

- pierscienie - plyty prefabrykowane zastosowa¢ z betonu B 30 w przypadku lokalizacji
studni w miejscach takich jak przejazdy , pobocza , drogi powinny by¢ utozone na
podsypce konstrukcyjnej

- stozki betonowe w zamian wlazéw mozna stosowa¢ w przypadku, gdy nie wystgpi
zagrozenie najazdu

Stozek betonowy z pokrywa obnizy¢ tak , aby wystawal ponad teren min.8 cm .

W zaleznosci od uwarunkowan terenowych nalezy zastosowa¢ odpowiedni typ studni.

4.3 Studnie rozpre¢zne

Studnie rozprezne wykonac o srednicy @ 1200 z polietylenu wysokiej gestosei PEHD .
Wykona¢ w miejscach jak na projekcie zagospodarowania oraz zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Do studni tego typu tloczone sg Scieki z przepompowni i majg za
zadanie ograniczy¢ predkos¢ przeptywu . Zaleca si¢ stosowaé studnie rozprgzne z
kolankiem na kolektorze tlocznym.

5. Przykanaliki domowe.

Nalezy wykonaé z rur PCV @ 160x4,7 . W przypadku gospodarstw , gdzie istnigje
kanalizacja lokalna wigczenie do sieci nastgpi przed zbiornikiem — szambem,
wykorzystujac istniejgcy przytacz do budynku. Laczna dtugos¢ przykanalikow wynosi
1021 m biorac pod uwage definicje przytaczy. Przewiduje si¢ wykonanie 55 przylaczy.

Zestawienie przykanalikow

Lp. Nr Dlugos¢ Podstawa definicji przytacza wg pisma
dziatki przytacza UG
1 28 30 1.3
2 30 7 1.3
3 33 13 1.3
4 34 16 1.3
5 37 37 1.2
6 39/1 16 1.2
7 41/5 12118 1.2
8 41/8 23 1.3
9 41/10 7 ol
10 41/6 24 1.1
11 114/3 35 13
12 114/4 20 1.3




13 116 18 1.2
14 117 23 1.1
15 118 7 1.1
16 119/1 9 13
17 120 16 1.2
18 175/2 10 1.1
19 174 15 1.2
20 T 8 1.3
21 171 32 : 1.3
22 176/3 18 1.2
23 177 11 1.2
24 178/1 6 1.2
25 179 7 1.2
26 180 4 1.2
99 181 5 1.2
28 217 22 1.2
29 216 3 1.2
30 215 24 1.2
31 214/1 15 13
39 213/2 8 1.2
33 211 6 ' 1.2
34 218 16 1.2
35 219 13 12
36 223 18 1.2
37 210 19 1.2
38 208 27 1.2
39 204/2 43 1.2
40 200/1 36 12
41 198 8 12
42 196 17 13
43 195 11 1.3
44 190 19 12
45 189 9 1.2
46 187 20 1.2
47 182 3 1.2
48 184 4 1.2
49 185 9 1.2
50 186 19 13
51 302 11 12
52 307 116 1.1
53 289 25 1.2
54 28712 18 1.1
55 286 18 13

6. Sieci tloczne.

Nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR17 ci$nieniowych @ 90 zgodnie z PN — EN 12201-2
tgczonych na zgrzewanie. Ksztattki elektrooporowe powinny spelnia¢ normy PN-EN
12201-3 i PN-EN 13244 -3. Laczna dhugos¢ sieci tlocznej wyniesie 4183m. Na dzialce
numer 339/4 nalezy zamontowad studnie odpowietrzajaca-ptuczacg kolektor ttoczny.




Lokalizacja studni jest na rzednej 215.4. Jest to najwyzsza rzedna pod wzgledem
wysokosciowym co umozliwi odpowietrzenie 1 plukanie kolektora.

% Przekroczenia drog i ciekéw wodnych.
7.1 Przekroczenia drog. —

Zachodzi koniecznos$¢ przekroczenia projektowana kanalizacjg drog:

Powiatowych nr . 1250R w Kolonii Polskiej, 1249R, 1253R w Dabrowicy oraz drog
gminnych.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi tj. metoda
podwiertu. Szczegdlowe przekroczenia zostaly pokazane na rysunkach- przekrojach
oraz profilu podhuznym.

7.2 Przekroczenie ciekéw wodnych.

Zajdzie konieczno$¢ przekroczenia projektowang kanalizacja rowéw melioracii
podstawowej na dziatkach 44, 115 sg wtasnoscia Gminy Kuryléwka® natomiast 172,
302, stanowia wlasnos¢ prywatng.

Przekroczenia wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi PZMiUW w Reszowie
Inspektorat w Lezajsku. Przejscia wykonac¢ metoda podwiertu bez naruszania skarp, na
glebokosci pod dnem rowow nie mniej jak 0,8 m. Szczegétowe rozwiazania zostaly
przedstawione na rysunkach- przekrojach oraz profilu podhuznym.

Po zakonczeniu robo6t miejsca przejs$é oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Szerokos¢ dna rowdw u ujscia oraz na ich ciaggu wynosi ok 0,6m stad tez odstgpiono od
procedowania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

8. Skrzyzowania z istniejacg infrastrukturs techniczna.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje:

- skrzyzowania z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ stosujac rury ochronne na
kablach typu A 110 Ps Arota o dlugo$ci nie mniejszej jak 3,0 m. Sa to rury dwudzielne.
- przy skrzyzowaniach z wodociagiem nie przewiduje sie zabezpieczen w miejscach
skrzyzowan wykopy — odkrywki wykona¢ recznie.

Odlegtos¢ kanalizacji w stosunku do obiektow 1 urzadzen infrastruktury podziemnej 1
nadziemnej powinny wynosic:

- przy gtebokosci kolektora do 3,0 m odlegtos¢ od budynku 3,0 m
- przy glebokosci ponad 5,0 m odlegtos$¢ od budynku 5,0 m

- kabli energetycznych — 1,5 m

- pasa drzew — 2,0 m

Stupow energetycznych do 1 kV —2,0 m
- stacji trafo 15kV —-5,0m
- od stupéw telekomunikacyjnych - 1,0 m
- od znakow geodezyjnych podziemnych 1 nadziemnych — 2,0 m
- sieci wodociagowych — 2,0 m
W przypadku skrzyzowania z siecia wodociagowa odlegtos¢ pionowa winna wynosi¢
nie mniej jak 0,3 m.



9. Wytyczne wykonywania robét ziemnych, odwodnienie
wykopy i nasypy.

Wykopy pod kanalizacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma BN-83/8836-02
oraz norma PN-86/B-02480. Moga by¢ wykonywane wykopy waskoprzestrzenne
0o Scianach pionowych z  zabezpieczeniem szalunkowym lub  wykopy
szerokoprzestrzenne o $cianach z odpowiednim nachyleniem skarp w zaleznosci od
kategorii gruntu. o

W miejscach skrzyzowan z przewodami infrastruktury technicznej wykopy nalezy
wykonywacé recznie.

Biorac pod uwage catg dlugos¢ sieci wykopy zostang wykonane w 90 % mechanicznie.
W gruntach piaszczystych kolektory sanitarne moga by¢ posadowione bezposredni na
gruncie rodzimym po uprzednim wyprofilowaniu dna wykopu.

Przy odlegltosci wykopu od budynku mniejszej jak 2,0 m wykopy od strony budynkéw
nalezy zabezpieczy¢ szalowaniem pelnym przed osunieciem ziemi.

9.1 Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z ocena geotechniczng, poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej dna
projektowanych kanalow sanitarnych. Mogg jedynie wystapi¢ miejscowe sgczenia wod
gruntowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych lub wykonywania kanalizacji w czasie
intensywnych opadow, przewidziano odwodnienie. Zaklada sie, ze zajdzie koniecznosc
odwodnienia wykopow w ilosci ok 5% dlugosci sieci za pomocy iglofiltrow lub pomp
spalinowych.

9.2Przygotowanie podloza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Nalezy
zastosowa¢ podsypke o grubosci 20 cm z zaggszczonego piasku, a w gruntach
nawodnionych zastosowaé podsypke filtracyjng posypki na wysokosci 20 cm.

10. Ocena ucigzliwosci dla srodowiska.

Budowa i prawidtowa eksploatacja kanalizacji znaczaco poprawi stan ochrony wod
powierzchniowych i podziemnych oraz innych elementoéw srodowiska.

Inwestycja odpowiada wymogom prawnym zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska z 13.05.1995r. w sprawie okreslenia rodzaju inwestycji

szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi oraz ich oddziatywanie na srodowisko (
Dz.U. nr 52 z 1995t. poz. 284).



Uwagi koncowe.

Materialy zastosowane do budowy kanalizacji muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i
atesty dopuszczenia do stosowania danego materiatu.

Wykonanie 1 odbior rob6t kanalizacyjnych winien by¢ zgodny z:

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych.

- Instrukcjami wykonania i odbioru przewoddw z polichlorku winylu.

-Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz.
IT Instalacje Sanitarne. '

Po wykonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna powykonawcza. &
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Zgodnie z art. 2la. Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. kierownik!budowy: jest,

obowigzany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podana (ponizej) przez projektanta.
W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu ,, Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz
»W sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

INFORMACIJA.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kolonia Polska i cz. Dgbrowicy wymaga:

— wykonania wykopéw metoda rozkopu o pochyleniu skarp 1:0.6 Iub jako pionowych
umocnionych, o glebokosciach powyzej 1.0 m.

— zmontowania rurociaggdw PE poprzez ich polgczenie metoda zgrzewania doczolowego na dnie
wykopu oraz PCV 1aczonych na uszczelke.

— wykonania przekroczen drég gminnych i powiatowych podwiertem.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty winny byé wykonywane zgodnie z przepisami BHP. a w szczegdlnosci zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003t w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 luty 2003 ).

Teren prowadzonych robdt na czas ich wykonywania , do momentu zasypania wykopow powinien by¢

oznakowany w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich oraz w sposob czytelnie informujacy o

prowadzeniu robdt w tym rejonie. Glownymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest:

— wykonawstwo wykopdw pod projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarne;.

— roboty montazowe zwigzane z polaczeniem odcinkow rurociggow oraz zasypywaniem wykopow
cigzkim sprzetem budowlanym

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII.

la. ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne
— wykopy ziemne wykonywane metoda rozkopu ze skarpami o pochyleniu skarp 1:0,6,
o wymiarach dna wykopu: 0,6 m
— wykopy pionowe umocnione o wymiarach dna wykopu: 0.9 m
— zasypanie wy kopdw gruntem ztozonym na odktadzie z ubiciem i zageszczeniem
warstwami co 30 cm
b). roboty montazowe zwiazane z :
— posadowieniem rurociaggéw na dnie wykonanych wykopdw i ich potgczeniu metoda
zgrzewania doczotowego oraz faczonych na uszczelke
c).roboty zwiazane z wykonaniem podwiertéw w rurach ostonowych pod drogami gminnymi i
powiatowymi.

1b. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

— wykonanie wykopow
— montaz rurociggdw w wykopach
— wykonanie podwiertow pod drogami



— montaz rurociagdw w wykopach wraz z petnym uzbrojeniem i w podwiertachy
— potaczenie odcinkéw rurociggéw wykonanych w wykopach i podwiertach
—  zasypanie wykopdw warstwami gruntem ztozonym na odktadzie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE INWESTYCJI

Istniegjgcymi obiektami sg:

— istniejgce drogi gminne

— istniejace budynki mieszkalne i gospodarcze

— istniejacy wodociag

— istniejgce kanalizacje lokalne

— istniejace linie teletechniczne i energetyczne napowietrzne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU. KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

roboty ziemne i montazowe w wykopach o Scianach pionowych umocnionych lub
wykonywanych rozkopem o glgbokosci powyzej 1,0 m

roboty ziemne i montazowe zwigzane z wprowadzaniem rur ostonowych i umieszczaniem rur
przewodowych w rurach ostonowych

4. SKALA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

—  roboty ziemne i montazowe w wykopach wykonywanych rozkopem lub o $cianach pionowych
o glebokosci powyz 1,0 m pod rurociagi - w czasie trwania robot

— w trakcie realizacji robdt

—  lgczenie odcinkéw sieci wykonanej w wykopach otwartych -w czasie wykonywania robot

—  -zasypanie gruntem ztozonym na odkfadzie wykopéw po wykonanym montazu Rurociggdw -
w czasie trwania robot.

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni do rob6t powinni zosta¢ poinformowani przed przystapieniem do realizacji
rob6t szezegdlnie niebezpiecznych o szezegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemia, upadku z wysokosci, prowadzeniu robot w
poblizu pasa drogowego.

Pracownicy zatrudnieni do rob6t budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKATACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
7ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE . W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.



Wystepuja roboty objete par. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

Pracownicy zatrudnieni do robot budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP potwierdzone stosownym
dokumentem.

Nalezy stosowaé aktualne szczegdtowe przepisy dotyczace wykonawstwa poszczegdlnych rodzajow
robdt, zapewnié na placu budowy nadzér, odpowiednia ilos¢ pracownikéw oraz odpowiedni sprzet
ratunkowy i pomiarowy. ¢

Roboty wykonywaé w obecnosci administratoréw urzadzen obcych oraz pod ich nadzorem.

Wszystkie stosowane do budowy materialy musza posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace je do
stosowania oraz znak bezpieczenstwa ..B".
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JBudowa kanalizacfi sanitarnej z przykanalikami,
przepompowni Sciekéw | ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Koelonia Polska i czesci Dabrowicy”
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Projekt budowlany budowy kanalizagi sanitarnef
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