I. Opis do projektu
zagospodarowania.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
przepompowniami 1 zasilaniem energetycznym w miejscowosci Kolonia Polska. Celem
inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Kolonia Polska. Do kanalizacji podtaczony zostanie okoto 55
gospodarstw. Zostaly zaprojektowane rowniez odcinki kanalizacji do dzialek nie
zabudowanych umozliwiajac tym samym podlaczenie budynkow w dalszej perspektywie
zabudowy. Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy warunki bytowania
mieszkancoéw, oraz wptynie korzystnie na walory srodowiskowe, gdyz obecnie $cieki
odprowadzane sa do przydomowych zbiornikow bezodptywowych, co powoduje
niekontrolowany zrzut §ciekow do srodowiska. Zakres budowy kanalizacji zostat pokazany
w projekcie zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych w skali 1 :1000.

2. Zakres opracowania.

Kanalizacja bedzie odprowadzala $cieki bytowo gospodarcze z budynkéw znajdujacych si¢ w
miejscowosci Kolonia Polska. Zaprojektowano kanalizacje¢ grawitacyjna oraz odcinki kanalizacji
tlocznej z przebiegiem tras dostosowanych do obecnej zabudowy, po uzyskaniu zgod wiascicieli
dzialek, uwzgledniajac istniejace drogi oraz uzbrojenie terenu. Wiaczenie projektowane;j
kanalizacji nastapi do kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowica, nastgpnie poprzez
system istniejacej kanalizacji w Dabrowicy, Ozannie 1 Tarnawcu do oczyszczalni sciekow w
Lezajsku zgodnie z warunkami technicznymi.

Opis do projektu zagospodarowania zasilania energetycznego przepompowni jest

zawarty w oddzielnym opracowaniu.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu na ktorym projektowana jest
inwestycja.

Teren jest zabudowany w sposob rozproszony, mieszkalno - zagrodowy.
4. Istniejaca infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu.

Teren objety inwestycja posiada sie¢ drog miejskich o nawierzchni utwardzonej 1 gruntowe;.
Techniczne uzbrojenie stanowia:

- budynki mieszkalne 1 gospodarcze

- linie napowietrzne energetyczne N/N 1 S/N

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociagowa

- drogi gminne

- drogi powiatowe nr 1250R w Kolonii Polskiej, 1249R, 1253R w Dabrowicy



5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren na ktoérym jest projektowana kanalizacja potozony jest w potudniowo-wschodniej
czesci gminy Kurylowka. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr B.6733.5.2015 z dnia 25.01.2016r.

5.1W odniesieniu do obszardw i zabytkow objetych ochrona
Teren inwestycji jest poza zasiggiem obszarow 1 obiektow objetych ochrong konserwatorska.

5.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki obj¢te opracowaniem
znajdujace si¢ w granicach obszaru gorniczego.

Teren na ktoérym jest planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego
1 nie podlega wyzej wymienionym przepisom.

5.3 Zagrozenie wodami powodziowymi i osuwaniem si¢ mas ziemnych
Teren objety inwestycja nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi Q5% 1 Q1%
oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych

6. Oddzialywanie inwestycji na otoczenie i Srodowisko.
6.1 Rozwiazania chroniace Srodowisko.

Trasa kanalizacji zostala zaprojektowana bez koniecznosci wycinki drzew oraz w odleglosci
uniemozliwiajacej naruszenia systemu korzeniowego. Planowane przedsigwzigcie jest
inwestycja liniowa 1 zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2016, poz. 71) cyt.: [...] sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq oraz przytaczy do budynkow
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko,
dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane.
Zgodnie z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez wéjta Gminy
Kurylowka inwestycja ta nie zalicza si¢ do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisku dla
przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie powoduje negatywnego transgranicznego
oddziatywania na ten obszar jak réwniez nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Projektowana kanalizacja jest inwestycja stuzaca srodowisku naturalnemu, jej
zrealizowanie spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
gruntowych 1 poprawi warunki sanitarne na terenie tej miejscowosci.

Zastosowane w projektowanej kanalizacji materialy , sprzgt, urzadzenia oraz metoda
wykonania gwarantuja szczelno$¢, nie beda wywotywac halasu i nie bedzie ujemnie
oddziatywa¢ na srodowisko oraz stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
tego terenu.

Po zrealizowaniu inwestycji 1 uregulowaniu gospodarki $cieckowej, zmniejszy si¢
zanieczyszczenie lokalnych ciekow wodnych .

Obiekt kanalizacji nie bedzie:

- zrodlem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej elementy bgda szczelnie wykonane.

- zagospodarowane zostana masy ziemne w zwiazku z realizacja inwestycji.

- kanalizacja wraz z jej elementami zostanie wykonana z materialdw 1 przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej szczelno$¢ catego systemu.

- dobrano przepompownie wyposazone w dwie niezalezne pompy.



- w zwiazku z tym ze zasilanie przepompowni prowadzone bedzie z jednego zrodta
energii, przewidziano zabezpieczenie w postaci urzadzenia do podlaczenia z agregatu
pradotworczego.

- przepompownie zostang zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych poprzez ich
ogrodzenie .

- zapewniony zostanie monitoring pracy przepompowni.

- zastosowano pompy zatapialne o niskim poziomie hatasu.

zaprojektowana zostala sie¢ kanalizacji przy zachowaniu odpowiednich spadkow
gwarantujacych odpowiednia predkos¢ przeptywu $ciekdow, ponadto dobrano wszelk
materiaty , urzadzenia oraz elementy kanalizacji spelniajace wymagania obwiazujacych norm
oraz posiadajace aprobaty techniczne.

7. Obszary podlegajace ochronie.

Dla planowanej inwestycji wojt Gminy Kurytowka wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia w wyniku ktorego orzekt o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisku dla przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja ta nie zalicza si¢ do grupy inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Inwestycja nie spowoduje jak rowniez nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Planowane przedsigwzigcie potozone jest w granicach Kurylowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zgodnie z Dz.U. Woj. Podk. poz. 3590 z 2013 r. W odniesieniu do
uwarunkowan z tym zwiazanych przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym, ktora nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko 1 jego otoczenie stad tez jej realizacja
jest zasadna. Przedsigwzigcie inwestycyjne jest poza obszarem Natura 2000. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w obregbie dwoch JCWP:

- Lubinka o kodzie PLRW200017227129

- Zota I o kodzie PLRW20001722729

Aktualny stan wod w tych potokach wg Panstwowego Monitoringu Srodowiska zostat
okreslony jako zty, stad tez celem srodowiskowym dla tej cz¢sci wod jest jego poprawa m.in.
poprzez realizacjg tego przedsigwzigcia.



8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Oddziatywanie wynikajace z istnienia przedsigwzigcia to mozliwe do zaistnienia awarie sieci
kanalizacji, ktére moga powodowac:

- emisja $ciekOw do gruntu. Zdarzenie to bedzie prowadzito do powstania zagrozenia wod
podziemnych i powierzchniowych, w zaleznosci od warunkow hydrogeologicznych w
miejscu awarii, z opdznieniem badz natychmiast. Okreslenie ilosci odpadow powstajacych z
remontdw sieci jest trudne, gdyz zalezy od warunkow eksploatacji sieci a przede wszystkim
od jakosci zastosowanych materialow 1 wykonawstwa. Z uwagi na rodzaj 1 ilosci
ewentualnych odpadow, jak rowniez dzigki stosowanej gospodarce nimi, eksploatacja
przedsigwzigcia, nie bedzie powodowala zagrozenia dla srodowiska. Ponadto oddziatywanie
wynikajace z istnienia przedsigwzigcia przejawia trwatym zaj¢ciem terenu pod elementy sieci
kanalizacji tj. przepompownie 1 studzienki. Obiekty przepompowni zostana ogrodzone, a
powierzchnia terenu przy ich obrgbie utwardzona.

Emisja wynikajaca z eksploatacji przedsigwzigcia bedzie powodowata oddziatywanie
bezposrednie jedynie poprzez okreslona emisje odpadéw. Funkcjonujaca kanalizacja nie
bedzie zrodtem ciaglej emisji odpadodw - brak emisji skratek z obiektow przepompowni.
Okresowo odpady moga powstawac podczas remontow sieci i jej elementow. Beda to odpady
zblizone rodzajowo do tych, ktore powstaja w czasie budowy "kanalizacji, czyli : nie nadajace
si¢ do wykorzystania odcinki rur, nadmiar ziemi powstaly z wykopow, gruz, zdjgta
nawierzchnia drogi, urzadzenia lub ich elementy (pompy).

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.

Sa zachowane uwarunkowania 1 odleglosci nakazane stosownymi przepisami prawa, w tym
warunkow techniczno-budowlanych okreslonych w przepisach rozporzadzen o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ okreslone obiekty i1 ich usytuowanie, w
szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2009r. nr 213
poz. 1397) '
- W oparciu o przepisy dotyczace zaopatrzenia ludnosci w wodg, gromadzenia i
przesylania, oczyszczania sciekow (Dz. U. z 2015r. poz. 782)
- Warunki techniczne PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku.
- przepisy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)

Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Lezajsku z dnia 06.06.2016 .
- Prawo energetyczna (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z pdZniejszymi zmianami)
Zamierzona inwestycja nie ogranicza prawa do zagospodarowania dzialek bedacych
wiasnoscia poszczegoInych wiascicieli, stad tez obszar oddziatywania obiektu to teren,
gdzie uciazliwosci zwiazane z przedsigwzigciem mieszcza si¢ w granicach okreslonych
norma. Stronami post¢gpowania w przedsiewzigciu sa Inwestor oraz wlasciciele,
uzytkownicy lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacy si¢ w obszarze oddzialywania
obiektu, ktorzy wyrazili zgodg na wejscie w teren w celu realizacji tej inwestycji w formie
umow cywilnoprawnych.



10.Parametry projektowanej sieci kanalizacji.

Glowne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane beda z rur
kielichowych PVC-U klasa NSDR 41: SN4 oraz klasa SDR 34, SN8( wg PN-

EN 1401:1999). Projektuje si¢ sieci kanalizacyjne z rur o dlugosci:

PVC 0200-

3450m PVC

0160- 65m

przykanaliki PVC 0160- 102 Im /

55szt tloczne PE 090- 4183m

Obszary usytuowane wysokosciowo ponizej glownych kolektorow grawitacyjnych
beda wiaczone za pomoca przepompowni sciekéw. Dojazd do przepompowni nastapi
z drog gminnych.

Projektowane przytacze kanalizacyjne do budynkoéw mieszkalnych wykonane bgda z
rur PVC 0160. Studzienki przydomowe zaprojektowano w poblizu istniejacych
osadnikow bezodptywowych. Istniejace szamba przewidziano do likwidacji. trasa
gtownych kanatow przebiegaé bedzie po dziatkach prywatnych wiascicieli a takze
czesciowo po dziatkach gminnych oraz po drogach wewnetrznych, wiascicielem
ktorych w wigkszosci jest Gmina Kurytowka.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz ttoczna potozone beda w wykopie o
odpowiednim nachyleniu skarp. Przekroczenia drog powiatowych wykonac
podwiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni jezdni, zgodnie z decyzja
Zarzadu Drog Powiatowych nr. ZDP.456.11.2016 z dnia 06.06.2016r. Przekroczenia
drog gminnych utwardzonych asfaltem wykona¢ rowniez metoda podwiertu w
zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

11.Przekroczenie ciekow wodnych.

Zajdzie konieczno$¢ przekroczenia projektowana kanalizacja rowow melioracji
podstawowej zlokalizowanych na dziatkach prywatnych. Przekroczenia wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi PZMiUW w Rzeszowie Inspektorat w Lezajsku
z dnia 30.05.2016r. Przej$cia wykona¢ metoda podwiertu bez naruszania skarp .
Szczegdlowe rozwigzania zostaly przedstawione na rysunkach- przekrojach.

Po zakonczeniu robdt miejsca przej$¢ oznaczy¢ stupkami betonowymi.



12.0mowienie usytuowania sieci kanalizacyjnej wzgledem istniejacego
uzbrojenia technicznego na projektowanym obszarze.

- budynki mieszkalne i gospodarcze 3-5m
- linie napowietrzne energetyczne N/N i S/N 1,5m
- linie telekomunikacyjne 1,5m
- sie¢ wodociagowa I m

- od kabla elektrycznego i teletechnicznego 0,8m

Na odcinkach gdzie beda prowadzone roboty w wykopach z skarpami, przy
zblizeniach do uzbrojenia podziemnego w/w odleglosci zwigksza si¢ w zaleznosci od
glebokosci posadowienia kanatu. Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 1 PN-81/B-03020
powinna wynosi¢ minimum 1,20m w naszej strefie klimatyczne;.

Wszystkie rodzaje skrzyzowan ustalono w oparciu o nastgpujace zatozenia:
posadowienie wodociagu -1,30- 1,80 m od terenu

posadowienie kabli podziemnych - 0,60- 1,00 m od terenu
posadowienie istniejacych przykanalikéw domowych - wg rzednych na mapach



