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Kanalizacja Ożanna – dokumenty opisowe

OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania energetycznego projektowanej przepompowni ścieków P7 w miejscowości Ożanna gmina Kuryłówka.
2.
Podstawa opracowania
· zlecenie Inwestora tj. Urzędu Gminy Kuryłówka
· Techniczne warunki przyłączenia nr RX/ULP/4510/559/2002 z dnia 05-07-2002r.
· plany sytuacyjne w skali 1:1000
· obowiązujące normy i przepisy
3.
Zakres opracowania
· Linia napowietrzna ASXSn 4x50 do zasilania przepompowni
· Linia kablowa YAKY 4x35 do zasilania przepompowni
· układ pomiarowy dla przepompowni
· zestaw złączowy policznikowy
· zasilanie awaryjne
4.
Rozwiązania techniczne
4.1.   Zasilanie przepompowni ścieków
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez RE Leżajsk zasilanie pompowni P7 zaprojektowano linią napowietrzną ASXSn 4x50 mm2 dł. 170m i kablową YAKY 4x35mm dł. 5/10 m do zestawu złączowo pomiarowego istniejącej sieci energetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej „Ożanna Ośr. Wypocz". Projektowane odgałęzienie wykonać z zastosowaniem przewodu izolowanego typu ASXSn 4x50 mm2, żerdzi typu ŻN-10/200 i EPV oraz osprzętu typowego zgodnie z katalog, dla linii izolowanych LNNi tom I.
Słupy należy posadowić zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją mając na uwadze zachowanie odległości od urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu naciągu przewodu dokonać pomiaru zwisu, który winien wynosić od 1,0 -1,5 m mierzony w środku przęsła. Uzbrojenie słupów dobrano jako typowe zgodnie z rozwiązaniem katalogowym
Na słupie nr
zainstalowana jest ochrona przepięciowa typu IZO 0,66/2,5.
Oporność uziemienia słupa nie może być większa jak 10 Q
Zasilanie przepompowni wykonać jako policznikowe kablem YAKY 4x35 mm
Układ sieciowy TN-C
4.2. Układanie kabla
Kabel należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8m w 20 cm warstwie piasku i przykryć folią kalendryczną niebieską.
Przy słupie nr.... oraz zestawie złączowym na terenie przepompowni należy pozostawić zapasy kabla po 2,5 m.
4.3.
Pomiar energii.
DIa przepompowni P7 przewidziano pomiar energii elektrycznej 3 fazowy bezpośredni i zabezpieczenie przed licznikowe S193 C.25A (Fael)
4.4.
Zasilanie i sterowanie pomp
W przepompowni P7 zamontowane będą 2 pompy typ CP3152.180 HT/266 z silnikami o mocy 5,0 kW, 3 /380 V/50 Hz. Pompy sterowane będą za pomocą czujników poziomu ścieków. Dla zasilania i sterowania pomp , należy zamontować w zestawie złączowym przepompowni sterownicę typu FGC 1-210.
Zestaw złączowy przy pompowni   P7 składa się z obudowy skrzynkowo-złączowej OSZ-40x50+40x50 o wymiarach 1040x400x245 wyposażonej w:
· przełącznik z pozycją „O" typ 4G25-75-PK-R115 (APATOR)
· wyłącznik róznicowo prądowy typ ID25, 4P,25A,typ AC,An =30mmA(Merlin-Gerin)
· gniazdo wtyczkowe 3-bieg. z uziem. 63A, 500V (pomalowane na żółto) dla
zasilania awaryjnego.
· sterownicy typu FGC (prod. POSTER Poznań)
· fundamentów typu F-40x85 o wymiarach 850x400x245
Kable zasilające pompy, czujniki poziomu, oraz sterownice dostarcza producent pomp
4.5. Ochrona od porażeń.
Układ sieci zasilającej przepompownie z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej:
· do skrzynki złączowo-pomiarowej - układ TN-C
· na terenie przepompowni, ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie
poprzez szybkie wyłączenie w systemie TS.
W złączu przepompowni należy rozdzielić przewód PEN na odrębny PE i N. Szynę PE uziemić- oporność uziemienia R<30 Q.
Ponieważ zestaw złączowy zaprojektowano w obudowie z tworzywa sztucznego jest w II klasie izolacji, a sterownica pompowni dostarczana jest w obudowie PVC, nie wymagają one zapewnienia ochrony dodatkowej.
Natomiast silniki pomp w przepompowni chronione będą wyłącznikiem różnicowo​prądowym o prądzie różnicowym 0,03A.
4.6. Zasilanie awaryjne
Ponieważ Rejon Energetyczny nie zapewnia bez przerwowej dostawy energii, przewidziano awaryjne zasilanie przepompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego.
Podłączenie agregatu przewidziano poprzez gniazdo wtyczkowe 3-bieg. 63 A, 500V, zamontowane w zestawie przy przepompowni.
Przełączenie na zasilanie awaryjne realizowane będzie poprzez przełącznik „Sieć-Agregat" w postaci przełącznika z poz. „O" typu 4G25-75-PK-R115 APATOR.
Zestawienie materiałów.
Materiały dla części RZE S.A.
1. ŻerdźŻN-10
1szt
2. Belka B-60
2szt
3. Belka B-80
2szt
4. Żerdź EPV 10
3szt
5. Ustuj U-80
3szt
6. Element EZ-1
3szt
7. Obejma U-1
4szt
8. Przewód ASXSn 4x50
170m
9. Uchwyt SOT 36
1szt
10. Uchwyt SOT 79,5
2szt
11. Uchwyt PK 58
2szt
12. Uchwyt PK 7,8
2szt
13. Śruba hakowa M20x250
2szt
14. Śruba hakowa M16x350
3szt
15. Zaciski SL 11.11
8sz
16. Odgromniki GXO 0,66/2,5
3 szt
17. Kabel YAKY 4x35 mm2
15m
18. Pręty uziemiające dł. 6m
4 szt
19. Folia niebieska
13m

20. Bednarka oc. 25x4
14m
21. Rura PCVc fi-75 „AROT"
3m   •
22. Materiały pomocnicze
Materiały Inwestora
1. Kabel YAKY 4x35 mm2
5 m
2. Folia niebieska
3m
3. Zestaw złączowo — pomiarowy ZL-1
1szt
4. Zestaw złączowy dla pompowni
1 szt
5. Fundament pod zestawy
2kpl
6. Bednarka oc. 30x4
5 m
7. Materiały pomocnicze.
Sterownice , kable zasilające , czujniki poziomu dostarcza producent pomp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania energetycznego projektowanych przepompowni ścieków P8, PIl, PIX w miejscowości Ożanna gmina Kuryłówka.
2.
Podstawa opracowania
· zlecenie Inwestora tj. Urzędu Gminy Kuryłówka
· Techniczne warunki przyłączenia nr RX/ULP/7795/997/2002 z dn. 25-11-2002.
· plany sytuacyjne w skali 1:1000
· obowiązujące normy i przepisy
3.
Zakres opracowania
•
Linia kablowa YAKY 4x35 do zasilania przepompowni
· układ pomiarowy
· zestaw złączowy policznikowy
•   zasilanie awaryjne
4. Rozwiązania techniczne
4.1.   Zasilanie przepompowni ścieków
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez RE Leżajsk zasilanie pompowni P8, PIl, PIX zaprojektowano linie kablowe policznikowe typu YAKY 4x35mm2 o długościach jak na schemacie do zestawów złączowych przy poszczególnych przepompowniach i nawiązać do słupa nr 6 (przep P8) i słupa nr 11 (przep. PIl i PIX) projektowanej linii napowietrznej dla oświetlenia ulicznego wg oddzielnego opracowania (twp nr 7899/1084/2001 dla UG Kuryłówka, ze stacji transformatorowej „Ożanna Ośr.Wyp".
Na słupach nr 6 i 11 zamontować ochronę przepięciową typu GXO 0,66/5. Uziemienie słupów winno być nie większe jak 10Q. Przy wykonywaniu w/w prac zachować wymagania określone w PN-76/E-05125.
Układ sieciowy TN-C
4.2. Układanie kabli
Kable należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8m w 20 cm warstwie piasku i przykryć folią kalendryczną niebieską.
Przy poszczególnych zestawach złączowo — pomiarowych należy pozostawić zapas kabla po 2,5 m.
Na skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi kabel chronić rurą AROT DVK 110 o długościach podanych na planie projektowym.
4.3.
Pomiar energii.
Dla przepompowni P8, PIl i PIX przewidziano wspólny pomiar energii elektrycznej 3 fazowy bezpośredni z pomiarem energii biernej kierunek pobór z zabezpieczeniem przed licznikowym S193 C.40A (Fael) zamontowany w stacji trafo „Ożanka Ośr. Wyp."
4.4.
Zasilanie i sterowanie pomp
W przepompowniach P8, PIl i PIX zamontowane będą po 2 pompy typu CP3152.180 HT/266 z silnikami o mocy 1,7 kW, 3 /380 V/50 Hz. Pompy sterowane będą za pomocą czujników poziomu ścieków. Dla zasilania i sterowania pomp , należy zamontować w zestawach złączowych poszczególnych przepompowni sterownice typu FGC 1-210.
Zestawy złączowe przy pompowniach składają się z obudowy skrzynkowo-złączowej OSZ-40x50+40x50 o wymiarach 1040x400x245 wyposażonej w:
· przełącznik z pozycją „O" typ 4G25-75-PK-R115 (APATOR)
· wyłącznik róznicowo prądowy typ ID25, 4P,25A,typ AC,lDn =30mmA(Merlin-Gerin)
· gniazdo wtyczkowe 3-bieg. z uziem. 63A, 500V (pomalowane na żółto) dla zasilania
awaryjnego.
· sterownicy typu FGC (prod. POSTER Poznań)
· fundamentów typu F-40x85 o wymiarach 850x400x245
Kable zasilające pompy, czujniki poziomu, oraz sterownice dostarcza producent pomp
4.5. Ochrona od porażeń.
Układ sieci zasilającej poszczególne przepompownie z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej:
· do skrzynki złączowo-pomiarowej - układ TN-C
· na terenie przepompowni, ochrona przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie
poprzez szybkie wyłączenie w systemie TS.
W złączach poszczególnych przepompowni należy rozdzielić przewód PEN na odrębny PE i N. Szynę PE uziemić- oporność uziemienia R<30 w. Ponieważ zestaw złączowy zaprojektowano w obudowie z tworzywa sztucznego tj. w II klasie izolacji, a sterownica pompowni dostarczana jest w obudowie PVC, nie wymagają one zapewnienia ochrony dodatkowej.
Natomiast silniki pomp w przepompowni chronione będą wyłącznikiem różnicowo​prądowym o prądzie różnicowym 0,03A.
4.6. Zasilanie awaryjne
Ponieważ Rejon Energetyczny nie zapewnia bez przerwowej dostawy energii, przewidziano awaryjne zasilanie przepompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego.
Podłączenie agregatu przewidziano poprzez gniazdo wtyczkowe 3-biegunowe 63 a, 500V, zamontowane w zestawie przy przepompowni.
Przełączenie na zasilanie awaryjne realizowane będzie poprzez przełącznik „Sieć-Agregat" w postaci przełącznika z poz. „O" typu 4G25-75-PK-R115 APATOR.
Zestawienie materiałów.
Przepompownia P8
1.  Kabel YAKY 4x35 mm2
-265m
2. Odgromniki GXO 0,66/2,5
-3 szt
3. Pręty uziemiające dł. 6m
-4 szt
4. Folia niebieska
- 250m
5. Bednarka oc. 25x4
- 232m
6. Zestaw złączowy dla pompowni    -1szt
7. Fundament pod zestawy
-1 kpl
8. Rura PCVc fi-75 „AROT"
-11m
9. Materiały pomocnicze
Zestawienie materiałów.
Przepompownia PIl
1.   Kabel YAKY 4x35 mm2
-38m
2. Odgromniki GXO 0,66/2,5
-3 szt
3. Pręty uziemiające dł. 6m
-4 szt
4. Folia niebieska
- 30m
5. Bednarka oc. 25x4
- 32m
6. Zestaw złączowy dla pompowni
-1szt
7. Fundament pod zestawy
-1 kpl
8. Rura PCVc fi-75 „AROT"
- 3m
9. Materiały pomocnicze
Przepompownia PIX
1.   Kabel YAKY 4x35 mm2
-185 m
2. Folia niebieska
-180m
3. Zestaw złączowy dla pompowni
-1szt
4. Fundament pod zestawy
- 1kpl
5. Bednarka oc. 30x4
-185 m
6.
Rura PCVc fi-75 „AROT"
- 26m
7.
Materiały pomocnicze.
Sterownice , kable zasilające , czujniki poziomu dostarcza producent pomp
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