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PROJEKT REMONTU
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do zadania: termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
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TOM 2 —-INSTALACJA C.0.; TECHNOLOGIA
KOTLOWNI; INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W REMONTOWANEJ KOTEOWNI

Kody CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

BRANZA : sanitarne,

OBIEKT : instalacja c.0., kotlownia na pellet; instalacje elektryczne
w remontowanej kotlowni

ADRES: 21-542 Le$na Podlaska, ul. Bialska 25
Dzialka nr ewid. 5/1, 5/6 obreb 0008, jednostka ewid. Le§na Podlaska
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Projektant mer 1nz. a PWBS/15 instatai:ji fure cieplnych, ventylacyjnych,
branZa elektryczna Glowacka spec. inst. sanitarne Yazusiydh, wigegiagowych 1 fanalizacynych
bez ograniczen fir @ . CUB/0124/PWBS/15
Projektant mgr inz. Jézef 324}131” 86  mgr inz. Jozef abfoyyski
. spec. el akl:[yczna . ez (HBPJ(86
branza elektryczna Szablowski UpF 05 |
bez ograniczen " f ust. 1 pkt. 4 lit d

Biata Podlaska, pazdziernik 2016 rok

ZAKRES PROWADZONE] DZIALALNOSCI

kompleksowe projektowanie doradztwo techniczne przygotowywanie wnioskow

1 nadzor inwestycji w dziedzinie budownictwa




SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DOTYCZACYCH PROJEKTU
REMONTU DO ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ W GMINIE LESNA PODLASKA
~BUDYNEK ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIEJ

- ocieplenie scian zewngtrznych,

- docieplenie $cian fundamentowych i cokotu,
- wymiana drzwi zewnetrznych,

- wymiana okien,

- modernizacja instalacji c.o.,

technologia kottowni,

TOMY PROJEKTU REMONTU BUDYNKU PLACOWEK OSWIATOWYCH
W LESNEJ PODLASKIEJ:

I - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH
— ARCHITEKTURA
II - INSTALACJA C.O. ; TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA PELLET; INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE W REMONTOWANE] KOTLOWNI
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1. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

Biata Podlaska, pazdziernik 2016 r.

Anna Glowacka
(imie i nazwisko projektanta )
branza sanitarna
21-500 Biala Podlaska
ul. Ceglana 32a
(adres zamieszkania )

LUB/0124/PWBS/15
{nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6Zniejszymi

zmianami ) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT REMOTNU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH
W LESNEJ PODLASKIEJ do zadania: ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE LESNA PODLASKA”

- INSTALACJA C.0 I TECHNOLOGIA KOTLOWNI .

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mar inz. Anna Agnieszka Glowacka
Uprawniema hudowlane o projektowana

| kierowania robotame r0vd iy bez ograneser
W spec|ainosc nSTalanyIne) w zakresie sin)
instalacy i urzgdzen ch, L‘Jelli‘flﬁ:’:ypwd.!,
gazowych, woddgia cfwrkanalezac;vnych

........ nr.ewid. LUB/01.24 RWES/ 15

( podpis i pieczatka projektanta )



1.2. Kopia uprawnien projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA '
i 7 B A Lublin, dnia 2 czerwca 20151,

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/182-7132/182/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o somorzadach zawodowyeh  architekiéw oraz indynierdw
budownictwat fteksl jednolity Dz, U,z 2014 r. poz. 1946/, art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z duia 7 lipea
1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity Dz. UL z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm./ oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia  Ministra
Infrastrokivry | Rozwoju z dnia 11 wrzeéniz 2014 1. w sprawie samodzieclnyeh funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U
poz. 1278 /, po  ustalenin, #¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz  zlozenin egzaming na
uprawnienia budowlane z wynildem pozylywnym

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA
magister inzynier
urodzona dnia 2 czerwca 1975r. w Lubartowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanpmi bez ogranmiczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji [ urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiggkn z uwzglgdnicniom w calosci #adania swony, na podstawie art, 107 § 4 Kop.a odstepuje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwen  Lubelskiej Okrggowej Izby  Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od dutv jej doreczenia,

Skiad érzekaj:;cy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek | Przewpdniceqey
i 2T y F el
ity S Wi gonl [ ik
drinz, Kazimicrz Bonetyfiski ink. Andrzej Adamczuk dr ink. Andrzej Pichla
‘
Otreymuja: : o

@ Pani Anna Glowacka g
ul. Ceglana 32a
21-500 Brala Podlaska

2. Glawny Inspektor
Nadroru Budowlanego

3. af



Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylicyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA

I, Na mocyart. 12 ust, 1 pkt 1-5, art, 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoseia, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autoerskiego,
kicrowanie budowg lub innymi rebotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczna wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

L

L}

IE. Na mocy § 10 i§ 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz U. poz 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inZynieryjngj bez ograniczeii uprawniajg do projektowamia i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub tercnu, w zakresie specjalnodei
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Crlonek ) Przewodniczaey

g i chigr el (0
drinz, Kazimicre Bonetyhski inz’ Andrzgj Adafnorgk drinz, ié\@‘éj}’ich]a



1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby Inzynier6w projektanta

INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze waryfikscyinym:

LUB-NYP-TMA-TIH *

Pani Anna Agnieszka Glowacka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0200/15

adres zamieszkania ul. Ceglana 32a, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-11-01 do 2016-10-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2015-10-30 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskie] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa,

{2godunie art. 5 usl 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dr. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w poslagi
elekironiczne; opatrzone berplecznym podpisem elakironicznve weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnowane pod waglgdem skutkow prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisanst whasnorgeznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnepgo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiadciwe] Okregowej 1zby Indynierdw
Budownictwa.



2. Instalacja c.o.

2= Podstawa opracowania

- uzgodnienia wst¢pne dokonane z przedstawicielami Inwestora,

- obowiazujace normy, przepisy 1 wytyczne do projektowania,

- instrukcje montazu, karty katalogowe i informacyjne zawierajace dane techniczne
stosowanych urzadzen,

- inwentaryzacja

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Zespolu Placowek Oswiatowych w Lesnej Podlaskiej.

2.3. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

2.3.1. Ogélna charakterystyka instalacji

W budynku Zespolu Placowek Oswiatowych zaprojektowano instalacje grzewcza,
wodna, dwururowg. Cieplo dostarczane bedzie z projektowanej kottowni na pellet.
Kottownia zlokalizowana bgdzie w pomieszezeniach piwnicznych w segmencie D. Instalacje
obliczono na temperature pracy 80/60°C. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewanie
wykonane bedzie ze stali czarnej ze szwem, za$ piony i galgzki zostang wykonane z rur
ze stali weglowej.

Projektuje sig trzy obiegi grzewcze :

- obiegl—segment A

- obieg II — segment B

- obieg III — segment D

Przewody zasilajace i powrotne z/do  kotlowni rozprowadzone =zostaly czesciowo
w piwnicach przy posadzce, czesciowo przy suficie. Zaprojektowano grzejniki stalowe
plytowe z podlaczeniem bocznym z zaworami termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi.
W pomieszczeniu ogolnodostgpnym hollu w segmencie A zawory termostatyczne
z glowicami maja by¢ umieszczone w taki sposob aby byty dostepne dla osob
z niepelnosprawnosciami ruchowymi, zaprojektowano je jako glowice termostatyczne
dla oséb niewidomych i niedowidzacych z tloczong numeracja regulacji ciepla.

W pozostalych pomieszczeniach dobrano glowice termostatyczng z zabezpieczeniem przed
kradzieza. Moc grzejnikow i srednice przewodow pokazane sa na rysunkach.



Do dynamicznego roOwnowazenia instalacji grzewczej
pionowe rownowazace na rurociggach powrotnych i na rurociagach zasilajacych potaczone

rurka impulsowa.

W pomieszczeniach w dostgpnych dla dzieci przedszkolnych oraz klas poczatkujacych

zamontowa¢ obudowy grzejnikowe — zestawienie pomieszczen i obudoéw w zestawieniu

materialow.

Przewody rozprowadzajace w segmencie A oraz B prowadzi¢ po istniejacej trasie

z wykorzystaniem istniejacych obudéw na przewody.

2.3.2. Grzejniki

zastosowano zawory pod

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z podlaczeniem bocznym,

typy i wielkosci wg czgsci rysunkowej.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg mocowan typowych, zalecanych przez producenta

@inimalne odstggg grzejnika od elementéw budowfangch

Odstep minimalny grzejnika

od bocznej Sciany
wneki
Od sciany Od od Od 0Od tej Od tej
Rodzaj grzejnika za podiogi |Spodu sufitu  |Strony Strony
grzejnikiem pgdokjn- grzej‘n.ika grzejnika
nika Z ktorego Z ktérego
Boku nie jest |5 . jest
zamontowana |
R, zamontowana
grzejnikowa armatura
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
czlonowy zeliwny, 5
stalowy
lub aluminiowy 7 15
plytowy stalowy 52 70 30 25
rurowy gladki lub 5 10 15
ozebrowany

zaakceptowanych przez producenta grzejnika

wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, latwe do czyszczenia

odlegloéé ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach

1) w pomieszczeniach zakladu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane
nie nizej niz 12 cm od podlogi i nie blizej nizZ 6 cm od lica Sciany wykonczonej,

a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica Sciany

2) dopuszcza sie mniejsza odleglodé grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli




Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem Iub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z
galazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci
instalacji. Jezeli badanie to bgdzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe
powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy laczy¢ z galazkami grzejnikowymi w
sposob umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia

przegréd budowlanych, w ktorych lub, na ktérych galazki te sq prowadzone.

2.3.3. Rurociagi i armatura

Rurociggi instalacji c.0. rozprowadzajace wykona¢ z rur stalowych ze szwem
laczonych poprzez spawanie. Piony i gatazki wykonaé¢ ze stali weglowej ocynkowanej.
Przewody nalezy laczy¢ po przez zaprasowywaniu na rurze zlaczek. Przejscia rurociggow
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajace swobodne
przemieszczanie przewodéw w scianach lub stropach.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku odwodnienia. Gatazki grzejnikowe
prowadzi¢ ze spadkiem 2%o w kierunku odwodnienia zgodnie z czgscig rysunkowa.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia p.poz. wykona¢ jako

ognioszczelne.

2.3.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w Kktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej =zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych

przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
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Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie

powodujacego zanieczyszczenia wody.

2.3.5. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe] przewodowe;j
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, a nastepnie doregulowaé na
dzialajaca instalacje.

Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

2.3.6. Izolacja

Rurociagi rozprowadzajace izolowaé izolacja z welny mineralnej o gr. i w miejscach
zgodnie z czedcig rysunkows. Piony 1 gatazki wykonaé bez izolacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbéznigjszymi zmianami.

»1zolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chiodu
i ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania minimalne okreslone
W ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw 1 komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacii
cieplnej
{materiat 0,035 W/(m + K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej

rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 pPrzewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/; wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyZowania przewoddw

6 pPrzewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| '/:wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

s Przewody wg poz. 6 uloZone w podiod:ze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewngtrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrinego (utoZone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz| 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

i i Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewngtrz budynku®

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli naleZzy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna”,

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia Iub
uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemis,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona
powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ =zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia .

Oznaczenia rurociagdw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania

rurociggow.

2.3.7. Proby i odbiory.
Przeptukang instalacj¢ nalezy poddac prébie szczelnosci przy pomocy zimnej wody.
Probg cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych” na cis. robocze +0,2 MPa , lecz co najmniej na

0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkow Technicznych.
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2.4. OBLICZENIA

2.4.1. Zapotrzebowanie ciepla

Obliczenia zostaty wykonane za pomoca programu komputeroweg.
Przy obliczeniach uwzgledniono ustalenia z inwestorem.
Obciazenie cieplne segmentéw A, B, D wynosi: 214 kW
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2.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

2.5.1. Zestawienie przewodow

SEGMENT A

Zestawienie rur i ksztattek

Rury ze stali weglowej

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15812 277 |
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 54
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22%1,5 2 !
Rury stalowe ze szwem
Rura stalowa k=0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 10
Rura stalowa k=0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 41|
Rura stalowa k=0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 19
Rura stalowa k=0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 80
Rura stalowa k=0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 31
Rura stalowa k=0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 162

SEGMENT B

Rury ze stali weglowej

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15%1,2 213
Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 18x1.2 54
|
Rury stalowe ze szwem
Rura stalowa k=0.15 DN 20 ' Rura stalowa DN20 | 38
Rura stalowa k=0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 24
Rura stalowa k=0.15 DN 32 :— Rura stalowa DN32 94
Rura stalowa k=0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 39
Rura stalowa k=0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 | 40

Zestawienie rur i ksztattek

Rury ze stali weglowej

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15%x1,2 83
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 15
Rura ze stali weglowsj, ocynkowana 28x 1,5 1
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Rury stalowe ze szwem

Rura stalowa k=0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 17
Rura stalowa k=0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 25
Rura stalowa k=0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 41
Rura stalowa k=0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 68 :
Rura stalowa k=0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 15

2.5.2. Zestawienie grzejnikow dobranych

Zestawienie grzejnikow

11K/500 500/ 5200 61 2| szt.
11K/500 500 600 61 1 szt.
11K/500 500 800 61 3 szt,
11K/500 500 920 61 2 szt.
11KI500 5007 10006 1 szt
11K/500 500 | 1120 61 1 szt.
11K/500 500 1400 61 2 szt.
11K/500 5005 1600 61 4 szt,
11K/500 500 2ooo§ 61 T szt
11K/500 500 2200 61 2! szt.
22K/500 500 600 105 1 szt
22K/500 500 1120 T 6 szt.
22K/500 500 1320 105 1 szt.
22K/500 500 1400 105 1 szt.
22K/500 500 1600 105 5 szt.
22K/500 500, 1800 105 5 szt.
22K/500 500 2000 105 1 szt.
33K/500 500 | 2600 166 1 szt.
11K/500 500 400 61 2 szt.
11K/500 500 600 61 2 szt.
11K/500 500 800 61 3 szt
11K/500 500 920 61 2 szt
11K/500 500 1000 61 1 szt.
11K/500 500 1120% &1 1] szt
11K/500 500 1200 61 2 szt,
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11K/500 500 1400/ 61 2] sat.
T1KI500 500| 1600 61 5 =
TTKI500 5007 2000 61 T 2.
52KI500 5007 520|105 7 szt
32K/500 500 720 105 ] =
527500 500, 920 105 7] szt
53K7500 5007 7120105 2 st
22K7500 500 1200] 105 T =
22KJ500 500 7320 105 T s7t
23K/500 500 1600 105 Y =
23K7500 5007 1800 105 5 ot
73K/500 5007 2000 105 ] szt
33K/500 500 720 160 3 -y
33KI500 500 920 166 i st
33KI500 500 1120 166 T =

SEGMENT B

Zestawienie grzejnikow

11K/500 500| 720/ 61 2 szt.
T1K/500 500 800 61 3 szt.
1K/500 500, 920 6 3 szt
T1K/500 500 000 6 3 szt
T1K/500 56077720 ] T szt,
11K/500 500 1320 61 3 szt
11K/500 500 1400 61 2 szt
TIK/500 5001600 &1 5] st
T1K/500 500 1800 61 7 szt.
11K/500 500 2000 61 2 szt,
22K7500 500 800105 2 szt
22K/500 500, 920 105 3 szt
22K1500 500 1120 105 2 szt.
22K/500 500 1200 105 Y szt.
33K/500 500 1320 166 T szt
33K/900 900 1200 166 T szt.
TIK/500 500 720 B 2 szt.
TTK/500 500, 800 61 5 szt.
11K/500 500 920 61 3 szt
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11K/500 500 1320 61 szt
11K/500 500 1400 I 61 szt
11K/500 500 : 1600 61 szt.
11K/500 500 1800 61 szt
11K/500 500} 2000 61 szt.
22K/500 500 720 105 szt
22K/500 500 800 106 szt
22K/500 500 920 105 szt
22K/500 500 | 1120 105 szt.
22K/500 500! 1200 105 szt.

Zestawienie grzejnikow

11K/500 500 520, 61 1] szt.
T1KI500 500 800 &1 1 szt
T1KI500 500 520 6 5 szt
TIK/500 5000 7000 61 2 st
TIK/500 500] 1400 61 7] szt
T1K/500 500 1800 6 T szt
TTKI500 500 200 6 T szt
T1K/500 5007 2200 G 2 szt
22K1500 500 1120 106 1 szl,
23K1500 500 1320 105 2 sz,
22K7500 500 7600 105 2 szt
22Ki500 500 2200 105 1 szt
TTK/500 500, 800 61 T szl
T1K/500 5007 920 61 T =
T1K/500 500 1000 61 2 szt
11K/500 500 1320% 51 7] =T
TIK/500 500| 1600 61 2] szt
TIK/500 500 | 1800 51 2 s2t
TTKI500 500 2200 61 T szt
22K/500 500 400 105 1 szt.
22K/500 500 1600 | 105 7 =




2.5.3. Zestawienie armatury i zaworow

SEGMENT A

Zestawienie zaworéw | armatury

Regulator réznicy cisnien 25 2 szt. | Regulator cisnienia réznicowego DN 25, o regulagji
zakresie 5-35 kPa, wartos¢ kvs=538, maksymalne
cisnienie robocze 16 bar, temp. pracy do 100°C

Zawdr rownowazacy 25 2 szt. | Zawor rownowazgcy DN 25, wartosé kvs=6,5, maksymalne
ci$nienie robocze 20 bar, temp. pracy do 130°C
Zawor powrotny 88 szt. | Zawor powrotny z funkcjami podigczenia, odcigcia,

wstepnej regulacji, napetnienia i oproznnienia DN15.
Korpus z niklowanego brgzu. Maksymalne cignienie
robocze 20 bar temp. pracy do 120 °C

Zawor termostatyezny 15 88 szt. | Zawory termostatyczne z ukrytg nastawg wstepng DN15,
diugosé zaworu 83mm, gwint M28x1,5, kvs=0,55 m3/h,
temperautra robocza max = 120 °C, maksymalne ci$nienie
robocze max = 10 bar

Glowica termostatyczna 82 szt. | Glowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 — 28 °C.
Zabezpieczenie przed zamarznieciem instalacji c.o. przy
ok. 6 °C.

Glowica termostatyczna z : 6 szt. | Glowica termostatyczna z tloczong numeracjg regulaci

ttoczong numeracjg regulacji ciepta dla osob niewidomych o zakresie nastaw 16 — 28

ciepta dla osob niewidomych °C. Zabezpieczenie przed zamarznigciem instalacji c.o.
przy ok. 6 °C.

Odpowietrzniki automatyczne 15 14 szt. | Odpowietrznik automatyczny 1/2",

" z zaworem odcinajacym ciénienie max. pracy min. 10bar,

temperatura maksymalna pracy min. 95°C

Zawor spustowy DN 15 15 4 szt. | Zawor spustowy DN15 ze ztgczkg do weza i zaslepka
ze zigczka do weza i z cisnienie max. pracy min. 10bar,
zaslepka temperatura maksymalna pracy min. 95°C

NT B

SEGME

Produkt .

Zestawienie zaworow i armatury
Regulator réznicy cisnier 32 2 szt. | Regulator cisnienia roznicowego DN 32, o regulagji
zakresie 5-35 kPa, wartosé kvs=9.48 maksymalne
ciénienie robocze 16 bar, temp. pracy do 100°C

Zawdr réwnowazgcy 32: 2 szt. | Zawor rownowazacy DN 32, warto$¢  kvs=13.30,
maksymalne cisnienie robocze 20 bar, temp. pracy do
130°C

Zawor powrotny 15 69 szt. | Zawor powrotny 2z funkcjami podigczenia, odciecia,

wstepnej regulacji, napetnienia i opréznnienia DN15.

Korpus z niklowanego brgzu. Maksymalne cinienie
robacze 20 bar temp. pracy do 120 °C

Zawar termostatyczny 15 69 szt. | Zawory termostatyczne z ukrytg nastawg wstepna DN15,
; diugos¢ zaworu 83mm, gwint M28x1,5, kvs=0,55 m3/h,

temperautra robocza max = 120 °C, maksymalne cisnienie

robocze max = 10 bar

Glowica termostatyczna | 69 szt. [ Glowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 — 28 °C.
Zabezpieczenie przed zamarznigciem instalacji c.o. przy
ok. 6 °C.
Odpowietrzniki automatyczne 15 15 szt. | Odpowietrznik automatyczny 1/2"
14" z zaworem odcinajacym cisnienie max. pracy min. 10bar,

temperatura maksymalna pracy min. 95°C

Zawor spustowy DN 15 15 4 szt. | Zawor spustowy DN15 ze zigczkg do weza i zaslepka
ze zigezka do weza i oz cisnienie max. pracy min. 10bar,
zaslepka temperatura maksymalna pracy min. 95°C
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SEGMENT

" Produkt 08¢ | llos¢  Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Regulator roznicy cisnieri 25 1 szt. | Regulator cisnienia réznicowego DN 25, o regulacji
zakresie 5-35 kPa, wartosé kvs=5,38, maksymalne
5 cisnienie robocze 16 bar, temp. pracy do 100°C
Zawér rownowazacy 25 1 szt. | Zawdr réwnowazacy DN 25, wartos¢ kvs=6,5, maksymalne
cisnienie robocze 20 bar, temp. pracy do 130°C
Zawor powrotny i 15 | 34 szt. | Zawor powrotny z funkcjami podigczenia, odcigcia,
| wstepnej regulacji, napeinienia i oproznnienia DN15.
Korpus z niklowanego brazu. Maksymalne cisnienie
| j robocze 20 bar temp. pracy do 120 °C
Zawor termostatyczny 15] 34 szt. | Zawory termostatyczne z ukrytg nastawa wstepng DN15,
diugo$é zaworu 83mm, gwint M28x1,5, kvs=0,55 m3/h,
temperautra robocza max = 120 °C, maksymalne cisnienie
: robocze max = 10 bar
Glowica termostatyczna 34 szt. | Glowica termostatyczna o zakresie nastaw 16 — 28 °C.
i Zabezpieczenie przed zamarznigciem instalacji c.o. przy
ok. 6 °C.
Odpowietrzniki automatyczne 15 14 szt. | Odpowietrznik automatyczny 1/2",
%" z zaworem odcinajgcym cisnienie max. pracy min. 10bar,
temperatura maksymalna pracy min. 95°C
Zawor spustowy DN 15 15 4 szt, | Zawor spustowy DN15 ze zigczkg do weza i zaslepkg
ze ziaczkg do weza i z: 5 ciénienie max. pracy min. 10bar,
zaslepka | temperatura maksymalna pracy min. 95°C

2.5.4. Zestawienie oslon grzejnikowych

SEGMENT A
Lp. nr pom. ponﬁets};i:zenja h [mm] 1 [mm] g [mm] Eéif%
1 A-01 SALKA 700 1520 235 2
2 A-02 KL. SCHODOWA 700 1200 191 1
3 A-03 SZATNIA 700 920 296 1
4 A-04 SZATNIA 700 920 296 1
5 A-010 KOMUNIKACJA 700 2800 296 1
6 A-011 SALKA DO CWICZEN 700 1120 235 4
7 A-013 SZATNIA 700 1120 296 1
8 A-1 HOLL 700 1120 191 1
9 A-2 KOMUNIKACIA 700 1200 191 1
10 A-3 SALA LEKCYJINA 700 1800 235 2
11 A5 KL. SCHODOWA 700 1400 191 1
) 700 2000 235 3
12 A-9 KOMUNIKACJA 700 2200 945 -
13 A-10 HOLL 700 1600 235 1
14 A-102 KL. SCHOD. 700 1400 191 1
15 A-104 SALA LEKCYINA 700 2200 191 2
16 A-106 SALA LEKCYINA 700 1320 235 2
17 A-107 KOMUNIKACJA 7% A2 233 1
700 2400 191 2
18 A-201 SALA KOMPUTEROWA 700 2000 235 3
19 A-202 KL. SCHOD. 700 1320 235 1
20 A-203 SALA LEKCYJINA 700 1800 235 2
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21 A-204 ODDZ. PRZEDSZKOLNY 700 2000 235 2
22 A-205 PEDAGOG 700 1320 235 2
23 A-206 SALA LEKCYINA 700 1320 235 3
24 | A207 KOMUNIKACIA il LEL 296 ]
700 2000 235 1
25 A-208 SALA LEKCYINA 700 2000 235 2
26 A-210 SALA LEKCYINA 700 2000 235 2
700 2000 235 1
27 A-211 SALA LEKCYINA - row e "
SEGMENT B
‘ typ ilog¢
Ly Ll pomieszczenia b [rom] 1 pmen] g [mm] [szt.]
1 B-01 KOMUNIKACJA 700 1000 235 4
2 B-010 SALKA DO CWICZEN 700 1600 191 3
3 B-1 SWIETLICA 700 1000 191 4
4 B-2 KOMUNIKACIA 1100 1400 296 1
5 B-5 KOMUNIKACIA 700 2200 191 2
6 B-101 KOMUNIKACJA 700 1320 191 1
2.6. CZESC RYSUNKOWA —INSTALACJA C.O.
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22K/500-920mm . ~ 18°C|288 W
i 14 A-013|szatnia : T i
0,50 obr. 20°C[1284 W s n=2,0
A-014[K. schod. = A-015|skiadzik|} 0,25 obr.
pom. nieogrzewane 16°ClaTa W il
22K/500-920mm v
0,50 obr A-011|salka do éwiczen A-012|sktadzik '
' ’ 207C|3477 W 16°Clas1 w )‘ '
3 %o ;_uuﬁz&u
I s
]
.| DN15/20 :
: 22KJ’500:920mm :j 22Kfigg-320mm erfissog-mnmm 33K/500-920mm 11 Kizggmomm .
i 0?553:‘}?:!. 0,50 obr. 0,50 obr. ﬂr]5<=:l4$?:r D,g.;i e el
-, 3 %o 8 3 %o - 3% . g 3 %o
L - IR o o | - I S RO | s L o | [ ] - ' i o | ) i) SRS ] e e e | ppE—
Uwagj',' numer pomieszczenia - ()] 9|szatnia - nazwa pomieszczenia

% - segment objety opracowaniem

temperatura pomieszczenia - 20 C|{8708 W - strata ciepta danego pom.

- przejscia przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych

- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21K/500 - 720mm -model! grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, diugos¢ 72cm,
- przewody prowadzié podtynkowo w istniejgcych obudowach

- nieopisane gatgzki grzejnikowe 18 x 1,2 mm
- 15x1,2 -&r. rury ze stali weglowej
- DN25/30 -4r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]
- na gatgzce powrotnej zamontowaé zawdr odcinajacy z mozliwoscig spustu wodyo Srednicy DN 15
- na zasileniu gatgzek grzejnikowych zamontowaé zawdr termostatyczny DN 15

n=6,00 - nastawa zaworu

DN 15 - srednica nominalna zaworu

PS - punkt stafy

2zasilanie instalacji c.o.
powrdt instalacji c.o.

—3% minimainy spadek przewodéw w kierunku wezta

?I - numer pionu

KALA 1:100

Przedsiebiorstwo Ustug Projekiowo-Montazowych Sp. 2 0.0,
EKDpro jekt Biata Podlaska ul. Prosta 7
PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOEU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNE. PODLASKIE)
Projekt do zadania: * TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
W GMINIE LESNA PODLASKA"
Adres LESNA PODLASKA , UL. BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 5/6; 5/1
Tytul rysunku Instalacja c.0. - rzut piwnic, seg.A
s e e | e ek B
Gmina Lesna Podiaska
Inwestor . Bialeka 30, 21642 Ladna Podaska 10.2016 1:100 81 sanit.
Ty Triog1 Mz Py e T e
instalacyjna w zakresis sieci, LUBI0124/
; s instalacji | urzadzen cieplnych,
Projektant magr inz. Anna Glowacka wanm“ﬁmhr; g., ! s
dociagowych i i finvch

24



15x1.2

== == -. S5 o
L
225‘0-500'1 600mm 22Kf500-1600mm 11K/500-1120mm
n=4,0 n=4,0 n=2,0
0.75 abr. 0,75 obr. 0,50 obr.

,sala lekeyjna
A-3fcddz.przggﬁszkolny

24°C|2580 W

24°Cl696 W

A-2|komunikacja

A-1|holl
16°C|553 W

20°C|552 W
11K/500-320mm 11K/500-1000mm
n=3,0 n=3,0
0,25 obr.

g 0,25 obr.

istniej
s jacy
0.25 obA-16
20T

A-15\wcC

pom. nieogrzewane

we il

190 W

A-14 |biblioteka
20°C|2306 W

Y]
11K/500-800mm 3¢ 11K/500-800mm 11K/500-800mm T
n=4,0 il n=4,0 n=4,0 @
0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr.

& - segment objety opracowaniem

A-{f_»l_c__;a_b._lekarski

4

SEGMENT A

5x1.2

11

11K/500-920mm

11K/500-800mm

11K/500-1200mm 22K/500-1800mm 22K/500-1800mm
n=2,0 n=3,0 n=2,0 n=5,0 n=5,0
0,50 qbr. 0,25 obr. 0,50 obr. 1,00 abr. 1,00 obr.

A-6| pok. dyrektora
20C|B18 W

A-7 sekretariat
20C/803 W

A-5Ikl. schod.
207Cl636 W

segment B

A-9 komunikacja
20°Cl9131 W

A-13|biblioteka

20°C[1293 W
[ o
11K/500-800mm 11K/500-920mm 11K/500-920mm zzwsooaznoommg 22K/500-2000mm
n=4,0 n=4,0 n=4,0 n=5,0 © n=5,0
0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr. 1,00 obr. 1,00 obr.

Uwagi: numer pomieszczenia - ()4 Q|szatnia - "@ZWa Pomieszczenia

temperatura pomieszczenia - 20 C|8708 W - strata ciepta danego pom.

- przejécia przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych

- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, dlugosé 72cm,
- przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejgcych obudowach

- nieopisane gatazki grzejnikowe 18 x 1,2 mm
- 15x1,2 -&r. rury ze stali weglowej
- DN25/30 -$r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]
- na galgzce powrotnej zamontowac¢ zawdr odcinajacy z mozliwoscig spustu wodyo Srednicy DN 15
- na zasileniu gatgzek grzejnikowych zamontowaé zawdr termostatyczny DN 15

n=6,00 - nastawa zaworu

DN 15 - $rednica nominalna zaworu

PS - punkt staly

zasilanie instalacji c.o.
powrét instalacji c.o.
_3% . minimalny spadek przewodow w kierunku wezta

@ - numer pionu

A-12|kl. schod.

pom. nigogrzewans

RZUT PARTERU, seg.A
SKALA 1:100

11K/500-600mm
n=2,0
0,25 obr.

A-8jpom.
20Cl446 W

22K/500-1800mm 22K/500-1400mm

n=5,0 n=4,0
1,00 obr. 1.00 obr,
A-10fholl |
16°C|1536 W

Ef-‘\-‘i 1 :'porn, socjalne
167C|783 W

11K/500-1120mm
n=3,0
0,50 obr.

., 1512

EKOprojekt

Przedsigbiorsiwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
Biata Podlaska ul. Prosta 7

PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNE) PODLASKIES

PWESH5

Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
W GMINIE LESNA PODLASKA'
Adres LESNA PODLASKA , UL. BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 5/6; 51
Tytut rysunku Instalacja c.0. - rzut parteru, seg. A
0 A == | D Fn-u
Gmina Ledna Podlasks =
Inwestar ul. Bisiska 30, 21542 Ledna Podlaska 10.2016 1:100 [ §2 I_ sanit,
e el N Foos Er r pemenn

=!nsfalaa!jpa w zaklea'!e siaci,

Projektant magr inz. Anna Glowacka C%_‘ b ek i LUBfO124/
wodotiagewych i kanalizacvinveh

—
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13

11K/500-1600mm

11KI/500-1600mm

n=4,0 n=3,0
0,50 abr. 0,50 obr.
A-101 |sala lekeyjna
20°C|3268 W
11K/500-2200mm
n=4,0
1 4 0,50 abr.
11K/500-400mm 1
n=2,0
0,25 obr.
A-115WC
20°c|202 W

A-116|skiadzik
pom. nieagrzewane

11K/500-400mm

n=20 _
0,25 obr.
A-114)wc
1 20°C|167 W
A-113jwc
20°Cl400 W 11K/500-2200mm
11K/500-800mm n=4,0
0,50 obr.

n=2,0
s OOl

15%x1.2

12

11K/500-1600mm
n=3,0
0.50 obr.

SEGMENT A

- X
11K/500-1400mm 11K/500-2000mm 11K/500-2000mm

11K/500-1400mm

11K/500-1200mm
n=2,0 n=4,0 n=4,0 n=3,0 n=3,0
0,50 obr. 0,50 obr, 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr.

A-1 O4|sala lekeyjna

A-1 O3!sala lekcyjna
20°C|2070 W

20°C|2004 W

A-102 | sala lekcyjna

A-112]pok. nauczycieli

20°Cls09 W

A-107 komunikacja
~20C[3317 W

A-11 D|sa!a lekeyjna
20°C|2022 W

A-111 |sala lekcyjna

20°c|1079 W

11K/500-1600mm
n=4,0
0,50 obr.

20°Clatss W

11K/500-1400mm
n=4,0
0,50 obr.

11K/500-1400mm
n=4,0
0,50 obr.

11K/500-1600mm |
n=4,0
0,50 obr.

4

UW&'Q’I'.' numer pomieszczenia - 019|szatnia - "azwa pomieszczenia

temperatura pomieszczenia - 20 C|8708 W - strata ciepta danego pom.

- przej$cia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych

- w przypadku natrafienia na kalizje z innymi przewodami zastosowac obejscia

- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, diugosé 72cm,
- przewody prowadzi¢ podtynkowo w istnigjgcych obudowach

11K/500-1600mm
n=4,0
0,50 obr.

11K/500-1600mm
n=4,0
0,50 obr.

15x1.2

A-109/Kl. schod.

pom. nieogrzewane

RZUT I-GO PIETRA, seg.A

segment B

SKALA 1:100

15x1.2

i

22K/500-1120mm
n=3,0
0,50 obr.

A-106|sala lekcyjna
20C/2050W

22K/500-1120mm
n=3,0
0,50 abr.

22K/500-1120mm
n=4,0
0,50 obr.

A-108|sala lekcyjna
20°cl2155 W

11K/500-1600mm 11K/500-1600mm
n=4,0 n=4,0
0,50 abr. 0,50 obr.

- nieopisane gatazki grzejnikowe 18 x 1,2 mm Prasdsiabiorstin Usiug ProjektomoMontstowveh S
A . . rzedsigbiorstwo Uslug Projektowo- o .200.
- 15x1,2 -8r. rury ze stali \‘.m-gglowe; ‘ ) @DV‘OJE‘kt Biala Podlaska ul. Prosta 7
- DN25/30 -ér. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm] O T DT ZEEPOLl PLACEWER oS 3
- na galazce powrotnej zamontowaC zawdr odcinajacy z mozliwoscia spustu wodyo Srednicy DN 15 Projekt KJnFiE(l;Lonia' * TERMOMODERNIZACJA Bt.lg‘(: EO?N TZ‘:'TT%?;SSS%LIEU;EJCESEJ%KE
- na zasileniu galgzek grzejnikowych zamontowaé zawér termostatyczny DN 15 ' W GMINIE LESNA PO g
=6,00 - nastawa zaworu —
n=6,00 - . .
DN 15 - érednica el 2é Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ, NR EWID. 5/6; 5/1
PS - punkt staly Tytut rysunku Instalacja ¢.0. - rzut | pigtra, seg. A
zasilanie instalacji c.o. — — =
g3 Grine Laéna Podlaska = = =
&) - seament obigty opr i 3 Poiwdt Ingtolack ¢.0. Inwestor . Bialska 3, 21-542 Loins Pk 102016 | 1:100 53 sanit.
-S89 Hety Opracawankarm —3% __ _ minimalny spadek przewodéw w kierunku wezfa [ Frm L ER S I
3 instalacyjna w zakresle sledi, LUBI0124/
i fi - i instalacji | urzadzed clepliych,
numer pionu Projektant mar inz. Anna Glowacka @L_, [remiacrmch ceaomen | o
272




22K/500-1800mm
n=4,0
1,00 obr.

22K/500-1800mm
n=4,0
1,00 obr.

22K/500-1800mm
n=4,0
1,00 obr.

A-201|sala komuterowa
20Cl4710W

22K/500-1120mm

SEGMENT A
10

15x1.2
—
—

EisTr .

22K/500-1600mm
n=3,0 n=4.0

0,50 obr. 1,00 obr.

22K/500-1800mm
n=4,0
1,00 aobr.

22K/500-1800mm
n=4,0
1,00 obr.

oddziat
A-204 przedszkolny
24°C|3226 W

n=4,0
1,00 obr.

A-203|53Ia lekcyjna
20°C|2864 W

A-202|kl. schod.
~ 20°Clges W

A-205|p0k. pedagoga

20°cl1010W
22K/500-1120mm
n=4,0
0,50 obr.
22K/500-520mm 8 -219WC
n=2.0 20°C|393 W
0,25 obr.
. . A-21 2|pok. wicedyrektora
A-216 sktadzik : .
om :i?ﬁ rzewane 20c/152W
22K/500-520mm pae e
n=2,0
0,25 obr. s
A-214WC
1 20°C|312 W
A-213/wc
= 22K/500-1800mm 22K/500-1200mm
22K/500-720 n=4,0 n=5,0
1,00 obr. 1,00 obr.

& - segment objety opracowaniem

A-207 [komunikacja
20C[8127 W

A-211 [sala lekcyjna A-21 Ogsaia lekcyjna

20°C|4383 W 207C|2888 W
22K/500-1600mm 22K/500-1600mm 22K/500-1800mm 22K/500-1800mm 22K/500-1800mm
n=4,0 n=4,0 n=4,0 n=4,0 M3 n=4,0
1,00 obr. 1,00 obr. 1,00 obr. 1,00 obr. 1,00 obr.

Uwagi: numer pomieszczenia - ()4 9| szatnia - "32We pomieszczenia
temperatura pomieszczenia - 20 C|8708 W - strata ciepta danego pom.
- przejécia przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, diugosé 72cm,
- przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejgcych obudowach
- nieopisane gatazki grzejnikowe 18 x 1,2 mm
- 15x1,2 -8r. rury ze stali weglowej
- DN25/30 -ér. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]

- na gatgzce powrotnej zamontowaé zawar odcinajacy Z mozliwoscig spustu wodyo srednicy DN 15

- na zasileniu gatazek grzejnikowych zamontowaé zawor termostatyczny DN 15
n=6,00 - nastawa zaworu
DN 15 - $rednica nominalna zaworu
PS8 - punkt staly
zasilanie instalacji c.o.

powrot instalacji c.o.

—3% . minimaln y spadek przewodow w kierunku wezfa

l 3 J - numer pionu

22K/500-1800mm

RZUT II-GO PIETRA, seg A
segment B KALA 1:100
8

33K/500-1120mm
n=4,0
1,00 obr.

A-20_6553Ia lekcyjna
20°C[3014W

33K/500-1120mm
n=4,0
1,00 obr.

33K/500-1120mm
n=4,0
1,00 obr.

A-209|kl. schod.

pom. nieogrzewane

A—208|Sala lekcyjna
20C{3217 W

22K/f500-1800mm 22K/500-1800mm

n=4,0 n=4,0
1,00 obr.

1,00 obr.

Przedsigbiorstwo Uslug Projektowo-Montazawych Sp. z 0.0.
Biata Podlaska ul. Prosta 7

EKDpro jekt

PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYGH W LESNEJ PODLASKIE.
do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY

Projekt
W GMINIE LESNA PODLASKA®
Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 5/6; 5/1
Tytut rysunku Instalacja c.o. - rzut |l pietra, seg. A
Gmina Letna Podlaska e = [k b

Inwestor ul. Blalska 30, H-542 Lasna Podiaska 10.2016 1:100 | 54 sanit,

Wrcgane g | Nk o e |
inztalacyjna w zakresie sisc, LUBIO124/

i tad instalacji | urzgdzen cieplnych,

Projektant mgr inz. Anna Glowacka @-’ aemiprabuts g : e

wadociagowych | kanalizecvinveh

—

Y



3.00
®=950W __ A-202 Dhy1s '3
i B INSTALACJA C.O
00 ] -
i 3.00 400 5,00 4,00 4.00 4,00 400 4.00 4,00 A 4,00 ;':25 A D:?g A Dt‘15 - g 4,00 4,00 4,00 o 1120 mm __é j 4,00 4,00 4,00 4,00
/ - : A 1 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 = = 2 ©=1494 W ' ' ) \ ON1S e oI e ROZWIN I CI E SEG A
ossiow Ats DN15 l SN R DE5 D;Js Asby  GitEisw  OBIGW g2 DES s DNRS A1 =155 Wwh=1455 W A-211 7 p I3 A211  ®=1455W  ©=1438W _ A-210 [} IS ] A-210  ®=1438 W ®=1602W __ A-208 9 ¢ 2 A-208  ®=1602 W ®=1565W _ A-207 2 o 7 A-208  ©=1434 W ¢ 9 A-206 bR s DN15 i DN15 A205 AN P I DN15 : : B=1559 W A-201 DEﬁ '8 D?is A201  B=1559 W — : P=1426 W ___ A-203 2 ¢ g A203  @=fdzsw P=1607W  A-204 2 ¢ 2 A-204  ©=1607 W - .
—F . A-211_H O O A-208_d e < i 33K/500 h . z = »20-0br. y o © ©
SN & oy 22K/500 i i 22KI500 h207 & A213 22K/500 - - 22KI500 2118 sl 22Ki500 211 ¢ A210 22K/500 - = 22Ki500 h210b KR - - R0 -208_b A-207_4 S350 330500 f\-206_a 200 A1 22K/500 S 8 22K/500 g P 22K1500 6 A-201 22K/500 e - 22K/500 h-201 ¢ DN15 | | \I5x12 A-203 22KI500 - 22Ki500 4-203 204 9 SR ZUS00 A-204 b
A-214 2z el - - - - 1120 mm - - -201_9 - - - -
1800 mm 1800 mm . 1120 mm | 1120 mm . . gy . 1600 1800 mm 1800 mm , ,
g0 520 mm s oy = 20°0 720 mm LS - - & 1800 mm —— 20°d 1200 mm ) T+ |- - e 1600 mm boec  20°d 1600 mm o) “g=l= = O 1600 mm 0°C 20° 1600 mm L& === — O 1600 mm boec 20°Q O =P = O 0°C 20°Q -0 1 O RO °C r pATEE — 520 mm L& Eg— 1120 mm — — 1800 mm L& - 20° 1800 mm L g = A 1800 mm bo °C | 20° mm ¥ i il c 1600 mm booc  20°C) -0 = 5| =l O- PO °C @ - segment objety opracowaniem
1 : 1,00 cbr. : 1,00 abr. 1,00 obr. L 1,00 obr. 1,00 obr, L 1,00 obr. 1,00 cbr. 1 1,00 abr. 1.00cbr. | 1,00 obr. I i i 1 i I
JEaT 0,25 obr. I 0,50 obr. f 1,00 obr. DN15 ' | DNi5 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 . T,00°br. o I 1 1,00 obr. s 1.00 obr. ) 1,00 obr, 1,00 obr. 7,00 obr. . 1,00 obr,
DN15 i DN15 | DN15 | | | | | | DN15 onis | z-:::bf- 1,00 obr. | DN15_ | DN15 | N5 | DN15 DN15 I DN15
DN15
! \ I | | [ ! : ’ | , | , |
| | I I | | ! | | | i | I |
| ! I
\JJ5 x 1.2 : : \\15 x 1.2 : : I Noagiseis | | | | ! I | I w
) ; ; x1, N15x1,2
I N\15x12 I ! I PN\ s x12 ! : X : \\16 x1,2 | I | I I |
| I | | N5 x 1, 1 | | N 5x1o | 1 | I N\15x 1.2
I | | I | | I : 15x 1.2 i 2,00 : I
l | I ! ! DN15
| ' I I I | ) ' I\ o ©=603W __A-102 g | I |
i I | 1 I | - . 11K/500 J I 1 symbol pomieszczenia
I ! 4,00 3,00 3,00 1 | ' Al ' 3,00 3,00 i
i ] 2,00 4,00 #00 A 400 A 400 | b 200 550 ’ ‘ ; 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1200 mm 4.00 4.00 A ¢ Uwagi: : o
DN15 BN DN DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 Gel000W " ATBT DN15 DN15 2106 =101 Dhits A106__ ®=1019 W e ) : = ) ahige: ON15 20°0 & e S A - DN15 DN15 ) - projekiowane grzejniki
@=162W A4 7 I ©=394W  A113 '15 : 25 A107  d=109gW @=1073W_ A112 g | o A111__ ®=1056 WO=1055 W A-111 7 'y A1 ®=1056W  woio0sw  A110 DE5 I 7 A110__®=1005W O=1071W __A-108 g | g A-108  @=1071W g | 7 l 1 e onts DN15 wmrs Germmos SAGET Rt g ©=1083W__A-101 g | 7 A101 _ =1083W RLS.p 5y1p  ©906W  A-103 2 | 9 A103  p=gosw 7102 A-104 g1 2 A108  @=2029W temp. pomieszczenia -
© (6] © © 22K/500 i b 22Ki500 22K/500 5 X 2 e} O 0500br. | = Sz g e . .
AEHA 1500 ' A119 11K/500 =18 - 11KI500 A-107 @ A-112 11K/500 1 - 11KI500 11444 11_b 11K/500 I 11K/500 HE i 11K/500 =1 = 11KI500 A-110 4108 _a 11K/500 | L 108_b A-107_4 ! (\-106_a ' 1120 1058 . 11K/500 == © 11K/500 Ip— - 11K/500 _§T A-101 11K/500 I 11K/500 101 c ' D:";. | A-103 11K/500 = = 11K/500 1080 04— freed ! s peatih - przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych
- = 1120 mm 1120 mm s mm " - s - i B - - - i izie zi i i isci
20°d B - o - —| 4 ] 800 mm ES - 2200 mm . - 1600 mm Y + |- — & 1600 me booc 20°0 1600 mm LS —+-|- — & 1600 mm . ) 1400 mm S ’— - 1400 mm — 1600 mm O + — O SR 0°C 20° HO = [ =g po °C & O- 07 400 mm P & 2200 mm 1600 mm L& —_ 1600 mm L& —+|- =) 1600 mm - p— 1400 mm ) —+ |- _ & 1400 mm — 2000 mm 41— —04 2000 mm PO °C wiprzypatku ngtrglienia nenoligez iyt przeodan 2astes onas o
0,25 obr. 20°G I po°C 20 I r————-——-—+ RL-5_p 20°g] —f— T po °c 20° —i 1 - 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, dtugo$é¢ 72cm,
oy DN15 | 0250br. | 0500br. I I ' l 0,50 obr. 0,506t 0,50 obr. RL-5 p I I i I - przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejacych obudowach
J_.'.__ g DN15 " | DN15 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. DN15 I DN15 | DN15 0,25 obr. 1 RL5_p I 0,50 abr. 0,50 obr. 0,50 obr. 0,50 obr. 050 obr. ) 0,50 abr. i sk ez nikeiwe: 10 A2 1
) [ DN15 I DN15 DN15 ! DN15 DN15 1 DN15 pnis ! DN15 1 . DN15 | 0,50 ok 0,50 br. | DN15 ! DN15 v DN15 | DN15 DNi5S DN15 75&:9253; gera g‘ I?J OI okl
| i ONAE DNAG 1 - 15x1,2 -sr. rury ze stali weglowe;j
I I 1 1 1 1 | ; ; ; 0
I ' ; i i == | ! ! I i i - DN25/30 -sr. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]
1 ! I 1N i I ! ! i - na gatgzce powrotnej zamontowac zawor odcinajgcy o srednicy DN 15
: | ! ! i ! | 18x1.2 i I 1 i ! | - na zasileniu gatazek grzejnikowych zamontowac zawor termostatyczny DN 15
5 x 1 N\
I | I | | 5x1.2 | | 15% 1.2 I | | I ! n=6,00 - nastawa zaworu
™\ N5 %01.2 I | I w I | DN 15 - érednica nominalna zaworu
: A I : I N\usxi12 \J5x12 b \sx12 | | 1 | N _ | \\18x1.2
I I ' 1 ! I I | 1512 ; ! ! 15x 1,2 ; — 7asilanie instalacji c.o
I : | I i | I P \gsx1.2 | ®=630W A5 DN 4 | I e ol ¢.0.
| : i | | I I 5 | 3% powrdt instalacji c.o.
I ! 1 . | TS-00-V | I A 11K/500 | | —I%  _minimalny spadek przewodow w kierunku wezta
I 400 | 400 400 | 4,00 400 | 4,00 500 5,00 300 | 500 4,00 [ Di;‘:g regulator ré2nicy ci$nie 400 o +00 450 : 2.00 1200 mm o | 300 | 200 500 | 5,00 T 3
DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 > . ON15 PhED ; - =4 DN25 250 I : = : 20°G _ DN15 DN15 ; - numer pionu
' @=570W A4 0;5 I D';Ijs Ad4 D=5TOW  O=5TOW A4 D'ES D'ES A14_ @=570W ©=640W A3 g | 2 A3 O=BAOW  O=1820W A9 g | » A9 ®=1820W P=TTEW A1 g | ®=1820W A9 2 ! 2 A0 @=1529W ' & dame e Zawor rownowazacy G Gl l DNR15 i g RN A2 O=EBW ppmaw A DN15 | DN15 A D283 W I D”ﬂ“ Ad  D=GBOW oot | \15, 12 GEHW  Ad DE5 | 0;15 A7 oesos\y ©=1820W A g | 7 A9 ®=1820W _
[ A-13 © © = 22K/500 = = 22K/500 I 11K/500 = - ' S S O © ) :
At o 11K/500 2= . 11K1500 va i e 11K/500 =% = 11K/500 14 d - 11K1500 I t1ivs00 3b A9 2o o - KRR h9b A Ll ' G il " 00 one regu?ét?w rénicy ciéniet v e l O — ., 3500 11k/500 . SR & i & 29K1500 s b I e 11K/500 ha DN1E | A4 11Ki500 | 11K1500 2 A8 Eeii , e p9_e - automatyczny odpowietrznik
I - = - - 1800 mm 1400 mm Lo mm - DN15 L s
820 mm 920 mm 2000 mm 2000 mm R 1120 mm 8 + - - - O 1 p.oo 2,00 i 1800 mm = = 1800 mm =
i — 800 mm L& I " 800 mm s — 800 mm L & + iy 800 mm booc 20° L& + e 0°C 20°d L & + - boc  20°C L& _{ 20 °0) 1gf)h O 16 °C 15%12 Rk DN25 2,50 woed 1 bnes |— by =% 920 mm s o r ) 1000 mm b . 1600 mm BN gyl 1600 mm . 4_ = i 1120 mm —_— ; i — 920 mm L & _+_ — & 800 mm — N + O D0 °C
0,25 obr. 0,25 obr. 0,25 obr, 0,25 obr. 1,00 obr. 1,00 obr. \i8x12 {00 obr. f =R O zawor rownowazacy 24 l ST A2 DN15
095 : 1 DN15 | DN15 pN1s | DN15 DN15 | DN15 0,50 obr. | DN15 1 N 1,00 obr. DN15 /" DONZ5 475 . i 0,75 abr. I 0,50 obr. 2 1 0,25 obr. 0,50 obr, 1,00 obr. | 1,00 obr.
Y i ' O,ZESSE : gﬁf;sobr, h ; . DN15 1 i N\I8x1.2 DN15 T yayd A e = s s é —J 15 %XT12 0,25 0br. : 0,75 obr. ; DN15 ' DN15 A-02 11K/500 ~ DN15 ) DN15 DN15 l DN15
39 3% 3 Yoo 3 Yo . DN15 1 DN15 4,00
I I I i L — . m}i Yoo ; ‘oo | ﬂﬂ?%/ f{@@/ oo 005 obr. 3.00 1 7.00 3,00 1 T D::{:z 20°d 1O00-mm _é _1 2 - = BNIS
300 |\ 3,00 4700 g [ — - — - - — — = = = = == = e S = —— — = R — A — - — — — — — = DN15 = = ™ DN15 = ©=1052W __ A-04
3,00 I 30 P\asxiz I Lot _MBRNE_er 1 on1s! J I g \ Ly \ON 40 . o=863W __A011  ON15 Pl == = ahir pamay — 15x12 ®=1264 W __ A1 Nitsiciia S Rl 7 L 0,25 obr. ®=1035W__A03 DTS P .o
DN15 DN15 . DN15 : BN15 ADI2  B=8A4 W DN15 ©=471W__ A-015 2,00 DA 32 2,00 DN 40 2,00 N 40 lzol. 50 mm I & & b~ : O I & 1] \18x12 33K/500 O T\Bx1.2
©=853W __ A-011 7 I ©=863 W A-011 g | s S 71 I g - G=1241W __ A-D13 I 1L o) : izol. 40 mm U aiis izol. 50 mm | leol S0 |- == = — o . — 0—, © — st — 22Ki500 = | 22K/500 T—_— DN15 : 15%1,2 o —— == A-04
O © © —5-5—511- 11K/500 = LS DN15 - 7 x ©=459W __ A-06 I = = g2 - B 720 mm
P N o i T SIRIS00 . A011_d 22K/500 | I 22K/500 i o 33K/500 5D pbr. A-019 1 1 P A0S ©=428 W 1 7 AD7 _ ©=433W g | VEE2 - Gt 5 _+_ % —— ) 1320 Frn & H - iy 1320 mm e B & p— -
- - 920 mm 600 mm 920 o 19x12 Smm 20| ! % 11K/500 [ 11K/500 A-05 11K/500 bl 120l .0 ' ON 40 <4 il L 207G 7 1812 : Ay = 71
. 920 mm s o 4 _— 920 mm - 04 N8 512 p— s {)1 Nt i3 18 1.2 r - & — 6°C 20°d i & 16°Q Ezsobj A-09 i = 105.91W zol. 50 mm — I 2,99,0br 1.000br. | 18x12 : : . 0500br. | 18x1.2 : 0,50 obr. |
B _ ——‘—‘—‘—‘——--._______________ 5 —_ = - A h -
3 % 3 %o - . 3 %o - 3 Yoo . 3 %o . DN1S | 1 - 520 mm ) L 4 520 mm —— 600 mm L& 417kPa ! oNts DN15 3 %o . DN15 Eaaias 3 %o . 3 %o : 3 Yoo onis | 3 %o DN15 i N\22x 15 3 Yoo -
0.50 obr. - -t - - -t - - - -} — —p- e W, 6°C 0,25 obr. o At 2967 31 e == 2 | g — e B e R T Y — I R R N — [ ___ﬁw___ﬁ_.Lﬁﬁ___ﬂ_ﬁ__ﬁ________#l________ga
eIg —/ al \ 0,50 obr. \o ki L DN15 DN15 \M \ON 25 1,00 obr. \DN 32 \DN 32 \ON 32
DN 15 i DN 20 N 25 g DN 32 N 32 DN 32 i i — Az Moz N3z
zol. 20 mm 1zol. 30 mm DN15 1zol. 30 mm Tzol. 40 mm Tzol. 40 mm zol. 30 mm : DN15 zol. 40 mm zol. 40 mm zol. 40 mm — . Prasdsiobionsing Sl Projakiso-Moniasowch So:z 66
925 (E__KDDF‘OJE’kt Biata Podlaska ul. Prosta 7 o
2,29
== ANY A\ PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYGH W LESME PODLASKIE)
A\ X Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.
\ W GMINIE LESNA PODLASKA"
. A Adres LESNA PODLASKA , UL. BIALSKA 25: DZ. NR EWID. 56; 5/1
zawor spustowy DN20 zawor spustowy DN20
Tytut rysunku Instalacja c.0. - rozwiniecie, seg.A
. Gmina Lesna Porlaska o B Meh
ul, Biaiska 30, 21542 Leéna Padlaska 10.2016 e S5 sanit.
Wyscrmgtiioie i | Resesk Fodoe, SN Hevprwah
= instalacyjna w zakresie sieci,
Projektanl mgr inz. Anna Glowacka instalacii i_urzqdzaﬁ ciapinych, LUB/0124f
iy BT gt PWBS/15
I wodociagowych i kanzlizacyjnych




& - segment objety opracowaniem

“11K/500-720

B-02 szatnia B-03 szatnia B-04 socjalne B-05 magazyn

prowadzi¢ przy

.
22K/500-800
4,00

{ 0,500br
il

=

0}

-

m |

W

!
l

zfdo kottowni w segmencie D

- SN - segment D

B-06magazyn | |
16 C 534 W ;
|

i prowadzié przy

B-07 sitownia

[ - gy

I
I
|
|
1
1
L]
I
I
I
I

: prawadzic przy

P przy

22K/500-800
4,00
0,500br

| prowadzi¢ przy  B_()1 komunikacja

4,00

4,00
0,500br
22K/500-800

0,5600br
22K/500-800

B-016szatnia B-015 szatnia B-014 szatnia B-013 szatnia

| | prowadzi¢ przy

11K/500-920 =

B-012szatnia || B-011 skiadzik
20Ce40W | 16 C 557 W

3,00
0,250br

ot s i e i L e e

B-010 salka do éwiczer

_11K/500-720 ' - 11KI500-1400_

RZUT PIWNICY, seg B

SKALA 1:100

@ - segment objety opracowaniem

Uwagr': numer pomieszczenia - 019|szatnia - "azwa pomieszczenia

temperatura pomieszczenia - 20 C|8708 W - strata ciepta danego pom.
- przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kalizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, dtugos¢ 72cm,
- przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejgcych obudowach
- nieopisane gatgzki grzejnikowe 18 x 1,2 mm

-16x1,2 -8r. rury ze stali weglowej

- DN25/30 -&r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm)]
- na gatazce powrotnej zamontowaé zawor odcinajacy o srednicy DN 15
- na zasileniu gatgzek grzejnikowych zamontowaé zawor termostatyczny DN 15

n=6,00 - nastawa zaworu
DN 15 - érednica nominalna zaworu
PS - punkt staty

zasifanie instalacji c.o.
powrdt instalacji c.o.

_0% minimalny spadek przewodéw w kierunku wezfa

3 |- numer pionu

= , Przedsiebiorstwo Ustug Projektowo-Moniazowych Sp. z 0.0,
(l:_@lp ro J e |'< t Biata Podlaska ul. Prosta 7
PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIE)
Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY
W GMINIE LESNA PODLASKA"
Adres LESNA PODLASKA , UL. BIALSKA 25: DZ, NR EWID. 5/6; 5/1

Tytut rysunku

Instalacja c.o. - rzut piwnic, seg.B

T EE (e o
Inwestar Gmina Lesna Podlaska
ul, Bigicka 30, 21-542 Lesna Podlasks 10,2018 1:100 S6 sanit.
[ e e B Epeant e swaneren
et instalacyjna w zakresia sieci, >
Projektant mgr inz. Anna Glowacka / Instalacji | urzadzen ciepinych, LUB/1 24/
’ ' wentylacyjrych, gazowych, PWESAS
wodociagowych | kanalizacyjnych |

26




10

11K/500-2000

segment D

11K/500-2000

RZUT PARTERU,seg B
SKALA 1:100

4,00 4,00 I
0,750br 1,000br |
| | & - segment objety opracowaniem
B-5 komunikacja : I 5
20C 2723 W |
11K/500-1800 11K/500-1600 | 11K/500-1320 11K/500-1320 11K/500-1320 B-6 wc 11K/500-1000 ;
0,500br 1,000br 1,000br 0,500br 0,500br 0,600br : ~  0,500br A
| . al
| ‘
B?_;:?; 2:;31 I\ikcyjna BEE)&‘L;:[I; [\:rkcyjna n_ ] : | Uwagf. numer pomieszczenia - ()4 Q|szatnia - N@zWwa Pomieszczenia
I | [ f | temperatura pomieszczenia - 20 C|8708 W - strata ciepta danego pom.
' ' I I ] - przejécia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych
f | | - w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
. (| | ! | - 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, dtugos¢ 72cm,
i | B-7 W 300 | - przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejacych obudowach
b g s 0,250br - nieoni i ini
| | 20CB53W  11K1500-800 nieopisane gatazki grz?Jnikowe 1.8 x 1,2 mm
_ ik | | 0 - 15x1,2 -&r. rury ze stali weglowej
& s ! ———— - - - . e . e ! - DN25/30 -r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]
i B - - - ' . TTT | TTTH - na galgzce powrotnej zamontowaé zawér odcinajacy o srednicy DN 15
11K/500-800 ? 11K/500-800 AL 33KI900-1200 | - na zasileniu gatazek grzejnikowych zamontowaé zawér termostatyczny DN 15
2,00 2,00 HERR | 6328, \ | n=6,00 - nastawa zaworu
0,250b 0,250b P | 0.250br [ £ . ; 4 !
o oo B-2 komunikacja ' S DN 15 - $rednica nominalna zaworu
20 C 2503 W Y , |/ - PS - punkt staty
E [l T/ B zasilanje instalagji c.o.
Q B-1 swietlica - - _ - o | 1L powrét instalagji c.o.
@ 20 C 1683 W wE y e = .-f‘_b?’.%’_ - minimalny spadek przewodéw w kierunku wezta
(@) : I | 3 . numer pionu
D | ! L
0 o : |
2,00 X 2,00 _ | |
0,250br 0,250br I ||
11K/500-800 11K/500-800 |
%%‘ R RTRI AT | gt T RS % 5 |
e B-11 sala lekcyjna B-10 ksiggowosé B-9 sala lekeyjna B-8 sala lekeyjna &
9’ 20 C 3579 W || 20C685W 20C 2273 W 20 C 3696 W [
| 111
! |
| [ 1] ST ; Przedsiebiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z o.0.
5 o o : || €KDpro Jekt Biala Podlaska ul. Prosta 7
, 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 x 4,00 4,00 || - ,
; 1,000br 1,000br 0,500br 0,500br 0,500br 0,500br 0,500br = 0,500br 0,500br ' PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIE
i 11K/500-1600 11K/500-1600 11K/500-1 80 11K/500-920 11K/500-1600 11K/500-1600 11K/500-1 800 11K/500-1800 11K/500-1800 Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
( fo} W GMINIE LESNA PODLASKA'
= v = b y Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 5/6; 5/1
| 4 Tytut rysunku Instalacja ¢.0, - rzut parteru, seq B
Grina Leéna Podlack = — Lo [
Inwestor L. Sk 30, 2+ 542 eéns Pk 10.2018 1:100 E 87 sanit.
Wyszoegiimenn Imigl Ko +ﬁmi Spacaicodt T O
!nmlac?]!aa w zakresie sisci,
Projektant mgr inz, Anna Glowacka :f;ﬁ:ﬁ;l‘r“ﬁ?;:’wﬂ“" l'-:LiMB"BrU;%{
twodociagowyeh | yinych
e

¥
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SEGMENT B

RZUT I-

GO PIETRA,seg.B
SKALA 1:100

e ————
22f<.;5|;gg—920 11K§5‘gg-1 600 B-1 Q? we 22}@;5’33-920
0,500br 1,000br 1,000br 1,000br | 0,500br 0,500br ~ 20C[1184W  1,000br
_ _ [pok. [pok. _. o '
B-102|sktadzik B'"[ 03|sala lekcyjna B-J O_A_I- psycholog B 1 05 | dyrektora B-106/komunikacja - s
i' 16°C1217 W 20C[4351 W 20°C|968 W 20°C|1044 W 20°C[1196 W |
| |
, _ ] - - | 3,00
) -~ B—E}-S%WC 0,500br
{ ] 20°C|901W  22K/500-720
— I r I _ Al . B
_____ [ R R b T e R P ] == I | S Bl it { 1
22K/500-920 22K/500-920 L] 3|10 18

4,00 4,00 ;
< 9500k 0.500br B4 (1 |komunikacja L
it 20°C|5362 W
= L S
@

S s . NP U I I e oo oo o |
% B 1 | S 5 — -
|

a | L] ' E_J
@ |

4,00 4,00

0,500br 0,500br
11K/500-1600 11K/500-1600
pok. i
B-112 sala komputerowa B-111|nauczycieli| | B-110 sala lekeyjna . B-109|sala lekcyjna
20°C|4520 W 20°Cl983 W 20°C|2838 W i 20°C|4765 W
i
4,00 4,00 § 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00
1,000br 1,000br 1,000br . 0,500br 1,000br 1,000br 1,000br 1,000br 1,000br
22K/500-1200 22K/500-1200 22K/500-1200 11K/500-1400 11K/500-2000 11K/500-2000 22K/500-1200 22K/500-1200_
..., |
; , M
g ——— " = e

& - segment objety opracowaniem

7

Uwagi: numer pomieszczenia - 019|szatnia - "azwa pomieszczenia

temperatura pomieszczenia - 20 C|8708 W - strata ciepta danego pom.

- przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych

- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejécia
- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, diugos¢ 72cm,
- przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejacych obudowach

- nieopisane galgzki grzejnikowe 18 x 1,2 mm
- 15x1,2 -&r. rury ze stali weglowej
- DN25/30 -ér. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]
- na galgzce powrotnej zamontowaé zawdr odcinajacy z mozliwoscig spustu wodyo srednicy DN 15
- na zasileniu gatgzek grzejnikowych zamontowaé zawdr termostatyczny DN 15

n=6,00 - nastawa zaworu

DN 15 - $rednica nominalna zaworu

PS - punkt staly

zasilanie instalacji c.o.

powrdt instalacfi c.o.
- minimainy spadek przewodéw w kierunku wezia

- numer pionu

— 3%

3

EKDpro jekt

Przedsigbiorsiwo Ustug Projektowo-MontaZowych Sp. z 0.0.

Biata Pedlaska ul, Prosta 7

PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIE]
Projekt do zadania; * TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)
W GMINIE LESNA PODLASKA"
Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 515; 511
Tytut rysunku Instalacja c.0. - rzut |-go pigtra, seg.B
= — e Hr rpers |
Grmina Ledna Podisska i

Inwestor ul. Biska 30, 21.642 Loéna Pocaska 102016 | 1:100 S8 [ sant.

WySE2EaninE | Nk Podgts Speganass s ipeavensh
instalacyjna w zekresie sied,

Projektant mgr inz. Anna Glowacka Cl instalaci | urzadzen cieplmych, LUB/0124)
wantylacyjnych, gaznwych PWBSA15
rwodaciagowych i k i

28




INSTALACJA C.O.

ROZWINIECIE - SEG. B

@ - segment objety opracowaniem

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 44D
B101 Chigs B101__0=1070W ELis BI02 _ ®=1202 W S oNts I bNis ENTD BI07 =171 W S = 400 &0 e R 400
B : 2 - @=14as W B103 2 Sein g ¢ g B104 =066 W £ B0 DN15 DN15 R — DN15 DN15 onis A onis DN1S
22K/500 > 22K/500 7 = 22K/500 3 - 29K/500 b =4 O e 11K/500 22KI500 ©=809W _ B108 7 7 B101 _®=1070W $=1582 W B108 582 W 9 - B111 9 7 ©=1504W  ®=1504W  B112 2 & 7 D=1504 W ®=1070W __ B101 & 7 B101__ @=1070W
A o 22K/500 e ©r L L g Tl
920 mm B é_ S W— é 820 mm — | _ é 820 mm . B9 1120 mm — | . —é—-'— | -{5_ 1 | 1800 mm - 920 mm gc 22K/500 22K/500 7 &3 17 22K/500 5 11K/500 11K/500 ba 35 22K/500 o 43 11K/500 11K/500 i1
- I . 720 mm L. 1120 mm . | 1200 mm . 1200 1400 mm . 1200 mm | . . 1600 1600
0,50 obr. 0,50 obr- 1,00 0br. Todichr, | (il 0,50 obr. I 20 65—+ O po-C £ poc 20°Q i po °C 200mom - — - FO— 41 ——-0 po°c 20°G 65—+ O po °c 20°d} i O —14-1+——-0 L ym po °c
DN15 DN1S DN15 DN15 | - l G I 0,50 obr. 950.9be. I 1,00 obr. | | 1,00 obr. 1,00 obr, : 1,00 obr; 0,50 obr.
s 15%1,2 | H 1Ex12 joxd 2 I DN15 DN15 I DN15 | | DN15 DN15 DN15 DN15
| 15x12 BT lzol. 25 mm | I 1 I 1512 | 15x12 i )
15x1,2 | l‘/ I I | | —| "l [ Lt symbol pomieszczenia
| M 1 I 1 Tl )
I 4 I t f Uwagi: _ .
l\ : o) ) i .i\ : | - projektowane grzejniki
i | i A I temp. pomieszczenia -
N T - | I l I P PO . .
: NSRS I : 15x1.2 et / : M 15x12." | | ) P | | - przejécia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych
| : | - 2sxm.m I : | : : : - w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
I I : | I : I I | - 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, dlugosé 72cm,
2,00 4,00 4,00 3.00 : 3,00 I 30 Ko 400 | : a0 | 200 | I 400 4,00 : 4,00 | 200 - przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejgcych obudowach
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\;aw()r spustowy DN20

zawor spustowy DN20
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIEJ
Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W GMINIE LESNA PODLASKA"
Adres LESNA PODLASKA , UL. BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 5/6; 51
Tytut rysunku Instalacja c.o. - rozwiniecie, seg.B
BN ) bt rysenn Bt
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Inwestor ol Bislska 30, 21-542 Leénz Podiaska 10.2016 R 59 sanit
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[ 13 %o i
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I | | 20c|73aw 7 = '
| DN15/20 i _ :
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i a — & i nengeekne ; ; r3 ”
1 I
| |iD-015|magazyn || D-014|magazyn || D-013archiwum |D-012/magazyn | L J r — : :
| [l —1eC[1iTiwW 16°Cl686 W 16°C|716 W 16°C|e2o W »-01 O!kq}n’uniakcia : : o
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™ ! i - o ' o E—
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e o . gl i e
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Uwagf" numer pomieszczenia - 01 O szatnia - "azwa pomieszczenia ’
temperatura pomieszczenia - 20 C 8708 W - strata ciepta danego pom.
- przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, dtugosc¢ 72cm,
- przewody prowadzi¢ podtynkowo w istniejgcych obudowach
- nieopisane gatazki grzejnikowe 18 x 1,2 mm
- 15x1,2 -&r. rury ze stali weglowej Przedsiebiorstwo Uslug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0,
- DN25/30 -$r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm] ®DPD‘JGR t Biafa Podlaska ul. Prosta 7
- na galgzce powrotnej zamontowaé zawo6r odcinajacy z mozliwoscig spustu wodyo Srednicy DN 15 PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNE) PODLASKIE
- na zasileniu galgzek grzejnikowych zamontowad zawdr termostatyczny DN 15 Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
n=6’00 - nastawa zam W GMINIE LESNA PODLASKA"
DN 15 - Srednica nominalna zaworu Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 5/6; 5/1
PS - punkt si
Zﬁaﬂiﬂ instalacji c.o. Tytut rysunku Instalacja c.0. - rzut piwnic, seg. D
' i Instalacji c.o. GminaLeéna Podiacka | L e ey F
- segment objety opracowaniem le:W-ﬁt Inwestor : ; >
& —3% . minimalny spadek przewodbw w kierunku wezla i _— ol Biaiska 30, 21542 Ledna Podaska Em_zms 1._fou 510 L, sanit
3 | - numer pionu Bl i o L ey agmen e, | LUBIO124/
[K mr:ryla:)qnyd!. ig:'owy_'ch, s PWESI15
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segment B

n=4,0
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22K/500-1600mm 22K/500-1600mm
n=6,0 n=6,0
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22K/500-1600mm
n=6,0
1,00 obr.,

RZUT PARTERU, seg.D
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n=4,0 n=3.0 n=4,0 n=4r0 n=4,0 o n=4,0
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L] u D-? komunikacja D-16)socjalne |
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———— 5 obr. ]
]{ 20°C/984 W h [
:l _F e 1 ISTSISSENIREY, |} SN — i)
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e i
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& - segment objety opracowaniem

Uwagi:

numer pomieszczenia - 01 9 szatnia - "@zwa pomieszczenia

temperatura pomieszczenia - 20 C 8708 W - strata ciepta danego pom.
- przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, diugos¢ 72cm,
- przewody prowadzi¢ padtynkowo w istnigjacych obudowach
- nieopisane gatazki grzejnikowe 18 x 1,2 mm

- 15x1,2 -8r. rury ze stali weglowej

- DN25/30 -$r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]
- na galazce powrotnej zamontowac zaw6r odcinajacy z mozliwoscia spustu wodyo $rednicy DN 15
- na zasileniu gatgzek grzejnikowych zamontowa¢ zawor termostatyczny DN 15

n=6,00 - nastawa zaworu
DN 15 - $rednica nominalna zaworu
PS - punkt staly
zasilanie instalacji c.o.
powrdt instalacji c.o.
-ﬂ"-—.:y%—

3

- numer pionu

- minimalny spadek przewod6w w kierunku wezfa

SKALA 1:100

EKDpro jekt
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIE]
Projekt do zadania: * TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY
W GMINIE LESNA PODLASKA"
Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ. NR EWID. §/6; 51
Tytut rysunku Instalacja c.o. - rzut partery, seg. D
E Smina Ledna Padlaska T Taias W v Bracs
nwestor . Bisska 30, 21542 Lséna Podlaska 10.2016 1:100 s sanit.
Wi T o S | e
/ instalacyjna w zakresie slecl, LUBIO124/
: : instalacji | urzadzen cieplnych,
Projektant mgr inZ. Anna Glowacka _@(' il Himain
wodaclagowych | kanallzacvinych
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INSTALACJA C.O.
ROZWINIECIE - SEG. D
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~ i o A 5% 1,2 & 1 £ L= &) e}
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e ONiS DN15 DN15 DN15 DN15 I zawér rownowazacy PN15 I DNIE DN15 DN15 | DN15
| DNZ5 475 e . e S M Ko S ) TR S o
| regulator réznicy cisnien N DN 20 \ DN 20
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Al I AN
| \
1
I wor W 2
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LR — 1
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symbol pomieszczenia

Uwagi: _ -
- projektowane grzejniki @ - segment objety opracowaniem

temp. pomieszczenia -

- przejscia przez sciany wykonac w tulgjach ochronnych

- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia

- 21K/500 - 720mm -model grzejnika- grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, dlugosé 72cm,

- przewody prowadzié podtynkowo w istniejgcych obudowach

- nieopisane gatazki grzejnikowe 18 x 1,2 mm

-15x1,2 -5r. rury ze stali weglowej

- DN25/30 -4r. rury ze stali ze szwem/gr. izolacji [mm]

- na gatazce powrotnej zamontowac¢ zawor odcinajacy o srednicy DN 15

- na zasileniu gatazek grzejnikowych zamontowaé zawdér termostatyczny DN 15

n=6,00 - nastawa zaworu

DN 15 - srednica nominalna zaworu =T . Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z o.0.
tKOpro jekt Biata Podlaska ul. Prosta 7
zasilanie instalacji c.o. PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIEJ
powrét instalacji c.o. Projekt do zadania: " TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ
3% . minimalny spadek przewodow w kierunku wezia W GMINIE LESNA PODLASKA"
‘ 3 : Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25: DZ. NR EWID. 5/6; 5/1
- numer pionu
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zabudowa grzejnikow z lakierowanej plyty MDF
o gr. 12mm. z otworami w ksztatcie kwadratow
6,0x6,0cm z zaokraglonymi krawedziami i rogami

WIDOK Z GORY
(WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH)
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1 LEGENDA:

1. Wkret samowiercacy

2, Wkret 26mm. L=12.0cm
3. =T plaskownik 25x3mm
4. Zabudowa grzejnikow

UWAGI:
- Grzejniki nalezy obudowa¢ plyta perforowana np, MDF
W sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow
oraz dobrg cyrkulacjg powietrza.
- Ostony powinny by¢ demontowalne, umozliwia¢
dost¢p do sitownikow oraz mycie podlogi
- Zabudowg grzejnikow wykonac z lakierowanej plyty MDF
o gr. 12mm z otworami w ksztalcie kwadratow o wym
6,0x6,0cm
z zaokraglonymi krawedziami i rogami.
- Plyty mocowane za pomocy Srub montazowych do metalowych
wspomikow, montowanych do Sciany na kolki rozporowe
- Wielkosc oston oraz lokalizacja w zestawieniu ponizej:

EKDpro jekt

Biala Podlaska ul. Prosta 7

Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z o.0.

PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH W LESNEJ PODLASKIE!

Projekt do zadania: * TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
W GMINIE LESNA PODLASKA"
Adres LESNA PODLASKA , UL, BIALSKA 25; DZ. NR EWID. 58; 51
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3. Technologia kottowni na pellet

3.1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia wstepne dokonane z przedstawicielami Inwestora

- obowiazujace normy, przepisy 1 wytyczne do projektowania

- instrukcje montazu, karty katalogowe 1 informacyjne zawierajace dane techniczne
stosowanych urzadzen

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu kotlowni w Zespole Placéwek
Oswiatowych w Lesnej Podlaskiej. Kotlownia bedzie pracowala w oparciu o 2 koty
przeznaczony do spalania pelletu. Kotlownia zlokalizowana jest w czesei D budynku

zespotu szk6ét na dzialce goeod. nr 5/6 w miejscowoséci Lesna Podlaska.

3.3. Opis stanu istniejacego

Kotlownia zlokalizowana jest w budynku w Zespole Placowek Odwiatowych w Lesnej
Podlaskiej w segmencie D w wydzielonych pomieszczeniach. Kotlownia pracuje na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieplej] wody uzytkowej. Czynnikiem grzewczym w systemie
cieplowniczym jest woda o parametrach 90/70°C. W kotlowni zainstalowane sg 4 kotly
wodne o mocy ok. 450 kW kazdy. W wydzielonym pomieszczeniu w kottowni znajdujg sie
dwa istniejace podgrzewacze cwu o pojemnodci Sm’ kazdy. Sklad opatu znajduje sie w

przylegtym do kotlowni segmencie(E).

3.4. Ogdlny opis rozwigzan technicznych

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kotlowni weglowej na opalang biomasa — pelletem
drzewnym. Projektowana kotlownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniach obecnie

istniejacej kotlowni — po zdemontowaniu zbednych urzadzen.

Kottownia wyposazona bgdzie w dwa kotly z podajnikiem, kazdy o mocy 200 kW
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o mocy 60-200 kW przystosowany do spalania paliwa stalego typu pellet. Kociol
wyposazony jest w zasobnik paliwa z podajnikiem, wentylator nadmuchowy i automatyke
nakottowg do sterowania jego pracg (sterownik nakotlowy). Sterowanie kottéw pracujacych w
kaskadzie powinno si¢ odbywaé w sposéb automatyczny. Automatyka kotta moze pracowac
w systemie Fuzzy Logic dzigki temu kociol automatycznie dostosowuje si¢ do wielkosci
zapotrzebowania ciepla.

Automatyka kottowni, poza obsluga kotla — palnika i podajnika posiada mozliwos¢
obstugi pomp kottowych, pomp mieszajacych, pompy ladujacej cwu oraz zaawansowanej
instalacji grzewczej w systemie pogodowym (4 obiegi grzewcze z zaworami mieszajacymi).

Kociol jest wyposazony zbiornik paliwa o poj 1000 dm3.

Konstrukcja kotta oparta jest na wysoko-wydajnym plomieniéwkowym wymienniku
ciepla. Kociol wyposazony jest w nowoczesny palnik wrzutkowy z wewnetrznym
slimakowym podajnikiem paliwa. Kociol wyposazony w w palnik z automatycznym

zgarniaczem szlaki (palnik samoczyszczacy).

Palnik kotta posiada wewngtrzny podajnik Slimakowy, ktory zakoficzony jest palcem
zgarniajacym szlake powstatla w efekcie spalania paliwa. Palnik posiada zapalarke i
fotoelement dla kontroli plomienia.

Paliwem podstawowym jest pellet wykonywany z drewna o Srednicy 6 mm; natomiast

paliwem zastepczym jest pellet z drewna o srednicy — 8 mm.

Kociol spelnia wymagania dotyczace ochrony §rodowiska oraz efektywnosci energetycznej 5

klasy (najwyzszej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012.

Kotlownia bgdzie wspélpracowa¢ z wymiennikiem plytowym ciepta (oddzielenie
ukladu otwartego kotlowni od zamknigtego — instalacji) o mocy 400 kW; pracujacego na
parametry 85/65 (strona grzewcza) i 80/60 (strona instalacyjna). Kotlownia bedzie
zabezpieczona za pomocg naczynia wzbiorczego otwartego typu A o poj. uzytkowej nim 64 |
- typu, A zgodnie z PN-91/B02413. Strona instalacyjna — pracujagca w systemie
zabezpieczona zostanie z PN wykorzystaniem za pomocg zaworu bezpieczefistwa 11/27”,
do=35 mm; cinienie otwarcia — 3 bary; oraz za pomocg przepomowego naczynia

wzbiorczego — o poj. 400 (zgodnie z zalaczonym schematem).
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Przy kotle zamontowa¢ nalezy pompe obiegu kotlowego zabezpieczajaca kociot przez
zbyt niska temperatura powrotu (wymagania producenta kottow). Pompa sterowana bedzie
termostatem zamontowanym na przewodzie powrotnym (nastawa termostatu zgodnie z DTR
kotta)

Przewidziano wymiang istniejacych pomp obiegowych centralnego ogrzewania.

W tym celu nalezy zdemontowac¢ istniejace rurociagi, pompy wraz z armatura odcinajaca
i zaporowg i wbudowa¢ w/w wraz z nowa armaturg. Istniejaca pompa (nowa) na sale
gimnastyczna z uwagi na stan techniczny pozostaje bez zmian.

Instalacja cieplej wody 1 cyrkulacji — bez zmian. Wymianie podlega 1 pompa z osprzetem

(stara), druga - pozostaje bez zmian.

Kottownia bedzie pracowata na parametry t2/tp=80/60°C — strona instalacyjna

i tz/tp=85/65°C — strona grzewcza.

Kottownia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiada¢ wentylacje

grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Jako zbiornik podgrzewu cwu przewidziano zasobnik pionowy cieplej wody uzytkowej o
pojemnosci V=750 dm3, po=1 MPa, ze stali weglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnatrz, z atestem PZH, z kr6¢cami przylaczeniowymi wg schematu (dodatkowo kréciec na
odpowietrznik i spust oraz kréciec na zanurzeniowy czujnik temperatury; w izolacji o gr. 10

<.

Wydajnos¢ stala podgrzewacza przy temp. zasilanie 80 st C —(podgrzew z 10 do 60 st C) — ok.
1300 I/h.

3.5. Odprowadzenie spalin

Spaliny beda odprowadzone projektowanym czopuchem i przewodem kominowym
fi 350 mm; z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Wysokosci komina- 11 m.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca si¢ zamontowanie w kottowni czujnika dymu i

czadu.
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3.6. Wentylacja kotlowni

Do nawiewu powietrza w ilosci niezbgednej do spalania i wentylacji pomieszczenia kotlowni
nalezy wykona¢ kanal nawiewny z-owe 500 x 500 mm zakoficzony przepustnica,

pozwalajacymi zmniejszy¢ przekroj kanatu, a w rezultacie ilo$¢ powietrza nawiewanego.

Do wentylacji wywiewnej przewiduje si¢ istniejacy kanal wywiewny 50x50 cm.

3.7. Rurociagi i armatura

W instalacji technologicznej kotlowni wystepuja rurociagi wody grzewczej oraz wody zimne;.
Rurociagi wody grzewczej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, ze szwem wg PN-80/4-
74200 o polaczeniach spawanych.

Rurociagi wody zimnej uzytkowej wykona¢ z rur ocynkowanych taczonych za pomoca
gwintowanych, ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciggliwego.

Mocowanie rur wykonac za pomoca typowych obejm mocujacych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw statych musza posiadaé¢ wktady (pomiedzy
rurg a obejma) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystepowania naprezen.
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane, jes$li wystapig wykonaé w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode okolo 20 mm, a powstalg przestrzen wypelnic
pianka poliuretanowa lub welng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewngtrznych co

najmniej 4 mm warstwa nichigroskopijnej masy np. silikon.

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé srednice przewodu + grubo$é izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.
Przejscia przez przegrody stanowiace oddzieleni ppoz nalezy wykonaé jako ppoz o klasie

odpornosci — jak przegroda.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowac zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych.

W najnizszych punktach instalacji montowac kulowe zawory odwadniajace.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ zawory odpowietrzajace.
Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é oraz

dokona¢ prébnego otwarcia i zamknigcia.
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Do pomiaru cisnien 1 temperatur zamontowac¢ termomanometry o zakresach pomiaru

temperatury 0-120°C i ci$nienia 0-1,0 MPa.

3.8. Izolacje termiczne

Rurociagi izolowa¢ otuling np. z welny mineralnej gruboscia jak na rysunkach. Parametry
izolacji: Wspolczynnik przewodzenia ciepta A max. = 0,035W/moK, gesto$¢ 35 kg/m3.
Izolacje scisna¢ by mocno przylegala do przewodow. Do montazu uzywac akcesorii
proponowanych przez producenta izolacji tj. szpilek, tasm, obejm. Przed polozeniem izolacji
powierzchnig nalezy doktadnie oczyscic i odthuscié.

»1zolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
1 ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w

ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplr]
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/» wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w 1»’z\ﬂ..ryfmagar’l z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

Uwaga:
" przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna®
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3.9. Wytyczne branzowe

Wrytyezne budowlane

Zalecane jest aby kociol byl postawiony na cokole Absolutnie niedopuszczalne jest
ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podlozu lub w miejscu w ktérym nastepuje
naplyw wéd gruntowych (np. wiosng podczas roztopow).

Nalezy wykona¢ cokolik pod kociol wysokosci 10 ¢cm wykonany z materiatéw niepalnych,
ktorego szeroko$¢ w obrysie jest o 100 mm wigksza a z przodu kotta o 300 mm. Wysokosé
cokotu powinna wynosi¢ ok. 10 mm (sku¢ istniejacy fundament pod kotly) i zazbroi¢ siatka

z pretow fi 10 mm o oczkach 20x20 cm.

Wrytvezne wod-kan

Wode zimna z projektowanego wodociagu wilaczy¢ do kotlowni za pomoca zaworu do
napelniania oraz stacji uzdatniania wody o wydajnosci min. 2m3/h
Do odprowadzania wody wykorzysta¢ istniejaca studzienke schladzajaca i istniejace kratki

sciekowe.

Wytvczne elektryczne

Wentylator, automatyka i silnik podajnika oraz wszystkie urzadzenia elektryczne
kotlowni powinny by¢ podlaczone do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Kociol nalezy podiaczyé przewodem z wtyczkg do gniazda
wyposazonego w bolec zerujacy. Gniazdo powinno by¢ bezposrednio w zasiegu r¢ki na
wypadek koniecznosci btyskawicznego odigczenia kotla.

Podlaczenie kotla do instalacji poprzez przedluzacze, instalacje tymczasowe i
prowizorki jest zagrozeniem bezpieczenstwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie
urzgdzenia, dlatego jest powodem  pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjne;.
Automatyke kotta nalezy podlaczy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi automatyki dostarczonej

wraz z urzadzeniem.

Wytyezne ppoz.

Kociot wykonany powinien by¢ z materiatléw niepalnych, potwierdzonych odpowiednimi

atestami.

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielona strefg pozarowaq poprzez nastepujace elementy:
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- strop betonowy w klasie odpornosci ogniowej REI 60 - istniejgcy

- Sciany zewnetrzne pomieszczenia z cegly w klasie EI 60- istniejace

- drzwi wewngtrzne) stalowe z samozamykaczem otwierane na zewnatrz (zgodnie z
kierunkiem drogi ewakuacyjnej) w klasie EI 30 - projektowane

Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w podreczny sprzgt gasniczy w postaci gasnicy
proszkowej GP6. Gasnicg umiesci¢ przy wejsciu do kotlowni w miejscu latwo dostepnym i
nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodta ciepta.

Co 2-3 miesigce zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usuniccia

sadzy i wyeliminowa¢ zagrozenia zapalenia.

3.10. Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy przepluka¢ instalacje mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilo$ci zanieczyszezen nie
przekraczajacej 5 mg/l.

Przeplukang instalacj¢ nalezy poddaé prébie hydraulicznej przy cisnieniu prébnym réwnym
cisnieniu roboczemu + 0,2 MPa. (uwaga: ci$nienie max. robocze w rurociggu powrotnym
oraz w rurociggu zasilajacym miedzy kotlem (bez kotla — max. Cisnienie pracy 2 bary) i
pompami 0,2 MPa).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowe] nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosei ,,na goraco”. Sposéb wykonania prob okreslaja ,, Warunki techniczne wykonania

i odbioru  robot  budowlano-montazowych”  oraz  norma  PN/B-10400.

3.11. Uwagi koncowe

Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji,
a w szczegolnosci:

- czyszczenie filtrow, kominéw

- kontrola cisnienia instalacji

Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen 1 instalacji powinny by¢ niezwlocznie usuniete

przez uprawnione shuzby eksploatacyjne.

Opracowal:

mgr inz. Anna Agnieszka Glowacka
Uprawmenia budowlane dosirojektowania
i kierowamia robotami budmy haz ograniczen
w spec|alnose instalacyine) kresie sigcl,
instalac) urzgdeen crepliye ntylacyjnych,
gazowych, wodogi3g 0wyttt kanalizacjynych
nr ewid, LUB/0124/PWRBS/15 40




3.12. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN

3.12.1. Bilans ciepla

Bilans ciepla przyjeto w oparciu o materialy dostarczone przez inwestora (projekt
budowlany Kotlowni osiedlowej) oraz o informacje otrzymane od inwestora o wielkosci
zuzycia cieplej wody uzzykowej. Zapotrzebowanie na ciepto budynkéw zasilonych z
przedmiotowej kottowni — bez zmian. Oprécz istniejacych budynkoéw kotlownai zasilaé
bedzie jeszeze jeden budynek — Szkole Podstawowa w Sorkwitach.

Bilans  szkola 214
Sala
gimnastyczna 126
CcCWu 28
Razem 368

Dobrano dwa kotly na pellet 0 mocy 200 kW kazdy.

3.12.2. Doboér zawor6éw bezpieczeristwa — przy wymienniku

zawoér za wymiennikiemsolarnym nr 21 typ 1915 dla dy= 35 mm
OBLICZENIAWG UDT

ci$nienie przed zaworem p1 0.3 MPa
ciénienie za zaworem p2 0 MPa
ciepto parowania przy p- r 2064,9 kd/kg
wspétczynnik wyptywu dla pary alfa 0,7
wspétczynnik wyptywu dla cieczy alfac 0,51

max. wydajnosg¢ instalacji solarnej Qmax 400 kw
Gestos¢ w temperaturze roboczej 95 st.C ro 962 kg/m3
Q max = Akol x wn 400,0 kW
m=3600xQmax/r 697,4 kg/h
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Dla zaworu d,

Az=3,14xdo*/4 961,6 mm
beta=(p2=0,1)/(p1+0,1) 0,250 < beta kryt.=0,543
Jesli beta <beta kryt. K2=1 1,0

K1 0,525

Dla pary wodnegj

mz=10*K1*K2*alfa*Az"(p1+0,1) 1413,6 kg/h > 697,3703
Dla cieczy
mz=5,03*alfac*Az*((p1-p2)*ro)*1/2 41907,5 kg/h > B697,3703

Max. moc jakg zabezpieczy zawdr do

o ci$. otwarcia p1 wg producenta zaworow wynosi : 1011,0 kw > 400

OBLICZENIA WG PN-B/02414:1999

M=0,44 *V kg/s 1,46 kgls
wymagane do=54*((M/alfac*(p1*ro)*1/2))1/2 mm 12,5 mm < 35
p2= 6 bar 27,39797
p1= 3 bary

DOBRANO ZAWOR BEZPIECZENSTWA TYP
1915 R 112 do= 35 mm

CISNIENIE OTWARCIA 0,3 MPa

3.12.3. Obliczenia ilosci powietrza do spalania oraz wentylacji pomieszczenia kottowni

- Ilos¢ powietrza nawiewnego

B, - zuzycie pelletu —40,5%2 =81 kg/h

A - wsp. nadmiaru powietrza = 1,2

Qir - warto$¢ opalowa zrebek = 19300 kJ/ kg

L, - teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania gazu
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n - krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu = 1.5

Przyjmujemy zuzycie paliwa przy max pracy kotla 40,5 kg/h - dla jednego kotla , , (dla paliwa
o wartosci opatlowej 19,3MI/kg).

0,260 x Qir
fy=—— =025 =476y’ kp
1000
L=XAxB:xL;

L=12x81x 4,76 =462 um’/h
L.=L+V,

Vn =~ 8,6%15,6%4,7 = 630 m3/h

L. =462 + 630= 1093 m’/h

L. 1092
Fn= = =0,151m?
3600 x v 3600x 2

Do wentylacji nawiewnej wykona¢ kanal nawiewny z-owe&(wykorzystujac istniejacy otwor
nawiewny) 50x50cm, zakonczony przepustnica, pozwalajacymi zmniejszy¢ przekr6j kanatlu

(nie mniej jednak niz 1/5 przekroju kanatu), a w rezultacie ilo$¢ powietrza nawiewanego.

Wentvlacja wywiewna

Do wentylacji wywiewnej zastosowac istniejacy kanal wentylacyjny 50x50 cm.
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3.12.4. Dobor naczynia przepomowego systemu otwartego

Pojemnosé uzytkowg naczynia oblicza sie ze wzoru:

Vu=1,1-V-pl-Av
gdzie:
V — pojemno$¢ instalacji ogrzewania (zrédlta, przewodow, wymiennika )
pl - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej (napetniania)
Av - zmiana objetosci whasciwej czynnika grzewczego przy podgrzaniu od temp.
poczatkowej do $redniej temperatury obliczeniowej tm=(tz+ tp)/2

tm=75 - Av=0,0256

Vu=1,1*%1,980*%991,8*0,0256 = 55,3

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci uzytkowej 64 1 i catkowitej — 88 1. o §rednicy
450 mm i wysokogéci 550 mm.

Naczynie wzbiorcze nalezy umieszcza¢ na odpowiedniej wysokosci, ktora wynosi :

- H>0,3 m w instalacjach pompowych z pompami na zasilaniu

Doboér srednic rury bezpieczenstwa

Wewnetrzng Srednice rury bezpieczenstwa RB obliczany:
dy =808-3/0

gdzie Q - moc kotta w [k W]
drp =47 mm
Dobrano rure DN 50 dla kazdego kotla
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Dobér srednicy rury wzbiorczej

Gdzie Qzr - moc zrodia ciepta w [kW], lecz nie mniej niz 25 mm

dy =523-30,

de = 38,53 mim
Dobrano rure DN 40.
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3.13. ZESTAWIENIE KOTLOWNIA

Lp. | Wyszczegdlnienie ilos¢
Kociot na pellet 0 mocy 200 kW wraz z podtaczeniem elektrycznym, z palnikiem
wrzutkowym, kociol wyposazony w zasobnik paliwa z podajnikiem o pojemnosci
1000 dm3, wentylator nadmuchowy i automatyke nakottowa do sterowania jego

1 praca 2s7t.
( sterownik steruje pracq palnika, pompy obiegowej termostatu ), zakres mocy
60 - 200 kW, max. temp. pracy : 85 st. C,, pokj, wodna 9201, masa kotloa: 2000kg,
przylacze komina 250mm, wymiar kotla szer./gl./wys.: 108/221/192cm
Wymiennik ciepla , ptytowy, izolowany , moc = 400 kW, liczba ptyt = 120 szt.,

2 | powierzchnia wymiany ciepla = 12,98 m2, max. temp. projektowana = 185 st. C; lszt
cisnienie robocze/ testowe = 1,60/ 2,08 MPa; max. cin. roznicowe = 1,60 MPa
Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 750 dm3, wydajnos¢ stata przy podgrzewie wody

3 uzytkowej z 10 na 60 st. C i temp. wody grzewczej na zasilaniu wynoszacej 80st. C i
i przeplywie wody grzewczej 5 m3/h wynosi min. 13241/h. Temp. wody uzytkowej
do 95°C
Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 60 dm3, - cisnieniowe naczynie
przeponowe przeznaczone sa do instalacji podwyzszajacych cisnienie, wody
uzytkowej i podgrzewania wody
- czesci majace kontakt z woda sa zabezpieczone przed korozja

4 | - dopuszczenie zgodne z dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych 97/23/WE 1szt
- wymienna membrana posiada atest PZH
- dopuszczalna temperatura pracy 70°C
- lakierowane na zielono
- ci$nienie wstepne 4,0 bar
Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 500 dm3, dopuszczalne cisnienie

. pracy: 6 bar, pojemnosé nominalna: -
500 dm3, dopuszczalna temp. pracy membrany: 70 st. C
krotnosé = 1,00

6 | Stacja uzdatniania wody o wydajnosci = 2,50 m3/h Iszt

7 | Zawér do napehniania instalacji, DN 20 - analogia szt

8 | Filtr sznurkowy o $rednicy nominalngj 65 mm 1szt

9 | Pompa mieszajaca , g= 2,6 m3/h, H=1,2 m st. wody 2szt

10 | Pompa obiegu kotlowego , g= 8.8 m3/h, H=3,4 m st. wody 25zt

11 | Pompa ladujaca podgrzewacz , q = 5,0 m3/h, H =35,5 st. wody 1szt

12 | Pompa cyrkulacyjna , g= 1300 dm3/min., H=20,0 m st. wody, moc = 1,10 kW 15zt

13 | Pompa obiegowa c.o. - segment A , g = 4,10 m3/h, H= 8,9 m st. wody lszt

46




14 | Pompa obiegowa c.o0. - segment B, q = 3,20 m3/h, H= 7,50 m st. wody 1szt

15 | Pompa obiegowa c.o0. - segment D, q=2,10 m3/h, H=9,4 m st wody 1szt

- Zawor mieszajacy , gwint. , 3 - drogowy o érednicy nominalnej 40 mm+ sitlownik fior
230V - obieg segment A

- Zawor mieszajacy, gwint., 3 - drogowy o $rednicy nominalngj 40 mm + silownik -
230V - obieg segment B
Zawor mieszajacy, gwint., 3 - drogowy o Srednicy nominalnej 32 mm + sitownik

he 230V - obieg segment D Lazt
Zawory bezpieczenstwa membranowy o srednicy nominalnej 20 mm, do = 14 mm,

19 s Iszt

20 | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 1szt
Zawory bezpieczenstwa membranowy o érednicy nominalnej 40 mm, do = 32 mm,

21 e i Iszt

22 | Cieptomierz z przeplywomierzem , o srednicy nominalnej 25 mm, q = 3,5 m3/ szt

23 | Cieplomierz z przeplywomierzem , o Srednicy nominalnej 20 mm, q = 2,5 m3/h 1szt

24 | Cieptomierz z przeptywomierzem , o srednicy nominalnej 20 mm, q = 1,5 m3/h szt

25 | Cieplomierz z przeplywomierzem , o $rednicy nominalnej 32 mm, q = 6,0 m3/h 1szt

26 | Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 64 dm3, 1szt
h = 550 mm; srednica = 450 mm

27 | Komin (czopuch @350, komin zewngtrzny izolowany ze stali kwasoodpornej 2szt

L=11m, ©350)

3.14. CZESC RYSUNKOWA
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RB DN50 | = === === === —

V=64dm3

LEGENDA

- Kociot na pellet o mocy 200kW z zasobnikiem o poj. 1 m3

- Wymiennik ciepta o mocy 500 kW

- Podgrzewacz c.w.u. o poj. 7501

- Cisnieniowe naczynie przeponowe przeptywowe o poj. 60l

- Cisnieniowe naczynie przeponowe o poj. 400l

- Stacja uzdatniania wody 2,5 m3

- Zawor napelnienia instalacji

- Filtr sznurkowy

- Pompa mieszajaca

10 - Pompa obiegu kottfowego

11 - Pompa fadujgca podgrzewacz

12 - Pompa cyrkulacyjna

13,14,15 - Pompa c.0.

16,17,18 - Zawor trojdrogowy

19 - Zawér bezpieczenistwa

20 - Zawor zwrotny antyskazeniowy

, 21 - Zawbr bezpieczenstwa

o 22,23,24,25 - Cieplomierz

" 4 4 26 - Naczynie wzbiorcze systemu otwartego 641
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4. Instalacje elektryczne w remontowanej kotlowni

4.1 Oswiadczenie projektanta
Biata Podlaska, pazdziernik 2016 r.

Jazef Szablowski
(imig i nazwisko projektanta }
branza sanitarna
Rakowiska, ul. Brzozowa 9
21-500 Biala Podlaska
(adres zamieszkania )
324/BP/86
{nr uprawnien projektowych }

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi

zmianami ) o$wiadczam, ze:

PROJEKT REMOTNU BUDYNKU ZESPOLU PLACOWEK OSWIATOWYCH
W LESNEJ PODLASKIEJ do zadania: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE LESNA PODLASKA”

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE W REMONTOWANEJ KOTEOWNI .

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( podpis i pieczatka projektanta )
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4.2 Kopia uprawnien projektanta
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4.3 Kopia zaswiadczenia z [zby Inzynieréw

A

FLOLSKA

IHEYRIERG W

BUDOWNICTH A

Zaswiadczenie
it e wengfikaryjram

LUB-BIZ-KTY-7YQL ™

Pan dbzef Stablowskl o numernze ewidencyinym LUB/AE/ 2196401

adris ramissikania Rakowiska ul. Brzozowa 9, Rakowiska, 21.500 Biata Podlaska

iest cefonkiem Lubelskie] Okrggowe] lzby Intynlerdw Budownictwa | posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel eywilne],

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2016-12-31,

Zadwiaderenie 2ostale wygenerswans elektronicanie | opatrzone bespiecinym pospisem alektsonicingm
weryfizowanym przy pomecy watnego healifkowanego certyfikaty w doiy 2015-12-08 roky priez:

ojciech Szewezyk, Proewadnicegey Bady Lubelskie] Okregowe] lzby indynierdw Budownictwa.

|Zgoainie art. 5 ust Z ustaey T dnis 18 wididnik 3001 r. o podpisie elekironicomprs (B 48 200F Nr 130 poe, 1450 dane w gostaci
; ‘cenef apatmome heipiecomrs podp elebironiczagm weryf Wi gty #pa kvalifikomwainign cartyfikatn iq
sdvmnewning pod wagledem skuthée prawaych do o yrm palp | wiasnocatareimi,)

* Wergliacie pogcawnndor casnel w renstEIem radwis deeed mednag sprawdnd s pomacy numens wenryfikesyrege taiwaniczenia ne
steonie Folskie] irhy intynlentuw Bulownirtwa wwnw.plib o pl i 1ontaliuic 54 2 bisrem wiadsiwe] Deregowed 2y In2prieriie
Brudommiahng.
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4.4 Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— ustalenia dotyczace zakresu prac projektowych

- projekt automatyki i technologii

— obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania
- instrukcje, karty informacyjne stosowanych urzgdzen

4.5 Zalozenia

= napiecie zasilania 230/400V pradu przemiennego

= zasilanie — z istniejgcej rozdzielni RK zlokalizowanej w pomieszczeniach remontowanej
kottowni.

= dopuszczalne spadki napiecia:
instalacja odbiorcza oswietleniowa — 2%, sitowa — 3 %

4.6 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
remontowanej kotfowni . Opracowanie obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
instalacje zasil. odbiory (pompy obiegowe, sitowniki, regulatory, czujniki temperatury)
zabezpieczenie i sterowanie pompami

instalacje ochrony od porazen prgdem elekirycznym

4.7 Zasilanie, rozdzielnica RK
Energia elekiryczna do zasilania nowych urzadzen kottowni doprowadzona z istniejgce;j
rozdzielni RK zlokalizowanej w kottowni. Catos¢ prac przedstawiono na schemacie

ideowym zasilania (rys. nr 2).

4.8 Instalacja zasilania, sterowanie, zabezpieczenie pracy pomp

Instalacje sitowg do poszczegdlnych silnikéw pomp nalezy wykonaé¢ przewodami
kabelkowymi YLY 3x1,5mm? .Odcinki instalacji sitowej prowadzone do wysokoéci 1,5m od
podiogi nalezy chroni¢ rurkg winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silnikow chroni¢ rurka Peschla. Kotly nalezy podtgczy¢ przewodem z wtyczka
do gniazda wyposazonego w bolec ochronny. Gniazdo powinno byé bezposrednio w zasiegu
reki na wypadek btyskawicznego odigczenia kotta. Zasilanie gniazd przewodem

YDY 3x2,5mm?

Wiaczanie i wytgczanie silnika pompy cyrkulacyjnej P12 odbywac¢ sie bedzie za pomocg
trojpotozeniowego tgcznika S12 (umieszczonych w obwodzie zasilania cewki stycznika
pompy. Zastosowane tgcznika umozliwia sterowanie pompg

a) reczne (awaryjne),
b) automatyczne przez styki regulatora
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Sterowanie automatyczne (potozenie tacznika S12 w pozycji + 45 ) odbywaé sie bedzie
poprzez styk sterownika kotta (patrz rys. nr 3). W potozeniu fgcznika S12 w pozycji ,Auto”
pracg pompy steruje regulator umozliwiajacy zaprogramowanie jej pracy.

Sterowanie i sygnalizacja pracy pozostatych urzadzerh za pomoca projektowanych
sterownikéw (wg projektu i schematu technologicznego. Siniki pomp zabezpieczone bedg
fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojeniach
stojandw silnikdw pomp.

Do podigczenia urzgdzen do sterownika stosowaC wtyki systemowe. Przy tgczeniu
regulatora stasowac sie Scisle do instrukcji montazu.

Instalacje elekiryczne wykona¢ zgodnie ze schematami oraz zaleceniami podanymi
w instrukcjach i kartach katalogowych stosowanych urzgdzen i schematem technologicznym

projektu kottowni.

4.9 Instalacja automatyki

Projekt automatycznej regulacji temperatury opracowano w oparciu o urzgdzenia w projekcie
technologii i automatyki kottowni.

Przyblizone miejsca zainstalowanie elementéw automatyki zostaty przedstawione na
rys. nr 1. Instalacje potaczen elekirycznych miedzy w/w urzgdzeniami nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi YLY 4x1,0mm? ,YLY 3x1,0mm? i YLY 2x1,0mm? Zasilanie
regulatorow przewodem kabelkowym YLY 3x1 ,5mmZ. Kable potaczen elementéw automatyki
uktadac¢ w oddzielnych korytkach, listwach lub rurkach RVS, nit.

4.10 Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni

- izolacja przewodéw,
- obudowa silnikéw,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed
dotykiem posrednim), zastosowano w pomieszczeniach kottowni SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- wytgczniki nadmiarowopradowe (RK),

- wytgczniki réznicowopradowe (RK).

Uktad instalacji TN-S.

4.11 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

- obudowy (ew. szafki sterownikow)

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, sitowniki

- silniki pomp.

Instalacje  potgczen wyréwnawczych w  pomieszczeniu  kottowni  uzupetlnié  po
przeprowadzonym remoncie ptaskownikiem FeZn25x4mm. Do szyny wyrownawczej
przytaczyé poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., masy metalowe urzgdzen
technologicznych. Zaciski ochronne rozdzielnicy RK i kottdow potgczyé z tasémg potaczen
wyrownawczych FeZn 25x4mm. Do ochrony silnikéw wykorzystaé zytle PE przewodow
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zasilajgcych silniki. Przewod ochronny i neutralny nie moze by¢ zabezpieczany i roztgczany.
Za wytgcznikami réznicowo-pragdowymi nie moze by¢ potgczenia przewodu PE i N poniewaz
spowoduje to zbedne zadziatanie wytgcznikow Po wykonaniu catoéci projektowanej
instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ przyjetej ochrony. Bednarke
pomalowaé w poprzeczne zéttozielone pasy.

Ochrona wylacznikami przeciwporazeniowymi bedzie zapewniona przy rezystancji

. =694 ohmy
1.2x03

uziemienia ochronnego nie wiekszej jak: R =

Uziemienie ochronne jak tez dziatanie wytgcznikéw ochronnych nalezy sprawdzi¢ pomiarami

przed przekazaniem do uzytku.

4.12 Uwagi koncowe

= |nstalacje elektryczne winny wykonywac osoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materiatdw posiadajgcych stosowne atesty i certyfikaty.

= Cato§¢ wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w czasie
wykonawstwa.

= Poprawno$¢ wykonania instalacji elektrycznych potwierdzi¢ pomiarami, a protokoty
przekazac Inwestorowi.

= Dopuszcza sie zmiang zaprojektowanych urzadzen na inne pod warunkiem utrzymania
zaktadanych parametréw technicznych zaktadanych urzadzen.

= Woszystkie zmiany projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem.

OPRACOWAL:
mgr inz. J6zef Szabtowski

“Dupk 73 74/8P/86
§ 4 ust. % _ust. 1 pkt. 4 lit.d

4.13 Czgs¢ rysunkowa
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