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OPIS TECHNICZNY
do Projektu remontu budynku $wietlico-remizydo zadania:
termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej w Gminie Le$na Podlaska

Inwestor: Gmina Lesna Podlaska ul. Bialska 30, 21-542 Leéna Podlaska
Lokalizacja: Witulin, Dz. Nr Ewid. 333/1

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt remontu budynku $wietlico-remizy dla inwestycji:

Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej w Gminie Lesna Podlaska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem

— Wizja lokalna w terenie

— Ogledziny szczegdlowe obiektu

— Dokumentacja fotograficzna

— Dokumentacja archiwalna obiektu

— Audyt energetyczny

— Aktualnie obowiazujace przepisy i normy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na dzialce o nr geod. 333/1 znajdujacej si¢ w Witulinie, w zakresie objetym opracowaniem

znajduje si¢ budynek swietlico-remizy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przewiduje si¢ zmiany w istniejagcym zagospodarowaniu terenu w postaci projektowanego

podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych.

5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Dziatka nr geod. 333/1 nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja realizowana wedlug projektu remontu o rozwiazaniach
materialowych ujetych w opisie technicznym i na rysunkach nie zalicza sie do szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi jak réwniez nie pogorszy stanu srodowiska i

zdrowia ludzi.



7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Projektowany remont budynku $wietlico-remizy stanowi murowany w technologii
tradycyjnej obiekt pigtrowy, czgsciowo podpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary
bryly budynku wynoszg 11,54 x 23,07 m. Dach nad caloscig dwuspadowy o pokryciu blachg
plaska wykonany na konstrukcji drewnianej z wigzarow deskowych. Poziom podtogi parteru
wynosi 72cm. Wejscie glowne do budynku od strony potudniowo-zachodniej. Budynek forma i
detalem nawiazuje do obecnych lokalnych tradycji budowlanych. Budynek wyposazony w
instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjna w oparciu o istniejace przylacza.
Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje si¢ jako powierzchniowe, zgodne z
naturalnym spadkiem terenu.

Sciany zewnetrze konstrukeyjne z cegly silikatowej i gazobetonu, gr. 42 em . Sciany
piwnic ponad gruntem — takie jak Sciany zewnetrzne, sciany piwnic w gruncie — gr. 40cm z
betonu. Sciany dziatowe z cegly dziurawki, gr. 12cm. Trzony kominowe — z cegly
ceramiczne] pelnej, schody zewngtrzne — zelbetowe z betonu. Stropy Zelbetowe o grubosci
20cm. Okna drewniane nietypowe w ztym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne, Sciany
zewnetrzne piwnic, stropodach, oraz nie wymieniona stolarka okienna i drzwi nie spelniaja

wymagan cieplochronnosci. Budynek nie posiada opaski odwadniajace;.

Stan techniczny: dobry

DANE POWIERZCHNIOWE:

Pow. zabudowy | Pow. uzytkowa | Pow. calkowita | Kubatura istn.
istniejaca m2 istniejaca m?2 istniejgca m2 obiektu m3
266.2 2212 2662 17327

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ZAKRES ROBOT W ISTNIEJACYM

BUDYNKU

Projektuje si¢:

Zakres robot na i przy Scianach elewacyjnych

- demontaz rur spustowych

- montaz nowych rur spustowych fi §0mm

- demontaz istniejacych parapetow zewngetrznych




- montaz nowych blaszanych powlekanych parapetéw zewnetrznych

- demontaz parapetow wewnetrznych

- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu marmurowego

- odkopanie scian fundamentowych na glebokos¢ 100cm

- polozenie izolacji przeciwwodnej dwusktadnikowe;j

- potozenie folii kubetkowej na $cianach fundamentowych

- docieplenie Scian w gruncie na glebokosé 100cm i ponad gruntem do wysokosci 70cm
polistyrenem ekstradowanym gr. 18cm

- polozenie tynku gladkiego na cokotach

- docieplenie Scian plytami styropianowymi gr. 16 cm z wyprawg elewacyjng
cienkowarstwowa

- zasypanie wykopow zwirem o granulacji 2-4mm

- wykonanie opaski z kostki brukowej gr. 6cm na szerokos¢ 60cm

- skucie fragmentu schodéw zewngtrznych zgodnie z rysunkiem

- poszerzenie schodéw i spocznika

- uzupetnienie wylewek na schodach zewnetrznych

- zaimpregnowanie spocznika i schodéw wejsciowych preparatem do betonu
- polozenie terakoty na spoczniku i schodach wejsciowych na kleju

- wykonanie podjazdu z kostki brukowej z obrzezami i balustradami zgodnie z rysunkiem

Roboty przy wymianie zewnetrznej stolarki okienno-drzwiowej
- demontaz istniejacej stolarki okienno-drzwiowej zgodnie z elewacjami
- montaz nowej stolarki okienno-drzwiowej zgodnie z elewacjami

- uzupetnienie tynkéw po montazu stolarki drzwiowej i okiennej

Zakres robot przy dociepleniu stropodachu

- demontaz istniejacych warstw z polepy trocino-wapiennej gr. 25cm

- demontaz istniejacych fat drewnianych gr. 4cm w poziomie pasa dolnego wigzara
- demontaz plyty pilsniowej sufitowej gr. 0,5¢cm

- polozenie welny mineralnej gr. 25cm na tatach w poziomie dolnego pasa wigzara
- montaz deskowania gr. 25mm na dolnym pasie wigzara deskowego

- montaz plyt gipsowo-kartonowych na suficie

- gipsowanie, przetarcie, malowanie sufitow

- uzupelnienie tynkow na kominie



- uzupetnienie czapek betonowych na kominie

- montaz siatek na otworach wentylacyjnych na kominie

9. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Opracowany przez Pana Grzegorza Dudy Audyt Energetyczny dla tego budynku,

okresla warunki uzyskania efektu termomodernizacji. Zakres termomodernizacji obejmuje:
Ocieplenie scian zewngtrznych warstwa styropianu gr. 16cm, przy zastosowaniu metody
lekkiej mokrej 1 tynku silikonowego.

Docieplenie stropodachu welng mineralng rolowang o grubosci 25cm.

Wymiana drzwi na aluminiowe ocieplane o podwyzszonej szczelnosci i wspolczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m2K. (Zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej i drzwiowej)
Wymiane okien na okna PCV ze szkleniem zespolonym niskoemisyjnym o wspdtezynniku

przenikania ciepta do calego okna U=0,9 W/m2K.

9.1. Dane techniczne remontu elewacji.

9.1.1. Docieplenie scian i stropodachu:

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej i estetyki budynku. Cel ten zostanie
osiagniety poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Audycie Energetycznym i przy zachowaniu dotychczasowego wygladu
architektonicznego budynku.

Grubosci docieplenia zastosowane zostang wg rozwigzania w Audycie Energetycznym, a
mianowicie 16cm styropianu dla wszystkich $cian zewnetrznych. Sciany piwnic 1 cokotu
ociepli¢ do wysokosci 0,7m ponad poziom terenu polistyrenem ekstrudowanym gr. 18cm —
powyzej jak §ciany zewnetrzne.

W celu docieplenia stropodachu projektuje si¢ docieplenie go warstwa welny mineralnej

gr. 25cm ukladanej w przestrzeni pomigdzy dolnymi pasami wigzara.

Sciany wykoficzone tynkiem silikonowym barwionym w masie z dodatkami zapobiegajacymi
porostom.

Ponadto w zakresie prac bedzie remont schodow wejsciowych do budynku wraz z podjazdem

dla 0sob niepetnosprawnych.

9.1.2. Ustawienie rusztowan.



Szczegdlowe przepisy omawiajace problematyke rusztowan przedstawiono w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych /Dz. Ustaw nr 47 poz. 401/ W rozdziale 8 1 9 jest zbior zasadniczych nakazow i
zakazow przy budowie i eksploatacji rusztowan. Rozporzadzenie przede wszystkim stawia
wymog posiadania dokumentacji technicznej dla kazdego montowanego rusztowania, przy
czym dla typowych rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja

montazu i eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekcie przewidziano uzycie rusztowan rurowych fasadowych o rozstawie podtuznym
ram: 3,07m; i rozstawie poprzecznych stojakéw ram 0,73m, o konstrukcja umozliwiajacej
zamocowanie pomostow, co 2,0m w pionie oraz uzyskanie innych wysokosci kondygnacji
przy uzyciu ram wyréwnawczych i rygli poprzecznych.

Dla przedmiotowego obiektu wysokos¢ rusztowan nie wymaga wykonania obliczen
statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowan o wysokosci wiekszej niz 60m)
Rusztowania powinny:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do skladowania materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowana do przenoszenia dzialajacych obciazen,

- by¢ zakotwione w $cianie.

- zapewniaé bezpieczna komunikacj¢ pionowa 1 swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku

- posiadac zabezpieczenie piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie 1 rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos$é,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszezu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obciazeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

9.1.3. Przygotowanie istniejacej elewacji do ocieplenia budynku.
Wykonanie ocieplenia

- Oczyszczenie podioza.



- Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza.

- Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podloze i zmniejszajace nasigkliwosé.
- Przygotowanie zaprawy klejace;j.

- Przycigeie 1 przyklejenie ptyt styropianowych.

- Mocowanie listew startowych i ochronnych.

- Wywiercenie otwordéw i osadzenie dybli plastykowych w ilosci 4 szt. na 1 m2

powierzchni ocieplangj

- Przetarcie przyklejonego styropianu papierem sciernym i odpylenie.

- Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego.

- Zagruntowanie podloza farbg gruntujaca.

- Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

- Naniesienie zaprawy na podioze packa stalowa.

- Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa sztucznego.
- Oslanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym

nastonecznieniem za pomocg folii lub gestej siatki.

9.1.4. Ocieplenie budynku w technologii ,,lekkiej-mokrej”

Ocieplenie budynku projektuje si¢ z wykorzystaniem nastepujacych rodzajéw styropianu:
- plyty styropianowe EPS70-040 frezowane na zaklad Iub pioro do wykonania bezspoinowego
ocieplenia Scian zewnetrznych powyzej cokolu.

Plyty EPS70- muszg spelnia¢ nastgpujgce wymagania:

1. Wspoélezynnik przewodzenia A= 0,04 W/m**K
2. Chlonno$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana -18 %

3. Paro przepuszezalno$é od 1°'2 do 36 mg
4. Odporno$¢ na $ciskanie naprezenia sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym
wymagane — 70 kPa.

5. Wytrzymato$¢ na rozrywanie- sita prostopadia do powierzchni ptyty wymagana 100.00
kPa.

6. Reakcja na ogien - E

Na ocieplenie cokolu z uwagi na duzq wytrzymato$¢ na Sciskanie, zaprojektowano plyty
styropianowe EPS-100-038 frezowane na zaktadke lub piéro-wpust

Plyty EPS-100-038 musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. Wspblczynnik przewodzenia ciepta 2=0,04 W/m*K



Chtonnos¢ wody wymagana 1.50 %

Paro przepuszczalno$é od 10 do 24 mg.

e B

Odpornos¢ na sciskanie wymagane 100.00 kPa.
Wytrzymalo$¢ na rozrywanie wymagana 150.00 kPa.

Ln

6. Reakcja na ogien — E

9.1.5. Mocowanie plyt styropianowych

Po przygotowaniu podloza elewacji, sprawdzeniu, ze podioze jest suche, wolne

od wykwitow, tuszczacej si¢ farby i innych substancji ostabiajacych przyczepno$é mozna
przystapi¢ do mocowania plyt styropianowych.

Na wysokosci dolnej krawedzi elewacji, na styku z cokolem budynku zamocowaé
wypoziomowang listwe, ktora bedzie podparciem dla pierwszego rzedu plyt styropianowych.
Do klejenia plyt styropianowych uzywac mas klejacych zalecanych przez producenta.

Masg klejacq nalezy naklada¢ na ptyty metoda ,,ramki i plackéow”. Ramka szerokosci okoto 5
em, grubosei 1 em, 6 plackéw grubosei 1 em i Srednicy okoto 10 cm wewngtrz ramki.
Natychmiast po natozeniu masy klejacej nalezy plyty docisna¢ do podioza i dosuna¢ do
krawedzi plyty tak, aby masa klejaca nie dostata si¢ miedzy plyty.

Przed mocowaniem ptyt styropianowych wokét otworéw okiennych lub drzwiowych, wokot
osciezy plyty powinny by¢ tak ulozone, aby ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu
krawedzi otwordéw. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawalkami
siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni, lub
naroznikami aluminiowymi.

Po ulozeniu ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla i rowna powloke termoizolacyjna.
Wiszystkie nierdéwnosci wigksze od 1,5 mm usuna¢ przy uzyciu pacy z papierem Sciernym.
Cala powierzchnia styropianu powinna by¢ zeszlifowana.

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych wzmocnione bedzie przez taczniki mechaniczne
z PCV w ilosdci 4 szt. na 1 m2. Zaglebienia powstale w miejscach montazu facznikdw
zaszpachlowa¢ masg klejowa. Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia stosuje sie
| warstwe siatki wzmacniajacej Standard, zatopione] w masie klejgcej. Na cokole oraz na
Scianach parteru do wysokosci 2,5m od poziomu terenu stosowaé 2 warstwy siatki. Po

przyklejeniu siatki, nalezy naciagna¢ ciaglq warstwe masy klejacej grubosci 2,0 mm. Tak



wykonana warstwe nalezy chroni¢ przed zamoknigeciem i pozostawi¢ do wyschniecia na 24
godziny.

Przed przystapieniem do nakladania tynku warstwa bazowa musi by¢ réwna, sucha i dobrze
zeszlifowana pacg z papierem $ciernym.

Wyprawg elewacyjng nalezy nanosi¢ metoda ciagla az do naturalnych przerw takich

jak naroza budynku, dylatacje lub linie ta§my maskujacej. Mase naktada si¢ przy uzyciu
czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakture nalezy ksztattowaé na $wiezo utozonym materiale

poprzez zatarcie paca plastikowa.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura otoczenia i podloza w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez nastepne 48
godzin nie moze by¢ nizsza niz + 100C. Nalezy unikaé¢ prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. Po nalozeniu tynk nalezy chroni¢ przed deszczem i

uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia oraz zainstalowania uszczelnien i

obrobek blacharskich

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitow,
ttustych plam i innych $rodkéw utrudniajacych aplikacje masy. Dla skorygowania

koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczg¢ciem nakladania tynku, podtoze

nalezy pomalowac¢ Srodkiem podkiadowym. Podloze powinno by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem nadmiernej wilgoci (podciaganie kapilarne, zaciekanie wody opadowej,
nadmierna ilo$¢ wilgoci dyfundujacej przez sciang itp.). Warstwa bazowa - nie

wymaga dodatkowego przygotowania musi jednak by¢ gladka, czysta i rowna.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA
Po otwarciu pojemnika mas¢ tynkarska nalezy doktadnie wymieszac przy uzyciu

mieszadla wolnoobrotowego (400- 500 obr/min.). Czas mieszania: 1 do 1,5 min.

SPOSOB UZYCIA
Przed natozeniem masy tynkarskiej podloze nalezy pomalowac srodkiem
korygujaco - odcinajacym w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczeka¢ do

momentu jego calkowitego wyschniecia.
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UWAGI I OGRANICZENIA

Ze wzgledu na réznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk z réznych serii
moze nieznacznie rozni¢ si¢ kolorem. W celu uzyskania jednolitego efektu kolorystycznego
na danej powierzchni, nalezy uzywac materiatu z tej samej serii

Tynku nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonietych przed deszczem.
Nie uktadac tynku na rozgrzanych i nastonecznionych $cianach oraz przy silnym

wietrze.

9.1.6. Docieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ welng mineralng o wspolezynniku
przewodzenia ciepta A=0,038W/m**K gr. 25cm.

UWAGA:

zastosowaé welng¢ mineralng o parametrach nie gorszych niz:

— obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] 4=0,038;
— klasa reakeji na ogient — Al

Roboty przyegotowawcze

Przed przystapieniem do ukladania welny, nalezy dokladnie uprzatnaé

zanieczyszczenia znajdujace si¢ w przestrzenie stropodachu w postaci trocin i wapna.

UWAGI:
* warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji; nalezy unika¢ poruszania sig po
wykonanej warstwie izolacji, w przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu

nalezy wyrownac i ewentualnie uzupelnic¢ istniejaca izolacje.

9.1.7. Stolarka

W budynku istniejace okna drewniane, w zlym stanie technicznym. nalezy wymienié na
stolarke okienng z PCV, o wymiarach nietypowych jednoramowe, dwuszybowe, w kolorze
bialym obustronnie, o wspotczynniku U=0,9W/m2K

W budynku istniejgce drzwi aluminiowe w ztym stanie technicznym. nalezy wymieni¢ na
drzwi zewnetrzne aluminiowe czesciowo przeszklone z profilem cieplym, o kolorze

brazowym. o wspdlezynniku U=1,3W/m2K.
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9.2.8. Tynki

Tynki wewnetrzne o$ciezy i sufitu gladz.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, tynk silikonowy, o fakturze baranka granulacji 1,5mm.
Podloze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojer.
Minimalna temperatura obrébki podloza +5°C . Barwa tynku zgodnie z kolorystyka na
elewacjach. Tynki zbrojone tkaning szklang wtapiang w klej, barwiona w masie,

Cokoty budynku wykonczy¢ tynkiem gtadkim w odcieniu szarym.

9.2.9. Malowanie

Malowanie gliféw i sufitow emulsyjne w kolorze jasnym.

9.2.10. Parapety zewnetrzne
Przed montazem parapetow wykona¢ spadki za pomocg, betonu.

Zewngtrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm

9.1.11. Remont schodéw wejsciowych do budynku.

Remont istniejacych schodéw wejsciowych do budynku polegal bedzie na skuciu fragmentu
stopni schodéw oraz ich poszerzeniu wraz ze spocznikiem oraz uzupetnieniu uszkodzonych
miejsc warstwy cementowej stopni, wyréwnaniu wysokosci stopni i obloZenie stopni gresem
antyposlizgowym. Schody zabezpieczyé balustradami z elementéw stalowych. Nowe
balustrady wykona¢ wysokosci 1,1m ze elementow stalowych (z rur okraglych fi 50mm).
Przy schodach projektuje sie podjazd dla oséb niepeinosprawnych z kostki brukowej gr. 4cm

zabezpieczony barierkami jak wyzej z okraweznikowanym murkiem oporowym gr. 6¢m.
9.1.12. Opaska wokot budynku.

Wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6,0cm w kolorze szarym. Kostke uktadaé na warstwie

zageszczonej podsypki piaskowo-cementowej gr. 10cm.
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11. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ
Warto$ci wspétezynnika przenikania ciepla u $cian, stropow i stropodachéw nie sa wieksze
niz wartosci umax, okreslone ponizej zgodnie
z PN/EN—-6946:2004
- stropodach - 0.148 W/m2K wymagane 0.15 W/m2K
- okna - 0.9 W/m2K wymagane 0,9 W/m2K
- drzwi zewn. - 1.3 W/m2K wymagane 1.3 W/m2K
- Sciany zewn - 0,194 W/m2K wymagane 0.20 W/m2K
- podlogi - 0,6 W/m2K wymagane 0.3 W/m2K
Wymagania przepiséw dot. powierzchni okien w budynku zostaly spelnione. Wspotczynnik
infiltracji powietrza dla otwieranych okien w pomieszczeniach, w ktérych naplyw powietrza
zewnetrznego zapewniony jest poprzez funkcje rozszczelniania okien wynosi powyzej 0,5,

lecz nie wigcej niz 1,0 m3/(m h daPa2'3).

12. OCHRONA PRZECITWPOZAROWA
Budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi - ZLIII

13. Bezspoinowy system elewacyjny ocieplenia scian zewnetrznych

Informacje ogodlne

System zgodnie z obowiazujacymi przepisami posiada Aprobat¢ Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej ITB nr AT-15 — 6116 / 2003 i Certyfikat ZgodnoSci ITB-0802/W/04.
System jest sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Dla osiagnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatoSci w okresie eksploatacji
niezbgdne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokolowych, przyokiennych i

dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

Parametry techniczne stosowanych materialow - podstawowe wymagania
-wodorozcienczalna, uniwersalna powtoka gruntujaca
Funkcja:

»  Dobre wlasciwosci penetracji podtoza

= Poprawa przyczepnosci

e Regulacja chtonnos$ci podtoza

*  Hydrofobowy
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- zaprawa klejaca na bazie cementu
Funkcja
«  Bardzo dobre wiasciwosci klejace

«  Bardzo dobra przyczepno$¢ i tatwos¢ obrobki

Styropian:

Do mocowania piyt nalezy uzy¢ lacznikéw sto z trzpieniem metalowym z ,duzymi
grzybkami” o dlugosci 220 mm.

Ilo$¢ tacznikow dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu stosujemy 6 lacznikoéw na 1m2

w strefie srodkowej i1 9 facznikéw na 1m2 w strefie brzegowej budynku.

Siatka zbrojaca - siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie

Dopuszczone do stosowania sg siatki z wlokna szklanego (nie mozna stosowaé siatek
polipropylenowych! )

Gramatura siatki — 175 g/m2. Siatka o oczkach 6 x 6 mm zaimpregnowana w sposéb
gwarantujacy nadanie odporno$ci przeciw wplywom sSrodowiska alkalicznego (udziat

impregnatu — 20 % ).

Listwy i profile wykonczeniowe
Zaktadana wysoka jako§¢ wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokotowych i przyokiennych przewidzianych dla systemow.
Masa zbrojgca - hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca
Warstwa posrednia
Funkcja
*  Wiysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO2
¢ Odporno$¢ na dzialanie alkaliow wg DIN 18 558
*  Poprawa przyczepnosci

*  Regulacja chionnosci podioza

Tynk wierzchni - tynk silikonowy 1,5mm o strukturze baranka.

Funkcja
«  Wiysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2

. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne
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14. KOLORYSTYKA
Kolorystyka zostala przedstawiona na rysunkach elewacji.

Przyjeto kolorystyke budynku w oparciu o wzornik kolorow.

15. UWAGI KONCOWE

a. Prace powinny by¢ prowadzone na rusztowaniach typowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw BHP

b. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia PZH i ITB a osoby kierujace wykonaniem powinny mieé
uprawnienia budowlane

¢. Przy pracy nalezy bezwzglednie przestrzegal przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz technicznych warunkéw ich wykonania i odbioru.

d. Istnieje mozliwos¢ zastosowania innych materialéw niZ opisane w projekcie.
Materiaty te powinny spetnia¢ parametry techniczne materialéw zastosowanych

w projekcie.

opracowal/a

arch. A.Pomaska
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16. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dzialajac zgodnie z trescia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), o$wiadczam, Ze projekt:

sProjekt remontu budynku $wietlico -remizy w Witulinie na dz. nr 333/1 do zadania
termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w gminie Lesna Podlaska”
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

upr. bud. § 5

OV
I ! -" i-.'.r':.' ex ’
j il (’ 1} - III i ';
SWWPIS MR 051,7

e enfid 479763 1 O;
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich realizacji:

Zakres robot obejmuje remomt budynku S$wietlico-remizy do zadania:
termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Le$na Podlaska na dz. nr

3331

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe

- roboty budowlano - montazowe
- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dzialki sa zabudowana. Na dziatkach znajduje si¢ przedmiotowy kompleks budynkéw.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogsa stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac szczegolne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gldwny
realizator inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisbw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdw
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

- oznakowanie 1 wygrodzenie placu budowy

- urzadzenie skladowisk materialow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i miejsca niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia sig lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu)
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- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu)

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu, i inne)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokoscli,

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe)

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada,

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chroniacego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby
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dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosei 1,0 m.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢é przeprowadzony
tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji,
montazu 1 demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnié ich stabilnosé. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacjg elektryczna i stosowac¢ zasilanie, ktore nie bedzie moglo
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwié
swobode ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenia wstepne
- szkolenia okresowe

Szkolenia fe przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne (,Instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom

wynikajaecym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
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stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniaC wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

7. Wytyczne kolejnoSci wykonywania robét budowlanych z zachowaniem przepiséw
bhp.

a)
b)

c)

d)

Wykopy — wykona¢ wykopy recznie. lub sprzetem mechanicznym.

Lawy fundamentowe betonowaé przy uzyciu pompy do betonu lub taczkami z
podawaniem betonu na stanowisko za pomocg leja drewnianego.

Roboty murowe parteru i poddasza nalezy wykonywaé z poziomu posadzek i z
poziomu stropéw oraz z rusztowan roboczych na kozlach drewnianych lub rusztowan
stalowych z pomostami z desek sosnowych o grubo$ci minimum 32 mm i szerokogci
minimum 18,0 ¢m z zachowaniem przepisow BHP przy montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowan roboczych.

Elementy zelbetowe (schody, wiefice, stupy, belki, nadproza) wylewane w szalunkach
wykonanych na budowie z desek grubosci 25 mm (deskowan inwentaryzowanych)
odpowiednio podpartych stemplami i zabezpieczonych przed wyparciem przez Swiezy
beton z zachowaniem przepiséw BHP przy robotach ciesielskich.
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Zelbetowe elementy betonowe wylewane na budowie mozna wykona¢ przy pomocy
taczek (japonek) itp. lub za pomoca pompy do betonu. Beton nalezy zageszczaé za
pomocga wibratorow pograzalnych.

Roboty rozbiérkowe pokrycia dachu i czgsei stropu wykonywane zgodnie z opisem w
projekcie budowlanym.

Roboty elewacyjne wykonywac z rusztowan roboczych o konstrukeji stalowej np.
rurowe badZ ramowe kotwione do Scian budynku, zgodnie z wymogami okreslonymi
w danym typie rusztowania.

W trakcie pracy na placu budowy winny by¢ tyko osoby tam zatrudnione oraz nadzér
fachowy.

W czasie prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP

Nalezy zaopatrzyC¢ miejsce pracy w przeno$ng apteczke pierwszej pomocy.

Opracowal:
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

ELEWACJA POENOCNO - WSCHODNIA

KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kominy — kol. szary
Rynny rury spustowe — kol. szary
Obrdbki blacharskie — kol. szary

Porecze i barierki — stal nierdzewna
Pokrycie dachu — blacha ptaska szara ocynkowana
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P ok. 16 cm

ok. 16 cm P —_—

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podiozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawg klejowa nalezy przygotowywaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktdre wymagaja zmieszania

z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na plyte nanosié taka
ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchyiki réwnosci podioza i mozliwa do polozenia warstwe kieju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy
wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz
jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku plyty natozyé
minimum 3 placki zaprawy wielko$ci dioni.

Na rownych podiozach mozna nakiada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjna catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).
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Ptyty izolacji termicznej

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dofu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny plyt nie mogg przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w Scianie oraz na przejéciach migdzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia sciany plyty powinny dokiadnie przylegac¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow,

plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zigczami
scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
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SYSTEM DOCIEPLENIOWY
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

——— S$ciana zewnetrzna

tacznik izolaji termiczne] warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe

~ z zaprawy klejowej

warstwa zaprawy ||||“
klejowo-szpachlowej .

— ptlyta termoizolacyjna ze styropianu

- siatka z widkna szklanego

— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM DOCIEPLENIOWA
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

Sciana zewnetrzna

(777 77 7777 T 7T,

T &
i
il

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— lub zaprawy klejowej

— ptyta termoizolacyjna ze styropianu

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

7
s

— siatka z widkna szklanego

— siatka z wickna szklanego
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Piewsza warstwa siatki z widkna
szklanego ukladana na styk

) Przedsiebiorstwo Uslug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0,
@)DPOJQR-{: Biata Podlaska ul. Prosta 7
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Szczegot A

parapet

krawedzie ptyt nie moga

T pokrywac sie z krawedziami
otwordw

__ plyty termoizolacyjne
ze styropianu

Na naroznikach otworow w elewacji (np: okien i drzwi)
nalezy umiescic¢ ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkowe|
kawalki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem

ukosénych rys zaczynajgcych sie w narozach otwordw.

Kolejnoéé ukiadania siatek z widkna szklanego:

@ - siatka diagonalna ukiadana przy narozach otworéw

(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

@ - siatka ukfadana w narozach otworow

. Przedsiebiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
@I)POJQR t Biata Podlaska ul. Prosta 7
PROJEKT REMONTU BUDYNKU SWIETLICO-REMIZY DO ZADANIA
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Tytut rysunku DETAL 8 - ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
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.min. 10 cm

min éﬂ cm / siatka z WIOkna szKlanego
L " ‘|l

|

min. 20 cm

i

O

profil naroznikowy

L
aluminiowy perforowany \l min. 20 cm L / siatka z widkna szklanego
1 1 |
o

Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna

szklanego.

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong

siatka z widkna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wiopiong
siatkg z wiokna szklanego 10 x 15 cm.

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna
przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia piyt. Nalezy jg
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajac
od gory Sciany.

Najpierw nalezy natozyc warstwe zaprawy
klejgcej na calg montazawg powierzchnie
plyt w ilosci okolo 2/3 przewidzianego
zuzycia, a nastepnie natychmiast wiopic w
nig napieta siatke zbrojgcy. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zatopiona w
zaprawie klejacej (powinna by¢
niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny byé
przyklejane na zakiad, szerokoéci

ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywac sie

10 cm

i
1

Przykiad zbrojenia kantu
siatkg z widkna szklanego

.min. 10 cm

7Y

siatka z witkna szklanego

Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (bgdz profilem PCW

z wtopiong) siatka z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatka.

ze spoinami miedzy plytami.

Przedsiebiorstwo Uslug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0,
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Na czesci parterowej oraz na "
cokotach (jezeli sg ocieplane) @DI"OJE’RT
nalezy zastosowac dwie warstwy
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Wariant I - ilo$¢ tacznikow 6 $zt./m?2
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Do mocowania mechanicznego mozna
przystapi¢ nie wezesnigj niz po uptywie 24
h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania sig i
lokalnego podnoszenia sie plyt.
Diugosé tacznikéw powinna wynikac
z rodzaju podioza oraz grubosci
materialu izolacji termicznej, przy
czym gleboko$¢ zakotwienia Przedsighiorstwo Uslug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
w podiozu powinna wynasic E€KDpro jekt Biala Podlaska ul, Prosta 7
jmniej 6 cm.
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Wariant I . Wysokos¢ 0 - 8 m.
Ilo$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m2

1,5m

# :
5 o
&
& & &
& &
" I

Wariant Ila . Wysokos¢ 8 - 20 m.
Ilo$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?

1,5m

s 7
| .
@
& ®
T ¢ ]

Szerokos¢ pasa krawedziowego
wynosi w zaleznosci

od geometrii budynku co najmniej
1,0 m, maksymalnie

2,0 m. Powyzej przykiady dla y Przedsiebiorsiwo Uslug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
strefy krawedziowej o @D roje kt Biata Podlaska ul. Prosta 7

szerokosci 1,5 m. 7
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1. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

Biata Podlaska, pazdziernik 2016 r.

Anna Glowacka
( imig i nazwisko projektanta )

21-500 Biata Podlaska
ul. Ceglana 32a

{adres zamieszkania )

LUB/0124/PWBS/07

( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam, Ze:

PROJEKT REMONTU do zadania: Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci

publicznej w gminie Lesna Podlaska — technologia kotlowni na pellet i instalacja c.o.

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

migr inz. Anna Agnieszka Glowacka
T P AT R TI T Seeltang

T ggraniczen

18 sieci,

iyacynych,

: !
Fhoeiw g rogs Leaud oy
WS e 1l gse)

nstislive g US|
R R RECUSTI 10/ Y :
: AL E NIZRC
ntoewid, [y G1z24/pwasy IVSNh

( podpis i pieczatka projektanta)
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1.2. Kopia uprawnien projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA

: z B % Lublin, dnia 2 czerwea 2015 1.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/182-7132/182/15
DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gruduia 2000 1. o samorzadach  rawodowyeh  architekiow oraz nZynierow
budownictwa Aekst jednolity Dz U, 22014 . poz 1946/, art, 12 ust. 2§ ust. 3, ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 Pkt db ustawy z duia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2 2013 r. poz. 1400 z pbén. win/ oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia  Ministra
Ifrastrukiury | Rozwoju 2 dnig 11 wizeSniz 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w hudownictwie / Dz UL
poz. 1278 /, po  ustaleniy, #¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz  zlozeniu eEzAMIND na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Agnieszka GEOWACKA

magister inzynier
urodzona dnia 2 czerwca 1975 r. w Lubartowie
otrzymuje

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budewlanpmi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzzlednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odslepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlaoveh wskuzeno na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskie) lzby InZynicrdw Budownictwa w Warszawie,
za pobrednictwem Lubelskie] Olrgaowej lzby Inzynieréw Budownicewa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorecsenia.

Skiad dl'zekajq.t'y Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Cdonek | I-’r‘z?\}ulninzqc}-‘
Sy Do M4y | [y
drins. Kazimicrz Bonetyfiski ind. Andrzej Adamcrok drinz.iﬂndrzzj Pichla
!
Qureymuja: " LT

Q) Pani Anna Glowacka
ul, Ceglana 32a
21-500 Biala Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzon: Budowlanego

3. af
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoSci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA

[ Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1-5, art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanyeh w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanic wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych clementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 1§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wizednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w  budownictwic /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w  specjalnosci
inZzynieryjnej bes ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplue,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnodei
objete] miniejszyimi uprawnieniami.

Skiad orzekajyecy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Calonek Przewodniczacy
i
X ks i T
i " o -\:".L(’;}" 1_‘/{”_- V} 4 Y,
drinz. Kezimicrs. Bonetyoski inz: Andrzej Adameank drind. / x:jll‘ich]a
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1.3. Kopia zaswiadczenia z izby inzynierow projektanta

Zaswiadczenie
i rumar re werylikacyinym:

LUB-NYP-TMA-TIH *

Pani Anna Agnieszka Gtowacka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0200/15

adres zamieszkania ul, Ceglana 32a, 21-500 Biala Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby inynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiaderenie zostato wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 usl 2 ustawy z dria 18 wrreinia 2001 r. o podpisié elekironicinym (De. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w posiae
elektroniczne; opatrzone bezpiecrnym podpisam elektronicanym weryfikowanym przy pomoty wainegoe kwalfikowanegn certyfikaty sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnyeh dokumentom spatrzanym podpisami wiasnorecznymi.y

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoeg numerys weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurern wiladciwej Dkregowei lzby lnkynierdw
Budownictwa,
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia wstepne dokonane z przedstawicielami Inwestora

- obowiagzujace normy, przepisy 1 wytyczne do projektowania

- instrukcje montazu, karty katalogowe i informacyjne zawierajace dane techniczne
stosowanych urzadzen

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

2.2. Zakres opracowania

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i technologii kotlowni w budynku
swietlico-remizy w Witulinie. Kotlownia bedzie pracowala w oparciu o kociol przeznaczony
do spalania pelletu. Kotlownia zlokalizowana jest w budynku Domu Strazaka na dzialce

goeod. nr333/1 w Witulinie, gm. Lesna Podlaska.

2.3. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek przeznaczony na kotlownie jest budynkiem uzytecznosci
publicznej, dwu-kondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym. Budynek jest wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek bedzie poddany termomoderniczcji —
dociepleniu $cian i stropéw oraz wymianie stolatki okiennej i drzwiowej. Obecnie obiekt

wykorzystywany jest okazjonalnie i ogrzewany elektrycznie.

2.4 Technologia kotfowni

2.4.1. Ogélny opis rozwiazan technicznych

Kottownia wyposazona bedzie w jeden kociot na pellet z podajnikiem o mocy 9-30
kW przystosowany do spalania paliwa stalego typu pellet. Kociol wyposazony jest
w zasobnik paliwa z podajnikiem o pojemnosci 340 dm’, wentylator nadmuchowy
i automatyke nakotlowg do sterowania jego praca  (sterownik sterujacy pracg palnika,

pompy obiegowej termostatu).

Konstrukcja kotla oparta jest na wysoko-wydajnym plomieniéwkowym wymienniku

ciepta. Kociot wyposazony jest w nowoczesny palnik wrzutkowy.
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Kotly spelniaja wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska oraz efektywnosci
energetycznej 5 klasy (najwyzszej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012.

Instalacje wypelnié niezamarzajagcym ptynem do instalacji grzewczych i pomp ciepla
na bazie glikolu propylenowego w stezeniu ok 40%. Chroni on instalacje przed korozja,

powstawaniem osadow i zapobiega korozji mikrobiologiczne;.

Palnik kotla posiada wewnetrzny podajnik §limakowy, ktdry zakonczony jest palcem
zgarniajacym szlake powstala w efekcie spalania paliwa. Palnik posiada zapalarke
i fotoelement dla kontroli plomienia.

Paliwem podstawowym jest pellet wykonywany z drewna o $rednicy 6 mm; natomiast
paliwem zastgpczym jest pellet z drewna o $rednicy — 8§ mm.

Automatyka kotla moze pracowaé¢ w systemie Fuzzy Logic dzigki temu kociol
automatycznie dostosowuje sig do wielkosci zapotrzebowania ciepla.
Automatyka kotla, poza obstuga palnika posiada mozliwos¢ obstugi zaawansowane;j instalacji

grzewczej w systemie pogodowym. Kociol jest wyposazony zbiornik paliwa o poj 340 dm®.

Kociot zabezpieczony zostanie z wykorzystaniem za pomoca zaworu bezpieczenstwa
membranowego  Dnl5, do=12 mm; cinienie otwarcia — 2 bary; oraz za pomoca

przepomowego naczynia wzbiorczego — o poj. 1401 (zgodnie z zalaczonym schematem).

Przy kotle zamontowaé nalezy zamontowaé zawor trojdrogowy termostatyczny
ze stala nastawg, zabezpieczajaca przed niskg temperaturg powrotu (min 45°C).

Przewidziano montaz pompy obiegowej centralnego ogrzewania, zapewniajaca obieg
wody w instalacji c.0. oraz w kotlowni.

Kotlownia bedzie pracowala na parametry tz/tp=80/60°C

2.4.2. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin odbywa si¢ grawitacyjnie. Spaliny beda odprowadzone
istniejacym przewodem kominowym w ktérym nalez zamontowa¢ wyczystkg. Na odcinku
kociot — istniejacy komin wykonany zostanie czopuch z blachy kwasoodpornej. Czopuch
zostanie ocieplony watg szklana pod izolacjg z folii aluminiowej.

Komin nie podlega modernizacji, a jedynie nalezy go dokladnie wyczysci¢ z osadow
pozostawionych ze spalania wegla. Ilo§¢ nadmuchu do kotlow jest regulowana

komputerowo odpowiada powierzchni i wysoko$ci komina i jest zgodna z norma DIN 4705.
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Ze wzgledow bezpieczenistwa zaleca si¢ zamontowanie w kotlowni czujnika dymu

i czadu.

2.4.3. Wentylacja kottowni

Do nawiewu powietrza w ilosci niezbednej do spalania i wentylacji pomieszezenia kotlowni
nalezy wykona¢ kanal nawiewny z-owe 200 x 200 mm zakonczony przepustnica,

pozwalajacymi zmniejszy¢ przekroj kanatu, a w rezultacie ilo$¢ powietrza nawiewanego.

Do wentylacji wywiewnej wykona¢ kratke wywiewna 14x14 ¢m na istniejacym kominie

wentylacyjnym.
2.4.4. Rurociagi i armatura

W instalacji technologicznej kotlowni wystgpuja rurociagi wody grzewczej oraz wody
Zimne;j.

Rurociggl wody grzewcze] nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych, bez szwu
0 poigczeniach spawanych.

Rurociagi wody zimnej uzytkowej wykona¢ z rur ocynkowanych laczonych za pomoca
gwintowanych, ocynkowanych facznikow z zeliwa ciggliwego.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych, cynkowanych.
Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw statych musza posiadaé wklady (pomiedzy
rurg a obejmg) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podezas wystepowania naprezen.
Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane, jesli wystapia wykonaé w rurach
ostonowych wystajacych poza przegrode okolo 20 mm, a powstalg przestrzen wypehié
pianka poliuretanowa lub welng mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewnetrznych co
najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej masy np. silikon.

Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ srednice przewodu + grubosé izolacji + co
najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypekienie pianka.

Jako armature odcinajgca nalezy zastosowaé zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych.

W najnizszych punktach instalacji montowa¢ kulowe zawory odwadniajace.
W najwyzszych punktach instalacji montowaé zawory odpowietrzajace.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzié na szczelnosé

oraz dokona¢ probnego otwarcia 1 zamknigcia.
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Do pomiaru cisnien i temperatur zamontowa¢ termomanometry o zakresach pomiaru

temperatury 0-120°C i ci$nienia 0-1,0 MPa.

2.4.5, Izolacje termiczne

Rurociagi izolowa¢ otuling np. pianki PE. Parametry izolacji: Wspétczynnik przewodzenia
ciepla A max. = 0,035W/moK, gestos¢ 35 kg/m3. Izolacje $cisna€ by mocno przylegata
do przewodow. Do montazu uzywaé akcesorii proponowanych przez producenta izolacji
tj. szpilek, tasm, obejm. Przed polozeniem izolacji powierzchnig nalezy dokladnie oczyscié
1 odttuscic.

»1zolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone

w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplr
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/, wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| '/;wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

Uwaga:
' przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna”
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2.4.6. Wytyczne budowlane

Zalecane jest aby kociol byl postawiony na cokole Absolutnie niedopuszczalne jest
ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podlozu lub w miejscu w ktérym nastepuje
naptyw wod gruntowych (np. wiosng podczas roztopow).

[l wykonaé¢ cokolik pod kociol wysokosci 10 cm wykonany z materiatéw niepalnych,
ktorego szerokos¢ w obrysie jest o 100 mm wigksza (ok. 1,3m x 1,3 m) a z przodu kotla

0 300 mm. Wysoko$¢ cokolu powinna wynosi¢ ok. 100 mm.

2.4.7. Wytyezne wod-kan

Wode zimna z wodociagu wlaczy¢ do zaworu dopustowego - rurociagiem dn 20.

2.4.8. Wytyczne elektryczne

Wentylator, automatyka i silnik podajnika oraz wszystkie urzadzenia elekiryczne
kottowni powinny byé¢ podlaczone do sprawnej sieci elekirycznej, wykonanej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Kociot nalezy podiaczy¢ przewodem z wtyczka do gniazda
wyposazonego w bolec zerujacy. Gniazdo powinno by¢ bezposrednio w zasiggu reki

na wypadek koniecznosci btyskawicznego odiaczenia kotta.

Podlaczenie kotta do instalacji poprzez przedluzacze, instalacje tymczasowe
i prowizorki jest zagrozeniem bezpieczefistwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie
urzadzenia, dlatego jest powodem  pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej.
Automatyke kotta nalezy podlaczyé zgodnie z instrukcja obstugi automatyki dostarczonej

wraz z urzadzeniem.

2.4.9. Wytyczne PPOZ

W kotlowni drzwi wejéciowe do pomieszczenia otwierane na zewnalrz z samozamykaczem, 0
odpornoéci ogniowej EI60, z zamkiem zapadkowym. Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢

w gasnicg proszkowa (co najmniej GP-6x).

2.4.10. Proby i odbiory

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ instalacje mieszaning wody
i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczen nie

przekraczajacej 5 mg/l.
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Przeplukang instalacje nalezy podda¢ probie hydraulicznej przy ciSnieniu prébnym réwnym
cisnieniu roboczemu + 0,2 MPa. (uwaga: ci$nienie max. robocze W rurociggu powrotnym
oraz w rurociagu zasilajacym miedzy kottem (bez kotla) i pompami 0,3 MPa).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci ,.na goraco”. Sposéb wykonania prob okreslajg ,,Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400.

2.4.11. Uwagi koncowe

Do prawidlowego dziatania niezbgdny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji —
( przeglad kotléw - zgodnie z instrukcja obstugi kotlow), a w szczegdlnosci:

- czyszezenie filtrow,

- kontrola ci$nienia instalacji

Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usuniete

przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

2.4.12. Dobor urzadzen:
2.4.12.1. Naczynie wzbiorcze przeponowe

clégnisniows naszynie prreponowe deo

ywoh dnstalacii grzewcesyeh &
chicdnics . Eunstrukeda zoodnie g

BN 13335, puszezenie zgodnie =z
dyrakoywa UE o nrzadzeniach cisnienio-

wyeh 3772379E,

- BRAawans
=NECIVNLIE O polemnoscl od 35 1 o» W wWyKo-
naniy stoiscym

~lakierowana powioka zewnsbtrzna

—nlewymlensg Berlring

Pojemnosd mominglna i 149 iitrow
Max poienncst uivikowa 1 128 Litrdw
Dop. LemD. t. zasil, 1120 °C
Dop. temp. pracy wmembrany i 70 °C
op. cignienis pracy s b bar
e F 1,3 bar
1,8 Bbar

487 mm
B85 fmm

Waga 1 13,1 kg
Prryiacze ukladu 2 1
Koelor 3 BIZALY
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2.4.11.2. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania
2]

Cpis Wirtosd

informacie vgéine:

Mazwa wyrobu:

e matalagowy

Barrar AN

Cang Wi Fyaemin

Techsicrne:

Aalualyy prooplye obiicaoniowy. 5.3 mdh

Ooliczong wysokoss podnesssas pompy 15m

4 e 40 dm

Kiasa TF 110

Dopuszezema na abicege ramonows],  OE VDE EAC

Modsi: E

Materialy:

Korpun gy ol wrare
EN-GIL-200
AZTH ASE-Z008

Wik PES J0%GF

instalngjs:

Zakres femparaluy aloee r b .43°C

Braksymatee cidmiane pracy 1) bay

Proyiacgs nrows G

Cidneres PR

Uugobd muntasews. 180 rm

Ciecr:

Crynnik focrany. Celiknd progy lercmry

Lakres wmmparaluty Cesy -50 . TI G

Sigdenis 40 %

Tempe raturs cleczy 605G

Cigtosd, M2 g3

Dare elekiryczne:

Mg wesmiowa-FPH 6 REW

Cresiolbuods podsimeows 50 Hr

MNapigcie nominaing: PR3V

Bhaw. pugvein prachs 0405 048 A

Foriza) sohwony {1IEC 3450 bt

Wingn zeao {1EG B3 F

inne:

Laskpet:

Energy (EEK 019

Fhass ol 481 Ky

Dlama 52T by

Chygiodd wysythows G045 3

!

T hoew

o DR YWD e

i

S tesronn = Ghkol pogriseoey |an)

Sdgersans T 40 %
Tesmeraseanars sy = 43 70
Chgstndad = W1 kgl

ik PRI ik = LB

G% 19 1% 30 25 K0 4% 20 &% 55 68 Oprse

m%/
15

1w SRR W

W

s g ] B
21 amin Loy
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2.4.11.3. Dobdr komina

Techniczno-przeciwpozarowy pomiar instalacji do edprowadzania powietrza odiotowego od EN 13384’-1

Data

20161024

koncepcia instalac]i - prosie obsadzenie

rozliczong wedhig
instalacis spalinowa
poltenielprzebiog
zaopatrzenie w powietrze
dopiyw powietrza

EN 1338441
instafacia spalinowa, domovea
W budynku

ZaleZny od powietrza w pomisszozeniu

Od migjsea montazu

a8

ség] ity jednodcienny element lgczgoy: 1, instalacia spalinowa: 1
ujicie Otwearte yjscie zeta =
otogzenie

wiysokose gaodezying
liexba bezpiscrensiwa SE
czynnix korekly SH

150 m
1.5
0.8

femperalury powistrzs w otoczenis {wardadsl slansardows)

przy wylocie oG {warunki lemperaturowe)
na Swisdym powialrzy 0cC warunki temperaturowel
w rejonie chitodzenia G°C {warunki tlemperaiurowel
w rejonle ciepla 20°C {warunki lemparaturowe)
powiptrze olocrenia 50 {Watrunek cisnieniouwy )
kociol 0%% ﬁ
kategoria Paliwo ¢ konsyslencyi stala)
praduceant, lyp
pasliveg Falety

catkowito obcigzenie obeigzenie czgsciowe
Moo nominaina 30 kW 9 KW
cigpio spalania 33,71 kW 10,59 &W
zawariosé COZ 8495 % 8%
natezenia przeplyw spalin 27,11 gfs 945 gls
temperalura spafin 188 °C 14%°C
niszbedne occzekiwane cignierse 20 Pa 13 Pa
kroGoe rurows instalach spalin Chkrggly 150 mm

zapoirzebowanie na powielrze (czyBE8Bata)
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lmia}zace ronisiu

kalegoria
powioirze dochedzgce
powielIze wywiewne [zu2yle]

Miejsce montazu
okna, Otwor od wolnego powictrza
zadna

GIGEY

[j_;d_r;ie nny clement laczgey - rodzaj konstrukeji

kategoria

preducent. typ

pqekr(hj

opd! przeplywy ciepla
grubosc

material éciany wewnetzne|
grednia chropowalose

klasylikagya produkiu

Jednoscienny element laczgcy

Okragly 150 mm
G m KWW

0.2 mm

Stal szlachetna
1mm

MoZliwy do zastosoweania zgodnie 2Declaration of conlarmity

&

'jednoécla nny element lgczgey - pomiary

opory .
skuteczne wysokosc

dlugost rozcinanigla

czest inst. na Swiedym powietrzu
czgsc insl. wrejonie chiodzenia
czgéc instalacji w rejonie ciepla

Luk segmentowy (3) 80 ¢
O0m

0.7m

0%

0%

100 %

instslacja spalinowa - rodzaj konstrukcji

<% (&) (6 [

kalegoria

producont, lyp

powrioka wewnetrzna [spaliny)
przekrdj

opdr przeplywu ciepla

grubosc

material éciany wewnelznej
$rednia chropowatosd
szczelina pierscieniowata

Inslalacia spalinowa w sludzience

Ourggly 150 mm
m KA

0,8 mm
Stal szlachetna
1 mm

Zamknigla warstwa povnetrzna skrot od bez przekladek (24,2 mm)

powloka zewnelrzna (studzienka powietrzna)

przekrd)

opor przeplywu ciepla
grubosc

material éciany wawnglrzne|
srednia chropowalngd

klasyfikacja produkiu
oznaczenie zagcznika

Kwardalowy 200 mm

0.4 m KW
115 mm
Mur z cegly pelnej
5 mm
D80 G
EN 15287 - N1 D3 G50 L90 (RO.67)

Mozliwy do zastosowania zgodnie ZDeclaration of conformily

Instalacja spalinowa - pomiary

opory
shkuleczne wysokost
diugodc rozciagniela

2adna
om
Om

Instalac)e spalinows - przebleg (W budynku)

dlugosc na wolnym powietrzu
clugost w rejonis chiodu
dlugost w rejonie clepla

konL pow. komina z kenslr. bud.
dodatkowa izolacje

na swiezym powielrzu
w rejonic chiodzenia

im
om
8m
2 kazdej strony

nie
nie jes| konieczne
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ujscie

opdr Ksztattka trojnikowa 90 *

schematyczng przedstawienie instalacii do przewodzenia gazéw odiotowych

dodatkowe wyniki

preeknd; ujscia 178.7 e,
prediost przemieszezania sig spalin, g mis
gestosd spalin 0,808 kgfmit
szumy preephywowe 1,4 dBiA}
raksyrmaloy downwash predkosd wiatru
Prey TL=-16"C 3.67 mis
Przy TL=+15"C 4,08 mfs
ciénienie prey zamiknletych kurkach3s b Pa
gestoss spalin 0,728 kgiml
predosdt spalin pray wyjdcius 211 mis

maksymalne podeisnienie

352Pa {podadnianie przy Zalamaniu sig strumisnsa przephywua)

temperatura warstwy

]

Temperatury po stronie Zewnetrzne] danego szybu w poblizu wejscia instalacii do odprowadzania spalin.

seqment 1
spaliny 185 °C
Sciana wewnelrzna 156 °C
sciznka kominowa {ROQ) 0.8 mm 155 °C
Zamknigta warstwa powistizna sk babez praekindak 97 *C
scianka kominowa (R12) 115 mm wn"c
powiatrze ofoczenia 20°C
wynik obliczenia - instalacja spalinowa a
okredlenis znak weerk jednostka  High Fire obcigenie czesciowe
podeidniente na wejsciv instalacji pRewodzgcs] garPadiotowe 256 22.8
wymagane niadociSnienie Pio Pa 238 16.1
podcignienie otoczania Pru Pa 2 3
gorna temp. gazéw odiclowysh b *c 181,3 a8.4
gorna lemp. Scian wewn, s G 136 64,9
ternperatura graniczna ty T 39,9 382
temparatura punktu topnienia fp *C 399 38.2
short torm Py Pa 3 3
sposdb eksploatack Rownomigrnie z podciSnieniem, suszenie

warunek znak wzoru jednostka  High Fire whoizzenic czgsciowe
warnnek cisnieniowy PePro Pa 1.8 +H+ &7 L
warunkl podeisnienia Pz-Puu Pa 22,8 +HE 18,8 kaad
warunki lensperatumowes fionelg ‘C 96,1 b 26.7 ey
dodatkowa informacja
instalzcia spalinowa

Wim ris 2 @81

pradkase spalin przy wyjsciu

Wszyslkie przywolywane warunki normy EN 13384-1 zostaly spelnione. Instatacia do
odprowadzania spalin zoslala 2atem wykonana zgodnie 2 zapisami norem,
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2.4.12. Zestawienie materialéw

Jednostk
Lp. Wyszczegolnienie llose
a
Rurocigg z rur stalowych czarnych b/s instalacyjnych o potaczeniach spawanych o srednicy
1 10,00 m
nominalnej 32 mm
2 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominalngj 20 mm, 3,00 m
Kociot na pellet o mocy 30 kW wraz z podigczeniem elektrycznym, kociot wyposazony w zasobnik
paliwa z podajnikiem o pojemnosci 340 dm3, wentylator nadmuchowy i automatyke nakottowa do
3 sterowania jego praca ( sterownik steruje praca palnika, pompy obiegowej termostatu ), zakres 1,00 szt
mocy 9 - 30 kW, max. temp. pracy : 85 st. C, min. cigg kominowy: 20 Pa, przylacze komina; 150
mm,
Regulator kotta - sterowanie ukiadem zgodnie ze schematem technologicznym, mozliwosé
? podiaczenia dodatkowego modutu do zdalnego monitorowania pracy instalacji 10 o
Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o pojemnosci 140 dm3, ze zigczem samoodcinajacym,
5 | dopuszczalne ci$nienie pracy: 6 bar, pojemno$¢ nominalna: 140 dm3, max. pojemnosé uzytkowa: 1,00 szt
126 dm3; dopuszczalna temp. pracy membrany: 70 st. C,
Elektroniczna pompa obiegu, aktualny przeplyw obliczeniowy : 1,3 m3/h; obliczeniowa wysokosé
podnoszenia pompy: 1,50 m st. wody, czynnik tioczny: glikol propylenowy, napiecie nominalne: 1
6 |[x 230V, max. zuzycie pradu: 0,09...0,46 A, czestotliwo$é podstawowa: 50 Hz; moc wejsciowa - 1,00 kpl
P1: 8...56 W, max. cisnienie pracy: 10 bar; zakres temp. otoczenia: 0...40 st.C; przylacze rurowe:
G11/2"
Zawor tréjdrogowy termostatyczny ze staig nastawg o Srednicy nominalnej 25 mm -
! zabezpieczenie przed niskg temp. Powrotu ( min. 45st. C ). b i
8 | Wezownica schiadzajgca dla mocy 20 - 40 kW, 1,00 szt
9 | Zawory bezpieczeristwa membranowy o $rednicy nominalnej 15 mm, do = 12 mm, po = 2 bar 1,00 szt
10 | Zawodr dopustowy o Srednicy nominalnej 20 mm, 1,00 szt
11 | Filtr siatkowy kotnierzowy o $rednicy nominalnej 32 mm 1,00 szt
12 | Zawor odcinagjacy o Srednicy 32 mm - polgczenie gwintowane 7.00 szt
13 | Zawor zwrotny o Srednicy 32 mm - potgczenie gwintowane 2,00 szt
Zawdr odcinajgcy z zaworem spustowym i ztaczka do weza o $rednicy 20 mm - polgczenie
14 1,00 szt
gwintowane
15 | Cieptomierz z przeptywomierzem , o $rednicy nominalnej 20 mm, g = 1,5 m3/h 1,00 szt
16 | Czujnik temp. 2,00 szt
17 | Czujk dymu i czadu 1,00 szt
18 | Termometry techniczne proste o diugosci krééea do 30 mm 3.00 szt
19 | Manometry z rurka syfonowa 2,00 szt
20 | Zbiornik stalowy na glikol o wym. 0,25 x 0,50 x 0,50 m 1,00 szt
21 | Wkiad kominowy @150 - do kotta na pellet 30 kW 1 komin
21a | Redukcja RDZI MKSZI @160WEW/150W 1 szt
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21b | Kolano state z rewizja 90° @150 1 szt
21c_ | Rura L500 £1150 bez zyki * 1 szt
21d | Odskraplacz | @150 1 szt
21e | Wyczystka @150 1 szt
21f | Przedluzka wyczystki scieta L150 + drzwi 120x180 1 szt
121g_| Rura L500 @150 bez zyki * 1 szt
21h | Trojnik 90° @150 1 szt
21i | Rura L1000 @150 10 szi
21j | Piyta dachowa @150 1 szt

* Elerment do dociecia na miejscu montazu wg. wymiaru wynikowego.

2.4.18. Czg$é rysunkowa
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2.5 Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

2.5.1. Ogolna charakterystyka projektowanej instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza, glikolowa, (mieszanka wody
i glikolu propylenowego 40%, dwururowa, z rozprowadzeniem rurociaggéw pod stropem,
natynkowo na wszystkich kondygnacjach.

Zrbdlem ciepla bedzie projektowana kotlownia z kotlem na pelet zlokalizowana
w piwnicy budynku. Obliczeniowa temperatura pracy instalacji wynosi 80/60 °C .
Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana z rur stalowych bez szwu laczonych za
pomoca spawania. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podlaczeniem dolnym.
W celu odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki z zaworem
odcinajacym w najwyzszych punktach instalacji, za§ odwodnienie rurociagow
rozprowadzajacych planuje si¢ poprzez zawory spustowe ze zlaczka do weza zamontowane
w pomieszezeniu kottowni. Moc grzejnikéw, érednice i prowadzenie przewodéw wedhug

czgsci rysunkowe;.

2.5.2. Grzejniki

Na pokrycie strat ciepla w budynku zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe
z podlaczeniem dolnym, typy i wielko§ci wg czesci rysunkowej. Doboru grzejnikow
dokonano na parametry instalacyjne. Ze wzgledu na zastosowanie zaworéw
termostatycznych, wielkosci grzejnikow zwigkszono o 15%. Grzejniki plytowe z przytaczem
od dotu, Wyposazone sg we wkiadki termostatyczne
z nastawa wstepna. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu nalezy zastosowaé glowice
termostatyczng montowana na wkiladce w grzejniku. W pomieszczeniach ogélnodostepnych,
na poziomie parteru, zawory termostatyczne maja by¢ umieszczone w taki sposdb, aby byty
dostepne dla 0séb z niepelnosprawno$ciami ruchowymi, zaprojektowano Jje jako zawory
termostatyczne z glowicami dla os6b niewidomych i niedowidzacych, z ttoczong numeracjq
regulacji ciepta. Grzejniki mocowaé do $cian za pomoca mocowan typowych, zalecanych

przez producenta.
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Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej Sciany
wieki
Od sciany Od Od od Od tgj Od tej
Rodzaj grzejnika za grzejnikiem |podiogi  |Spodu sufitu | Strony grzejnika |Strony grzejnika
ppdokin— zZ ktére.go‘ Z ktérego
nika Boku nie Jest Boku jest
zamontowana
zamontowana
armatura
grzejnikowa armatura
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
czlonowy zeliwny, 5
staloww
lub aluminiowy 7 15
plytowy stalowy Lie 7° 30 25
rurowy gladki lub 5 10 15
ozebrowany

Uw pomieszczeniach zakiadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane
nie nizej niz 12 em od podlogi i nie blizej niz 6 cm od lica Sciany wykoriczonej,

aw pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica Sciany
wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gtadkie, fatwe do czyszczenia

%) dopuszeza sie mniejsza odleglodé grzejnika plytowego stalowego od sciany, jezeli
odleglos¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspomikach
zaakeeptowanych przez producenta grzejnika

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potaczony
z galazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelno$ci
instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe
powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy laczy¢ z galazkami grzejnikowymi
w spos6b umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galgzek i naruszenia

wykonczenia przegrod budowlanych, w ktorych lub, na ktérych galazki te sq prowadzone.

2.5.3. Rurociagi i armatura

Rurociagi instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych bez szwu prowadzonych pod
stropami, natynkowo na kondygnacjach piwnicy i parteru.

Przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajace swobodne przemieszczanie przewodéw w Scianach Jub  stropach.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnienia w pomieszczeniu wezla.
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Galazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odwodnienia.
Za$ w najwyzszych punktach zamontowaé automatyczne odpowietrzniki z zaworem

odcinajacym.

2.5.4. Laczenie rurociggow

Przewody nalezy taczy¢ za pomoca spawania.

2.5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwalych podparc.
Zawory grzejnikowe potgczone bezposdrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona
w zlaczke do weza w spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji
w zbiornikach (stalych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie

powodujacego zanieczyszczenia wody.

2.5.6. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosei instalacji w stanie zimnym.
Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, a nastgpnie doregulowa¢ na
dzialajacg instalacje. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta

ZAWOrow.

2.5.7. Izolacja

Rurociagi izolowaé izolacja z pianki PE o gr. i w miejscach zgodnie z czgscig rysunkowa.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z p6zniejszymi zmianami.

»Jzolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieple] wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
1 ogrzewania powietrznego powinna spelniaé¢ nast¢pujace wymagania minimalne okreslone
W ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacii
cieplnej
{materiat 0,035 W/(m - KV

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej
rury

4 S$rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| */: wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyZowania przewoddw

& Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/; wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdéinych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 uloZzone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz| 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewngatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacjli wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50 & wymagan z poz. 1-4
budynku®
11 Przewody instalacji wody  lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynkuﬂ

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6lezynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna”.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb skladowania
materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.
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Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong
powloka antykorozyijna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sig¢ ognia .

Oznaczenia rurociaggdw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania

rurociggow.

2.5.8. Praby i odbiory.

Przeplukana instalacje nalezy poddac¢ probie szczelno$ci przy pomocy zimnej wody.
Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” na cis$. robocze +0,2 MPa , lecz co najmniej na

0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkéw Technicznych.
2.5.9. Obliczenia
2.5.9.1. Zapotrzebowanie ciepla

Bilans zostala sporzadzony za pomocg programu komputerowego do obliczen strat ciepfa.
Przy obliczeniach uwzgledniono ustalenia z inwestorem.

Obcigzenie cieplne budynku wynosi: 26,564 kW.

2.5.9.2. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne zostaly sporzadzone za pomoca programu komputerowego.
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'Wyniki ogdlne

Liczha froded 1
Lacena ficzba odbiorndkdw 25
baczna liczba dziatek 126
bacena ficzba mozdzielaczy ¢
Lazna liczle pemp &
Laczng dekl. strats pom. @ [W] 26564
taczna dekl. moc innych elementow [W] L]
taczaa dekl. moc odb, Gwym [W] 26564
Normy obliczen:
MNorma doboru grzajnikow EN 442-2
Zrédlo: (boz nazwy), Zastosowanle: Ogrzewnictwo, Medium: Woda z glikolem propylowym 40 %
Rzedna irixilz [m) 8.1
Temparatura zasilania | powrolu [*C) 80,0 51,7
Moc catkowita W] 28670
eqozna wydajnodd grzejnikow korwekeyinych arz [W) 26584
taczna wydapnose grzejrikow plasiozyznowyeh Gon W] G
tgoczna wydajnotd pazastalh ocbiomikaw W) o
Zyski ciapla z dziatek uwzglednions w blansie (W] 0
Nigwykorzystane siraty ciepls dzialek [Wj 2106
Straty ogrzewan plaszezyzaowych {na zewnglz budynka)... &
Straty ogreewan plaszceyemowych fwewralnz budysku} (V] &
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 51
Spadek cisnienia na frasis krytycznej [kPaj 5.3
Qpér wiasny odblomika kityeznego [kPa) 3,1
Opde wiasny Zradia FPa] o0
Preaphye w Eridie [kgh) Hea 7
Odiiomik krvtyczny Gt
Dligoss trasy odb. keylyeznago [m] 7%.4
PojemnosE wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm®] 209,3
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2.5.10. Zestawienie materialow

2.5.10.1.Zestawienie przewodow

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k=0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 111 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 25 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 71 m
Rura stal. k=0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 7 m
_ Ksztaltki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 15 Kolano DN15 24 szt
Kolano 90° 25 Kolano DN25 4 szt
Kolano 90° 32 Kolano DN32 2 szt
2.5.10.2. Zestawienie grzejnikéw dobranych
Grzejniki z podigczeniem dolnym
Grzejniki lewe zintegrowane
11KV/500 500 1200 61 2 szt.
22KV/500 500 400 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane .
22KV/500 500 520 105 3 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
22KV/500 500 600 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane :
22KV/500 500 720 105 3 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
22KV/500 500 920 105 11 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane :
22KV/500 500 920 105 ! 4 szt.
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2.5.10.3.Zestawienie armatury i zaworéw

zawory termostatyczne

Zawory - zawory termostatyczne

Zawér odcinajgey katowy 15 25

szt

Glowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe

gtowica, czujnik wbudowany, w tym 4 szt. 25
z tloczong numeracja regulacji ciepta dla

osob niewidomych.

Zestaw przytaczeniowy z odcigciem

Zestaw przytaczeniowy 25
Zawory odpowietrzajace automatyczne

Odpowietrznik automatyczny 3

szt

szt

szt

2.5.11. Cz¢é¢ rysunkowa
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INSTALACJA C.O. |

wz__ RZUT PIWNIC

Izol. 30 mm

DN 32

lzol. 30 mm \

I 01| Kottownia
[ow

— 3%
— Ok

DN 25

j lzol. 30 mm

—

02 |Piwnica
ow
3% -
DN 25 | A= .
lzol. 30 mm / e
ON2s [/
lzol. 30 mm

Uwagi:

numer pomieszczenia - 13 |kuchnia- "azwa pomieszczenia
temperatura pomieszczenia - 20°C[1260 W - strata ciepta danego pom.
- przejécia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia

- 21KV/500 - 720mm -model grzejnika z podtgczeniem dolnym - grzejnik 1-plytowy stalowy wys. 50 cm, diugo§é 72m,
- przewody prowadzi¢ natynkowo

n=6,00 - nastawa zaworu
DN 15 - $rednica nominalna zaworu

zasilanie instalacji c.o.
_— —— powrof instalacji c.o.

-L‘S-%’— - minimalny spadek przewodow
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DN 25 DN 25 DN 25 DN15_
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Uwagi:

numer pomieszczenia - 11

garaz

temperatura pomieszczenia - 12°C

- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obej$cia
- 21KV/500 - 720mm -model grzejnika z podiaczeniem dolnym - grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, diugos¢ 72m,

- przewody prowadzi¢ natynkowo
n=6,00 - nastawa zaworu

- nazwa pomieszczenia

2407 W - strata ciepta danego pom.
- przejécia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych

DN 15 - Srednica nominalna zaworu

powrdt instalacji c.o.

zasilanie insfalacji c.o.

5% . minimalny spadek przewodow
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Uwagi:

numer pomieszczenia - 13 |kuchnia' nazwa pomieszczenia

temperatura pomieszczenia - 20"(‘_:]1 260 W - strata ciepta danego pom.
- przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21KV/500 - 720mm -model grzejnika z podigczeniem dolnym - grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, dtugos$¢ 72m,
- przewody prowadzi¢ natynkowo

n=1,560 - nastawa zaworu
DN 15 - Srednica nominalna zaworu

zasilanie instalacji c.o.
powrot instalacji c.o.

— 5% _ minimain y spadek przewodéw
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Uwagi: |
numer pomieszczenia - 13 ]kuchnia' nazwa pomieszczenia '

temperatura pomieszczenia - 20°C|{1260 W - strata ciepta danego pom.
- przejécia przez $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych
- w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami zastosowac obejscia
- 21KV/500 - 720mm -model grzejnika z podtgczeniem dolnym - grzejnik 1-ptytowy stalowy wys. 50 cm, diugo$¢ 72m, TSP " -
- przewody prowadzi¢ natynkowo EKDpro jekt T S Podogau Prosa? T
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