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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach
projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej fgczgcej droge wojewddzkg nr 188
z drogg powiatowg nr 1035 P w Lipce ulica Spokojna od km 0+000,00 do km
0+685,00 o fgcznej dtugosci 685,00 m.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegolnymi do wniosku o

pozwolenie na budowe .

1.3. Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg , DROGBIT” w Pile
a Gming Lipka

- decyzja nr 6/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz.
1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie;



2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w Lipce na ulicy Spokojnej — Il etap
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+ 685,00 o dtugosci 685,00 m .

2.2 Zakres inwestycji.

- wykonanie nawierzchni jezdni z SMA gr. 4 cm
- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm

- wykonanie zieleni

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejgca droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa.

Droga wyposazona jest w sieci podziemne zgodnie z mapg geodezyjng.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Na przedmiotowym odcinku projektowana droga posiada parametry
techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie:

- klasa drogi “L” droga lokalna ,

- predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h

- dostepnosc¢ - nieograniczona

- kategoria ruchu KR 2

- szerokosc¢ pasa ruchu — 3,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2 %

- chodnik szerokosci 2,50 m



- spadek poprzeczny chodnika 2%
- pobocze szerokosci 0,75 m

4.2. Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie wystepuje kolizja z istniejgcym uzbrojeniem.
Zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew — do projektu zatgczono decyzje zezwalajgca

na ich wycinke.

4.3. Odwodnienie drogi.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie
wody opadowej z powierzchni drogi w przylegty teren . W poboczu drogi wystepujg
grunty przepuszczalne.

Spadek poprzeczny jezdni przyjeto 2 %.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

przebudowy drogi gminnej tgczacej droge wojewodzkg nr 188 z drogg
powiatowg nr 1035 p w Lipce ul. Spokojna od km 0+000,00 do km 685,00
o dtugosci 685,00m

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg ,, DROGBIT” w Pile a Gming
Lipka

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- decyzja nr 6/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz.
1133;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi

publiczne i ich usytuowanie;

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi w Lipce na ulicy Spokojnej — II
etap w km 0+000,00 do km 0+ 685,00 dtugosci 685,00 m



4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowg .

Droga wyposazona jest w sieci podziemne zgodnie z mapg geodezyjna.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Na przedmiotowym odcinku projektowana droga posiada parametry
techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02 marca1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie:

- klasa ulicy “L” droga lokalna ,

- predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h

- dostepnosc¢ - nieograniczona

- kategoria ruchu KR2

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m

- spadek poprzeczny jezdni 2 %

- chodnik szerokosci 2,50 m

- spadek poprzeczny chodnika 2%

- pobocze szerokosci 0,75 m

5.2. Przebieg drogi w planie.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w km 0+000,00, koniec na
skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg w km 0+ 685,00 .
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 685,00 m. Nawierzchnia jezdni z SMA..
Trasa w planie sktada sie z odcinkow prostych potgczonych 4 tukami o
promieniach od 25 m do 100 m.
Szerokos¢ jezdni wynosi 3,00 m.

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,50 m.

5.3. Droga w przekroju podtuznym.

Os drogi w przekroju podtuznym sktada sie z pieciu odcinkédw o pochyleniach



od 0,41 % do 2,00 %. Zastosowano tuki pionowe :

- dwa tuki wkleste o promieniach R=1200m i R=3000 m

- dwa tuki wypukte o promieniach R=3000 m

Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac :
- poziom przylegajgcego terenu,

- wiasciwe odwodnienie,

- minimum robét ziemnych,

- poziom przylegtych skrzyzowan.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym.

Przekroj poprzeczny drogi zawiera jezdnie, pobocze, chodnik oraz zielen.
- jezdnia o szerokosci 3,00 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni 2 %
- chodnik szerokosci 2,50 m
- pochylenie poprzeczne chodnika 2 %
- pobocze szerokosci 0,75 m

- pochylenie poprzeczne pobocza 6 %
5.5. Odwodnienie.
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni drogi w pobocze i przylegty teren.
W poboczu drogi wystepujg grunty przepuszczalne.

5.6. Kolizje.

Na projektowanym odcinku nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem .

Zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew — do projektu zatgczono decyzje .

5.7. Technologia robét ziemnych i nawierzchniowych.

5.7.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot



recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W
miejscach wystepowania duzej ilosci sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne

nalezy wykonywac recznie.
5.7.2. Technologia robét nawierzchniowych.
Konstrukcja jezdni:
- w-wa $cieralna SMA /8 mm gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm gr. 8 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. mech. gr. 20 cm
Konstrukcja chodnika :

- kostka betonowa typu POLBRUK gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

Opracowat:

mgr inz. Janusz Marcinkowski



