
OPIS  TECHNICZNY

DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ADM-GK.6733.6.2.11.BS wydana przez Wójta Gminy Lipka z dnia 12 kwietnia 2011r. 

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez geodetę uprawnionego inż. Adam Machocki nr upr. 18149

1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2.0. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA


Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sceny koncertowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej. Poziom posadowienia posadzki części projektowanej 80cm ponad terenem tj. ±0,00=146,10m n.p.m. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej konstrukcji wsporczej dachu oraz odtworzenie części konstrukcji murowanej sceny koncertowej.
3.0.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI


Działka inwestora nr ew. 213 położona jest w miejscowości Lipka  przy ul. Strażackiej. Teren działki nieregularny, nierównomiernie ukształtowany ze spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Teren zainwestowania graniczy od strony:

· północnej z działką nr ew. 214, 215/1 i 215/2 
· wschodniej z działką nr ew. 273/2 
· zachodniej nr ew. 537/5
· południowej nr ew. 275, 274

 Działka jest uzbrojona w sieci. 
4.0.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI


Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu działki nr 213 na której projektuje się przebudowę sceny koncertowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej i odbudowę fragmentów ścian. 

5.0. BILANS POWIERZCHNI TERENU

pow. działki 213





-       1347,00 m2

pow. zabudowana (scena)




-         43,54 m2 

pow. zabudowana istniejąca



-
23,66 m2

pow. utwardzona dojść i chodników  istniejących
-
193,12 m2

pow. terenów zielonych




-       1086,68 m2
6.0.  Informacje i dane czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Istniejąca działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.0.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.


Projektowana inwestycja jest przyjazna dla środowiska nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać zasad wynikających z decyzji o ustaleniu celu publicznego.
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OPIS  TECHNICZNY
DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

1.0.  PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ADM-GK.6733.6.2.11.BS wydana przez Wójta Gminy Lipka z dnia 12 kwietnia 2011r. 

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez geodetę uprawnionego inż. Adam Machocki nr upr. 18149

1.4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

2.0.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sceny koncertowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej. Poziom posadowienia posadzki części projektowanej 80cm ponad terenem tj. ±0,00=146,10m n.p.m. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej konstrukcji wsporczej dachu oraz odtworzenie części konstrukcji murowanej sceny koncertowej. Budynek otwarty, jednokondygnacyjny, zadaszony. Dach jednospadowy konstrukcji stalowej przekryty blachą trapezową, nachylenie dachu 4º.
3.0. LOKALIZACJA 


Realizacja przebudowy sceny koncertowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej na działce nr 213 w południowej części działki.

4.0.  OPIS TERENU
Działka nr 213 o niewielkim nachyleniu w kierunku południowo- wschodnim. Wjazd na działkę z drogi (ul. Strażacka) znajdująca się od strony zachodniej.
5.0. OGÓLNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE PROJEKTOWANEJ WIATY
5.1. 
Układ funkcjonalny: 
Przebudowa sceny koncertowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej będzie pełnić funkcję użytkową wykorzystywaną przez gminę Lipkę do organizowania imprez gminnych.
5.2. Układ przestrzenny:
Budynek o przeznaczeniu „rozrywkowym”- scena koncertowa. Budynek zadaszony. Z trzech stron występuje ściana murowana. Zadaszenie w konstrukcji stalowej przekryte blachą trapezową.
5.3. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Niewymagane.  



5.4.  Analiza sposobu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ustawy prawo budowlane

5.4.1. Oszczędności energii elektrycznej – nie dotyczy

5.4.2. Odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – nie dotyczy
5.4.3. Warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, (czyli funkcji publicznej), a w szczególności w zakresie:
· Wody opadowej ( powierzchniowo na własny teren nieutwardzony na działce)
· Odpadów (wywóz odpadów gromadzonych w pojemnikach na wysypisko)
5.4.4. Możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego 
Zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania techniczne spełniają wymagania stawiane dla obiektów użytkowanych całorocznie, przy czym właściciel obowiązany jest utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o których mowa w art. 5 ust.2, oraz w rozdziale 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych”.


5.4.5. Ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony 
cywilnej


Nie dotyczy.


5.4.6. Ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
oraz obiektów objętych ochrona konserwatorską



Nie dotyczy.


5.4.7. Odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej.



Obiekt usytuowano z zachowaniem ogólnych zasad 
ergonomii i w zgodnie z zasadami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz wydanej 
decyzji o ustaleniu celu publicznego 
przez Wójta Gminy 
Lipka - usytuowanie 
poszczególnych elementów na 
działce przedstawiono na 
rysunku „Projekt 
zagospodarowania 
terenu – skala 
1:500”


5.4.8. Poszanowania, występujących w obszarze 
oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej 
Nie narusza


5.4.9.  Warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
przebywających na terenie budowy



Na podstawie 
sporządzonej Informacji BIOZ.
6.0. 
WPŁYW BUDYNKU I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 


ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE



Scena koncertowa nie wytwarza negatywnego wpływu na 


zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, budynek nie wytwarza niebezpiecznych odpadów i hałasu. Służy do odprawiania imprez gminnych i koncertów w okresie letnim. 
7.0. 
PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


Powierzchnia zabudowy:

-   43,54 m2 



Powierzchnia użytkowa:

-   37,44 m2 



Kubatura:



-   191,79 m3



PODSTAWOWE  PARAMETRY:


Długość::   6,20m 



Szerokość: 6,96m


Wysokość: 4,6 m ppt
8.0. 
 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE


W miejscu projektowanej inwestycji założono proste warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Do obliczeń statycznych przyjęto najczęściej występujący grunt niespoisty poniżej poziomu posadowienia – piasek średni wilgotny, średnio zagęszczony (stopień zagęszczenia ID(n) = 0,60). Podłoże jest jednorodne (jedna warstwa geotechniczna) do głębokości równej, co najmniej, 2B poniżej poziomu posadowienia(B – najmniejsza szerokość fundamentu budynku). Głębokość posadowienia minimalne 0,80 m poniżej poziomu terenu. 
UWAGA ! 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub innych gruntów należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania fundamentów do nowych warunków gruntowych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z 24 września 1998 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 w związku z wykonanymi badaniami podłoża gruntowego 
· określa się proste warunki gruntowe.
· podłoże kwalifikujemy jako pierwszą kategorię geotechniczną, 
8.1. 
 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- konstrukcja stalowa;

- posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych;

- założenia przyjęte do obliczeń:

obciążenie śniegiem 


wg PN-80/B-02010/Az1 - II strefa

obciążenie wiatrem  


wg PN-77/B-02011  - I strefa

posadowienie fundamentów
wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania hz=0,80m

obciążenia użytkowe


wg PN-82/B-02003

obciążenia stałe


wg PN-82/B-02001

Konstrukcje stalowe 


wg PN-90/B-03200


     


9.0.    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

9.1.  Stopy fundamentowe


Stopy fundamentowe grubości 80 cm 

· Rzędna posadowienia stóp -1.40.

· Beton C16/20 (B20), w/c=0,5, min zawartość

cementu portlandzkiego–280 kg/m³.

· Stopy należy wykonać na warstwie z podkładu betonowego gr. 10 cm.
9.2. Wieńce 
Wieńce monolityczne żelbetowe wylewane z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego prętami ze stali klasy A-IIIN.

9.3. Słupy

· Słupy HEA 140.
· stal 18G2A. 

· Słupy utwierdzone w stopach fundamentowych.

· Kotwione przez koty wklejane np. FISCHER FBN II 16/80  
9.4. Rygle dachowe 
· Rygle stalowe IPE 140.
· Stal 18G2A.
· Rozstaw rygli wg rysunku konstrukcyjnego.
9.5. Płatwie dachowe

· Płatwie stalowe IPE 120. 
· Stal 18G2A.
· Rozstaw rygli wg rysunku konstrukcyjnego.

· Stężenia połaciowe

· Stężenia połaciowe z prętów (12 ze ściągiem śrubowym (śruba rzymska). 
· Stal profilowa S235.
10.0. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Elementy stalowe - należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie powłoki malarskiej stosując farby ftalowe wykonując następujące warstwy:
· przed malowaniem odtłuścić i oczyścić
· 2x unikor

· 2x farba chloro-kauczukowa nawierzchniowa

11.0. Wykończenia zewnętrzne.

11.1. Obróbki dachowe
· Okapy obrabiane blachą płaską ocynkowaną powlekaną gr. 0.55 mm

· Rynny i rury spustowe z PCV o średnicy wg rysunków architektonicznych.

· Elementy obudowy, attyk i sufitów podwieszonych z desek na ruszcie drewnianym

12.0. Układ warstw
12.1. Posadzka istniejąca
12.2. Dach:

· Blacha trapezowa TR 35/207 gr.0,75mm
· Konstrukcja stalowa
13.0. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne   

13.1. Instalacje sanitarne:

· Na scenie nie będzie występowała instalacja wody i kanalizacji sanitarnej.

· Woda z połaci dachowych odprowadzana bezpośrednio na teren działki.

13.2. Instalacja elektryczna – nie występuje

14.0. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE
14.1. Charakterystyka ogólna obiektu. Powierzchnia i liczba kondygnacji




Powierzchnia użytkowa całości obiektu – 37.44m2.





Kubatura całości – 191,79 m3

liczba kondygnacji: 

kondygnacji nadziemnych - 1, 

kondygnacji podziemnych - 0,

14.2. Odległość od obiektów sąsiednich.

a) Scena  usytuowana jest w terenie zabudowanym, płaskim. 
b) Lokalizacja względem granic działek
· Scena koncertowa znajduje się przy granicy z działką 275 i 274.
c) Lokalizacja względem obiektów sąsiednich:

· Scena koncertowa usytuowana w odległości 9,11m od budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr ew. 274.
14.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Scena koncertowa nie będzie wyposażona w materiały niebezpieczne pożarowo.
14.4. Określenie gęstości obciążenia ogniowego
Scena koncertowa nie będzie wyposażona w materiały niebezpieczne pożarowo w związku z tym nie zakłada się występowania obciążenia ogniowego.
14.5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczeń do kategorii zagrożenia ludzi, określenie liczby osób przebywających na ich terenie



Budynek zalicza się do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi. 

14.6. Ocena zagrożenia wybuchem


Funkcja obiektu nie przewiduje użytkowania substancji 


mogących 
powodować występowanie stref zagrożenia 


wybuchem. 
14.7. Strefy pożarowe.


Obiekt posiada jednolitą funkcję; cały obiekt stanowi jednolitą strefę pożarową. Powierzchnia strefy pożarowej wynosi 37,44m2
14.8. Określenie klasy odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych


Minimum wymagane warunkami techniczne klasa odporności pożarowej budynku to klasa „C” 


Poszczególne elementy budynku wykonane są z następujących materiałów :



- ściany zewnętrzne z płyty ściennej z rdzeniem styropianowym.



Wszystkie wymienione materiały są niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia, spełniają wyższe wymagania niż warunki normowe.

14.9. Warunki ewakuacji.

Nie dotyczy
14.10. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie


Bez wymagań
14.11.  Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy



Bez wymagań 
14.12. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia


Bez wymagań
14.13. Dojazd pożarowy



Bez wymagań.




Zapewnia się dojazd do obiektu drogami publicznymi.

15.0.      UWAGI KOŃCOWE. 
· Zmiany rozwiązań materiałowo-użytkowo-konstrukcyjnych wymagają zgody/akceptacji projektanta.
· Roboty ziemne i fundamentowe można wykonywać tylko 

i wyłącznie pod nadzorem uprawnionego geologa.

· Obliczenia statyczne obiektów znajdują się w archiwum biura projektowego, w którym powyższa dokumentacja została sporządzona. 
· Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie


z niniejszym projektem, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sceny koncertowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji dachowej i nadmurowaniem części ścian.
2. Zakres robót przewidzianych do wykonywania

1) Prace przygotowawcze – przygotowanie podłoża pod drogi dojazdowe, zerwanie humusu i wierzchniej warstwy gleby z wyrównaniem powierzchni. 

2) Wytyczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obsługi prowadzonych prac budowlanych

3) Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie oraz sieci wewnętrznych wchodzących w skład zagospodarowania działki.

4) Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty

5) Wykonanie stóp fundamentowych, elementów konstrukcyjnych w strefie przyziemia

6) Montaż konstrukcji stalowej, pokrycia dachu i montaż systemu odwodnienia dachu

7) Wykonanie zagęszczenia gruntu

8) Wykonanie wszystkich elementów i prac wykończeniowych wewnątrz  

9) Wykonanie zewnętrznych prac wykończeniowych z zagospodarowaniem terenu

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.


W projektowanym zagospodarowaniu działki brak jest elementów mogących 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych.

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi stanowić mogą następujące etapy prac:

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia;
· niebezpieczeństwo związane z transportem materiałów budowlanych za pomocą urządzeń dźwigowych;
· niebezpieczeństwo związane z możliwością upadku przedmiotów z dużej wysokości - prace budowlane przy wykonaniu konstrukcji dachu;
· niebezpieczeństwo związane z pracami prowadzonymi na wysokościach dochodzących do 4.0m ppt. - upadek pracownika z wysokości /prace na drabinach i rusztowaniach wewnętrznych i zewnętrznych/


Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
· Prace budowlane prowadzone będą na działce, na której nie odbywa się żadna produkcja. W celu zapobieżenia powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa 
ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników, w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Jeżeli ilość zatrudnionych na budowie osób przekroczy 20 
konieczne jest powiadomienie właściwego inspektora pracy.


Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe 
zagospodarowanie placu budowy poprzez:

1. wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych

2. wyznaczenie dróg kołowych i pieszych dla osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy

3. zapewnienie właściwego oświetlenia naturalnego i sztucznego, a także odpowiedniej wentylacji

4. wyznaczenie i urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

5. zapewnienie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

6. zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony indywidualnej

7. zaopatrzenie budowy w niezbędny sprzęt p.poż. oraz zapewnienie dróg ewakuacji na wypadek pożaru



Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien 



szczególną uwagę zwrócić na:




- stosowanie przez pracowników, a także wszystkich osób 


przebywających na terenie budowy niezbędnych środków 


ochrony indywidualnej




- zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i 


higieną pracy na stanowiskach pracy



W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną 
uwagę 
zwrócić należy na właściwe zabezpieczenie 
następujących faz prac budowlanych:

1. roboty budowlane prowadzone powyżej 1.0m – zabezpieczenie przed upadkiem poprzez poręcze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczające

2. Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokościach powinny zostać sprawdzić pod katem braku uszkodzeń i wad technicznych

3. montaż rusztowań powinien być przeprowadzony przez osoby przeszkolone i mające uprawnienia do wykonania tego typu prac

4. Wszystkie narzędzia i urządzenia zasilane prądem elektrycznym wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich użycie

5. Wyjście z budynku w poziomie parteru stanowiące jednocześnie drogę ewakuacyjna muszą pozostawić niezastawioną



Pracownicy przewidziani do wykonania prac omówionych w 
powyższym punkcie powinni mieć odbyte szkolenie BHP 
dotyczące prowadzenia robót na wysokości i sposobach 
zabezpieczeń. Powinni mieć również aktualne badania 
lekarskie umożliwiające prace na wysokości.



Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z 
przepisami BHP – w szczególności z Rozporządzeniem 
Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót 
budowlanych, instrukcjami montażu i innymi     przepisami .
















       Opracował:


mgr inż. Marek Turek
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