
Gmina Lipka 77-420 Lipka, ul. Ko ściuszki 28

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek - Stołuńsko, gm. Lipka
ADRES INWESTYCJI   :     77-420 Lipka, Nowy Buczek, działka nr 48
INWESTOR   :     Gmina Lipka
ADRES INWESTORA   :     77-420 Lipka, ul. Kościuszki 28

DATA OPRACOWANIA   :     04.07.2013

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kwartał 2012r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % M
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek - Stołuńsko, gm. Lipka
Długość drogi  0,80 km,  szerokość 4,0 m.
Drga posiada istniejącą podbudowę z tłucznia kamiennego, żwiru i żużlu gr. około 25-30 cm.
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29350 Użytkownik: GJ



Przebudowa drogi W. Buczek - Stołuńsko.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi  gminnej Wielki Buczek - Stołu ńsko o szer. 4,0 m i dł. 0,80 km, działka nr 48 obr ęb Nowy Buczek

1 KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000

2 KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2

-3200 m2 -3200.000
RAZEM -3200.000

3 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000

4 KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-
wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

3200 m2 3200.000
RAZEM 3200.000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29350 Użytkownik: GJ



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi  gminnej Wielki Buczek - Stołu ńsko o szer. 4,0 m i dł. 0,80 km, działka nr 48 obr ęb Nowy Buczek
1 KNR 2-31 0311-

01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 4 cm

m2 3200

2 KNR 2-31 0311-
02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2 -3200

3 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 3200

4 KNR 2-31 0311-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 3 cm

m2 3200

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29350 Użytkownik: GJ



Przebudowa drogi W. Buczek - Stołuńsko.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z V RAZEM
Kosztorys

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29350 Użytkownik: GJ



Przebudowa drogi W. Buczek - Stołuńsko.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys
Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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