
 
Operat wodno prawny na przekroczecie 

Rzeki „Stołunia” siecią kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PCV-200 i tłocznej PE-90 w m.Lipka 
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Inwestor: 
Gmina Lipka  

Ul. Kościuszki 28  , 77-420 Lipka  
  

 
 
Zawartość opracowania: 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
2. Materiały źródłowe. 
3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, 

jego siedziba i adres. 
4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.  
5. Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu 

i składu odprowadzonych ścieków.  
6. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód – planowanych 
do wykonania. 

7. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku 
do osób trzecich. 

8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 
9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu 

wodnego. 
10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody 

powierzchniowe oraz podziemne.  
11. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź wystąpienia awarii. 
12. Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywany 

sposób i efekt ich oczyszczenia.  
13. Wykaz zainteresowanych stron. 
14. Współrzędne projektowanego przekroczenia rzeki.  
15. Opis w języku nietechnicznym.  
16. Wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego.  
17. Uzgodnienia z WZMiUW w Poznaniu RO w Pile Nr RO EUM 

4600/37/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. 
18. Wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 

w skali 1:500 – rejonu kolizji z rzeką Stołunia,  
19. Profil podłużny przekroczenia rzeki kolektorem grawitacyjnym 

„Ks-C” PCV-200mm w skali 1:150/1000.  
20. Profil podłużny przekroczenia rzeki rurociągiem tłocznym „TŁ-I” 

PE-90mm w skali 1:150/1000. 
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Inwestor: 
Gmina Lipka  

Ul. Kościuszki 28  , 77-420 Lipka  
  

 
 
 
 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

Zlecenie : Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28 , 77-420 Lipka  
 
 
 

2. Materiały źródłowe. 
 

Operat wodnoprawny na przekroczenie cieków wodnych opracowano 
na podstawie : 

 

• Mapy sytuacyjno wysokościowych w skali 1:500 z naniesioną 
inwentaryzacją uzbrojenia i przebiegiem projektowanych sieci i 
przecisku,  

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 
poz. 1229 z póź. zmianami,  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz. U. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz.46 ), 

• Wizja lokalna oraz inwentaryzacja uzupełniająca istniejącej  sieci 
i obiektów na potrzeby niniejszego opracowania.  

• Uzgodnienia Nr RO EUM 4600/37/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. 
z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Poznaniu RO w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła. 

• Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy 
Lipka.  

 
 
 

3. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego 
siedziba i adres. 

 
Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia jest: 
 
Gmina Lipka 
ul. Kościuszki 28 
77-400 Złotów  
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Inwestor: 
Gmina Lipka  

Ul. Kościuszki 28  , 77-420 Lipka  
  

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.  
 

Nie dotyczy.  
Operat wodnoprawny jest podstawą do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na przekroczenie cieku melioracji podstawowej – Rzeki 
Stołunia siecią kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PCV-200mm i tłocznej 
PE-90 baz naruszenia dna i skarp cieku.  
 
Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie przedmiotowego 
pozwolenia należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie. 

 
 
 

5. Opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i 
składu odprowadzonych ścieków.  

 
Nie dotyczy.  
Urządzeń pomiarowych służących rejestracji ilości przepływu, stanu i 
składu ścieków - nie projektuje się.  

 
 
 

6. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód – planowanych do wykonania. 

 
Nie dotyczy. 
Budowa sieci oraz wykonanie przecisków nie obejmuje zamierzonego 
korzystania z wód.  
 

 
 

7. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do 
osób trzecich. 

 
Właściciel ma obowiązek wykonania urządzeń wg projektu budowlanego i 
operatu wodno prawnego i uzgodnień branżowych.  
 
 
 

8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 
 

Projektowane sieci kolidują z ciekiem melioracji podstawowych – Rzeką 
Stołunia w m. Lipka.  
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Inwestor: 
Gmina Lipka  

Ul. Kościuszki 28  , 77-420 Lipka  
  

Opracowanie obejmuje przekroczenie cieku wodnego melioracji 
podstawowych wg wyszczególnienia zawartego w pkt. 16 niniejszego 
opracowania.  
 
 
 

9. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu 
wodnego. 

 
Nie dotyczy.  
Nie ma ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego dla 
zlewni Rzeki Stołunia i jej dopływów.   

 
 
 

10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody 
powierzchniowe oraz podziemne.  

 
Nie dotyczy. 
Pobudowanie sieci nie zmieni stosunków wodnych - wód 
powierzchniowych i podziemnych.  

 
 
 

11. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 
działalności bądź wystąpienia awarii. 

 
Nie dotyczy. 
Zatrzymania działalności nie przewiduje się. 
Zmiana właściciela lub zarządcy - nastąpi wraz z urządzeniami, i 
ewentualny nowy właściciel wchodzi w zakres obowiązków wynikających z 
pozwolenia.  

 
 
 

12. Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywany sposób i 
efekt ich oczyszczenia.  

 
Nie dotyczy.  
Projektowana budowa sieć wraz z przyłączami oraz przeciski pod rzeką 
Stołunia nie obejmują wprowadzania do wód i ziemi ścieków. W związku  z 
tym nie określa się ilości, stanu, składu ścieków i sposobu ich 
oczyszczania.  
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Inwestor: 
Gmina Lipka  

Ul. Kościuszki 28  , 77-420 Lipka  
  

13. Wykaz zainteresowanych stron. 
 

a/ Gmina Lipka 
ul. Kościuszki 28  
77-420 Lipka  
 

b/ Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
 Rejonowy Oddział w Pile  

ul. Motylewska 7 
64-920 Piła  
 

c/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
ul. Szewska 1 
60-760 Poznań.  

 
 

14. Współrzędne geograficzne.  
 

X: 626185,08  Y: 384912,63 
N: 530 29’16.94”  E: 170 15’53.57” 

 
 
 

15. Opis w języku nietechnicznym.  
 

Gmina Lipka w ramach uregulowania gospodarki ściekowej na gminy Lipka 
projektuje sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PCV-200 i tłocznej PE-
90 wraz z przyłączami PCV-160 z odprowadzeniem ścieków poprzez 
istniejące kolektory i rurociągi tłoczne do oczyszczalni w m. Debrzno Wieś.    
 
Na trasie projektowanego kolektora kanalizacji grawitacyjnej „Ks-C” PCV-
200 i rurociągu tłocznego „TŁ-I” PE-90 - występuje kolizja z Rzeką 
Stołunia. W związku z tym niezbędne jest opracowanie operatu wodno 
prawnego dla w/w kolizji.  
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Inwestor: 
Gmina Lipka  

Ul. Kościuszki 28  , 77-420 Lipka  
  

16. Wniosek. 
 

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych Inwestor tj: Gmina Lipka 
zobowiązana jest do posiadania pozwolenia wodno prawnego. W związku 
z tym, składam wniosek o wydanie pozwolenia dla: 
 

  Gminy Lipka  
  ul. Kościuszki 28 
  77-420 Lipka  
 

na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej PCV-200mm i 
tłocznej PE-90mm rzeki Stołunia w m. Lipka , gm. Lipka , powiat złotowski.   

 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej „Ks-C” PCV-
200mm i tłocznej „TŁ-I” PE-90mm przekracza ciek melioracji podstawowej 
rzekę Stołunia w km 19+310. 
Przekroczenie zaprojektowano w dz. nr 559 , obręb Lipka.  
 
1. Przekroczenie rzeki kolektorem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej „Ks-

C” PCV-200mm zaprojektowano poprzez wykonanie przecisku w rurze 
stalowej – osłonowej Dn356/10,7mm o długości L=8,0m 
Rura osłonowa zostanie ułożona na rzędnej 133.20 m npm.  
Przejście zostanie oznakowane betonowymi słupkami kierunkowymi 
osadzonymi przy skarpie cieku.  

 
2. Przekroczenie rzeki rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej „Tł-I” 

PE-90mm zaprojektowano poprzez wykonanie przecisku w rurze 
stalowej – osłonowej Dn219/6,7mm o długości L=8,0m 
Rura osłonowa zostanie ułożona na rzędnej 133.20 m npm.  
Przejście zostanie oznakowane betonowymi słupkami kierunkowymi 
osadzonymi przy skarpie cieku.  
 

 
 

 
 

Opracował: Ryszard Żółtowski 
 
 

 
 
Złotów – marzec 2013r. 
 
 


