abs

We know how water warks

AS 0630 D 50 HZ
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Specyfikacja danych roboczych
Przeptyw 3,651/s Wysoko$¢ podnoszenia H 8,09 m
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 22m Sprawnos¢ 35,8 %
Moc na wale ] 0,809 kW NPSH
Ciecz Scieki przemystowe Temperatura 277K
Rodzaj instalacji Jedna pompa Liczba pomp 1
Dane pompy
Typ AS 0630 D 50 HZ Producent ABS
Typoszereg AS Wirnik Wirnik vortex
Liczba topatek 6 Rozmiar wirnika 186 mm
Przelot swobodny 60 mm Krociec ssawny -
Kréciec tloczny DN65
Dane silnika
Napigcie znamionowe 400 V Czestotliwos¢ 50 Hz
Moc nominalna P2 1,3 kW Predko$¢ nominalna 1330 1/min
Liczba biegunéw 4 Sprawno$¢ 67,2 %
W spétczynnik mocy 0,775 Prad znamionowy 36A
Prad rozruchowy 11,1A Znamionowy moment obrotowy 9,33 Nm
Rozruchowy moment obrotowy 20 Nm Stopien zabezpieczen 1P68
Klasa izolacji F

ABS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wynikajacych z postepu technicznego. Jednoczesnie nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za uzycie informacji zawartych w tym programie kompu
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