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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Tlos¢

Cena

Wartosc

1. Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie réwninnym

KNNR 1 0112/02 Kotyta pod nawietrzchnie placéw postojowych

ha

0,200

Kalk. ind. Obstuga geodezyjna budowy (pomiary, inwentaryzacja
powykonawcza, zabezpieczenie pkt. geodezyjnych)

kpl

1,00

2. Roboty ziemne

KNNR 1 0113/01 Usunigcie za pomoca spychatek watstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm

m2

170,00

KNNR 1 0113/02 Dodatek za usunigcie dalszych 5cm grubosci warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi - x 6 do grub. 45cm

m2

170,00

KNR 2-01 0212/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIT wykonywane
koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - wywéz humusu na
sktadowisko

m3

76,50

3. Podbudowy

3.1. Po terenach zielonych i rozbiérkowych

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

448,00

KNNR 6 0104/03 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w
korycie lub na calej szerokosci korony, grubos$¢ po zageszczeniu 10cm

m2

448,00

KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
o grubosci po zageszczeniu 15cm

m2

448,00

3.2. Na istniejacej nawierzchni asfaltowej

KNNR 6 0107/02 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejace;
podbudowy tluczniem sortowanym o $redniej grubosci warstwy po
zageszczaniu ponad 10cm (Srednio 15cm

m3

200,00

10

KNNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg
cementu na 1m?2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm po budowie
kanalizacji deszczowej - 5 MPa (28 m3)

m2

185,00

4. Prefabrykaty

4.1. Obrzeza 8x25(30)

11

KNR 2-31 0402/04 ELawa betonowa z opotem pod prefabrykaty - beton
C12/15 pod obtzeza 8x25cm

m3

10,08

12

KNR 2-31 0407/05 Obtzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

280,00

4.2. Kraweznik 15x30 i 15x22 (obniZony)

13

KNR 2-31 0402/04 ELawa betonowa z opotem pod krawezniki- beton
C12/15 pod krawezniki 15x30cm i 15x22

m3

9,86

14

KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

135,00

15

KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

24,00

5. Nawierzchnie

16

KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem - 100%
KOLOR

m2

683,00

17

KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm wypelnieniem spoin piaskiem

m2

547,00

7. Murki oporowe

18

KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci
dna do 1,5m o glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IIT - pod murek
oporowy, gleb. 30cm

m3

18,47

19

KNNR 2 0106/01 Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym taw fundamentowych - podlewka z betonu C20/25

m3

18,10
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Nr | Podstawa, opis rob6t Jm Tlos¢ Cena Warto$é
20 |KNR 2-02 0113/01 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych m2 118,00
grubosci 12cm o wysokosci do 4,5m - ANALOGIA - murki z cegly
klinkierowej kl. min. 35, pelnej, na zaprawie cementowej M20
21 |KNR 2-21 0608/01 Spoinowanie $cian i stupdéw - muru z cegly m2 118,00
klinkierowe;
22 |KNR 2-02 2103/05 Podokienniki, potki, lady i nakrywy z piaskowca i m 32,40
wapienia migkkiego o grubosci 4cm i szerokosci do 100cm -
OBLOZENIE murku ptytami kamiennymi szer. 95cm, grub. 2cm,
jasno-zotte (Yelow Rock)
8. Schody zelbetowe
23 |KNNR 1 0305/02 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci m3 3,48
dna do 1,5m o glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IIT - pod schody
24 |KNNR 2 1201/03 Podktady z ubitych matetialéw sypkich - PIASKU m3 3,48
25 |KNNR 6 0502/03 Nawietrzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci m2 547,00
8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm wypelnieniem spoin piaskiem
26 |KNNR 2 0104/01 Zbtrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t 0,0588
stalowymi okraglymi gltadkimi o $rednicy do 14mm
27 |KNR 2-21 0605/05 Schody wykonywane z betonu zwirowego m3 4,20
28 |KNNR 2 1002/02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2 25,00
20x10x4,5cm
Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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