
Tabela elementów rozliczeniowych Strona 1/1
Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka, ul. Kościuszki.  Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1.  Roboty przygotowawcze
1.1.  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym

1 KNNR 1 0112/02  Koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,0337
2 Kalk. ind.  Obsługa geodezyjna budowy (pomiary, inwentaryzacja 

powykonawcza, zabezpieczenie pkt. geodezyjnych)
kpl 1,00

2.  Roboty ziemne
3 KNNR 1 0113/01  Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) grubości do 15cm
m2 8,00

4 KNNR 1 0113/02  Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy 
ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi - x 6 do grub. 45cm

m2 8,00

5 KNR 2-01 0212/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz humusu na 
składowisko

m3 3,60

3.  Podbudowy
3.1.  Po terenach zielonych i rozbiórkowych

6 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 8,00

7 KNNR 6 0104/03  Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w 
korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm

m2 8,00

8 KNR 2-31 0114/05  Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm
o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 8,00

3.2.  Na istniejącej nawierzchni asfaltowej
9 KNNR 6 0107/02  Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej 

podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po 
zagęszczaniu ponad 10cm (średnio 15cm

m3 35,00

10 KNNR 6 0111/02  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg 
cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm po budowie 
kanalizacji deszczowej - 5 MPa (28 m3)

m2 56,20

4.  Prefabrykaty
4.1.  Krawężnik 15x30 i 15x22 (obniżony)

11 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki- beton 
C12/15 pod krawężniki 15x30cm i 15x22

m3 2,67

12 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 35,50

13 KNR 2-31 0403/05  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm 
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

m 7,50

5.  Nawierzchnie
14 KNNR 6 0502/03  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 

8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm wypełnieniem spoin piaskiem
m2 337,00

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys

"UG Lipka - Plac droga dojazdowa AKT.rds"


