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pompy  systemy porm powe

OPIS TECHNICZNY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI Lipka ul. Szkolna

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy sugerowane produkcji Sulzer lub réwnowazne pod wzgledem parametrow, wyposazenia i
standardu wykonania (typ pompy XFPS8OC-VX.4PE15/4 ) - szt.2
wymagana wydajno$¢ 5,8 I/s, przy podnoszeniu 6 msw, moc silnika 1,5 kW,
Wymagania ogélne dla pomp;
- wirniki typu Vortex otwarty z duzym swobodny przelotem minimum 80mm, wirnik odporny
na blokowanie i wycieranie.
- pompy z wewnetrznym zamknietym olejowym uktadem chtodzenia w celu ograniczenia
zalegania $ciekow w pompowni, recyrkulacja poziomu czynnego na wysokosci silnika. Nie
dopuszcza si¢ chtodzenie $ciekami spod wirnika ze wzgledu na skutecznos¢ i zarastanie
uktadu. Uktad chtodzenia niezbedny przy odpompowaniu zbiornika do minimalnego poziomu,
praca przy odkrytym silniku.
- silniki w klasie sprawnosci IE3 Premium testowane zgodnie z IEC60034-2-1
- klasa izolacji H=180°C, zatapialna IP-68
- podwdjne uszczelnienie mechaniczne odporne na skoki temperatur, pracujgce niezaleznie od
kierunkéw obrotéw silnika
- kabel 10 mb montowany z dtawicg przy uzyciu wtyczki umozliwiajacej demontaz pomp bez
wyciagania kabli z przepustow kablowych, komora potagczeniowa musi by¢ odizolowana
hermetycznie od silnika uniemozliwiajac penetracje wilgoci do silnika w przypadku
rozszczelnienia lub uszkodzenia kabla
- pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex zgodnym z EExd II BT4 oraz ATEX
- wyposazone w czujniki temperatury w uzwojeniach oraz czujniki zawilgocenia

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregow zelbetowych B-45
Wyposazenie zbiornika:
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- wlaz wejsciowy (800 x 1200mm) - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przedluzenie trzpienia (przegubowy)
wykonany ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne SZUSTER DN8O szt.2 - zeliwo
- przewody tloczne DN 80/80 - stal nierdzewna
- potaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy ztaczne - stal nierdzewna
- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku
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3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterownicze;j:
e wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Regczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy rgcznej,
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos$¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
= modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4
= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
przektadnik pradowy
wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy
wylacznik gléwny 63A
gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
= wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace]
= stycznik dla kazdej pompy
= jednopolowy wytacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujacej
= dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca ukladu softstart
= zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw
= syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
1 optycznego
= przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
= wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
= stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
= sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
= anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
= gniazdo do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat
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Szafy

sterownicze przepompowni S$ciekow posiadaja Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz

Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

9)

d)

Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastgpujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

*  Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika

silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

® wejscia analogowe (4...20mA):
sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
= sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

® Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zalgczanie pompy nr 1

zalgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zaltaczenie rewersyjne pompy nr 1

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

= zalaczenie wyj$cia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe]

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

=  npaprzemienng prac¢ pomp

= automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie §ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnatl z
dwéch ptywakow

4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwo$ci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim Kkontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o§wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejsScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sa pompy
2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia przektadnikéw
pradowych

HYDRO-PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a tel. 65 52 52 850, info@hydro-partner.pl

Strona3z6



HYDRO

PARTNER

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podlaczenia
przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejScia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosSci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modul GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos$¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejScia i wyj$cia sterownika

- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zalaczenia pomp

- nastawiony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
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zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

poziomu zataczenia pomp

poziomu wytaczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej

wlamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoS$cig wylaczenia opcji

blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwos$cia wylaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

pobieranej mocy
zuzytej energii
napiecia na poszczeg6lnych fazach

mozliwos$¢ podiaczenia sygnalu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej i
zabezpieczonej sieci APN.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z Pompy zatapialne
kregéow zelbetowych B45
[wymiary mm]
PS Lipka 1500 x 4700 XFP 80C-VX.4 PE15/4
przewody tloczne DN80/80 1,5 kW

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

=  Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubo$ci odpowiedniej
dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub
z chudego betonu

=  Osadzenie zbiornika .

=  Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

=  QOczyszczenie rurociagu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone

= Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)
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=  Wykonanie przylacza do przewodéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o
rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowa - dla polaczen wyréwnawczych

=  Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajacych montaz przewodéw zasilajacych pompy
oraz montaz tacznikéw ptywakowych

=  Podlaczenie kréécéw zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

=  Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

=  Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

=  Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia

pomp.
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