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Firma Ryszard Zottowski

Uwaga na

Data 20.05.RRRR
Projekt instalaciji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestos¢ 1000 kg/m3
Lepkosé 1,562 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeptyw 5 Ils
Wysokosé geom. - réznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktérego ttoczona jest ciecz i poziome 2 m
Straty w systemie ttocznym Hv,d 2,34 m
Strat catkowite 2,34 m
Catkowita wysokos$¢ geometryczna 2 m
Catkowita wysoko$¢ podnoszenia 4,34 m
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Straty po stronie ttocznej Hv,d1

Przeptyw 5lis
Rurociagi 1,54 m
llos¢ Dtugos( Nazwa Predkos¢ przeptyy Chropowato$é rury mm Cisnienie strat m
1 100 PEHD PN10 (90x79,2)SDR17 1,01 0,04 1,49
1 3 Stal 3 - tabela 40 (ANSI B36.10) 1,05 0,046 0,0489
Zawory odcinajace 0,01765 m
llos¢ DN Nazwa Utworz W spotczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zasuwa ptaska DN 80 nieznany 0,35 0,0177
Zawory zwrotne 0,08 m
llos¢ DN Nazwa Utworz W spotczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zawor zwrotny kulowy ABS 1,59 0,08
Kolana 0,0547 m
llosé DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowato$¢ rury mm Cisnienie strat m
2 78 78 90 0,046 0,0547
Straty w pompowni 0,649 m
llosé DN Nazwa Cisnienie strat m
1 80 Wylot, prosty 0,0504
24 Punkty turbulenciji (potaczenia rur) 0,0968

Cisnienie na wylocie 0,502
Catkowite straty w systemie ttocznym 2,34 m




