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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuije projekt techniczny zasilania rozdzielni sterowniczej przepompowni ciekdw

dz. nr 199 w miejscowosci Lipka

W zakresie niniejszego opracowania jest:
Przytagcze kablowe n.n. 0,4kV obwodu kablowego YKY5x10 wyprowadzony z zaciskéw pradowych
ztagcza ZKP usytuowanego przy granicy dziatki nr 199 Obwdd zabezpieczony bedzie w ztgczu
wktadkami bezpiecznikowymi WTN-1/gG-20A firmy ETI POLAM Sp. z 0. 0.0. Puttusk oraz S303-C13.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora;

wizja lokalna w terenie;

Warunki techniczne OD5/ZR9/426/2014 z dnia 25-06-2014
karty katalogowe typowych rozwigzan technicznych;
obowigzujace normy i przepisy PBUE | PN/E;

uzgodnienia branzowe;

3. Linia kablowa .

W zwigzku z konieczno$cig przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. rozdzielni
sterowniczej przepompowni Sciekdw zlokalizowanej na dziatce nr 199, zachodzi konieczno$¢ budowy linii
kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, pomiedzy zlaczem kablowo-pomiarowym ZKP a rozdzielnig
przepompowni PS-1. Zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0. 0. warunkami przylaczenia,
projektuje linie kablowg kablem YKY 5 x 10 mm?2 o dtugo$ci 6 mb, tacznie z zapasami. Kabel zasilajacy
prowadzi¢ trasg pokazang na rysunku nr 1, uktadajac go w wykopie o gteboko$ci 0,9 m na warstwie piasku
grubosci 10 cm z zapasem 3% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Kabel po utozeniu zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 20 cm warstwg gruntu rodzimego, po czym przykryé¢
folig niebieska i zasypac zaggszczanym gruntem.

Na gtebokosci 50 cm w tym samym wykopie kablowym prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x3. W
przypadku wystapienia skrzyzowan z innymi urzadzeniami nie naniesionymi na planie geodezyjnym
postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ochrania¢ kabel rurg AROT DVK 50-110. Na kablu
zasilajgcym w ztaczu kablowym oraz w rozdzielni sterowniczej PS-1 nalezy umiesci¢ opaski informujace o
typie kabla, przekroju, roku utozenia, nazwe wiasciciela, kierunku zasilania. Szyne ochronno-neutraing
Ztacza PEN nalezy uziemi¢. Uziom nalezy przytaczy¢ do szyny PEN. Uziemienie sztuczne powinno
umozliwi¢ potaczenie wszystkich uziomow naturalnych a jego rezystancja nie powinna przekroczy¢ wartosci
10,0 Q. Uziemienie wykona¢ jako tasmowo-pretowe typu TP 1x10 z bednarki ocynkowanej FeZn 25x3 mm
dt. ok. 36 miz 1 preta stalowego pomiedziowanego (typu GALMAR) o przekroju ¢ 18mm i dtugosci 10 m.
W przypadku negatywnych wynikéw pomiaréw uziemienie nalezy rozbudowa¢, az do uzyskania
pozytywnych wynikow pomiaréw. Wszelkie prace przy uktadaniu kabla nalezy wykona¢ zgodnie z polskq

norma
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PN/E-05125. Miejsce przytaczenia kabla oraz ich trase, a takze miejsce posadowienia ztgcza kablowo-
pomiarowego i rozdzielni przepompowni wod $ciekow pokazano na rysunku nr 1 w skali 1: 500.

UWAGA: stosowac sie do zapisow w opinii ZUD.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne wytaczanie :

- w systemie sieci rozdzielczej TN-C (wspdiny przewod neutralny i ochronny PEN) w czasie 5 s.

- w instalacji odbiorczej — system sieci TN-S (przewody neutraine N i ochronne PE oddzielne w catej
instalacji) w czasie 0,4 s.

- Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r.

- Instalacje elektryczne wewnetrzne nie sg ujete zakresem niniejszej dokumentacii.

- Uziemieniu podlegajq :

- Projektowana rozdzielnia przepompowni P2 - Ruz £10[Q]

Samoczynne wytaczenie
zasilania
PN-IEC 60364

5. Uziemienia.
Rozdzielnia przepompowni $ciekéw powinna by¢ wyposazona w szyne PEN z przytaczonym uziomem o
wartosci Rz < 10 Q . Nalezy wykona¢ uziemienie poziome ptaskownikiem FeZn 25 x 3 mm utozonym w
wykopie razem z linig kablowa. W przypadku wyniku gorszego niz 10 Q. Nalezy stosowaé uziemienie
pionowe np. typu Galmar, aby uzyska¢ zadang warto$¢ rezystancji uziomu Ry, < 10 © . Obudowa rozdzielni
przepompowni powinna posiadac Il klase ochronnosci.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami i normami oraz aktualnym stanem wiedzy techniczne;.

Podane parametry wyspecyfikowanych materiatéw i urzadzen sg parametrami minimalnymi.

Wykonawca zobowigzany jest dla wiasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowo$C i w razie potrzeby
odpowiednio skorygowaé. Wykonawstwo instalacji przytacza kablowego powinno $cisle odpowiadac
wymaganiom niniejszej dokumentacji oraz uwzglednia¢ wymagania norm i stosownych przepisow. Cato$¢
rob6t prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanego personelu posiadajacego odpowiednie kwalifikacje z
uwzglednieniem przepisow BHP. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢
przewodu ochronnego i zmierzy¢ rezystancje uziemienia rozdzielni przepompowni $ciekdw. Zwrocic
szczegblng uwage na estetyke wykonania. Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo atestu
do produkcji. Nowo wybudowang linie kablowg i rozdzielnig sterowniczg nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacii
geodezyjnej we whasciwej terenowo Jednostce Geodezyjne;.

Odbidr robét.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

> protokét odbioru robét zanikajacych;

»  protokdt z pomiaru rezystancji izolacji kabla;
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> protokét z pomiaru rezystancji uziemienia rozdzielni przepompowni $ciekow;

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA PRZYLACZA
Lp | Materiat j.m. llos¢
1 | Kabel ziemny YKY 5x10 mm? m 6
2 | Folia kablowa niebieska o szer. 20 cm m 5
3 | Opaski kablowe Oki szt 2
4 | Uchwyt kontrolny do podtaczenia bednarki FeZn 25x3 mm szt 1
5 | Uchwyt krzyzowy do podiaczenia bednarki FeZn 25x3 mm szt 1
6 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x3mm m ok.5
7 | Pret stalowy pomiedziowany @ 18 mm dt. 10 m szt 2
8 | Uchwyty stalowe dystansowe do kabla YKY 5x10 mm? szt. 2

12. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Lipka dziatka nr 199

Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Lipka ul. Kosciuszki 28.

Imig i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej plan bioz:

Bogustaw Panczyniak, 77-400 Ztotéw ul. M. Drzymaty 3/2.

Zakres robot:

» wykonanie wykopow otwartych pod kable nn 0,4 kV,
> utozenie kablinn 0,4 kV,

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:

» Wykonywanie prac przy urzadzeniach pod napieciem.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych:

>

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, nalezy okresli¢ potozenie podziemnych sieci i je oznaczyC -
zgodnie z zapisami w protokole ZUD dokona¢ stosownych czynnosci.

Okresli¢ bezpieczne odlegtosci od istniejacych sieci, w jakich mogg by¢ wykonywane prace i okresli¢
sposdb wykonywania robét.

W czasie robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem do nich przechodniéw za pomocg barier
wykonanych w postaci stojakéw i desek lub taSmy w kolorze czerwono — biatym, ustawionych wzdtuz
wykopow. W miejscach, w ktorych piesi muszg przekracza¢ wykopy, nalezy umiesci¢ pomosty nad nimi
zaopatrzone na catej diugosci w dwie porecze o wysokosci 1,2 m.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.
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>

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staly jego nadzor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia., mogg by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m. lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacji geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenia azurowe
$cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku nie stosowania zabezpieczen azurowych
wykonywac wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m.
Przebywanie os6b miedzy koparka a $ciang wykopu jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy na wysoko$ci, co najmniej 1 m od poziomu ziemi, powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci.

Zabrania sie przebywania i przechodzenia 0séb w czasie pracy dzwigu, w zasiegu jego pracy.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych:

Podstawowe zasady BHP i higieny;

» Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w

zakresie prowadzenia rob6t elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy pracach na wysokosci.
Budowe i montaz elementdw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

» zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,

» szczego6towymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez wtasciwa terenowo Energetyke,

» szczeg6towymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu

» budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii.
Zaktada sie, ze w czasie prowadzenia wykopdw wykonawca prac moze natkna¢ sie na rézne przeszkody,
ktore sg pominiete na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania z wiasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonane byly zgodnie z obowigzujacy
normg PN-76/E-05125.
W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespdt pracownikdw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem. Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich cze$ci, przy ktorych bedq prowadzone
prace konserwacyjne, remontowe lub modemizacyjne, powinny by¢ wytaczone z ruchu, pozbawione
czynnikdw stwarzajacych zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem
oraz oznakowane. Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych,
stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych. Urzadzenia

ochronne powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty waznosci.

» Projektowane kable prowadzi¢ w odlegtosci :
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odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych PN- | najmniejsza najmniejsza
76/E-05125 dopuszczalna odlegtos¢ | dopuszczalna
wem odlegtos¢ w cm
RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Granica pasa drogowego i fundamentéw budynkéw 50
Pnie drzew 150
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne i gazowe z gazami palnymi i|80" przy $r. rurociggu < 50
niepalnymi o ci$nieniu do 49 kPa ( 0,5 at) 250 mm, 150" przy ér.
rurociggu > 250 mm
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 49 - 392 kPa (0,5 - 4 at) JW. 100
Rurociggi z cieczami palnymi jw. 100
Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu powyzej 392 kPa (4 at) wg BN-71/8976-31 wg BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czgci podziemne linii napowietrznych 80

® - dopuszcza sie odlegto$¢ 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej,

° - dopuszcza sie odlegtos¢ 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej,

odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach PN-76/E- | najmniejsza najmniejsza

05125 dopuszczalna | dopuszczalna
odlegtos¢ w cm | odlegtos¢  w

cm

SKRZYZOWANIE LUB ZBLIZENIE pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami tego rodzaju lub 25 10

sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami 25 moga sie

tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami na napiecie powyzej 1 50 10

kv

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

Kabli réznych uzytkownikow 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli nie nalezy 25

krzyzowaé

Jesli spetnienie podanych warunkdw nie jest mozliwe ze wzgledow technicznych to mogg one by¢ zmniejszone pod
warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan zastosowane bedg $rodki ochrony w postaci rur ostonowych PVC,

przegréd, przykryc itp.




