OBLICZENIA TECHNICZNE - Przepompownia $ciekow Lipka dz. nr 199

OBLICZENIA TECHNICZNE.
Linia kablowa YKY 5x10mm? 6 m

Moc przytaczeniowa istniejacych odbioréw 8 kW

1. Zestawienie mocy obwodu.

W obwodzie przewiduje sie moc szczytowg
Pszcz= 8KW x Kj 0,7= 5,6 kW

2. Prad szczytowy obwodu — dobér zabezpieczen.
Un =400V
cos ¢ =0,93
Pszcz =8 kW
Pszcz 8000 B
J3-Un-socg  +/3-400-0,93
lszcz = 12,4 A

Jszcz = 12,4A

Dobieram zabezpieczenia gtéwne obwodu w ztaczu w rozdzielni PS-1 S303C13

3. Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym.

sz = 13 A
lh=38A
lgg =46,3 A lszez < 1 < g
13A < 38A < 46,3 A —warunek spetniony
lo <1,45X lgq
l=2,9x13 37,7 A < 67,1 A —warunek spetniony

Dobieram kabel typu YKY 5x10mm? o obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej 144=46,3 A

4. Obliczenie spadku napiecia trojfazowy.

Dla projektowane;j linii kablowej

Dla YKY5x10 1=6mb

AU%,, = 100-P -2I _ 100-8000-&23
y-s-U 10-54-400
Spadek napiecia w normie.

=0,055%

5. Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Rezystancja i reaktancja transformatora 250kVA

Ri=0,0118 Q
Xi=0,0262 Q
Rezystancja i reaktancja kabla YAKY4x120 |=100mb
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R120 = 0,250 Q/km
X120 = 0,067 Q/km

Respo =2+ Ry = 20,25 =0,5Q/ km

R
Rustzo = o +100 = 0,070

X120 =2+ X150 = 2-0,067 = 0,134Q/ km

_ Riazo -100 = 0,01902

X =
Lk120 1000
Rezystancja i reaktancja linii kablowej YKY5x10  1=6mb

R15= 1,15 Q/km
X16 = 0,09 Q/km

Ryo=2-R,y=2-115=230Q/km

R
Ruaso = oag "6 =00130

X o =2+ X o =2-0,09=0,18Q/km

X
X o = —22..6=0,001Q
110 = 7500

Z = \/(Rt + R0+ RLk10)2 + \/(xt + Xz t+ kalO)2 =0,08+ 0,013 =0,093Q2

Impedancja obwodu zwarciowego Zx= 0,18 Q

Zwarcie w najdalszym miejscu obwodu rozdzielnia sterownicza przepompowni wody deszczowej

Prad znamionowy zabezpieczenia S303-C13
h=13A;k=10,5dlat=>5s
Prad wytaczalny Iy = k-1,=136,5 A
Warunek Zi-lw <230V 12,7V < 230V warunek spetniony

Ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania jest zachowana .

Spadek napiecia oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylaczenie zasilania jest zachowana



