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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje projekt techniczny zasilania rozdzielni sterowniczej przepompowni ścieków  

dz. nr 199 w miejscowości Lipka 

W zakresie niniejszego opracowania jest: 

Przyłącze kablowe n.n. 0,4kV obwodu kablowego YKY5x10 wyprowadzony z zacisków prądowych 

złącza ZKP usytuowanego przy granicy działki nr 199 Obwód zabezpieczony będzie w złączu  

wkładkami bezpiecznikowymi WTN-1/gG-20A firmy ETI POLAM Sp. z o. o.o. Pułtusk oraz S303-C13. 

2. Podstawa opracowania. 

- zlecenie inwestora;  

- wizja lokalna w terenie; 

- Warunki techniczne OD5/ZR9/426/2014 z dnia 25-06-2014  

- karty katalogowe typowych rozwiązań technicznych; 

- obowiązujące normy i przepisy PBUE I PN/E; 

- uzgodnienia branżowe; 

3. Linia kablowa .  

W związku z koniecznością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.  rozdzielni 

sterowniczej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 199, zachodzi konieczność budowy linii 

kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV, pomiędzy złączem kablowo-pomiarowym  ZKP a rozdzielnią 

przepompowni PS-1. Zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o. o. warunkami przyłączenia, 

projektuję linie kablową kablem YKY 5 x 10 mm2 o długości 6 mb, łącznie z zapasami. Kabel zasilający 

prowadzić trasą pokazaną na rysunku nr 1, układając go w wykopie o głębokości 0,9 m na warstwie piasku 

grubości 10 cm z zapasem 3% długości wykopu w celu skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Kabel po ułożeniu zasypać  10 cm warstwą piasku i 20 cm warstwą gruntu rodzimego, po czym przykryć 

folią niebieską i zasypać zagęszczanym gruntem. 

Na głębokości 50 cm w tym samym wykopie kablowym prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn 25x3. W 

przypadku wystąpienia skrzyżowań z innymi urządzeniami nie naniesionymi na planie geodezyjnym 

postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochraniać kabel rurą AROT DVK 50-110. Na kablu 

zasilającym w złączu kablowym oraz w rozdzielni sterowniczej PS-1 należy umieścić opaski informujące o 

typie kabla, przekroju, roku ułożenia, nazwę właściciela, kierunku zasilania. Szynę ochronno-neutralną 

złącza PEN należy uziemić. Uziom należy przyłączyć do szyny PEN. Uziemienie sztuczne powinno 

umożliwić połączenie wszystkich uziomów naturalnych a jego rezystancja nie powinna przekroczyć wartości  

10,0 . Uziemienie wykonać jako taśmowo-prętowe typu TP 1x10 z bednarki ocynkowanej FeZn 25x3 mm 

dł. ok. 36 m i z 1 pręta stalowego pomiedziowanego (typu GALMAR)  o przekroju  18mm i długości  10 m. 

W przypadku negatywnych wyników pomiarów uziemienie należy rozbudować, aż do uzyskania 

pozytywnych wyników pomiarów. Wszelkie prace przy układaniu kabla należy wykonać zgodnie z polską 

normą  
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PN/E-05125. Miejsce przyłączenia kabla oraz ich trasę, a także miejsce posadowienia złącza kablowo-

pomiarowego i rozdzielni przepompowni wód ścieków pokazano na rysunku nr 1 w skali 1: 500. 

UWAGA: stosować się do zapisów w opinii ZUD.  

4. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako system ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym  

zastosowano samoczynne wyłączanie : 

- w systemie sieci rozdzielczej TN-C (wspólny przewód neutralny i ochronny PEN) w czasie 5 s. 

- w instalacji odbiorczej – system sieci TN-S (przewody neutralne N i ochronne PE oddzielne w całej 

instalacji) w czasie 0,4 s. 

- Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. 

- Instalacje elektryczne wewnętrzne nie są ujęte zakresem niniejszej dokumentacji. 

- Uziemieniu podlegają :  

- Projektowana rozdzielnia przepompowni P2    -  RUZ   10 [] 

     Samoczynne wyłączenie 
zasilania 

PN-IEC 60364 

5. Uziemienia. 

Rozdzielnia przepompowni ścieków powinna być wyposażona w szynę PEN z przyłączonym uziomem o 

wartości Ruz ≤ 10   . Należy wykonać uziemienie poziome płaskownikiem FeZn 25 x 3 mm ułożonym w 

wykopie razem z linią kablową. W przypadku wyniku gorszego niż 10 .  Należy stosować uziemienie 

pionowe np. typu Galmar, aby uzyskać żądaną wartość rezystancji uziomu Ruz ≤ 10  . Obudowa rozdzielni 

przepompowni powinna posiadać II klasę ochronności. 

6. Uwagi końcowe. 

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.  

Podane parametry wyspecyfikowanych materiałów i urządzeń są parametrami minimalnymi.  

Wykonawca zobowiązany jest dla własnych potrzeb sprawdzić ich prawidłowość i w razie potrzeby 

odpowiednio skorygować. Wykonawstwo instalacji przyłącza kablowego powinno ściśle odpowiadać 

wymaganiom niniejszej dokumentacji oraz uwzględniać wymagania norm i stosownych przepisów. Całość 

robót prowadzić przy pomocy wykwalifikowanego personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje z 

uwzględnieniem przepisów BHP. Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji kabla, sprawdzić ciągłość 

przewodu ochronnego i zmierzyć rezystancję uziemienia rozdzielni przepompowni ścieków. Zwrócić 

szczególną uwagę na estetykę wykonania. Zastosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo atestu 

do produkcji. Nowo wybudowaną linię kablową i rozdzielnię sterowniczą należy zgłosić do inwentaryzacji 

geodezyjnej we właściwej terenowo Jednostce Geodezyjnej.  

Odbiór robót. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 protokół odbioru robót zanikających; 

 protokół z pomiaru rezystancji izolacji kabla; 
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 protokół z pomiaru rezystancji uziemienia rozdzielni przepompowni ścieków;  

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 

 

7. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DLA PRZYŁĄCZA 
 

Lp Materiał j.m. Ilość 

1 Kabel ziemny YKY 5x10 mm2 m 6 

2 Folia kablowa niebieska o szer. 20 cm m 5 

3 Opaski kablowe Oki  szt 2 

4 Uchwyt kontrolny do podłączenia bednarki FeZn 25x3 mm szt 1 

5 Uchwyt krzyżowy do podłączenia bednarki FeZn 25x3 mm szt 1 

6 Bednarka ocynkowana FeZn 25x3mm m ok. 5 

7 Pręt stalowy pomiedziowany Ø 18 mm dł. 10 m szt 2 

8 Uchwyty stalowe dystansowe do kabla YKY 5x10 mm2 szt. 2 
 

 

 12. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w m. Lipka działka nr 199 

Nazwa inwestora i jego adres: 

Gmina Lipka ul. Kościuszki 28. 

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej  plan bioz: 

Bogusław Pańczyniak, 77-400 Złotów ul. M. Drzymały 3/2. 

Zakres robót: 

 wykonanie wykopów otwartych pod kable nn 0,4 kV, 

 ułożenie kabli nn 0,4 kV, 

Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 

 Wykonywanie prac przy urządzeniach pod napięciem. 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy określić położenie podziemnych sieci i je oznaczyć - 

zgodnie z zapisami w protokole ZUD dokonać stosownych czynności.  

 Określić bezpieczne odległości od istniejących sieci, w jakich mogą być wykonywane prace i określić 

sposób wykonywania robót. 

 W czasie robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 Wykopy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem do nich przechodniów za pomocą barier 

wykonanych w postaci stojaków i desek lub taśmy w kolorze czerwono – białym, ustawionych wzdłuż 

wykopów. W miejscach, w których piesi muszą przekraczać wykopy, należy umieścić pomosty nad nimi 

zaopatrzone na całej długości w dwie poręcze o wysokości 1,2 m.  

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 
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 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.  

 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 

zapewnić stały jego nadzór.   

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia., mogą być wykonywane tylko 

do głębokości 1 m w gruntach zwartych. 

 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m. lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacji geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenia ażurowe 

ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian 

wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku nie stosowania zabezpieczeń ażurowych 

wykonywać wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu.  

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m. 

 Przebywanie osób między koparką a ścianą wykopu jest zabronione. 

 Osoby przebywające na stanowiskach pracy na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu ziemi, powinny być 

zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 

 Zabrania się przebywania i przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu, w zasięgu jego pracy. 

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych: 

Podstawowe zasady BHP i higieny; 
 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w 

zakresie prowadzenia robót elektroenergetycznych przy robotach ziemnych i przy pracach na wysokości. 

Budowę i montaż elementów linii należy prowadzić zgodnie z : 

  zasadami stosowanymi w budownictwie ogólnym, 

  szczegółowymi instrukcjami przyjętymi i stosowanymi przez właściwą terenowo Energetykę,  

  szczegółowymi instrukcjami wydanymi przez producentów elementów linii oraz sprzętu 

  budowlanego i montażowego stosowanego przy realizacji linii. 

 Zakłada się, że w czasie prowadzenia wykopów wykonawca  prac może natknąć się na różne przeszkody, 

które są pominięte na podkładzie geodezyjnym. W związku z tym wykonawca zobowiązany  jest  do 

zastosowania z własnej inicjatywy takich osłon,  aby  prace  wykonane  były  zgodnie  z  obowiązującą 

normą PN-76/E-05125.  

 W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony 

kierujący tym zespołem. Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone 

prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione 

czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem 

oraz oznakowane. Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, 

stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wyładowań atmosferycznych. Urządzenia 

ochronne powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty ważności.  

 Projektowane kable prowadzić w odległości :  
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 - dopuszcza się odległość 50 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej, 

 - dopuszcza się odległość 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej, 

 
Jeśli spełnienie podanych warunków nie jest możliwe ze względów technicznych to mogą one być zmniejszone pod 
warunkiem, że w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zastosowane będą środki ochrony w postaci rur osłonowych PVC, 
przegród, przykryć itp. 

odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń podziemnych PN-
76/E-05125  

najmniejsza 
dopuszczalna odległość 
w cm 

najmniejsza 
dopuszczalna 
odległość w cm 

RODZAJ URZĄDZENIA PODZIEMNEGO   pionowa przy 
skrzyżowaniu  

pozioma przy 
zbliżeniu 

Granica pasa drogowego i fundamentów budynków   --- 50 

Pnie drzew --- 150 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne i gazowe z gazami palnymi i 
niepalnymi o ciśnieniu do 49 kPa ( 0,5 at ) 

80* przy śr. rurociągu  < 
250 mm, 150** przy śr. 
rurociągu > 250 mm 

50 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 49 - 392 kPa ( 0,5 - 4 at ) j.w. 100 

Rurociągi z cieczami palnymi  j.w. 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu powyżej 392 kPa ( 4 at ) wg BN-71/8976-31 wg BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi  200 200 

Części podziemne linii napowietrznych --- 80 

odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach PN-76/E-
05125  

najmniejsza 
dopuszczalna 
odległość w cm 

najmniejsza 
dopuszczalna 
odległość w 
cm 

SKRZYŻOWANIE LUB ZBLIŻENIE   pionowa przy 
skrzyżowaniu  

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego rodzaju lub 
sygnalizacyjnymi  

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami 
tego samego rodzaju  

25 mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami na napięcie powyżej 1 
kV   

50 10 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli nie należy 
krzyżować 

25 


