Batorowo , dnia 26.07.2015 r.

Serowka Jarostaw
Batorowo nr 14
77-420 Lipka
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego o ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko — zwana alej

Lustawa o0os”

Budowa pn:
"Budowa ziemnych zbiornikéw wodnych w m. Batorowo - dz. nr 8/1 i 8/2”

RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA.

Inwestorem zamierzenia jest :
Seréwka Jarostaw

Batorowo nr 14

77-420 Lipka

Usytuowanie przedsiewziecia :

Dziatka nr 8/1 i 8/2 obreb Batorowo , gm. Lipka

Stanowi wiasnos¢: Seroéwka Jarostaw
zam. Batorowo nr 14
77-420 Lipka

Charakterystyka obiektu:

Projektowane zbiorniki realizowane bedg na uzytku trwale podmokiym i
zasilone zostang z naptywu wod gruntowych, opadowych i roztopowych oraz
z naptywu wéd  powierzchniowych  rowu melioracji  szczegotowej
pobudowanego na dziatkach ew. nr 8/1 i 8/2.

Zasilanie w wode pochodzi¢ bedzie z wod gruntowych - wysigkow i wod
opadowych oraz z rowu melioracyjnego. Sredni opad roczny dla posterunku
IMIGW w Jastrowiu wynosi 618mm. Najwieksze opady wystepuja w lipcu, a
najnizsze w lutym.




Wysoki poziom waéd gruntowych w okresach nawalnych deszczy, wiosennych
roztopdw $niegu tworzy okresowe rozlewiska (widoczne zwierciadio wody),
ktore uniemozliwiajg prawidtowa gospodarowanie. Uprawe utrudniajg liczne
wysigki.

Stan faktyczny jest taki ze okresowo wystepujg zalewiska po okresach
deszczy i wiosennych roztopach $niegu. W okresie suchego lata czesciowo
wysychaja.

Dodatkowo dziatka w okresie wiosny zalewana jest poprzez pobliski row
melioracyjny.

Glebokos¢ projektowanych zbiornikéw wskazana jest dalszej czesci karty
informacyjnej wraz z okresleniem rzednej zwierciadta wody oraz

projektowanego dna.

Opis szaty roslinnej:

Na terenie projektowanego obiektu wystepujg trawy tgkowe i trzcina, ktore w
miarg mozliwosci tj. opadéw deszczu, powodujgcego wysoki poziom wod sg
koszone, a trawy wykorzystywane sg do wypasania zwierzat.

W zwigzku z okresowym uzytkowaniem rolniczym brak jest wystepowania
chronionych roslin i zwierzat.

Teren na ktorym wykonana zostanie makroniwelacja terenu (rozscielenie
urobku warstwg do 10 do 50cm) w zanizeniach terenowych — stanowi gki i
nieuzytki, ktore rokrocznie jest uprawiane w miare mozliwosci. Na tym terenie
nie ma gatunkéw roslin i zwierzat chronionych.

Dziatania minimalizujace negatywny wpiyw na srodowisko:

Na terenie projektowanego obiektu i terenu przeznaczonego na
makroniwelacje terenu z uwagi na uzytkowanie rolnicze nie ma chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat. Na terenie projektowanych obiektéw nie ma
siedlisk ptakéw i ptazow.

Zauwazone byloby to przy prowadzeniu prac polowych.
Prace wykonywane bedg w okresie jesienno-zimowym.

Podstawowe parametry obiektow :

Dokumentacja wodno prawna i budowlana obejmowac¢ bedzie projekt
wykonawczy budowy zbiornikéw wodnych matej retencji nr 1 i nr 2 o
powierzchni nie przekraczajgcej P = 2,2 ha wraz 7 budowg grobli ziemnych
rurociggéw melioracyjnych i mnicha z zagospodarowaniem urobku na dziatce
nr 8/1 i 8/2 obreb Batorowo, gm. Lipka.




Opis :
0 Dziatka zajeta pod budowe nr 8/1 i 8/2 — obreb Batorowo , gm. Lipka

° Powierzchnia zabudowy ziemnych zbiornikéw retencyjnych w liniach
rozgraniczenia oznaczonych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:1000,

Powierzchnia zbiornikow nr 1 i nr 2 — tgcznie max. do 2,2 ha

Wysokos$¢ pigtrzenia wody w zbiornikach : 136,30 - 136,50 m npm
Maksymalna rzedna dna zbiornikéw : 134,50 m npm

Gtebokos¢ wody w zbiornikach — max do 1,8m

Groble ziemne czotowe i boczne do wysokosci : 137,00 - 138,00 m npm

° Rurocigg PCVu-200mm wyréwnujgcy poziomy wéd w zbiorniku nr 1 i nr
2

o Mnich - budowla pigtrzgco-wypustowa na dz. nr 8/1 odprowadzajaca
nadmiar wody do rowu melioracyjnego (melioracje szczegdtowe).

o Wykonanie ujecia wody - rowu melioracyjnego z wlotem do zbiornika nr

0 Dostep do drogi publicznej jest zachowany z dziatki nr 44/2 i 9/2

o Zakres oddziatywania zbiornikow ogranicza sie do dziatek 8/1 i 8/2 z
uwagi na projektowane rowy opaskowe oraz istniejgcy réw melioracyjny
oznaczony jako dz. nr 327/2/Mp

Zbiorniki powstang poprzez wykop gruntu o gtebokosci do 1,9m do max.
rzednej 134,50 m npm (poprzez usuniecie darniny i ziemi ukorzenionej z
rozplantowaniem na przylegtym terenie w granicach wtasnoéci Inwestora).
Urobek z ukopu czaszy wykorzystany zostanie do niwelacji pozostatej czesci
dziatek, nie objetej budowg zbiornikow.

Roboty ziemne poprzedzone zostang wytyczeniem w terenie linii brzegowej
zbiornikow (gornej krawedzi skarpy) przez uprawnionego geodete.

W nastepnej kolejnos¢ wykonywany bedzie wykop czaszy z przerzutami i
jednoczesnym plantowaniem urobku.

Skarpy zostang wyprofilowane mechanicznie i obrobione na ,czysto” recznie -
do zaktadanych nachylen i obsiane mieszankg traw.

Zakres oddziatywania zbiornikow ogranicza sie do gruntéw inwestora. Wody
opadowe zostang sprowadzone do zbiornikéw i do istniejacego rowu
melioracyjnego oraz projektowanych rowéw - poprzez uksztattowanie
projektowanego terenu ze spadkami w kierunku projektowanych urzadzer

wodnych.
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Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne:

Budowa nie bedzie wplywaé negatywnie na sasiednie grunty, a zbiorniki
utworzone zostang w granicach nieruchomosci Inwestora.

Projektowana rzedna wody w zbiornikach oraz topografia projektowanego i
istniejgcego terenu przy zbiornikach gwarantuje swobodny sptyw wod
powierzchniowych do zbiornikéw z przylegtego terenu.

Zbiorniki nie bgdg petnity odbiornika $ciekéw, nie bedg terenem odpadow oraz
zwigzkow chemicznych.

Utworzenie nie bedzie wplywaé negatywnie na wody powierzchniowe i
podziemne. W zwigzku z powyzszym brak jest szkodliwego oddziatywania na
grunty osoéb trzecich.

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE’ OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

Powierzchnia zbiornikbw - Pmax = 2,2 ha
Powierzchnia lustra wody - Pmax = 1,9 ha

Dotychczasowy sposob wykorzystania:

Budowa projektowana jest na tgkach.

Obecnie nieruchomos$¢ porasta roélinnos¢ tgkowa, ktéra w miare mozliwosci
jest mechanicznie koszona. Na terenie planowanej inwestycji nie ma krzewow
i drzew — w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci wystepowania z wnioskiem o
wydanie decyzji na wycinke.

Obszar zainwestowania jest trwale podmokly. W zwigzku z tym Inwestor
podjgt decyzje o budowie ziemnego zbiornika, celem retencjonowania wod
opadowych i roztopowych dla celéw rolnych i zagospodarowania przylegtego
terenu dla celow rolnych oraz do rekreacyjnej hodowli ryb karpiowatych - na
potrzeby wiasne.

Klasyfikacja i charakterystyka obiektu.

W zwigzku z parametrami technicznymi projektowanych urzgdzen - obiektu
nie da si¢ zakwalifikowac i zaliczy¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r.
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Obiekt mozna ewentualnie sklasyfikowaé do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywac¢ na $rodowisko tj: zgodnie z par.3, ust.1, pkt.88 lit. e.

Urzadzenie melioracji szczegotowej (row melioracyjny) na dzien dzisiejszy jest
zdekapitalizowane — nie jest prowadzona konserwacja.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu budowe zbiornika, ktéry
stuzy¢ bedzie matej retencji wodnej. Budowa ma na celu uregulowanie
stosunkéw wodnych opisanych ponizej.

Na terenie projektowanego zainwestowania — nie wystepujg warstwy
wodonosne.

Na etapie realizacji budowy nie bedg mialy zastosowania rozwigzania majace
na celu zabezpieczenie  $rodowiska  gruntowo-wodnego  przed
zanieczyszczeniem na etapie realizacji.

Budowa nie naruszy $rodowiska naturalnego w zwigzku z wykorzystaniem do
budowy ziemi pochodzgcej z wykopu.

Projektowane zbiorniki beda oddziatywa¢ wytgcznie w granicach wtasnosci.
Uksztattowanie terenu umozliwia sptyw wod powierzchniowych (opadowych —
deszcz, $nieg) do zbiornika.

Dla w/w obiektu okre$la si¢ na ,Pierwszg Kategorie Geotechniczng” - z uwagi
na matg infrastrukture budowli i brak zagrozenia zycia i mienia oraz
zanieczyszczenia $rodowiska. Czasza zbiornikow powstanie poprzez
odspojenie urobku wraz z przemieszczeniem gruntu i rozplantowaniem na
przylegtym terenie nalezgcym do Inwestora. Budowa nie obejmuje wykopow
w zboczach w ziozonych warunkach podtoza. Budowa i eksploatacja nie
spowoduje odksztatcenia nasypow i utraty przydatnosci uzytkowe;j.

Poprzez eksploatacje rozumie sie uzytkowanie obiektu zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego — decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie wydanej przez
organ nadzoru budowlanego.

Przy odczytywaniu rzezby terenu stwierdzono brak dolin rzecznych i ich tras.
Na projektowanym terenie nie ma rowdéw melioracyjnych. Nie stwierdzono
procesow geologicznych i erozji, przejawdw osuwisk.

RODZAJ TECHNOLOGII.

Przy realizacji przedsigwzigcia wykorzystany zostanie sprzet mechaniczny:
koparki ggsienicowe oraz ciggniki rolnicze wraz z przyczepami.

Jest to sprzet standartowo wykorzystywany przy prowadzeniu robét ziemnych
w kazdej kategorii gruntu i rodzaju rob6t ziemnych.
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EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Nie przewiduje si¢ wariantow przedsiewziecia z uwagi na charakter obiektu i
braku jego oddziatywania na grunty sgsiednie.

PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII.

Dla zwigkszenia pojemnosci retencyjnej — wydobyty urobek zostanie
wykorzystany do budowy skarp i wykorzystany.
Poboru energii nie bedzie, jedynie okresowo wykorzystane zostang paliwa do

pracy sprzetu.

Wszystkie elementy w/w dopuszczone sg do stosowania w budownictwie i
posiadac bedg odpowiednie atesty zgodne z PN.

Materialy na etapie projektu budowlanego w zestawieniu materiatowym
zostang szczegdtowo opisane i zakupione zostang wbudowane.

Materiaty dostarczone bedg na tren budowy zgodnie z harmonogramem
wykonawcy — do codziennego wbudowania.

W zwigzku z powyzszym nie ma konicznoéci planowania konteneréw i innych
srodkow  zabezpieczajgcych Srodowisko wodno-gruntowe przed
zanieczyszczeniem, dostepem oséb trzecich i zwierzat.

Jest to budowa nalezaca do prostych.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO.

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sie wdrozenie rozwigzan majgcych
na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko:

- Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce niezabudowanej — nie zachodzi
konieczno$¢ dokonywania wycinki drzew i krzakow.

- Prace budowlane wykonywane bedg w porze dziennej i w sposob
ograniczajgcy wszelkie ucigzliwosci do minimum.

- Maszyny i urzadzenia techniczne wykorzystywane na etapie budowy beda
spetniaty wszelkie wymagania odnoscie emisji zanieczyszczen oraz hatasu.

- Budowa obiektu nie wigze sie z powstawaniem $ciekow solano-bytowych.

- Uzyskany podczas wykopéw urobek wykorzystany zostanie do
makroniwelacji terenu i zagospodarowania gruntéw mineralnych w obrebie
drogi Inwestora.
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RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSC WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO.

W fazie realizacji inwestycii:

- Hatas - ucigzliwo$¢ ta wigzac sie moze jedynie z pracg maszyn i urzadzen
(np. koparki), bedg to jednak emisje krétkotrwate i ustana zaraz po
zakonczeniu prac.

Prace prowadzone bedg w porze dziennej, tak, aby nie powodowaé
przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

- Emisja zanieczyszczen do powietrza — do $rodowiska wprowadzone zostang
jedynie spaliny ze spalania paliwa przy pracy w/w sprzetu. Niemniej jednak
lokalizacja na otwartym terenie obiektu nie przyczyni sie do kumulacji spalin.
(Maszyny i urzgdzenia technicznie wykorzystywane na etapie budowy beda
spetniaty wszelkie wymagania odno$nie emisji zanieczyszczen oraz hatasu).

- Odpady - jedynym powstatym odpadem bedzie urobek ziemny, ktéry
wykorzystanie zostanie do makroniwelacji terenu i budowy grobli.

- Budowa nie jest zwigzana z wytwarzaniem $ciekéw sanitarnych.

Faza eksploatacji inwestycii:

- Scieki socjale — na etapie eksploatacji nie beda powstawac $cieki socjalno —
bytowe w zwigzku z opisanym wyzej charakterem i parametrami inwestycji,

- Scieki technologiczne — nie powstaja,

- hatas - obiekt typu staw wodny nie jest sklasyfikowany w Rozporzadzeniu
Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hataséw
w $rodowisku. Niezaleznie od powyzszego mozna przypisa¢ do rodzaju
terenu zwigzanego z funkcje rekreacyjno-wypoczynkowsg, a dopuszczalny
poziom hatasu mozna przypisa¢ do obiektow pozostatych o poziomie hatasu
Lown-50dB,

- zanieczyszczenia powietrza — nie dotyczy,

- emisja pol elektromagnetycznych — nie dotyczy,

- odpady — eksploatacja stawu jest bezodpadowa. Teren zainwestowania
poprzez budowe stawu wodnego nie bedzie petit odbiornika $ciekéw, nie
beda terenem sktadowiska odpadow.

- odory — nie dotyczy.

MOZLIWE TRASGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Brak oddziatywania z uwagi na bardzo duzg odlegto$¢ lokalizacji inwestycji od
granic kraju.
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OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16.04.2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina t.obzonki i Bory Kujanskie, na ktorym
nie obowigzujg obecnie zadne zakazy. Zbiorniki usytuowane zostang poza
obszarami wodno—nbtotnymi, poza obszarem leSnym oraz obszarem o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych oraz wszelkich zbiornikow i ciekow wodnych.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sag;

Dolina t.obzonki:

Kod obszaru : PLH300040

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 : specjalny obszar ochrony
siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny : kontynentalny

Powierzchnia : 5894 .4 ha

Na obszarze projektowanego zamierzenia inwestycyjnego i jego okolicy nie
wystepujg obszary ochronione na podstawie Ustawy o ochronie srodowiska.
Planowa inwestycja nie wplynie na bioroznorodnos¢ , bogactwo, skiad
gatunkow, chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej
oraz hie wywota posrednio i bezposrednio szkod, utrate i fragmentacje
siedlisk, funkcje ekosystemu.

Z uwagi na trase projektowanej sieci w poboczu drogi gminnej oraz
wojewodzkiej , a takze w trenach gruntéw ornych corocznie uprawianych

rolniczo.

Projektowane zamierzenie budowy w zadnym aspekcie nie narusza ustalen
wod regionu wodnego — w zwigzku z tym Dyrektor Regionalnego Ochrony

Srodowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 14.11.2013 roku wyrazit




opinig, ze dla przedmiotowych przedsiewzig¢ nie ma potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko oraz rozporzadzenie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014r. w sprawie warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego

Warty, ktére weszto w zycie z dniem 1 maja 2014 r.

g« {/\//f 7 < J/ f“

/-/ Seréwka Jaroétaw

Materiaty zrodiowe :

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:1000

2. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.

3. Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.

4. ,Potrzeba ochrony zbiornikow $rédpolnych” opracowania Prof. dr hab. Ryszarda Gofdyna i
Ryszarda Kedziory.

5. Materialy Wydziatu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytutu
Srodowiska Rolniczego i Le$nego Polskiej Akademii nauk w Poznaniu.

6. Informacje Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska w Gospodarki Wodnej w Poznaniu
i Wroctawiu oraz Toruniu.

Zataczniki :

1. mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
z okresleniem budowy — 2 egz.

2. mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000 - 2 egz.

3. mapa z ewidencji gruntéw dla dziatki nr 8/1 i 8/2 obreb Batorowo,
gm. Lipka w skali 1:5000 - 2 egz.

4. wypis z ewidencji gruntow dla dziatki nr 8/1 i 8/2 obreb Batorowo,

gam. Lipka — 2 egz,




